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•���	�$�����0�(�*���������v���)�*�1�����}� �„� �)�<���+�-�*���1�5���ù�'� �)�*�0���’���-�µ���0��
�/� �+� �'�)�­���#����� �-�+����� �'���1�5���0���#�Š�1�5���0���#���� �1�5���0���#�Š�1�*�����u

2019

���1�˜�%���+�-�*�1�*�5���5���#�ù�%�$�'�����@�u �}�<�%�)�����)�*�1�ù���.�+�*�'� ���)�*�.�/��
���*�#�)�.�*�)�����*�)�/�-�*�'�.���Œ���	�$�/�����#�$�����$�-�����*�)���$�/�$�*�)�$�)�"�u

2015

• ���#�}�<�1�����������������0�/���(�+�*�����B�A�u 
•�����*�1�ù���}�����������-�$�(���$�-�4�����B�A���0�-��� �)�ù���+�-�*���&�*�(� �-���)�<�����+�'�$�&����� �u

2020

• ���ù�1�-�#�����$�.�/�-�$���0���)�<�#�*���+���)� �'�0�����$�'� �)�/�Š�
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•�����*�1�ù���}���������0�'�/�-�����&�*�(�+���&�/�)�<���#���&���)�ù�'�*�1�­���#���%� ���)�*�/� �&�u

2021

• ���*�1�ù���"� �)� �-����� ���/� �+� �'�)�­���#����� �-�+����� �'�����0�/���&�$���A�u�?���1�5���0���#�Š�1�*�����u 
•�����*�1�����)�ù�.�/���)�)�����.�+�'�$�/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4�����$�-�	�*�(� ���C�?�?�•�E�?�?�u��

2022

• ���*�1�ù���}���������/� �+� �'�)�­���#����� �-�+����� �'�����0�/���&�$���	���1�5���0���#�Š�1�*�����u�� 
•�����*�1�ù���%� ���)�*�/�&���������������$�-�B�E�D�������3���—���-�*�˜���. � �3�&�'�0�5�$�1�)�<��

�/� ���#�)�*�'�*�"�$�<���������u
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���µ���4���+�}�$�)���„�<�(� ���„�+�$���&�*�1�*�0���/� ���#�)�*�'�*�,�$�$���� �1�4�1�<�%�<�(� ���+�-�*���0�&�/�4��
�+�-�*���(���3�$�(���'�)�<���&�*�(�!�*�-�/���1 �+�-�*�!� �.�$�*�)���'�)�<�(���$ ���*�(�����<�(��
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�����„�<���+�-�$�*�-�$�/�*�0���%� ���/���&�����-� �.�+� �&�/���& �µ�$�1�*�/�)�<�(�0���+�-�*�.�/�}� ���<�v���� �/�*���*����
�!���5� ���)���1�-�#�0�����µ���+�*���1�­�-�*���0�v���$�)�.�/���'�����$���� �0�1� ��� �)�<�����*���+�-�*�1�*�5�0�u�� 
���Š���%�.�*�0���1���„� ���+�*�µ�������1�&�4���%���&���&�*�'�$�v���.�<�Š���	�$�/�����#�$���1���(���1�µ���4��
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�����„� ���/�­�(�4�����*�#�)�.�*�)�����*�)�/�-�*�'�.���Œ���	�$�/�����#�$���1� ���1�­�-�*���)�<�(���5���1�*�������1� ���„�+���)���'�.�&���������-��� �'�*�)���v���&�/� �-�­���(�����1�<��� ���)� �µ���B�? �'� �/��
�5�&�0�„� �)�*�.�/�<���. �1�­�1�*�%� �(���/�*�+�)�­���#���� ���#�'�����$���<���#���5���}�<�5� �)�<�v���*���1�������%�<���&���µ���­����� �)���.�&�1���'�*�0���+�-�����$�v�������4���#�*�(�����*�����1���'�$��
�+�-�*���0�&�/�4�����+�-�1�*�/�}�<���)�<���&�1���'�$�/�4�v���&�/� �-�����%�.�*�0���&�*�(���$�)�����<���$�)�*�1�����<�v���1�4�.�*�&���#�*���1�­�&�*�)�0���� �*���*�'�)�*�.�/�$�u

�� �.�*�0�����.�)�*�.�/�$���.� ���1�„� ���#�)�4�����������.�4�.�/���(�4�v���/� �+� �'�)������� �-�+�����'�������0�/���&�$���1�*�����Š�1�5���0���#���� ���#�$�'�'� �-�4���1�*�����Š�1�*�������1�4�-�������%�<��
�1 �/�*�(�/�*�������-��� �'�*�)�.�&���(���5���1�*�����v���&�/� �-�­���.� ���+�*���<�'�<���/���(���}���)������� �'���(���+�*�-�/�!�*�'�$�0���5���}�<�5� �)�<���	�$�/�����#�$�u

�����„���5���1�*�����+�˜�.�*���<���/���&�����%���&�*��� �1�-�*�+�.�&������� �)�/�-�0�(���+�-�*���}�<�5� �)�<���)���#�-�����)�<���#�����<�'�˜�u�����<�&�4���%� �#�*�����*�.�/�0�+�)�*�.�/�$���(�˜�µ� �(� ��
�5���&���5�)�<�&�˜�(���)�����<���)�*�0�/����� �5�&�*�)�&�0�-� �)���)�����-�4���#�'�*�0�����*���0���-� ���&��� ���� ���*�����)�<�u

–
���­�-�*���)�<���5���1�*�����1 �����-��� �'�*�)��
���<��� ���)� �µ���B�? �'� �/��� �3�$�.�/� �)��� 

1993 2000 2012 2023

���­�-�*���)�<���5���1�*�����.� ���5���1���5�&� �(
�& �*���#�-���)�����µ�$�1�*�/�)�<�#�*���+�-�*�.�/�}� ���<�y
�������-�*�&�0���A�?�@�F��� �1�-�*�+�.�&�­���1�­�-�*���)�<���5���1�*�������*�#�)�.�*�)��
���*�)�/�-�*�'�.�Š�	�$�/�����#�$�����0�-�*�+� ���)���-� ���4�&�'�0�%� ���@�?�? �¿��

�.�1���#�*���*���+�����0���1 �-���(���$���/�-�1���'���#�*���5���1���5�&�0���& �0���-�µ�$�/� �'�)���(�0��
�-�*�5�1�*�%�$�u���������-�µ� �'�����/�4�}�$���*��� �)���)�<���5�����)�0�'�*�1�­���*���+�������1�4�1���µ� �)�­��
�)�����.�&�'�����&�0���—�…��� �-�*�������.�/� ���/�*���
���)���”�'�'�‚�˜�v���&�/� �-�����%�.�*�0�����*�&�'����� �(��
���*�&�*�)���'�*�.�/�$���1 �*���'���.�/�$���*���#�-���)�4���µ�$�1�*�/�)�<�#�*���+�-�*�.�/�}� ���<��
�� �*��� �)���)�<�(���*���#�*���'���)�<���� �5���1���5�&�0���/�­�(�0���1� ���1�5�/���#�0��
�& �µ�$�1�*�/�)�<�(�0���+�-�*�.�/�}� ���<�u 

�y���&�/� �-�­���)� �0�.�/���'� ���-�*�.�/� ��
•	 �C�D �?�?�? �( �A���+�'�*���#�4���1�­�-�*���)�<�#�*���5���1�*���0

•	 �F�D�? �( �A���1�­�.�/���1�)�<���+�'�*���#�4�v���)�����&�/� �-�����%� ���1�4�.�/���1� �)�*���/���(���}��
�C�? �+�-�*���0�&�/�˜�v���� �„�&�*�'�$���<���.�/�}� ���$�.�&�*���. �1�<��� ���)� �µ���F�? �+�-�*���0�&�/�4��
�1 �+�-�*�1�*�5�0

•	 �@�?�?�¿��� �1�-�*�+�.�&�����1�­�-�*���������������.�4�.�/���(�˜�v���(���'�­���#��
�&�*�(� �-���)�<���#���%� ���)�*�/� �&�v���/� �+� �'�)�­���#����� �-�+����� �'���1�5���0���#�Š�1�*������
�—�1�)�$�/�}�)�<���#���� �1� �)�&�*�1�)�<���#�˜���� ���#�$�'�'� �-�˜

���}� �#�-�ù�/���1�$��� �*
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–
���'�0�µ���4���.�+�*�'� ���)�*�.�/�$���	�$�/�����#�$
�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���)���.�/�-�*�%� �v���&�/� �-�����1���(���+�*�.�&�4�/�)�*�0���+�*���+�*�-�0���1 �&���µ�������.�$�/�0�����$

P�ED PRODEJEM
Specializované nástroje pro vás

1

G�ob�� VRF
So�w�re spo�e�nosti Hit�chi pro n�vrh VRF systém� 
�  jejich ve�ikosti , ur�ený pro komer�ní inst���ce. M�jte 
n�d svými technickými projekty kontro�u díky tomuto 
konzu�t��nímu n�stroji: 
•	 vo�b� produktu
•	 schém� ch��zení
•	 e�ektrické schém� �  sezn�m z��ízení

Chcete-�i se dozv�d�t více inform�cí:  
kont�ktujte svého obchodního z�stupce. 

PRO VAŠE PROJEKTY
Nástroje, které vám usnadní ka�dodenní �ivot

2

�����������T���z

ErP
Zde si m��ete n�jít �  st�hnout veškeré inform�ce o ener�etické 
ú�innosti pro všechny n�še reziden�ní � komer�ní ��dy.

Knihovn� BIM
Zde si m��ete rych�e n�jít �  st�hnout 
BIM m�teri��y pro své projekty.

 https://www.bimandco.
com/en/manufacturers/559_
hitachi_air_conditioning_
europe_sas/details

 https://www.hitachiaircon-erpactive.com/en/
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Ap�ik�ce IOT Hit�chi 
�ešení prob�ém� n� d��ku
�ešení vzd��ené údr�by tepe�ných �erp�de� vzduch-vzduch 
�  VRF systém�.

Pro rych�ou di��nostiku � optim��iz�ci v�šich provoz� 
díky sn�dnému, u�iv�te�sky p�ív�tivému rozhr�ní.
•	 d��kové ov��d�ní z��ízení v  provozu
•	 provozní d�t� v  re��ném ��se
•	 �  mnohé d��ší…

–
���'�0�µ���4���.�+�*�'� ���)�*�.�/�$���	�$�/�����#�$
�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���)���.�/�-�*�%� �v���&�/� �-�����1���(���+�*�(�*�#�*�0���+�}�$���1�„� ���#���&�-�*���<���#

VŠE, V�ETN� POPRODEJNÍHO SERVISU
Diagnostika do 24 hodin, zcela nezávisle

HI-PARTS
Online nástroj pro distributory:

3

4

�irC�oud Pro

�irC�oud A��rm Code
�irC�oud A��rm Code je bezp��tn� �p�ik�ce ur�en� pro servisní techniky, kterým umo��uje p�ístup k  sezn�mu chybových 
kód� produkt� Hit�chi pro vyt�p�ní �  k�im�tiz�ci. Nepostr�d�te�ný n�stroj pro rych�ou di��nostiku �  sn�dné odstr�n�ní 
prob�ém�.

 

Zde uve�te mode�,  
ve�ikost �  typ po��dov�ného 
produktu.		
P�ík��d: RCI-3.5FSN1E

 

Podívejte se n� chybové 
kódy �  st�hn�te si 
komp�etní di��nostiku 
pod�e pot�eby.

Pomocí �erveného kurzoru m��ete 
proch�zet chybové kódy pro 
zvo�ený mode�.

Po výb�ru p�ís�ušného chybového 
kódu si m��ete st�hnout PDF 
soubor s „di��nostikou ���rmu“. 
V n�m n��eznete podrobné 
vysv�t�ení druhu chyby � postup 
pro její vy�ešení.

Díky speci��nímu t���ítku m��ete 
t�ké sn�dno �  rych�e sdí�et inform�ce 
s �ibovo�nými osob�mi.

On�ine verze:
 �irc�oud-���rmcode.hit�chi�ircon.com

Verze pro mobi�ní z��ízení:

• výb�r n�hr�dního dí�u
• kontro�� dostupnosti �  ceny
• vypr�cov�ní cenových n�bídek, objedn�ní
• s�edov�ní st�vu dod�vky
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UTOPIA PRIME a IVX PRIME
(R32 a  R410A) 

7–14 kW

VRF Centrifugal
(R410A) 

10–24 kW

SET FREE Mini 
(R410A) 

12–33 kW

Zvedací m�í�ka 
kazetového panelu

snadná údr�ba 
bílé provedení

Kanálové vnit�ní 
jednotky

neviditelné �ešení 
vytáp�ní a chlazení

dálkové ovládání, dálková 
údr�ba a sledování spot�eby

�EŠENÍ �

•	 �plocha < 150 m�
•	 venkovní jednotky na st�eše nebo na zemi 	
	 u budovy
•	 �vzdálené monitorování energie a údr�ba 
•	 a� 4 vnit�ní jednotky

�EŠENÍ �

•	 �plocha < 200 m�
•	 �bez prostoru pro venkovní jednotky na 

st�eše nebo na zemi
•	 �vzdálené monitorování energie a údr�ba 
•	 a� 6 vnit�ních jednotek

�EŠENÍ �

•	 �plocha > 150 m�
•	 �jedna venkovní jednotka pro celý systém
•	 �vzdálené monitorování energie a údr�ba 
•	 a� 39 vnit�ních jednotek

–
�����„� ��� �3�&�'�0�5�$�1�)�<���}� �„� �)�<���+�-�*���&�*�(� �-���)�<���+�*�0�µ�$�/�<

MALOOBCHOD – VELKOOBJEMOVÉ APLIKACE

+

Designový ovlada�
PC-ARFG2-E(B)
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kanálové jednotky 
s vysokým 
statickým tlakem

difuzory vzduchu

VRF Hitachi

vzduchové 
kanály

chladivové p�ípojky 

�-� �
!� �-

� �)�
��)�<

���.�
��#� �(�

��/�$
���&

�­���
)�ù�&�-� �

.

odtah vzduchu

�ir365 M�x (Pro) IVX Comfort

���-�*���1� �'�&�*�*���%� �(�*�1�������+�'�$�&����� ���5�1�*�'�/� ��
�1�4�.�*��� ���’���$�)�)�����&���)���'�*�1�����.�4�.�/���(�4���	�$�/�����#�$ 
���µ���D�E���&���v���H���?�?�?���( �B�•�#

NOVINKA RENOVACE

JEN
U HITACHI



–
�����„� ���1�­�#�-�����)�<���&�*�(� �-���)�<���}� �„� �)�<

KANCELÁ�E

samostatné kancelá�e
�ty�cestné vnit�ní kazetové jednotky
• RCI/RCIM: 0,4–6 HP

konferen�ní místnosti / open space
vnit�ní jednotky  
• kanálové RPI(L)-FSR(1)E: 0,4–6 HP
•  RCI �ty�cestné, kazetové/RCIM: 0,4–6 HP

vstupní hala
distribu�ní panel Silent-Iconic pro kazetové 
jednotky 800 × 800
•  jedine�ný design pro bezproblémovou 

integraci
•  v�tší Coanda efekt pro bezkonkuren�ní 

komfort

st�echa
VRF jednotky
• SET FREE Mini: 4–12 HP
• air365 Max: 8–96 HP
• air365 Max Pro: 5–54 HP

technická místnost
nást�nné jednotky
• RPK-FSR: 0,4–4 HP 

�ešení umo��ující dohled
•  CSNET Manager: integrovaný 

Modbus p�evodník
•  airCloud Pro: dálkové 

ovládání a údr�ba  
•  kompatibilita s Bacnet, KNX 

a Lonworks

SET FREE Mini air365 Max (Pro)

RCIM 600 × 600

RCI 800 × 800

RCIM 600 × 600

RCI 800 × 800

airCloud ProCSNET

Rekuperace energie 
jednoportové nebo 
víceportové provedení

NOVINKA RENOVACE

JEN 
U HITACHI



HOTELY – DOMOVY PRO SENIORY  

t�locvi�na, restaurace
�ty�cestné kazetové jednotky s  distribu�ním 
panelem Silent-Iconic
•  jedine�ný design pro bezproblémovou 

integraci
• panel se zvedací m�í�kou pro snadnou údr�bu

venkovní jednotky
VRF JEDNOTKY
• SET FREE Mini: 4–12 HP
• air365 Max: 8–96 HP
• air365 Max Pro: 5–54 HP

pokoje
kompaktní kanálové vnit�ní 
jednotky
• RPI(L)-FSR(1)E: 0,4–6 HP
• p�ípojky ze zadní strany

�ešení umo��ující dohled
•  CSNET Manager: 

integrovaný Modbus 
p�evodník

•  airCloud Pro: dálkové 
ovládání a údr�ba

•  kompatibilita s Bacnet, 
KNX a Lonworks

airCloud ProCSNET

SET FREE Mini air365 Max (Pro)

reverzibilní chiller vzduch-voda
•  Samurai M: 43 a� 1 020 kW

R454B

�ty�cestné kazetové jednotky

distribu�ní panel Silent-Iconic

ovlada� PC-ARFG2-E(B)
•  jedine�ná ergonomie a mo�nost p�ipojení

venkovní jednotky  
wellness centrum a lázn�  

vnit�ní plavecký bazén
reverzibilní chiller voda-voda
• Samurai L: 140 a� 2 000 kW

R513A 
(neho���vé)

Komp�ktnost

NOVINKA RENOVACE

nást�nné jednotky
• RPK-FSR: 0,4–4 HP

JEN 
U HITACHI

JEN 
U HITACHI





���­�&�*�)���1���	�� ��� ���#�)�*�'�*�"�$� ���*�0�µ�$�/�<
�����3�u���+�*��� �/���+�}�$�+�*�Š
�%�$�/� �'�)�­���#���1�)�$�/�}�)�<���#��
�%� ���)�*�/� �&

���1�'��������

�A �A�v�D �B �C �D �E �G �@�? �@�A

PAC Utopia Prime
•�����#�'�����$�1�*�����C�@�?��
•�����#�'�����$�1�*�����B�A 

 
 
 

 • • • •• •• •• �Š �Š �Š
�����
���•�����
���
���•

�����������
��
�—�-� �1� �-�5�$���$�'�)�<�˜

�*�����#�*���4�v��
�-� �.�/���0�-����� �v��
�/���'�*���1�$���)�4��

���+�*���u

�A�•�A�v�D���	���w���@���—�@�?�?���¿�˜
�B���	���w���A���—�@�?�?���¿� ̃

�C�•�D�•�E���	���w���C���—�H�?�Œ�@�@�D���¿�˜

�%� ���)�*�5�b�)�*�1��
�*�1�'�ù���ù�)�<

Micro VRF 
IVX Prime a IVX Comfort
•�����#�'�����$�1�*�����C�@�?��
•�����#�'�����$�1�*�����B�A
 
 
 

�Š �Š �Š •• •• •• • • • ���������A�/�-�0���&�*�1����
�—�-� �1� �-�5�$���$�'�)�<�˜

�����)�&�4�v 
�&���)��� �'�ù�}� �v��
�+�-�*��� �%�)�4�y

�C���—�H�?�Œ�@�@�D���¿�˜

�)� �5�ù�1�$�.�'��
�*�1�'�ù���ù�)�<��
�1�)�$�/�}�)�<���#��
�%� ���)�*�/� �&

Micro VRF  
IVX Centrifugal
•�����#�'�����$�1�*�����C�@�?��
 
 
 
 
 

�Š �Š �Š • • • • • �Š
���������A�/�-�0���&�*�1����
�—�-� �1� �-�5�$���$�'�)�<�˜

�+�-�*��� �%�)�4�v 
�&���)��� �'�ù�}� �y

�E���—�F�D�Œ�@�A�?���¿�˜

�)� �5�ù�1�$�.�'��
�*�1�'�ù���ù�)�<��
�1�)�$�/�}�)�<���#��
�%� ���)�*�/� �&
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���$�-���'�*�0�������-�*
• dálkové ovládání 
• správa více systém� 
• monitorování energie

•   velmi vysoký výkon

���*�)�”�"�0�-����� �����1�*�0���%� ���)�*�/� �&���—�����
���˜
(3–6 HP)

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�ada Utopia Prime je kompatibilní se standardními centralizovanými BMS 
bránami (Modbus, KNX, BACNET, LON).

���*�/�4�&�*�1�ù��
�*���-���5�*�1�&��

Ref.: �������Š���E�C���� 

���*�/�4�&�*�1�ù��
�*���-���5�*�1�&��

Ref.: �������Š���B�A����

�����������������)���"� �-������
�A�����
���—�2� ���˜

�������������
�$�/� ����
�—�2� ���˜

�����������������)���"� �-���A���@�?��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜��

�����������������)���"� �-���A���@�D��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜

���$�-���'�*�0�������-�*
Ref.: �	���Š�
����������

���*�)� �&�/�*�-�4��� �3�/� �-�)�<���#��
�1�.�/�0�+�˜�•�1�­�.�/�0�+�˜
Ref.: �������Š�@��

���5���ù�'� �)�������$���'�*��
�/� �+�'�*�/�4
Ref.: ���	���Š���A���� 

�����'�„�<���+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

�����������+�-�*���*���1�*����
�&�*�)��� �)�5�ù�/�0��
�+�-�*���1� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4
Ref.: �������Š�A�E (4/5/6 HP) 
Ref.: �������Š�@�A�
 (2–3 HP)

��� �)�/�-�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

�����������������)���"� �- ���5���ù�'� �)�­���+�}�<�.�/�0�+

–
���/�*�+�$�������-�$�(� 

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�������Š�C�	�—���˜�����A��
�������Š�D�	�—���˜�����A��
�������Š�E�	�—���˜�����A��
�������Š�C�	�—���˜�����A��
�������Š�D�	�—���˜�����A��
�������Š�E�	�—���˜�����A��

�������Š�A�	�������B
�������Š�A�u�D�	�������B
�������Š�B�	�������B

629
300

898

370

1 140

950

rozbo�ky 
(multikity)

1 × E-102SN4

���*�)�”�"�0�-����� ���/�}�<���%� ���)�*�/� �&���—�����
���
���˜
(4–6 HP)

rozd�lova�

1 × MH-84AN1

���*�)�”�"�0�-����� �����/�4�}���%� ���)�*�/� �&���—�����������
�˜
(4–6 HP)

rozbo�ky 
(multikity)

3 x E-102SN4

���
�����
���
�
�
����

�Ì����������

���·�
�����������z

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­��
�*�1�'��������

Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<��
�(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��

�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜ 

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

�D�Œ�@�C���&�����—���B�A�˜�v���@�?�Œ�@�C���&�����—���C�@�?���˜�v�� 
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�
���•�����
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���#�'�����$�1�*�����B�A ���#�'�����$�1�*�����C�@�?��

���*��� �' ��� ���)�*�/�&�� �A�	��
�D���&��

�A�v�D�	��
�D�v�E���&��

�B�	��
�F�v�@���&��

�C�	��
�@�?�v�?���&��

�D�	��
�@�@�v�H���&��

�E�	��
�@�C�v�?���&��

�C�	��
�@�?�v�?���&��

�D�	��
�@�@�v�H���&��

�E�	��
�@�C�v�?���&��

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 5,00 5,60 7,10 10,00 11,90 14,00 10,00 11,90 14,00

Nominální chladicí p�íkon kW 1,19 1,31 1,80 2,56 (V) – 2,86 3,38 (V) – 3,78 4,38 (V) – 4,91 2,86 (V) – 2,56 3,78 (V) – 3,38 4,91 (V) – 4,38

EER (1) - 4,17 4,27 3,93 3,52 3,24 3,50 3,15 2,85

Energetická t�ída �Š A++ A++ �Š A++ �Š

�����������—�+�-�˜�(���-�)�����&�'�$�(���˜���—�@�˜ �Š �F�v�C�? �F�v�C�@ �E�v�H�B���—���˜���Œ���E�v�E�A6,60 (V) – 6,37 7,35 (V) – 7,25 �E�v�E�H���—���˜���Œ���E�v�C�A6,35 (V) – 6,13 7,01 (V) – 6,92

���#�'���5� �)�<�����/���.���—�@�˜ �¿ - - - �Š �A�E�@�v�?���—���˜���Œ���@�E�F�v�C �A�H�v�?���—���˜���Œ���A�G�F�v�?- �A�D�@�v�?���—���˜���Œ���A�C�A�v�A �A�F�F�v�C���—���˜���Œ���A�F�B�v�G

Provozní rozsah(3) - -15 °C / +52 °C(DB) -15 °C / +46 °C (DB) -15 °C / +46 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Nominální topný výkon kW 5,00 5,60 7,10 10,00 11,90 14,00 10,00 11,90 14,90

Nominální topný p�íkon kW 1,18 1,36 1,64 2,65 (V) – 2,60 3,52 (V) – 3,52 3,64 (V) – 3,64 2,60 (V) – 2,60 3,52 (V) – 3,52 3,64 (V) – 3,64

COP (1) - 4,23 4,12 4,35 4,23 3,98 4,40 4,30 3,98 4,40

Energetická t�ída �Š A+ �Š A+ �Š

�����������—�+�-�˜�(���-�)�����&�'�$�(���˜���—�@�˜ �Š �C�v�A�C �C�v�@�G �C�v�A�? �C�v�B�E4,26 (V) – 4,25 4,73 (V) – 4,73 �C�v�C�?���—���˜���Œ���C�v�C�?4,24 (V) – 4,23 4,71 (V) – 4,71

���4�/�ù�+���)�<�����/���.���—�@�˜ �¿ 169,0 - �Š �@�E�F�v�C���—���˜���Œ���@�E�F�v�? �@�G�E�v�A- �@�E�E�v�E���—���˜���Œ���@�E�E�v�A �@�G�D�v�C

Provozní rozsah - -25 °C / +15 °C (WB) -20 °C / +18 °C (WB) -20 °C / +18 °C (WB)

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �������Š�A�	�������B
�������Š

�A�u�D�	�������B
�������Š�B�	�������B �������Š�C�	�—���˜�����A�� �������Š�D�	�—���˜�����A�� �������Š�E�	�—���˜�����A�� �������Š�C�	�—���˜�����A�� �������Š�D�	�—���˜�����A�� �������Š�E�	�—���˜�����A��

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m�/h 2 754 2 754 2 982 4 800 4 800

Hladina akustického tlaku p�i 
chlazení
(no�ní re�im) (2)

dB (A) 45 (42) 45 (43) 52 (48) 54 (51) 56 (51) 54 (51) 56 (51)

Hladina akustického výkonu dB (A) 65 68 70 72 68 69 71

Hmotnost kg 40 43 84 86

Rozm�ry (V × Š × H) mm 629 × 898 × 300 1 140 × 950 × 370 1 140 × 950 × 370

Minimální výkon vnit�ní jednotky HP 2 2,5 0,8 0,8

Po�et p�ipojitelných jednotek 
(min. – max.)

- 1 2 1–4 1–4

P�ipojitelný výkon (min. – max.) % 100 % 90–115 % 90–115 %

Kompresor - rota�ní s DC invertorem rota�ní s DC invertorem

p�etlak na výstupu vzduchu Pa 0 30 30

���#�'�����$�1�*�1�­���*�&�-�0�#

Maximální délka potrubí / dopln�ní 
chladiva

m/(g/m) 50 / 24 50 / 24 50 / 30 75 / 45 75 / 60

Nápl� z výroby kg 1,3 1,8 3,0 3,2

P�ednapln�ní m 30 20 20

Minimální délka potrubí m bez omezení 5 5

Max. p�evýšení (venkovní jednotka 
naho�e/dole)

m 30 / 20 30 / 20

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) mm palce 6,35 (1/4) – 12,7 (1/2) 9,52 (3/8) – 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) – 15,88 (5/8)

Chladivo - R32 R410A

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 1~ 230V 50Hz + N + G 1~ 230V 50Hz (3N~ 400V 50Hz) + N + G 1~ 230V 50Hz (3N~ 400V 50Hz) + N + G

Maximální provozní proud A 12,5 16,5 22,5 (V) – 15 22,5 (V) – 15

Doporu�ený elektrický jisti� A 16 20 25 25

Velikost napájecího kabelu (EN 
60 335-1)*

mm
 3 × 2,5 3 × 6,00 (V) – 5 × 4,00 3 × 6,00 (V) – 5 × 4,00

Komunika�ní kabel (stín�ný)* mm
 2 × 0,75 2 × 0,75

�¡�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�@�˜���������5�ù�&�'���������1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&�������
�u 
�—�A�˜�����&�0�.�/�$���&�ù�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@���(���+�}� �����%� ���)�*�/�&�*�0���1� ���1�­�„��� ���@�v�D���(���)�������+�*���'���#�*�0�u 
�—�B�˜�����-�*���5���%�$�„�/���)�<���-� �µ�$�(�0�����#�'���5� �)�<���+�}�$���Š�@�D���¤�����(�0�.�<�����­�/���1�*�'�$�/� �'�)�ù���!�0�)�&��� �����&�/�$�1�*�1�ù�)�������
�����+�}� �+�<�)����� �(�u 
�—���˜����� ���)�*�!�ù�5�*�1�ù���1� �-�5� ���%� ���)�*�/�&�4���—�A�B�?�����˜
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���/�*�+�$�������-�$�(�  
��� �%�•� �3�$���$�'�)���%�„�<�������
�����&�*�)�”�"�0�-����� ���)�����/�-�#�0

���-�*�1�*�5�)�<���.�/���1���%� ���)�*�/�&�4�����/�*�+�$�������-�$�(� �����5� �/�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�� ���ù�.�/���)�)�ù���%� ���)�*�/�&�� �����5� �/�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�� ���*���.�/�-�*�+�)�<���%� ���)�*�/�&��

�����+�-�*�1�*�5�0
všechny jednotky snímají rozdíl mezi nastavenou 
a m��enou teplotou

Thermo ON Thermo ON Thermo ON Thermo ON

�����.�/���1� �)�<
alespo� jedna jednotka dosáhla nastavené 
hodnoty

Thermo ON Thermo ������ Thermo ON Thermo ON

��� ���)�*�/�)�����*�1�'�ù���ù�)�<���/� �+�'�*�/�4
Jednotné ovládání teploty optimalizuje komfort v celé místnosti a šet�í energii.

���-�*�1�*�5�)�<���.�/���1���%� ���)�*�/�&�4�����/�*�+�$�������-�$�(� ���)�<�(���������ù�'�&�*�1���#�*���*�1�'�ù���ù�)�<

�����+�-�*�1�*�5�0
�idlo ovlada�e snímá rozdíl mezi nastavenou a m��enou 
teplotou

Thermo ON

�����.�/���1� �)�<
�idlo ovlada�e zaznamenalo dosa�ení nastavené tepltoty Thermo ������

���-���1�$���'�*���+�-�$�*�-�$�/�)�<��
�5�b�)�4
Pravidlo prioritní zóny optimalizuje 
komfort na konkrétním míst� 
v místnosti.  

�������
�����T���[�z�����4�'� �+�„� �)�����.�&�0�+�$�)�*�1�����}�<�5� �)�<���+�-�*���1���/�„�<���+�-�*�1�*�5�)�<���’�.�+�*�-�4
P�íklad instalace QUADRI zahrnující venkovní jednotku Utopia Prime, dv� kazetové jednotky, nást�nnou a podstropní jednotku (nákres ní�e).

��� �5�&�*�)�&�0�-� �)���)�<���.�*�-�/�$�(� �)�/���*�1�'���������˜���+�-�*��
�&�*�)�”�"�0�-����� �������
��
�ada Utopia Prime je kompatibilní také s našimi bránami Modbus, KNX a BACNET.

�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

���*�/�4�&�*�1�ù��
�*���-���5�*�1�&��

Ref.: �������Š���E�C����

���*�/�4�&�*�1�ù��
�*���-���5�*�1�&��

Ref.: �������Š���B�A����

��� �)�/�-�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

�����������������)���"� �-������
�A�����
���—�2� ���˜

�������������
�$�/� ����
�—�2� ���˜

�����������������)���"� �-���A���@�?��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜��

�����������������)���"� �-���A���@�D��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜

�����������������)���"� �-

���$�-���'�*�0�������-�*
Ref.: �	���Š�
��������

���5���ù�'� �)�­���+�}�<�.�/�0�+

���'� �3�$���$�'�)�<���1� �'�$�&�*�.�/�������1�­�����-

�������
�����T���[�z����� �&�*�)� ���)�����&�*�(���$�)����� ��
�.�����#�'�����$�1� �(�����C�@�?�����)� ���*�����B�A

•  spole�né portfolio vnit�ních jednotek s venkovními jednotkami VRF
•   r�zné typy nebo výkony vnit�ních jednotek (nást�nné, kazetové, kanálové 

nebo podstropní) pro jednu venkovní jednotku
•  výkon vnit�ní jednotky nastavitelný na míst�

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­��
�*�1�'����������

Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<��
�(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��

�&����� �'�*�1�­���*�1�'����������
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜

�
�)�!�-�����*�1�'����������
Ref.: �����Š������

1 kabelový 
ovlada� 20 °C

20 °C

20 °C

20 °C

–
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�����
�����+�-�*���1�„� ���#�)�4���.�$�/�0����� �z

�¿�$�-�*�&�­���+�-�*�1�*�5�)�<���-�*�5�.���#
Jednotka Utopia Prime pracuje p�i extrémních teplotách: a� -20 °C p�i 
vytáp�ní a v rozmezí od -15 °C do 46 °C p�i chlazení.  
Díky svým funkcím zajistí tento produkt optimální komfort po celý rok.

�����#�-���)�����1�­�(���)�<�&�0���+�-�*�/�$���&�*�-�*�5�$
Díky trojvrstvé ochran� nabízí Utopia Prime nejlepší antikorozní ochranu 
vým�níku ve své t�íd�, tak�e m��e být instalována v náro�ném prost�edí.

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
JEDINE�NÉ! Tuto �adu s výkonem 4 a� 6 HP lze nakonfigurovat jako TWIN, 
TRIPLE a QUADRI systém s chladivem R32 a R410A. P�etlak na výstupu 
vzduchu 30 Pa umo��uje odvedení výfuku vzduchu VZT potrubím.

1�140

950
�C�Œ�E���	����

370

629

�A�Œ�B���	��
898

300

Diskrétnost celé produktové �ady je 
zaru�ena díky venkovním jednotkám 
S JEDNÍM VENTILÁTOREM.

-20 °C 0 °C-15 °C 10 °C-10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C

���#�'���5� �)�<�Š�@�D���¤�� �C�E���¤��

Provozní rozsah venkovní teploty

�Š�A�?���¤�� ���4�/�ù�+���)�< �@�G���¤��

epoxidová prysky�ice 
vodoodpudivá vrstva 
protikorozní vrstva 
hliník 
epoxidová prysky�ice 
vodoodpudivá vrstva 
protikorozní vrstva 
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��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �A�Œ�B���	�� �B���	�� �C���	�� �D���	�� �E���	��

Maximální délka potrubí mezi venkovní jednotkou 
a nejvzdálen�jší vnit�ní jednotkou

Skute�ná délka (L) m 50 50 75

Ekvivalentní délka (EL) m 70 70 95

Celková délka potrubí

2 vnit�ní jednotky (A + B + C) m - 50 85

3 vnit�ní jednotky (A + B + C + D) m - - 85

4 vnit�ní jednotky (A + B + C + D + E + F + G) m - - 85

Maximální délka za první v�tví

2 vnit�ní jednotky (B, C) m - 15 15

3 vnit�ní jednotky (B, C, D) m - - 15

4 vnit�ní jednotky (B + D, B + E, C + F, C + G) m - - 15

Maximální p�evýšení mezi venkovní a vnit�ní jednotkou (H) 
(venkovní jednotka naho�e/dole) m 30 / 20

Maximální p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami m 3

Maximální p�evýšení mezi odbo�kou a vnit�ní jednotkou nebo 
mezi dv�ma odbo�kami m 3

Maximální rozdíl délky n�kolika odbo�ek  
(viz nákresy výše)

2 vnit�ní jednotky (B + C) 

m < 8 < 10
3 vnit�ní jednotky (B + D) nebo (C + D) 

4 vnit�ní jednotky (C + G) – (C + F) 
nebo (B + E) – (B + D) nebo (C + G) – (B + E) 
nebo (C + G) – (B + D) nebo (C + F) – (B + E) 
nebo (C + F) – (B + D)

�
�)�.�/���'�����)�<���+�}�<�-�0���&�� 
���/�*�+�$�������-�$�(� 

Konfigurace mono-split 
(2–6 HP)

Konfigurace TWIN 
(3–6 HP)

Konfigurace TRIPLE 
(4–6 HP)

Konfigurace QUADRI 
(4–6 HP)

���'� �3�$���$�'�)�<���+�}�$�+�*�%� �)�<
Konfigurace TWIN (3–6 HP) Konfigurace TRIPLE (4–6 HP) Konfigurace QUADRI (4–6 HP)

2trubka

1 × MH-84AN1

rozd�lova�

2trubka

1 × E-102SN4

rozbo�ky (multikity)

2trubka

3 × E-102SN4

rozbo�ky (multikity)

H D E F G

A C
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�������0�'�&�����&�*�(���$�)�����<�������
��
�B�	�� �C�	�� �D�	�� �E�	��

��� ���u���@���Ô����� ���u���A�� ���*�(���- ��� ���u���@���Ô����� ���u���A ���*�(���- ��� ���u���@���Ô����� ���u���A�� ���*�(���- ��� ���u���@���Ô����� ���u���A ���*�(���-

1,5 + 1,5 100 % 1,3 + 2,5 95 % 1,5 + 3,0 90 % 1,5 + 4,0 92 %

1,0 + 2,0 100 % 1,3 + 3,0 108 % 1,5 + 4,0 110 % 1,8 + 4,0 97 %

1,5 + 2,5 100 % 2,0 + 2,5 90 % 2,3 + 4,0 105 %

1,8 + 2,0 95 % 2,3 + 2,5 96 % 2,5 + 4,0 108 %

1,8 + 2,5 108 % 2,5 + 2,5 100 % 3,0 + 3,0 100 %

2,0 + 2,0 100 % 2,5 + 3,0 110 % 1,8 + 5,0 113 %

2,0 + 2,3 108 % 2,0 + 3,0 100 % 2,0 + 4,0 100 %

2,0 + 2,5 113 % 1,8 + 3,0 96 % 2,5 + 3,0 108 %

2,3 + 2,3 115 % 2,3 + 2,3 92 %

2,3 + 3,0 106 %

�����5� �/�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����E�?�?���Ö���E�?�?
RCIM-…FSRE

0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 HP

�����5� �/�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����G�?�?���Ö���G�?�?
RCI-…FSR(1)E

1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 HP

���ù�.�/���)�)�ù���%� ���)�*�/�&��
RPK-…FSRM

0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 HP

���<�5�&�*�/�'���&�����&���)�ù�'�*�1�����%� ���)�*�/�&�4
RPIL-…FSR(1)E
0,8 / 1 / 1,5 HP

���/�}� ���)���/�'���&�����&���)�ù�'�*�1�����%� ���)�*�/�&�4
RPI-…FSR(1)E

1,5 / 2 / 2,5 / 3 HP

���*���.�/�-�*�+�)�<���%� ���)�*�/�&��
RPC-…FSR

1,5 / 2 / 2,5 / 3 HP

��� �5�)���(���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���&�*�(�+���/�$���$�'�)�<���#��
�.���}�����*�0�������
�������������
���������
����
�����5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4

�����)�ù�'�*�1�����%� ���)�*�/�&�4

���*���.�/�-�*�+�)�<���%� ���)�*�/�&�� ���ù�.�/���)�)�ù���%� ���)�*�/�&��

Designový panel 
se zvedací m�í�kou

HITACHI +

antivirová filtrace  
iontová filtrace  

(G1 filtr)
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�������0�'�&�����&�*�(���$�)�����<�������
���
��
�C�	�� �D�	�� �E�	����(2)

��� ���u���@���Ô����� ���u���A���Ô����� ���u���B�� ���*�(���- ��� ���u���@���Ô����� ���u���A���Ô����� ���u���B ���*�(���- ��� ���u���@���Ô����� ���u���A���Ô����� ���u���B ���*�(���-

0,8 + 0,8 + 2,0 (1) 90 % 0,8 + 1,0 + 3,0 (1) 96 % 0,8 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 97 %

0,8 + 0,8 + 2,3 (1) 98 % 0,8 + 1,3 + 2,5 (1) 92 % 0,8 + 1,0 + 5,0 (1)(2) 113 %

0,8 + 0,8 + 2,5 (1) 103 % 0,8 + 1,3 + 3,0 (1) 102 % 0,8 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 102 %

0,8 + 0,8 + 3,0 (1) 115 % 0,8 + 1,5 + 2,3 (1) 92 % 0,8 + 1,5 + 4,0 (1)(2) 105 %

0,8 + 1,0 + 1,8 (1) 90 % 0,8 + 1,5 + 2,5 (1) 96 % 0,8 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 93 %

0,8 + 1,0 + 2,0 (1) 95 % 0,8 + 1,5 + 3,0 (1) 106 % 0,8 + 1,8 + 4,0 (1)(2) 110 %

0,8 + 1,0 + 2,3 (1) 103 % 0,8 + 1,8 + 2,0 (1) 92 % 0,8 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 97 %

0,8 + 1,0 + 2,5 (1) 108 % 0,8 + 1,8 + 2,3 (1) 98 % 0,8 + 2,0 + 4,0 (1)(2) 113 %

0,8 + 1,3 + 1,5 90 % 0,8 + 1,8 + 2,5 (1) 102 % 0,8 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 90 %

0,8 + 1,3 + 1,8 (1) 98 % 0,8 + 1,8 + 3,0 (1) 112 % 0,8 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 93 %

0,8 + 1,3 + 2,0 (1) 103 % 0,8 + 2,0 + 2,0 (1) 96 % 0,8 + 2,3 + 3,0 (1)(2) 102 %

0,8 + 1,3 + 2,3 (1) 110 % 0,8 + 2,0 + 2,3 (1) 102 % 0,8 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 97 %

0,8 + 1,3 + 2,5 (1) 115 % 0,8 + 2,0 + 2,5 (1) 106 % 0,8 + 2,5 + 3,0 (1)(2) 105 %

0,8 + 1,5 + 1,5 95 % 0,8 + 2,3 + 2,3 (1) 108 % 0,8 + 3,0 + 3,0 (1)(2) 113 %

0,8 + 1,5 + 1,8 (1) 103 % 0,8 + 2,3 + 2,5 (1) 112 % 1,0 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 100 %

0,8 + 1,5 + 2,0 (1) 108 % 1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 90 % 1,0 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 105 %

0,8 + 1,5 + 2,3 (1) 115 % 1,0 + 1,0 + 3,0 (1) 100 % 1,0 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 92 %

0,8 + 1,8 + 1,8 (1) 110 % 1,0 + 1,3 + 2,3 92 % 1,0 + 1,5 + 4,0 (1)(2) 108 %

0,8 + 1,8 + 2,0 (1) 115 % 1,0 + 1,3 + 2,5 (1) 96 % 1,0 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 97 %

1,0 + 1,0 + 1,8 95 % 1,0 + 1,3 + 3,0 (1) 106 % 1,0 + 1,8 + 4,0 (1)(2) 113 %

1,0 + 1,0 + 2,0 100 % 1,0 + 1,5 + 2,0 90 % 1,0 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 92 %

1,0 + 1,0 + 2,3 108 % 1,0 + 1,5 + 2,3 96 % 1,0 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 100 %

1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 113 % 1,0 + 1,5 + 2,5 (1) 100 % 1,0 + 2,3 + 2,3 (2) 93 %

1,0 + 1,3 + 1,3 90 % 1,0 + 1,5 + 3,0 (1) 110 % 1,0 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 97 %

1,0 + 1,3 + 1,5 95 % 1,0 + 1,8 + 1,8 92 % 1,0 + 2,3 + 3,0 (1)(2) 105 %

1,0 + 1,3 + 1,8 103 % 1,0 + 1,8 + 2,0 96 % 1,0 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 100 %

1,0 + 1,3 + 2,0 108 % 1,0 + 1,8 + 2,3 102 % 1,0 + 2,5 + 3,0 (1)(2) 108 %

1,0 + 1,3 + 2,3 115 % 1,0 + 1,8 + 2,5 (1) 106 % 1,3 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 93 %

1,0 + 1,5 + 1,5 100 % 1,0 + 2,0 + 2,0 100 % 1,3 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 110 %

1,0 + 1,5 + 1,8 108 % 1,0 + 2,0 + 2,3 106 % 1,3 + 1,8 + 2,3 (2) 90 %

1,0 + 1,5 + 2,0 113 % 1,0 + 2,0 + 2,5 (1) 110 % 1,3 + 1,8 + 2,5 (2) 93 %

1,0 + 1,8 + 1,8 115 % 1,0 + 2,3 + 2,3 112 % 1,3 + 1,8 + 3,0 (2) 102 %

1,3 + 1,3 + 1,3 98 % 1,3 + 1,3 + 2,0 92 % 1,3 + 2,0 + 2,3 (2) 93 %

1,3 + 1,3 + 1,5 103 % 1,3 + 1,3 + 2,3 98 % 1,3 + 2,0 + 2,5 (2) 97 %

1,3 + 1,3 + 1,8 110 % 1,3 + 1,3 + 2,5 102 % 1,3 + 2,0 + 3,0 (2) 105 %

1,3 + 1,3 + 2,0 115 % 1,3 + 1,3 + 3,0 112 % 1,3 + 2,3 + 2,3 (2) 98 %

1,3 + 1,5 + 1,5 108 % 1,3 + 1,8 + 1,8 98 % 1,3 + 2,3 + 2,5 (2) 102 %

1,5 + 1,5 + 1,5 113 % 1,3 + 1,8 + 2,0 102 % 1,3 + 2,3 + 3,0 (2) 110 %

1,3 + 1,8 + 2,3 108 % 1,3 + 2,5 + 2,5 (2) 105 %

1,3 + 1,8 + 2,5 112 % 1,3 + 2,5 + 3,0 (2) 113 %

1,3 + 2,0 + 2,0 106 % 1,5 + 1,8 + 2,3 (2) 93 %

1,3 + 2,0 + 2,3 112 % 1,5 + 1,8 + 2,5 (2) 97 %

1,5 + 1,5 + 1,5 90 % 1,5 + 1,8 + 3,0 (2) 105 %

1,5 + 1,8 + 1,8 102 % 1,5 + 2,0 + 2,0 (2) 92 %

1,5 + 1,8 + 2,0 106 % 1,5 + 2,0 + 2,3 (2) 97 %

1,5 + 1,8 + 2,3 112 % 1,5 + 2,0 + 2,5 (2) 100 %

1,5 + 2,0 + 2,0 110 % 1,5 + 2,0 + 3,0 (2) 108 %

1,8 + 1,8 + 1,8 108 % 1,5 + 2,3 + 2,3 (2) 102 %

1,8 + 1,8 + 2,0 112 % 1,5 + 2,3 + 2,5 (2) 105 %

1,5 + 2,3 + 3,0 (2) 113 %

1,5 + 2,5 + 2,5 (2) 108 %

1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 90 %

1,8 + 1,8 + 2,0 (2) 93 %

1,8 + 1,8 + 2,3 (2) 98 %

1,8 + 1,8 + 2,5 (2) 102 %

1,8 + 1,8 + 3,0 (2) 110 %

1,8 + 2,0 + 2,0 (2) 97 %

1,8 + 2,0 + 2,3 (2) 102 %

1,8 + 2,0 + 2,5 (2) 105 %

1,8 + 2,0 + 3,0 (2) 113 %

1,8 + 2,3 + 2,3 (2) 107 %

1,8 + 2,3 + 2,5 (2) 110 %

1,8 + 2,5 + 2,5 (2) 113 %

2,0 + 2,0 + 2,0 (2) 100 %

2,0 + 2,0 + 2,3 (2) 105 %

2,0 + 2,0 + 2,5 (2) 108 %

2,0 + 2,3 + 2,3 (2) 110 %

2,0 + 2,3 + 2,5 (2) 113 %

2,3 + 2,3 + 2,3 (2) 115 %
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0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,3 93 % 0,8 + 0,8 + 0,8 + 2,3 (1) 94 % 0,8 + 0,8 + 0,8 + 3,0 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,0 + 1,0 + 3,0 (1)(2) 100 %
0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,5 98 % 0,8 + 0,8 + 0,8 + 2,5 (1) 98 % 0,8 + 0,8 + 0,8 + 4,0 (1)(2) 107 % 1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,3 (2) 93 %

0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,8 (1) 105 % 0,8 + 0,8 + 0,8 + 3,0 (1) 108 % 0,8 + 0,8 + 1,0 + 3,0 (1)(2) 93 % 1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 97 %
0,8 + 0,8 + 0,8 + 2,0 (1) 110 % 0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,0 (1) 92 % 0,8 + 0,8 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 110 % 1,0 + 1,0 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 105 %
0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,0 90 % 0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,3 (1) 98 % 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,0 (2) 92 %
0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,3 98 % 0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,5 (1) 102 % 0,8 + 0,8 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 98 % 1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,3 (2) 97 %
0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,5 103 % 0,8 + 0,8 + 1,0 + 3,0 (1) 112 % 0,8 + 0,8 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 115 % 1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 100 %

0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,8 (1) 110 % 0,8 + 0,8 + 1,3 + 1,8 (1) 94 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,0 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 108 %
0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,0 (1) 115 % 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,0 (1) 98 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 93 % 1,0 + 1,0 + 1,8 + 1,8 (2) 93 %
0,8 + 0,8 + 1,3 + 1,3 105 % 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,3 (1) 104 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 102 % 1,0 + 1,0 + 1,8 + 2,0 (2) 97 %
0,8 + 0,8 + 1,3 + 1,5 110 % 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,5 (1) 108 % 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,0 + 1,8 + 2,3 (2) 102 %
0,8 + 0,8 + 1,5 + 1,5 115 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 1,5 (1) 92 % 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 95 % 1,0 + 1,0 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 105 %
0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0 95 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 1,8 (1) 98 % 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 98 % 1,0 + 1,0 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 113 %
0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,3 103 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,0 (1) 102 % 0,8 + 0,8 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 107 % 1,0 + 1,0 + 2,0 + 2,0 (2) 100 %
0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,5 108 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,3 (1) 108 % 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 93 % 1,0 + 1,0 + 2,0 + 2,3 (2) 105 %

0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,8 (1) 115 % 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,5 (1) 112 % 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 98 % 1,0 + 1,0 + 2,0 + 2,5 (2) 108 %
0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,3 110 % 0,8 + 0,8 + 1,8 + 1,8 (1) 104 % 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 102 % 1,0 + 1,0 + 2,3 + 2,3 (2) 110 %
0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,5 115 % 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,0 (1) 108 % 0,8 + 0,8 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 110 % 1,0 + 1,0 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 113 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 100 % 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,3 (1) 114 % 0,8 + 0,8 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 103 % 1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,8 (2) 90 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,3 108 % 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,0 (1) 112 % 0,8 + 0,8 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 107 % 1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (2) 93 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,5 113 % 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,8 (1) 92 % 0,8 + 0,8 + 2,3 + 3,0 (1)(2) 115 % 1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (2) 98 %
1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,3 115 % 0,8 + 1,0 + 1,0 + 2,0 (1) 96 % 0,8 + 0,8 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 110 % 1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 102 %

0,8 + 1,0 + 1,0 + 2,3 (1) 102 % 0,8 + 1,0 + 1,0 + 3,0 (1)(2) 97 % 1,0 + 1,3 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 110 %
0,8 + 1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 106 % 0,8 + 1,0 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 113 % 1,0 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (2) 93 %
0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,5 92 % 0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,3 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (2) 97 %

0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,8 (1) 98 % 0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 93 % 1,0 + 1,3 + 1,5 + 2,3 (2) 102 %
0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,0 (1) 102 % 0,8 + 1,0 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 102 % 1,0 + 1,3 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 105 %
0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,3 (1) 108 % 0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 93 % 1,0 + 1,3 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 113 %
0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,5 (1) 112 % 0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 97 % 1,0 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (2) 98 %
0,8 + 1,0 + 1,5 + 1,5 96 % 0,8 + 1,0 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 105 % 1,0 + 1,3 + 1,8 + 2,0 (2) 102 %

0,8 + 1,0 + 1,5 + 1,8 (1) 102 % 0,8 + 1,0 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,3 + 1,8 + 2,3 (2) 107 %
0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,0 (1) 106 % 0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 93 % 1,0 + 1,3 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 110 %
0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,3 (1) 112 % 0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 98 % 1,0 + 1,3 + 2,0 + 2,0 (2) 105 %
0,8 + 1,0 + 1,8 + 1,8 (1) 108 % 0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 102 % 1,0 + 1,3 + 2,0 + 2,3 (2) 110 %
0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,0 (1) 112 % 0,8 + 1,0 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 110 % 1,0 + 1,3 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 113 %
0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,3 94 % 0,8 + 1,0 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 97 % 1,0 + 1,3 + 2,3 + 2,3 (2) 115 %
0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,5 98 % 0,8 + 1,0 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 102 % 1,0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 (2) 92 %

0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,8 (1) 104 % 0,8 + 1,0 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 105 % 1,0 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (2) 97 %
0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (1) 108 % 0,8 + 1,0 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 113 % 1,0 + 1,5 + 1,5 + 2,0 (2) 100 %
0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (1) 114 % 0,8 + 1,0 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 107 % 1,0 + 1,5 + 1,5 + 2,3 (2) 105 %
0,8 + 1,3 + 1,5 + 1,5 102 % 0,8 + 1,0 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 110 % 1,0 + 1,5 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 108 %

0,8 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (1) 108 % 0,8 + 1,0 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 113 % 1,0 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (2) 102 %
0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (1) 112 % 0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (2) 105 %
0,8 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (1) 114 % 0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (1)(2) 95 % 1,0 + 1,5 + 1,8 + 2,3 (2) 110 %
0,8 + 1,5 + 1,5 + 1,5 106 % 0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 98 % 1,0 + 1,5 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 113 %

0,8 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (1) 112 % 0,8 + 1,3 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 107 % 1,0 + 1,5 + 2,0 + 2,0 (2) 108 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,5 90 % 0,8 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (1)(2) 90 % 1,0 + 1,5 + 2,0 + 2,3 (2) 113 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,8 96 % 0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (1)(2) 93 % 1,0 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 107 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 100 % 0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 98 % 1,0 + 1,8 + 1,8 + 2,0 (2) 110 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,3 106 % 0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 102 % 1,0 + 1,8 + 1,8 + 2,3 (2) 115 %

1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 110 % 0,8 + 1,3 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 110 % 1,0 + 1,8 + 2,0 + 2,0 (2) 113 %
1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,3 92 % 0,8 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 95 % 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,5 (2) 90 %
1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,5 96 % 0,8 + 1,3 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 98 % 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,8 (2) 95 %
1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,8 102 % 0,8 + 1,3 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 103 % 1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (2) 98 %
1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,0 106 % 0,8 + 1,3 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 107 % 1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (2) 103 %
1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,3 112 % 0,8 + 1,3 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 115 % 1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 107 %
1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,5 100 % 0,8 + 1,3 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 102 % 1,3 + 1,3 + 1,3 + 3,0 (2) 115 %
1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,8 106 % 0,8 + 1,3 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 107 % 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,5 (2) 93 %
1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,0 110 % 0,8 + 1,3 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 110 % 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (2) 98 %
1,0 + 1,0 + 1,8 + 1,8 112 % 0,8 + 1,3 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 112 % 1,3 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (2) 102 %
1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,3 98 % 0,8 + 1,3 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 115 % 1,3 + 1,3 + 1,5 + 2,3 (2) 107 %
1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,5 102 % 0,8 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (1)(2) 93 % 1,3 + 1,3 + 1,5 + 2,5 (2) 110 %
1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,8 108 % 0,8 + 1,5 + 1,5 + 2,0 (1)(2) 97 % 1,3 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (2) 103 %
1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,0 112 % 0,8 + 1,5 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 102 % 1,3 + 1,3 + 1,8 + 2,0 (2) 107 %
1,0 + 1,3 + 1,5 + 1,5 106 % 0,8 + 1,5 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 105 % 1,3 + 1,3 + 1,8 + 2,3 (2) 112 %
1,0 + 1,3 + 1,5 + 1,8 112 % 0,8 + 1,5 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 113 % 1,3 + 1,3 + 1,8 + 2,5 (2) 115 %
1,0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 110 % 0,8 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 98 % 1,3 + 1,3 + 2,0 + 2,0 (2) 110 %
1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 104 % 0,8 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 102 % 1,3 + 1,3 + 2,0 + 2,3 (2) 115 %
1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,5 108 % 0,8 + 1,5 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 107 % 1,3 + 1,5 + 1,5 + 1,5 (2) 97 %
1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,8 114 % 0,8 + 1,5 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 110 % 1,3 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (2) 102 %
1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,5 112 % 0,8 + 1,5 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 105 % 1,3 + 1,5 + 1,5 + 2,0 (2) 105 %

0,8 + 1,5 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 110 % 1,3 + 1,5 + 1,5 + 2,3 (2) 110 %
0,8 + 1,5 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 113 % 1,3 + 1,5 + 1,5 + 2,5 (2) 113 %
0,8 + 1,5 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 115 % 1,3 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (2) 107 %
0,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 103 % 1,3 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (2) 110 %
0,8 + 1,8 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 107 % 1,3 + 1,5 + 1,8 + 2,3 (2) 115 %
0,8 + 1,8 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 112 % 1,3 + 1,5 + 2,0 + 2,0 (2) 113 %
0,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 115 % 1,3 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 112 %
0,8 + 1,8 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 110 % 1,3 + 1,8 + 1,8 + 2,0 (2) 115 %
0,8 + 1,8 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 115 % 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 (2) 100 %
0,8 + 2,0 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 113 % 1,5 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (2) 110 %
1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,5 (1)(2) 92 % 1,5 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (2) 113 %

1,5 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 115 %
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Uv�dom�ní 

Opat�ení

Prost�ednictvím aplikace airCloudPro


 celkový p�ehled o instalacích 

  p�ehled o energeticky nejnáro�n�jších 

jednotkách a �asech

Kazetové, nást�nné a podstropní jednotky z �ady Set Free lze vybavit volitelnými �idly 
p�ítomnosti osob. S re�imem ECO jednotka v p�ípad� dlouhodob�jší nep�ítomnosti postupn�:

1.  sní�í výkon 
2.  zastaví se

Spot�eba VRF systému závisí na zát��i kompresoru. Nová funkce ECO-GENIUS 
v aplikaci airCloud Pro disponuje algoritmem, který pou�ívá �+�}� ���+�*�1�����$��
�+�*�����.�<, �/� �+�'�*�/�0�����0���*�1�4 a nastavenou hodnotu k optimalizaci spot�eby bez 
sní�ení komfortu.

V komer�ním sektoru je rytmus budovy cyklický. A proto je vhodné vytvo�it si �/�­��� �)�)�<���-�*�5�1�-�#�u

Mimo nastavenou dobu provozu je systém vypnutý, nebo v re�imu útlumu provozu. Spole�nost 
Hitachi pou�ívá programovatelnou funkci ��� �/�������& (útlum vytáp�ní mezi 15 a 19 °C).

���&�/�$�1����� ���-� �µ�$�(�0�����������+�-�*���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4��
�1�4�����1� �)�������$���'� �(���+�}�<�/�*�(�)�*�.�/�$���*�.�*��

���*�0�µ�$�/�<���!�0�)�&��� ���������Š�������
����
�1�����+�'�$�&�����$�����$�-���'�*�0�������-�*

�����.�/���1� �)�<���/�­��� �)�)�<�#�*��
�+�-�*�1�*�5�)�<�#�*���-�*�5�1�-�#�0

2

3

1
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜ 

Prost�ednictvím standardního kabelového ovlada�e 
PC-ARFG2-E(B) 


  zobrazení informací o spot�eb�

 srovnání podle období (den, m�síc, rok)



���/�*�+�$�������-�$�(� ���Œ 
���*�5�„�<�}� �)�<���(�*�µ�)�*�.�/�<���.���������Š�@����
���*�)� �&�/�*�-���������Š�@�����%� ���$��� �ù�'�)�<�����*�+�'�)���&���+�-�*���-�*�5�„�<�}� �)�<���(�*�µ�)�*�.�/�<���%� ���)�*�/� �&���}�����4�����/�*�+�$�������-�$�(� �u

Hlavní parametry

Vnit�ní jednotky z portfolia Set Free disponují konfigurovatelnými vstupy a výstupy (prost�ednictvím 
volitelných funkcí PC-ARFG2-E(B) kabelového dálkového ovlada�e):  


  ovládání zapnutí/vypnutí

  volba re�imu 

  zámek funkce 

  12V DC výstup provozního signálu 

  12V DC výstup alarmového signálu

���}�<�&�'�������+�*�0�µ�$�/�<���.���*�1�'�ù���ù�)�<�(���5���+�)�0�/�<�•�1�4�+�)�0�/�<���������'���-�(�*�1�­�(���1�­�.�/�0�+� �(

PCC-1A konektor

PCC-1A konektor

CN3 vstup

RPC

CN7 výstup

ovládání zapnutí/vypnutí

12V DC výstup alarmového signálu

H-LINK

���*�µ�����*�1���)�ù���+�*�&�*�%�*�1�ù���/� �+�'�*�/�����%� ���1�µ���4���5���-�0��� �)���u

Princip

• Dva systémy pracují st�ídav� pro zajišt�ní delší �ivotnosti 
(konfigurovatelné cykly: 9/12/24/72/96 h).

• V p�ípad� poruchy p�ebere provoz „nouzová“ jednotka, aby udr�ela 
teplotu v citlivé oblasti.

po�adí 
provozuCHYBA

���0�)�&��� ���5�ù�.�&�*�&�0�������-�*�/�����  
���­�#�-�����)�����.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜

Aplikace: serverovny / technické místnosti
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–
���$���-�*�����������—�
���������-�$�(� �������
���������*�(�!�*�-�/�˜

�������Š�C�	�—���˜�—���•���˜���A��
�������Š�D�	�—���˜�—���•���˜���A��
�������Š�E�	�—���˜�—���•���˜���A��

1 140

370

950

�������Š�@�A�	����

1 650

390

1 100

�������Š�G�	������
�������Š�@�?�	������

1 380

370

950

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�����'�„�<���+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

�����������+�-�*���*���1�*����
�&�*�)��� �)�5�ù�/�0���+�-�*��
�1� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�0
Ref.: �������Š�A�E (4/5/6 HP)

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�4��

�����������������)���"� �-������
�A�����
���—�2� ���˜

�������������
�$�/� ����
�—�2� ���˜

�����������������)���"� �-���A���@�?��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜��

�����������������)���"� �-���A���@�D��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜

���$�-���'�*�0�������-�*
Ref.: �	���Š�
����������

�����������������)���"� �- ���5���ù�'� �)�­���+�}�<�.�/�0�+

��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(�� 
�C�Œ�E���	�����—���B�A�•���C�@�?���˜���•���G�Œ�@�A���	�����—���C�@�?���˜ 

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
• SCOP a� 4,75 / SEER a� 8,35 
• vytáp�ní a� do -20 °C 
• chlazení od -15 °C do 46 °C (IVX Comfort) 
• chlazení od -5 °C do 46 °C (IVX Prime)

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
•  dostupný tlak ventilátor� 30 Pa u jednotek 
IVX Prime 4–6 HP 

• a� 4 p�ipojitelné vnit�ní jednotky 
•  venkovní jednotka IVX Comfort 8–10 HP kompatibilní 
s  kanálovými jednotkami 8–20 HP

• vým�ník tepla odolný proti korozi

���
���ï����

���ç������

���*�(�!�*�-�/���+�*���'� ���+�*�/�}� ���4
•  nastavení teploty nezávisle na ka�dé jednotce
•  funkce GENTLE COOL k dispozici prost�ednictvím 
kabelového dálkového ovlada�e

•  v lét� zabra�uje chladnému pr�vanu omezením teploty 
vyfukovaného vzduchu 

���-�1�)�<���	�$�/�����#�$�����������.�4�.�/���(��
�.�����#�'�����$�1� �(�����B�A
• dopad na �ivotní prost�edí sní�en o 75 % 
• ni�ší ekvivalent TeqCO2 ve srovnání s chladivem R410A 
• snadná rekuperace a op�tovné pou�ití 
•  instalace a údr�ba podobná jako u systém� 
s chladivem R410A

���������������� ���������
�����
�T��������
��� ���)�*���0���#�­��

�&����� �'�*�1�­��
�*�1�'��������

Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<��
�(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��

�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

8,35 4,75
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���#�'�����$�1�*�����B�A���—�C�Œ�E���	���˜ ���#�'�����$�1�*�����C�@�?�����—�C�Œ�E���	���˜

���*��� �' ��� ���)�*�/�&�� �������Š�C�	�—���˜�����A�� �������Š�D�	�—���˜�����A�� �������Š�E�	�—���˜�����A�� �������Š�C�	�—���˜�����A�� �������Š�D�	�—���˜�����A�� �������Š�E�	�—���˜�����A��

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon (min. – max.) kW 10,00 
(4,50–11,20)

12,50 
(5,70–14,00)

14,00 
(6,00–16,00)

10,00 
(4,50–11,20)

12,50 
(5,70–14,00)

14,00 
(6,00–16,00)

Nominální chladicí p�íkon kW 2,51 3,42 4,38 2,81 3,83 4,91

EER(1) - 3,98 3,66 3,24 3,70 3,37 3,26

SEER (jednofázový – t�ífázový) - 7,31 (V) – 6,96 8,35 (V) – 8,20 7,35 (V) – 7,25 6,57 (V) – 6,41 6,10 (V) – 6,06 5,88 (V) – 5,85

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<���� �.�v���� �¿ �Š �B�B�@�v�?���—���˜���Œ���B�A�D�v�? �A�H�@�v�?���—���˜���Œ���A�G�F�v�? �Š �B�?�H�v�?���—���˜���Œ���B�?�C�v�? �A�F�F�v�C���—���˜���Œ���A�F�B�v�G

Provozní rozsah - -5 °C / 46 °C (DB) -5 °C / 46 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Nominální topný výkon (min. – max.) kW 10,00
(5,00–14,00)

12,50
(5,00–18,00)

14,00
(5,00–20,00)

11,20
(5,00–14,00)

12,50
(5,00–18,00)

14,60
(5,00–20,00)

Nominální topný p�íkon kW 2,60 3,39 3,64 2,56 3,39 3,64

COP(1) - 4,31 4,13 4,40 4,57 3,89 4,23

SCOP (pr�m�rné klima) - 4,60 4,75 4,73 4,47 4,00 4,05

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<���� �.�v���# �¿ �Š �@�G�C �@�G�D �Š �@�G�C �@�G�D

Provozní rozsah - -20 °C / 18 °C (WB) -20 °C / 18 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m3/h 4 800 4 800

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(no�ní re�im) dB (A) 52 (50) 53 (50) 55 (53) 52 (50) 54 (53) 55 (53)

Hladina akustického výkonu dB (A) 68 69 71 68 69 71

Hmotnost kg 86 (84) 86 (84)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 140 × 950 × 370 1 140 × 950 × 370

Minimální výkon vnit�ní jednotky HP 0,8 0,8

Po�et p�ipojitelných jednotek (min. – max.) - 1–4 1–4

Dostupný tlak ventilátoru Pa 30 30

P�ipojitelný výkon (min. – max.) % 90–115 % 90–115 %

Kompresor - rota�ní s DC invertorem rota�ní s DC invertorem

���#�'�����$�1�*�1�­���*�&�-�0�#��������������������������

Maximální délka potrubí / dopln�ní chladiva m/(g/m) 75 / 45 75 / 60

Nápl� z výroby kg 3,0 3,2

P�ednapln�ní m 20 20

Minimální délka potrubí m 5 5

Max. p�evýšení (venkovní jednotka naho�e/
dole) m 30 / 20 30 / 20

Minimální pr�m�r potrubí (kapalina/plyn) mm palce 9,52 (3/8) – 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) – 15,88 (5/8)

Chladivo - R32 R410A

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N~ 400V 50Hz (1~ 230V 50Hz) + N + G 3N~ 400V 50Hz (1~ 230V 50Hz) + N + G

Maximální provozní proud A 15,0 (22,5) 15,0 (22,5)

Velikost napájecího kabelu (EN 60 335-1)(2) mm
 5 × 4,00 (3 × 6,00) 5 × 4,00 (3 × 6,00)

Komunika�ní kabel (stín�ný) mm
 2 × 0,75(2) 2 × 0,75 (2)

�—�@�˜���	�*���)�*�/�4���%�.�*�0���0�1�ù�����)�4���+�-�*���&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4�������
�Š���������+�*���'� ���)�*�-� �(�����0�-�*�1� �)�/�u�� 
�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—���˜����� ���)�*�!�ù�5�*�1�ù���1� �-�5� ���%� ���)�*�/�&�4���—�A�B�?�����˜
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���$���-�*�����������
���������*�(�!�*�-�/��

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

sada pro odvod kondenzátu

DDB-26 (modely IVX Comfort 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 HP)

potrubní spojky 

���*��� �' ��� ���)�*�/�&�� �������Š�G�	������ �������Š�@�?�	������ �������Š�@�A�	����

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon (min. – max.) kW 20,00 
(8,00–22,40)

25,00 
(10,00–28,00)

30,00 
(11,20–33,50)

Nominální chladicí p�íkon (5*) kW 5,95 8,28 11,67

EER - 3,36 3,02 2,57

SEER (pr�m�rné klima) (5*) - 6,79 6,61 5,30

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<���� �.�v���� �¿ �A�E�G�v�E �A�E�@�v�C �A�?�H�v�?

Provozní rozsah* - (voliteln� -15 °C) -5 °C / 46 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Nominální topný výkon (min. – max.) kW 20,00 
(6,30–28,00)

25,00 
(8,00–35,00)

30,00 
(9,00–37,50)

Nominální topný p�íkon kW 5,88 7,71 13,04

COP (5*) - 3,81 3,63 2,57

SCOP (pr�m�rné klima) (5*) - 4,19 3,79 3,66

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<���� �.�v���# �¿ �@�E�C�v�E �@�C�G�v�E �@�C�B�v�C

Provozní rozsah - -20 °C/ 18 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m3/h 7620 8040 9780

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(no�ní re�im) dB (A) 57 (55) 58 (56) 59 (56)

Hladina akustického výkonu dB (A) 76 77

Hmotnost kg 133 138 168

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 380 × 950 × 370 1 650 × 1 100 × 390

Minimální výkon vnit�ní jednotky HP 1,8

Po�et p�ipojitelných jednotek 
(min. – max). - 1–4 (3*)

P�ipojitelný výkon (min. – max.) - 90–115 %

Kompresor - scroll s DC invertorem

���#�'�����$�1�*�1�­���*�&�-�0�#������������������������

Maximální délka potrubí / dopln�ní chladiva m/(g/m) 100 / Výpo�et podle technické dokumentace

Nápl� z výroby kg 5,3 6 6,7

P�ednapln�ní m Výpo�et nápln� podle technické dokumentace

Max. p�evýšení (venkovní jednotka naho�e/
dole) m 30 / 20

Minimální pr�m�r potrubí (kapalina/plyn) palce 3/8 – 1(1) 1/2 – 1

Chladivo - R410A

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + T

Maximální provozní proud A 24

Velikost napájecího kabelu (EN 60 335-1) (4*) mm
 5 × 6,00

Komunika�ní kabel (stín�ný) (2*) mm
 2 × 0,75 (2*)

�¡�����-�*���5���-�0��� �)�<�����#�'���5� �)�<���+�}�$���Š�@�D���¤�����%� ���/�}� �������)���.�/���1�$�/���…���*�0�5� �����#�'���5� �)�<�‚�������+�}� �+�<�)�������…�����.�/� �-�Š���'���1� �‚�u
�—�@�˜����� �Š�'�$�������'�&�����1���/�„�<���)� �µ���F�?���(�v���+�-�˜�(���-���+�*�/�-�0���<���&���+���'�$�)�4���(�0�.�<�����­�/���5�1���/�„� �)���)�����@�•�A�•�u 
�—�A�¡�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1� �)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u 
�—�B�¡�˜�����}�$���@�?�?�¿���+�}�$�+�*�%� �)�<�u 
�—�C�¡�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�D�¡�˜���	�*���)�*�/�4���%�.�*�0���0�1�ù�����)�4���+�-�*���&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4�������
�Š�������@���+�*���'� ���)�*�-� �(�����0�-�*�1� �)�/�u 
�—���˜����� ���)�*�!�ù�5�*�1�ù���1� �-�5� ���%� ���)�*�/�&�4���—�A�B�?�����˜
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�)�.�/���'�����)�<���+�}�<�-�0���&��
���$���-�*�������� 
�—�
���������-�$�(� �������
���������*�(�!�*�-�/�˜
Po�et p�ipojitelných vnit�ních jednotek

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�����—�	���˜ �C �D �E �G �@�? �@�A

Maximální po�et vnit�ních jednotek 4 4* 4

Minimální výkon vnit�ní jednotky 0,8 1,8

Povolený p�ipojitelný výkon

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�� �	�� �C �D �E �G �@�? �@�A

Maximální po�et vnit�ních jednotek

1
90–115 % 90–115 %

3,6–4,6 HP 4,5–5,75 HP 5,4–6,9 HP

7,2–9,2 HP 9–11,5 HP 10,8–13,8 HP
2

3 nebo 
4

90–100 %

3,6–4 HP 4,5–5 HP 5,4–6 HP

�¡�����+�*�5�*�-�)���)�<�w�����}�$���5���+�*�%� �)�<���&���5� �/�*�1�­���#���%� ���)�*�/� �&�������
���%� ���(���3�u���+�*��� �/���+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���#���%� ���)�*�/� �&���*�(� �5� �)���)�����A���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4�u�� 
�¡�¡���*�&�0�����%� �������'�&�����+�*�/�-�0���<���1���/�„�<���)� �µ���F�?���(�v���+�*�0�µ�$�%�/� ���&���+���'�)�����+�*�/�-�0���<���*���+�-�˜�(���-�0���@�•�A�ƒ���(�<�.�/�*���B�•�G�ƒ�u

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�� �	�� �C �D �E �G �@�? �@�A

Maximální délka potrubí 
mezi venkovní jednotkou 
a nejvzdálen�jší vnit�ní 
jednotkou

Skute�ná délka m 75 75 100

Ekvivalentní délka m 95 95 125

Max. p�evýšení (H) (venkovní jednotka naho�e/
dole) m 30 / 20

Maximální p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními 
jednotkami m 3

Maximální p�evýšení mezi rozbo�kou vn. j. / 
rozbo�kami m 3

Celková délka potrubí m
85 (s 2, 3 nebo 

4 vnit�ními 
jednotkami)

85 (s 2, 3 nebo 4 vnit�ními jednotkami) 100 145

Maximální délka rozbo�ky vnit�ní jednotky m 10 15

Maximální délka první rozbo�ky vn. j. m 15 25

Délka hlavní v�tve A m A > B, C, D, E, F, G -

Maximální délkový rozdíl 
n�kolika v�tví B-C m < 10 m -

���*�5���*���&�4 �	�� ���Š�@�?�A�����C ���Š�@�E�A�����C

Pr�m�r potrubí hlavní v�tve Konstantní pr�m�r jako z  venkovní jednotky

Pr�m�r venkovní jednotky – 
1. rozbo�ka kapalina – plyn - 3/8 – 5/8 3/8** – 1 1/2 – 1

���­�&�*�)���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 �	�� �Ú���@�v�D �@�v�G�Œ�A�v�? �A�v�B�Œ�E�v�?

Pr�m�r potrubí rozbo�ka – vn. j. - 1/4 – 1/2 1/4 – 5/8 3/8 – 5/8

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4��
�G�Œ�@�A���	���w
• kompatibilní s kanálovými jednotkami 

8–20 HP
• a� 4 p�ipojitelné jednotky (nást�nné, 

kazetové, kanálové, podstropní, 
parapetní…)

instalace s rozbo�kou

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4��
�C�Œ�@�A���	���w�� 
p�ípustná instalace (1 a� 4 vnit�ních jednotek)

rozbo�ka

U systém�, kde jsou všechny jednotky 
model RCI-FSR, je maximální p�ipojitelný 
výkon p�ipojených vnit�ních jednotek 100 %. 
Maximáln� lze p�ipojit 4 vnit�ní jednotky.

H L A

C

B

P
A

C
 A M

IC
R

O
 V

R
F



���­�#�*���4
���$���-�*�����������—�
���������-�$�(� �������
���������*�(�!�*�-�/�˜

��� �5�ù�1�$�.�'�����*�1�'�ù���ù�)�<��
�1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �& 
�
���������-�$�(� �������
���������*�(�!�*�-�/

���'���&�����µ���B�?���������0���%� ���)�*�/� �&���
������
���-�$�(� �������•� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 

3

2

V mnoha budovách se m��e z d�vodu jejich orientace tepelná zát�� jednotlivých zón lišit. 
V takových p�ípadech:

• Individuální nastavení teploty je u�ite�nou funkcí.
•  Toto �ešení je ideální pro malé a st�ední komer�ní prostory s jedinou venkovní jednotkou
 zajiš	ující tepelnou pohodu ve 4 r�zných místnostech.

Nová �ada IVX Prime o výkonu 4 a� 6 HP je vybavena 
jedním ventilátorem s tlakem 30 Pa. Jednotka o výkonu 
14 kW (6 HP) má p�dorys pouhých 0,35 m2. U jednotek IVX 
Comfort (8–12 HP) není tlak k dispozici.

��� �%�(� �)�„�<�����������%� ���)�*�/�&����
�)�����/�-�#�0���.���)� �%�„�$�-�„�<���}�����*�0��
�1� ���.�1�����&���/� �"�*�-�$�$1

Malé prodejny a kancelá�e mají také velké nároky na 
chlazení a vy�adují nejvyšší úrove� komfortu. �ada Micro 
VRF, která je k dispozici od 10 kW do 30 kW, je ideálním 
�ešením pro jakýkoli projekt, bez ohledu na to, kolik místa 
je k dispozici.

Vypnuto 21 ºC 25 ºC 19 ºC
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�����)�����+�*�/�-�0���<�v 
�1���/�„�<���’�.�+�*�-�4

��� �„�/�����1���/�„�<��
�•� �3�$���$�'�$�/��

5

6

•  cenov� výhodn�jší alternativa k multisplitovým 
systém�m

• snadná instalace
•  páte�ní rozvod chladiva s odbo�kami k vnit�ním 

jednotkám
• menší po�et chladivových p�ípojek

• VRF technologie
• celková délka potrubí chladiva a� 100 m
•  30m p�evýšení mezi venkovní a vnit�ní jednotkou 

(venkovní jednotka naho�e), 20m p�evýšení v p�ípad�, 
kdy je venkovní jednotka dole

•  instalace vnit�ních jednotek na r�zných podla�ích 
p�ipojených na stejný chadivový okruh

�¿�$�-�*�&�����+�*�-�/�!�*�'�$�* 
�1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&4

V rámci jedné budovy jsou �asto po�adavky na estetiku, 
uspo�ádání a teplotu v ka�dé místnosti odlišné. �ada 
Micro VRF je ale vhodná do jakéhokoli prostoru a je 
kompatibilní se všemi vnit�ními VRF jednotkami: 
nást�nnými, kanálovými, kazetovými, parapetními 
a podstropními jednotkami.
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���$���-�*�����������
��������� �)�/�-�$�!�0�"���'

���������Š�C�	������
���������Š�D�	������
���������Š�E�	������

���������Š�G�	������
���������Š�@�J�	������

555
1 015

1 415

620
1 360

1 850

��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(
�C�Œ�@�?���	�����—���C�@�?���˜

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

�����'�„�<���+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

���}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<���+�-�*���1�*�'�$�/� �'�)�*�0��
�+�*�5�$���$���1�­�!�0�&�0���1�5���0���#�0
Ref.: �����Š���������C�E
Ref.: �����Š���������G�@�?

�+�*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�4

�����������������)���"� �-������
�A�����
���—�2� ���˜

�������������
�$�/� ����
�—�2� ���˜

�����������������)���"� �-���A���@�?��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜��

�����������������)���"� �-���A���@�D��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜

���$�-���'�*�0�������-�*
Ref.: �	���Š�
����������

�����������������)���"� �- ���5���ù�'� �)�­���+�}�<�.�/�0�+

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�����.�/���1�$�/� �'�)�­���&�*�(�!�*�-�/
•  jednotka VRF IVX Centrifugal m��e klimatizovat 
a� 6 r�zných zón a nabízí mimo�ádný komfort

• nezávislé ovládání ka�dé vnit�ní jednotky 
•  chytré odmrazování – to zajiš	uje delší trvání topného 
re�imu pro v�tší komfort

�
��� �ù�'�)�<�����*���(���.�/��
Jednotky z�stávají na pohled skryté díky instalaci do 
podhled� nebo technické místnosti.

���4�.�*�&�­���1�­�&�*�)
•  SCOP a� 3,98 / SEER a� 5,6
• vytáp�ní a� do -15 °C 
• chlazení od -5 °C do 46 °C

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
•  zav�šený monoblokový systém: vstup a výstup 
nastavitelný podle po�adavk� v míst� instalace 
(stejná strana nebo pravý úhel)

• dostupný tlak a� 120 Pa 
• zam�nitelné m�í�ky pro vstup a výstup vzduchu

���
���ï����

���ç������

��������������

�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­��
�*�1�'��������

Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<��
�(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��

�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜ 

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

Model IVX 
Centrifugal

5,60 3,98

P
A

C
 A M

IC
R

O
 V

R
F



���$���-�*�����������
��������� �)�/�-�$�!�0�"���'

���*��� �' ��� ���)�*�/�&�� ���������Š�C�	������ ���������Š�D�	������ ���������Š�E�	������ ���������Š�G�	������ ���������Š�@�?�	������

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 10,00 12,50 14,00 20,00 24,00

Nominální chladicí p�íkon kW 2,99 3,98 5,09 7,41 9,02

EER - 3,35 3,14 2,75 2,70 2,66

SEER (pr�m�rné klima) - 5,60 5,43 5,22 5,39 5,48

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�A�@ �A�@�C �A�?�E �A�@�A �A�@�E

Provozní rozsah °C -5 °C / +46 °C (DB) 

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Nominální topný výkon kW 10,00 12,50 14,00 20,00 24,00

Nominální topný p�íkon kW 2,95 4,12 5,74 7,00 8,52

COP - 3,80 3,40 2,70 3,20 3,05

SCOP (pr�m�rné klima) - 3,98 3,74 3,66 3,51 3,71

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/��
�1�4�/�ù�+���)�<�� �.�v���� �¿ �@�D�E �@�C�E�� �@�C�B 137 �@�C�D

Provozní rozsah °C -15 °C / +15,5 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m3/h 3 300 3 600 6 900

Dostupný tlak (nom. / max.) Pa 56 / 90 72 / 100 100 / 100 84 / 120 102 / 120

Hladina akustického výkonu dB(A) 70 71 72 74 75

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(no�ní re�im) dB(A) 52 (48) 53 (49) 55 (51) 56 (52)

Hmotnost kg 192 300 303

Rozm�ry (V × Š × H) mm 555 × 1 515 × 1 175 620 × 1 850 × 1 360

Pr�m�r potrubí (kap. / plyn) palce 3/8 – 5/8 3/8 – 1 1/2 – 1

Kompresor - scroll s DC invertorem

Rozm�r m�í�ky (vstup vzduchu) - 444 × 642 509 × 925

Rozm�r m�í�ky (výstup vzduchu) - 288 × 334 337 × 398

Minimální výkon vnit�ní jednotky HP 0,8

Po�et p�ipojitelných jednotek
(min. – max.) - 1–5 1–6

���#�'�����$�1�*

Typ chladiva - R410A

Nápl� z výroby kg 4,1 4,2 5,7 6,2

Maximální délka potrubí / 
dopln�ní chladiva m/(g/m) 75 / viz technická dokumentace 100 / viz technická dokumentace

P�ednapln�ní m 30

Max. p�evýšení 
(venkovní naho�e/dole) m 30 / 20

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 400 V / 3 fáze + N / 50 Hz + N+ G

Maximální provozní proud A 14,1 16,0 24,7

Velikost napájecího kabelu (EN 60 335-1)(1) mm
 5 × 4,00 5 × 6,00

Komunika�ní kabel (stín�ný) mm
 2 × 0,75

�—�@�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u
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���-���1�$���'�����$�)�.�/���'����� 
���$���-�*������������� �)�/�-�$�!�0�"���'
Po�et vnit�ních jednotek

Povolený p�ipojitelný výkon

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�� �	�� �C �D �E �G �@�?

Maximální po�et vnit�ních jednotek

1–4

75–120 % (� 4 jednotky)   
75–100 % (5 jednotek)   

75–120 % (� 4 jednotky)   
75–100 % (� 5 nebo 6 jednotek)

3–4,8 HP 3,8–6 HP 4,5–7,2 6–9,6 HP 7,5–12 HP

5
75–100 %

3–4 HP 3,8–5 HP 4,5–6 HP 6–8 HP 7,5–10 HP

6
- 75–100 %

- 6–8 HP 7,5–10 HP

�¡�����.�*�0�Š�'�$���5���+�*�%� �)�4���1�<��� ���)� �µ���C���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4�v���(�0�.�<�����­�/���%� �%�$���#���1�­�&�*�)���1�4�1�ù�µ� �)���+�*���'� ���)�ù�.�'� ���0�%�<���<���/�����0�'�&�4�u

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�� �	�� �C �D �E �G �@�?

Maximální po�et vnit�ních jednotek 5 6

Minimální výkon vnit�ní jednotky 0,8

P�ípustné kombinace vnit�ních jednotek pro všechny venkovní jednotky

Nejvýkonn�jší jednotka v systému 0,80 1,00 1,30 1,50 1,80 2,00 2,30 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

Nejmén� výkonná jednotka v systému 0,80 1,00 1,30 1,50 1,80 2,00

RASC-10HNPE: Speciální p�ípustné kombinace pro venkovní jednotku 

���}�<�+�0�.�/�)�����&�*�(���$�)����� ���1�­�&�*�)�0���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���—�	���˜

Maximální po�et vnit�ních jednotek
2 8 + 3 8 + 2 10 + 3 10 + 2  -

3 8 + 2 + 2 8 + 1,5 + 1,5 8 + 1 + 1 10 + 1,5 + 1,5 10 + 1 + 1

rozbo�ka

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4���C�Œ�@�?���	���w�� 
�+�}�<�+�0�.�/�)�ù���$�)�.�/���'����� ���—�@�����µ���E���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&�˜

• instalace s v�tvemi
• 1 nebo 2 konstantní pr�m�ry
•  instalace s více ne� 4 vnit�ními jednotkami: potrubí chladiva s jednou hlavní povolenou v�tví 

(2 v�tve nejsou povoleny)
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Povolený p�ipojitelný výkon

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�� �	�� �C �D �E �G �@�?

Maximální délka mezi
venkovní jednotkou a nejvzdálen�jší vnit�ní 
jednotkou

Skute�ná délka m 75 100

Ekvivalentní délka m 95 125

Max. p�evýšení (H) (venkovní jednotka naho�e/dole) m 30/20

Maximální p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami m 10

Maximální p�evýšení mezi vnit�ní j. a rozbo�kou / rozbo�kami m 3

Celková délka potrubí m 95 100 145

Maximální délka mezi vnit�ní jednotkou a rozbo�kou m 10 15

Maximální délka mezi první rozbo�kou a vnit�ní jednotkou m 30 40

���*�5���*���&�4 �	�� ���Š�@�?�A�����C ���Š�@�E�A�����C

Pr�m�r hlavního potrubí - Konstantní pr�m�r jako z  venkovní 
jednotky

P�ipojovací pr�m�r venkovní 
jednotky kapalina – plyn palce 3/8 – 5/8 3/8* – 1 1/2 – 1

�¡�¡���*�&�0�����%� �������'�&�����+�*�/�-�0���<���1���/�„�<���)� �µ���F�?���(�v���+�*�0�µ�$�%�/� ���&���+���'�)�����+�*�/�-�0���<���*���+�-�˜�(���-�0���@�•�A�•���(�<�.�/�*���B�•�G�•�u

���­�&�*�)���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 �	�� �Ú���@�v�D �@�v�G�Œ�A �A�v�B�Œ�E �G �@�?

Pr�m�r potrubí rozbo�ka – vn. j. kapalina – plyn " 1/4 – 1/2 1/4 – 5/8 3/8 – 5/8 3/8 – 3/4 3/8 – 7/8
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Venkovní jednotky VLASTNOSTI

Technologie Napájení
P�ipojitelný
výkon

Max. po�et
p�ipojitelných vnit�ních 
jednotek

���������������������$�)�$
���#�'�����$�1�*�����C�@�?�����—�C�Œ�@�A���	���˜ ���������A�/�-�0���&�*�1�����—�-� �1� �-�5�$���$�'�)�<�˜��
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energie
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�E�C
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�E�C

• �ešení jako 2/3trubkové systémy (8–12 HP)
• v nabídce s chladicím výkonem od 12 do 33 kW
• reverzibilní systém od 4 do 12 HP
• dostupný tlak: 30 Pa
•  velký výb�r kompatibilních vnit�ních jednotek 

od 0,4 HP
• a� 39 vnit�ních jednotek v systému 
•  ideální pro malé, st�ední a velké komer�ní 

aplikace

�����������������������������$�)�$

JEN 
U HITACHI

���$�-�B�E�D�������3

• standardní ú�innost
• univerzální 2trubkové/3trubkové jednotky
• v nabídce s chladicím výkonem od 22 do 268 kW
• reverzibilní VRF a systém rekuperace tepla
•  modulární koncept (jeden modul s výkonem 

a� 67 kW)
•  jedine�né komfortní funkce: Gentle Cool 

a p�esná regulace výkonu
• dostupný tlak: 80 Pa
• ideální pro st�ední a velké komer�ní aplikace
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Vnit�ní jednotky

Minimální výkon
p�ipojitelných vnit�ních 
jednotek

Max. délka potrubí / Celková 
délka potrubí

Maximální p�evýšení mezi 
venkovní a vnit�ní jednotkou 
(venkovní naho�e/dole)

Max. p�evýšení mezi 
vnit�ními jednotkami

Provozní rozsah (venkovní 
teplota)
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• vysoce ú�inné systémy
• univerzální 2trubkové/3trubkové jednotky
•  v nabídce s chladicím výkonem 

od 14 do 201 kW
• reverzibilní VRF a systém rekuperace tepla
•  modulární koncept (jeden modul s výkonem 

a� 50 kW)
•  jedine�né komfortní funkce: Gentle Cool 

a p�esná regulace výkonu
• dostupný tlak: 80 Pa
• ideální pro st�ední a velké komer�ní aplikace
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•  široký provozní rozsah

•  univerzální 2trubkové/3trubkové systémy pro 
modely 8–12 HP (rekuperace energie)
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�������Š�C�����—���˜������
�������Š�D�����—���˜������
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1 380

370

950

1 650

390

1 100
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�/� �+�'���������&�*�(�!�*�-�/�0
•  chytré odmrazování zajiš	uje delší trvání topného re�imu 
a nep�erušované cykly odmrazování

•  trvání topných úsek� je upravováno na základ� �asu 
p�edchozího odmrazování a m��e trvat a� 4 hodiny
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-20 °C 0 °C-15 °C 10 °C-10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C
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Performance at 25% part load

Cooling capacity = 7,88 kW
Pabs .= 1,13kW
EER = 6,96

epoxidová prysky�ice 
vodoodpudivá vrstva 
protikorozní vrstva 
hliník 
epoxidová prysky�ice 
vodoodpudivá vrstva 
protikorozní vrstva 
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Nominální chladicí výkon kW 12,10 14,00 16,00 22,40 28,00 33,50

Nominální chladicí p�íkon kW 2,97 3,26 4,35 6,25 7,27 9,36

EER - 4,07 4,29 3,68 3,60 3,85 3,58

SEER - 6,67 (V) – 6,61 6,64 (V) – 6,61 6,40 (V) – 6,37 7,59 8,31 8,26

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�E�C���—���˜���Œ���A�E�@ �A�E�A�v�E���—���˜���Œ���A�E�@ �A�D�B���—���˜���Œ���A�D�@�v�G �B�?�?�v�E �B�A�H�v�C �B�A�F�v�C

Provozní rozsah - -5 °C / 48 °C (DB) 

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 12,82 16,42 18,50 25,20 32,32 38,47

Nominální topný výkon kW 12,10 14,00 16,00 22,40 28,00 33,50

Nominální topný p�íkon kW 2,89 3,57 4,30 5,32 6,89 9,15

Topný výkon p�i -7 °C kW 8,60 10,80 12,00 18,60 21,50 25,50

Topný výkon p�i -15 °C kW 7,30 8,70 10,00 16,20 17,70 21,10

COP - 4,33 4,48 4,19 4,70 4,57 4,10

SCOP - 4,15 4,40 4,25 5,62 4,72 4,66

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���# �¿ �@�E�B�v�? �@�F�B�v�? �@�E�F�v�? �A�A�@�v�G �@�G�D�v�G �@�G�B�v�C

Provozní rozsah -  -20 °C / 15 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu m3/h 8 700 9 900 11 100

Nastavitelný statický tlak Pa 30

Po�et ventilátor� - 2

Hladina akustického výkonu p�i chlazení dB (A) 69 72 74 76 77

Hladina akustického tlaku p�i chlazení dB (A) 52 53 55 59 60

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 380 × 950 × 370 1 650 × 1 100 × 390

Hmotnost kg 114 (V) – 115 118 (V) – 119 188 194 196

Typ kompresoru - scroll s DC invertorem

Po�et kompresor� - 1

Maximální po�et p�ipojitelných jednotek - 13 16 18 26 32 39

P�ipojitelný výkon % 50–130

���#�'�����$�1�*�1�­���*�&�-�0�#����������������������������������������������

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 3,7 4,1 4,2 5,5

Rozm�ry potrubních 
spojek

Kapalina mm (palce) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Nízkotlaký plyn mm (palce) - 19,05 (3/4) 22,20 (7/8) 25,40 (1)

Vysokotlaký/
nízkotlaký
plyn

mm (palce) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 22,20 (7/8)

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení T�ífázové
(Jednofázové) - 3N – 400V 50 Hz + N + G 

(1 – 230V 50 Hz + N + G) 3N – 400V 50 Hz + N + G

Maximální provozní 
proud

T�ífázové
(Jednofázové) A 16 (28,5) 18 19 23

Komunika�ní kabel (stín�ný) mm2 2 × 0,75

�—���˜����� ���)�*�!�ù�5�*�1�ù���1� �-�5� ���%� ���)�*�/�&�4���—�A�B�?�����˜
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�1� ���.�1�����/�}�<����2

���'� �3�$���$�'�$�/���� 
���)�$�1� �-�5�ù�'�)�<���%� ���)�*�/�&�4���+�-�*��
�A�/�-�0���&�*�1���•�B�/�-�0���&�*�1�����.�4�.�/���(�4��
�—�G�Œ�@�A���	���  ̃

• �ada reverzibilních jednotek SET FREE Mini 4–12 HP
•  exkluzivní kompatibilita s 2trubkovými/3trubkovými 

systémy 8–12 HP
•  perfektní �ešení pro komfortní aplikace v omezeném 

prostoru

Díky malé p�dorysné ploše lze jednotky SET FREE Mini 
nainstalovat diskrétn� pro maximální pohodlí.

��� �'�&�­���+�*��� �/���+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���#��
�1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&3

Nová jednotka SET FREE Mini doká�e p�ipojit a� 39 
vnit�ních jednotek (viz technická dokumentace). 
Exkluzivní výhoda:  ješt� v�tší flexibilita díky 
širokému sortimentu jednotek od 0,4 HP 
(nást�nné, kazetové a kanálové jednotky).

CH-box pro rekuperaci tepla

��� ���$�)� ���)�­���.�4�.�/���(�w���%� ���)�����%� ���)�*�/�&�����+�-�*���A�/�-�0���&�*�1�­���)� ���*���B�/�-�0���&�*�1�­���+�-�*�1�*�5���—�-� �&�0�+� �-����� ���/� �+�'����
�*�����G�����*���@�A���	���˜�w���1���/���µ� �����0���*�1�����1���5�ù�1�$�.�'�*�.�/�$���)�����/�*�(�v���5�������%� ���*�-�$� �)�/�*�1�ù�)�����)�����.� �1� �-�v���)� ���*���)�����%�$�#�v��
�'�5� ���%� ���)�0���(�<�.�/�)�*�.�/���1�4�/�ù�+���/�������.�*�0�����µ�)�����%�$�)�*�0�����#�'�����$�/�����<�&�4���-� �&�0�+� �-�����$���/� �+�'�����+�*�(�*���<�����	�Š���*�3�0�u��
���(�*�µ�Z�0�%� ���.�*�0�����µ�)�������#�'���5� �)�<�������1�4�/�ù�+���)�<���+�-�*���1�4�„�„�<���&�*�(�!�*�-�/���0�µ�$�1���/� �'�˜�u
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4 13

5 16

6 18

8 26

10 32

12 39
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765mm

390m

�&�*�)�!� �-� �)���)�<���(�<�.�/�)�*�.�/ �&���)��� �'�ù�} �/� ���#�)�$���&�ù���(�<�.�/�)�*�.�/
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CH-box
�%� ���)�*�+�*�-�/�*�1�����)� ���*���1�<��� �+�*�-�/�*�1��

�	�4���-�*�Š���-� � 

CH-box
�%� ���)�*�+�*�-�/�*�1��
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Funkce „Gentle Cool“ pro regulaci teploty vyfukovaného vzduchu je k dispozici prost�ednictvím kabelového dálkového 
ovlada�e PC-ARFG2-E(B):
• M��ete nastavit minimální teplotu vyfukovaného vzduchu pro v�tší komfort.
• V lét� lze zabránit chladnému pr�vanu nastavením minimální teploty vyfukovaného vzduchu.

Venkovní jednotka m��e být skrytá 
pro zachování esteti�nosti budovy.

Jednotky jsou ur�eny i pro skrytou instalaci díky statickému tlaku 
ventilátoru a� 30 Pa. Vyfukovaný vzduch je pod tlakem vyveden na fasádu 
skrz vzduchotechnické potrubí, aby se zabránilo recirkulaci.
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�C�Œ�E���	�� �G�Œ�@�A���	�� �G�Œ�@�A���	����
�—�-� �&�0�+� �-����� ��� �)� �-�"�$� �˜

Maximální délka potrubí

Celková �Š 180 500 500

mezi venkovní jednotkou a nejvzdálen�jší vnit�ní jednotkou �
�@ 85 125 125

mezi 1. v�tví rozbo�ky a nejvzdálen�jší vnit�ní jednotkou �
�A 40 90* 90*

mezi rozbo�kou a vnit�ní jednotkou �
�B 15 40 40

mezi CH-boxem a vnit�ní jednotkou �Š - - 40

Maximální p�evýšení

mezi venkovní a vnit�ní jednotkou
venkovní nad vnit�ní �	�@ 30 50 50

vnit�ní nad venkovní �Š 30 40 40

mezi vnit�ními jednotkami �	�A 15 15 15

mezi CH-boxy �	�B - - 15

mezi vnit�ní jednotkou p�ipojenou na stejný CH-box (stejná 
v�tev) �	�C - - 4

mezi vnit�ními jednotkami a CH-boxy �	�D - - 15

�—�¡�˜���E�?���(���1���+�}�<�+���������+�}� �&�-�*��� �)�<�����*�+�*�-�0��� �)���#�*���+�*���/�0���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&�u

�A�/�-�0���&�� �B�/�-�0���&��

E-102SN4 E-102XN3

E-162SN4 E-162XN3

�A�/�-�0���&�� �B�/�-�0���&��

MH-84AN1 MH-108XN

MH-108AN -

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�4
�����������������������������$�)�$

rozbo�ka rozd�lova�

rozbo�ka
CH-boxV
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Available inAvailable in

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
• a� 100 m za první v�tví 
•  p�epínání re�imu u 2trubkového systému: 4 dostupné 
re�imy

•  univerzální 2trubkové/3trubkové zapojení pro systémy 
reverzibilního tepelného �erpadla nebo systémy 
s rekuperací tepla

• vým�ník se t�emi ochrannými vrstvami
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���ï����

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

�+�*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�4�.���������+�-�*���*���1�*����
�&�*�)��� �)�5�ù�/�0��
Ref.: �������Š�A�E��

�������Š�G�����������A����
�������Š�@�?�����������A����
�������Š�@�A�����������A��

�������Š�@�C�����������A����
�������Š�@�E�����������A����
�������Š�@�G�����������A��

�������Š�A�?�����������A����
�������Š�A�A�����������A����
�������Š�A�C�����������A��

�
�)�.�/���'�����)�<���+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

–

�����-�*�'�'���&�*�(�+�-� �.�*�-���.���)�ù�.�/�}�$�&� �(�����#�'�����$�1��
• SCOP a� 4,63 
• SEER a� 7,35
•  NOVÝ scroll kompresor Hitachi s nást�ikem chladiva pro 
provoz p�i venkovní teplot� a� do -25 °C p�i vytáp�ní a  do 
52 °C p�i chlazení

�����������������)���"� �-����
�A�����
���—�2� ���˜

�������������
�$�/� ��
�—�2� ���˜

�����������������)���"� �-���A���@�?��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜��

�����������������)���"� �-���A���@�D��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜

���$�-���'�*�0�������-�*
Ref.: �	���Š�
����������

�����������������)���"� �- ���5���ù�'� �)�­���+�}�<�.�/�0�+

PIPES

&

PIPES

OR7,35 4,76

���ç������

���$�-���'�*�0���������+���Ô�����������/� ���#�)�*�'�*�"�$� 
mobilní aplikace airCloud Tap pro nastavení parametr� 
venkovní a vnit�ní jednotky prost�ednictvím NFC 
technologie 
• zkouška funk�nosti 
• m��ení provozních parametr�

�������	�����
�����
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��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���•����� �&�0�+� �-����� ��� �)� �-�"�$�  
�G�Œ�H�E���	�����—���C�@�?���˜ 
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1 208

1 793
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1 793
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�������Š
�@�C�����������A��

�������Š
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���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00

Nominální chladicí p�íkon kW 6,28 8,20 10,43 13,95 15,64 17,64 19,75 22,53 24,64

EER - 3,57 3,41 3,21 2,52 2,64 2,84 2,84 2,73 2,72

SEER - 7,35 7,12 6,79 6,91 7,20 6,73 6,43 6,17 6,19

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�H�@�v�? �A�G�@�v�G �A�E�G�v�E �A�F�B�v�C �A�G�D�v�? �A�E�E�v�A �A�D�C�v�A �A�C�B�v�G �A�C�C�v�E

Provozní rozsah - -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 25,13 31,65 37,70 45,18 50,27 56,28 63,31 69,32 77,86

Nominální topný výkon kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0

Nominální topný p�íkon kW 4,85 6,45 9,43 10,18 13,63 14,87 15,99 18,30 19,34

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 19,92 25,10 26,46 33,08 36,75 39,73 44,70 48,95 51,70

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 15,80 19,80 20,30 25,50 28,33 30,20 34,00 37,30 39,50

COP - 4,62 4,34 3,34 3,86 4,04 3,00 3,50 3,36 3,47

SCOP - 4,63 4,56 4,29 4,51 4,67 4,35 4,76 4,34 4,27

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���# �¿ �@�G�A�v�A �@�F�H�v�C �@�E�G�v�E �@�F�F�v�C �@�G�B�v�G �@�F�@�v�? �@�G�F�v�C �@�F�?�v�E �@�E�F�v�G

Provozní rozsah - -25 °C / 15 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu m3/h 10 500 10 500 11 880 14 340 15 360 15 780 19 740 19 740 20 880

Nastavitelný statický tlak Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 1 2

Hladina akustického výkonu (chlazení/
vytáp�ní) dB (A) 77/78 79/80 82/83 81/80 83/82 85/86 84/85 85/86

Hladina akustického tlaku (2) (no�ní 
útlum) dB (A) 57 (55) 59 (56) 61 (55) 60 (57) 62 (58) 64 (58) 64 (63) 65 (63) 65 (62)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 948 × 770 1 793 × 1 208 × 770 1 793 × 1 598 × 770

Hmotnost kg 197 203 217 271 272 350 375

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 1 2

Maximální po�et p�ipojitelných vnit�ních 
jednotek - 26 32 39 45 52 58 64

P�ipojitelný výkon (3) - 50–150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*����������

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 5,6 8,3 8,9 9,5 10,2 11,2 11,2 11,5

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 3/8 1/2 5/8

Nízkotlaký plyn palce 3/4 7/8 1 1–1/8

Vysokotlaký/nízkotlaký 
plyn palce 5/8 3/4 7/8 1

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální provozní proud A 16,10 20,00 23,30 27,70 32,70 39,70 40,00 42,70 53,00

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

 

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u  
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 
�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�B�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u�� 
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u��
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���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���@ �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���A �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�����+�-�*���1�<��� ���(�*���0�'�˜ �����Š�A�@�����@

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 73,50 78,50 83,50 90,00 95,00 100,00 106,50 111,50

Nominální chladicí p�íkon kW 24,38 26,07 28,07 31,59 33,28 35,27 38,17 40,16

EER - 2,79 2,85 2,98 2,69 2,74 2,84 2,69 2,78

SEER - 6,75 6,90 6,67 6,80 6,93 6,73 6,55 6,40

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�E�F�v�? �A�F�B�v�? �A�E�B�v�G �A�E�H�v�? �A�F�C�v�A �A�E�E�v�A �A�D�H�v�? �A�D�B�v�?

Provozní rozsah - -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 82,88 87,97 93,98 101,46 106,55 112,56 123,10 125,60

Nominální topný výkon kW 73,50 78,50 83,50 90,00 95,00 100,00 106,50 111,50

Nominální topný p�íkon kW 20,36 21,15 26,66 27,02 27,77 33,33 29,41 34,95

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 59,54 63,70 66,19 72,81 76,48 79,46 88,22 88,68

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 45,8 48,63 50,50 55,70 58,53 60,40 67,56 67,50

COP - 3,61 3,71 3,13 3,33 3,42 3,00 3,62 3,19

SCOP - 4,32 4,38 4,20 4,35 4,40 4,25 4,40 4,27

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���# �¿ �@�E�H�v�G �@�F�A�v�A �@�E�D�v�? �@�F�@�v�? �@�F�B�v�? �@�E�F�v�? �@�F�B�v�? �@�E�F�v�G

Provozní rozsah - -25 °C / 15 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu m3/h 14 340 + 11 880 15 360 + 11 880 15 780 + 11 880 15 780 + 14 340 15 780 + 15 360 15 780 + 15 780 19 740 + 15 360 19 740 + 15 780

Nastavitelný statický tlak Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 3 4

Hladina akustického výkonu 
(chlazení/vytáp�ní) dB (A) 84/84 85/85 86/87 85/85 86/86 87/88 86/86 87/88

Hladina akustického tlaku (2)    
(no�ní útlum) dB (A) 63 (60) 64 (59) 65 (59) 64 (61) 65 (61) 66 (60) 66 (63) 67 (63)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 2 176 × 770   1 793 × 2 436 × 770 1 793 × 2 826 × 770

Hmotnost kg 271 + 217 272 + 217 272 + 271    272 + 272 350 + 272

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 2 3

Maximální po�et p�ipojitelných
vnit�ních jednotek - 64

P�ipojitelný výkon (3) - 50–150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 20,7 21,4

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 3/4

Nízkotlaký plyn palce 1–1/4 1–1/2

Vysokotlaký/nízkotlaký 
plyn palce 1 1–1/8

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální provozní proud A 51,0 56,0 63,0 67,4 72,4 79,4 75,4 82,4

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 

�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�B�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u����
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��� ���)�*�/�&�� �������Š�C�A�����������A�� �������Š�C�C�����������A�� �������Š�C�E�����������A�� �������Š�C�G�����������A�� �������Š�D�?�����������A�� �������Š�D�A�����������A�� �������Š�D�C�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���@ �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���A �������Š�@�G�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���B �Š �Š �Š �Š �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�����+�-�*���1�<��� ���(�*���0�'�˜ �����Š�A�@�����@ �����Š�A�@�����@ �����Š�A�@�����@ �����Š�A�@�����@ �����Š�B�?�����@ �����Š�B�?�����@ �����Š�B�?�����@

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 117,0 123,00 128,50 134,00 140,00 145,00 150,00

Nominální chladicí p�íkon kW 42,27 45,05 47,16 49,27 49,23 50,91 52,91

EER - 2,77 2,73 2,72 2,72 2,74 2,77 2,84

SEER - 6,40 6,17 6,18 6,19 6,78 6,86 6,73

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�D�B�v�? �A�C�B�v�G�¡ �A�C�C�v�A�¡ �A�C�C�v�E�¡ �A�E�G�v�A �A�F�@�v�C �A�E�E�v�A

Provozní rozsah - -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 134,14 138,64 147,18 155,72 157,74 162,82 168,84

Nominální topný výkon kW 117,0 123,0 128,5 134,0 140,0 145,0 150,0

Nominální topný p�íkon kW 34,95 36,61 37,68 38,61 43,61 44,47 50,00

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 91,43 97,90 100,65 103,40 112,54 116,21 119,19

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 69,70 74,60 76,80 79,00 85,90 88,73 90,60

COP - 3,25 3,36 3,41 3,47 3,21 3,26 3,00

SCOP - 4,24 4,29 4,26 4,24 4,32 4,35 4,25

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���# �¿ �@�E�E�v�E �@�E�G�v�E �@�E�F�v�C �@�E�E�v�E �@�E�H�v�G �@�F�@�v�? �@�E�F�v�?

Provozní rozsah - -25 °C / 15 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu m3/h 20 880 + 15 780 19 740 + 19 740 20 880 + 19 740 20 880 + 20 880 15 780 + 15 780 + 
14 340

15 780 + 15 780 + 
15 360

15 780 + 15 780 + 
15 780

Nastavitelný statický tlak Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 4 6

Hladina akustického výkonu chlazení/
vytáp�ní dB (A) 87/88 86/87 87/88 87/88 87/87 87/88 88/89

Hladina akustického tlaku (2)   
(no�ní útlum) dB (A) 67 (62) 67 (65) 67 (64) 66 (62) 66 (61) 67 (61)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 2 826 × 770 1 793 × 3 216 × 770 1 793 × 3 664 × 770

Hmotnost kg 375 + 272 350 + 350 375 + 350 375 + 375 272 + 272 + 271 272 + 272 + 272

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 3 4 3

Maximální po�et p�ipojitelných
vnit�ních jednotek - 64

P�ipojitelný výkon (3) - 50–150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*�1�­���*�&�-�0�#

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 21,7 22,4 22,7 23,0 29,3 29,9 30,6

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 3/4

Nízkotlaký plyn palce 1–1/2

Vysokotlaký/nízkotlaký 
plyn palce 1–1/8

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální provozní proud A 92,7 85,4 95,7 106,0 107,1 112,1 119,10

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 

�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�B�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u����
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��� ���)�*�/�&�� �������Š�D�E�����������A�� �������Š�D�G�����������A�� �������Š�E�?�����������A�� �������Š�E�A�����������A�� �������Š�E�C�����������A�� �������Š�E�E�����������A�� �������Š�E�G�����������A������

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���@ �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���A �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�A�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���B �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�A�A�����������A��

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�����+�-�*���1�<��� ���(�*���0�'�˜ �����Š�����B�@������ �����Š�����B�@������ �����Š�����B�@������ �����Š�����B�@������ �����Š�����B�@������ �����Š�����B�@������ �����Š�����B�@������

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 156,50 161,50 167,00 173,00 178,50 184,00 190,00

Nominální chladicí p�íkon kW 51,99 50,44 52,26 59,47 57,93 59,74 63,27

EER - 2,73 2,79 2,79 2,76 2,75 2,75 2,73

SEER (pr�m�rné klima) - 6,61 6,50 6,50 6,31 6,21 6,32 6,17

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�E�@�v�C �A�D�F�v�? �A�D�F�v�? �A�D�?�v�? �A�C�D�v�C �A�D�?�v�? �A�C�B�v�G

Provozní rozsah - -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 179,38 181,88 190,42 200,95 203,46 212,00 216,52

Nominální topný výkon kW 156,50 161,50 167,00 173,00 178,50 184,00 190,00

Nominální topný p�íkon kW 46,03 51,60 52,68 53,23 54,26 55,26 55,88

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 127,94 128,41 131,16 141,88 140,38 146,27 149,39

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 97,75 97,70 99,90 108,04 107,00 111,49 113,87

COP - 3,40 3,13 3,17 3,25 3,29 3,33 3,40

SCOP (pr�m�rné klima) - 4,35 4,26 4,24 4,28 4,25 4,23 4,27

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���# �¿ �@�F�@�v�? �@�E�F�v�C �@�E�E�v�E �@�E�G�v�A �@�E�F�v�? �@�E�E�v�A �@�E�F�v�G

Provozní rozsah °C -25 °C WB / 15 °C DB

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m3/h 19 740 + 15 780 + 
15 360

19 740 + 15 780 + 
15 780

20 880 + 15 780 + 
15 780

19 740 + 19 740 + 
15 780

20 880 + 19 740 + 
15 780

20 880 + 20 880 + 
15 780

20 880 + 19 740 + 
19 740  

Ventilátor s nastavitelným statickým 
tlakem Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 6

Hladina akustického výkonu chlazení/
vytáp�ní dB (A) 87/87 88/89 87/88 88/89 87/88

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(noc) (2) dB (A) 67 (63) 67 (62) 68 (64) 68 (66)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 4 054 × 770 1 793 × 4 444 × 770 1 793 × 4 834 × 770

Hmotnost kg 350 + 272 + 272 350 + 350 + 272 375 + 375 + 272 375 + 350 + 350

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 4 5 6

Maximální po�et p�ipojitelných
 vnit�ních jednotek - 64

P�ipojitelný výkon (min. – max.) (3) % 50–150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 30,9 31,6 31,9 32,6 32,9 33,2 33,9

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 3/4 7/8

Nízkotlaký plyn palce 1–3/4

Vysokotlaký/
nízkotlaký plyn palce 1–1/2

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� ������

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální provozní proud A 115,10 122,10 132,40 125,10 135,40 145,70 138,40

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 

�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�B�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u����
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��� ���)�*�/�&�� �������Š�F�?�����������A�� �������Š�F�A�����������A�� �������Š�F�C�����������A�� �������Š�F�E�����������A�� �������Š�F�G�����������A�� �������Š�G�?�����������A�� �������Š�G�A�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���@ �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���A �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���B �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���C �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�����+�-�*���1�<��� ���(�*���0�'�˜ �����Š�����B�@������ �����Š�����B�@������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 195,50 201,00 206,50 211,50 217,00 223,00 228,50

Nominální chladicí p�íkon kW 71,80 73,91 73,44 75,44 77,55 80,33 82,44

EER - 2,72 2,72 2,76 2,80 2,80 2,78 2,77

SEER (pr�m�rné klima) - 6,18 6,19 6,63 6,55 6,55 6,40 6,40

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�C�C�v�A �A�C�C�v�E �A�E�A�v�A �A�D�H �A�D�H �A�D�B �A�D�B

Provozní rozsah °C -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 225,06 233,60 235,61 238,12 246,66 257,21 262,23

Nominální topný výkon kW 195,50 201,00 206,50 211,50 217,00 223,00 228,50

Nominální topný p�íkon kW 57,00 57,92 62,76 68,20 69,32 69,90 70,96

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 155,28 161,18 162,56 164,29 170,19 177,47 180,93

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 118,36 122,85 123,91 125,23 129,72 135,27 137,91

COP - 3,43 3,47 3,29 3,10 3,13 3,19 3,22

SCOP (pr�m�rné klima) - 4,25 4,24 4,33 4,26 4,24 4,27 4,25

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���# �¿ �@�E�F�v�? �@�E�E�v�E �@�F�?�v�A �@�E�F�v�C �@�E�E�v�E �@�E�F�v�G �@�E�F�v�?

Provozní rozsah °C -25 °C (WB) / 15 °C (DB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m3/h 20 880 + 20 880 + 
19 740

20 880 + 20 880 + 
20 880

19 740 + 15 780 + 
15 780 + 15 360

19 740 + 15 780 + 
15 780 + 15 780

20 880 + 15 780 + 
15 780 + 15 780

19 740 + 19 740 + 
15 780 + 15 780

20 880 + 19 740 + 
15 780 + 15 780

Ventilátor s nastavitelným statickým 
tlakem Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 6 8

Hladina akustického výkonu chlazení/
vytáp�ní dB (A) 88/89 89/90

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(noc) (2) dB (A) 68 (65) 68 (64) 68 (63) 69 (65) 69 (64)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 4 834 × 770 1 793 × 5 282 × 770 1 793 × 5 672 × 770

Hmotnost kg 375 + 375 + 350 375 + 375 + 375  350 + 272 + 272 + 272 375 + 272  
+ 272 + 272   

350 + 350  
+ 272 + 272 

375 + 350  
+ 272 + 272  

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 6 5 6

Maximální po�et p�ipojitelných 
vnit�ních jednotek - 64

P�ipojitelný výkon (min. – max.) (3) % 50–150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 34,2 34,5 41,1 41,8 42,1 42,8 43,1

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 7/8

Nízkotlaký plyn palce 1–3/4 2

Vysokotlaký/nízkotlaký 
plyn palce 1–1/2 1–3/4

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� ������

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální provozní proud A 148,70 159,00 154,80 161,80 172,10 164,80 175,10

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 

�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�B�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u����
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�����������$�-�B�E�D�������3��
��� ���)�*�/�&�� �������Š�G�C�����������A�� �������Š�G�E�����������A�� �������Š�G�G�����������A�� �������Š�H�?�����������A�� �������Š�H�A�����������A�� �������Š�H�C�����������A�� �������Š�H�E�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���@ �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���A �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���B �������Š�@�G�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�� �������Š�A�C�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���C �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A��

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�����+�-�*���1�<��� ���(�*���0�'�˜ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������ �����Š�����C�?������

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 234,00 240,00 245,50 251,00 257,00 262,50 268,00

Nominální chladicí p�íkon kW 84,55 87,33 89,44 91,55 94,33 96,44 98,55

EER - 2,77 2,75 2,74 2,74 2,72 2,72 2,72

SEER (pr�m�rné klima) - 6,40 6,28 6,28 6,29 6,18 6,18 6,19

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���� �¿ �A�D�B�v�? �A�C�G�v�A �A�C�G�v�A �A�C�G�v�E �A�C�C�v�A �A�C�C�v�A �A�C�C�v�E

Provozní rozsah °C -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 268,26 278,81 283,84 289,86 294,38 302,93 311,47

Nominální topný výkon kW 234,00 240,00 245,50 251,00 257,00 262,50 268,00

Nominální topný p�íkon kW 72,00 72,50 73,72 74,70 75,36 76,30 77,23

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 185,09 192,37 195,84 200,00 203,12 209,01 214,90

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 141,08 146,63 149,27 152,44 154,82 159,31 163,80

COP - 3,25 3,31 3,33 3,36 3,41 3,44 3,47

SCOP (pr�m�rné klima) - 4,24 4,26 4,25 4,23 4,26 4,25 4,24

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<��
�� �.�v���# �¿ �@�E�E�v�E �@�E�F�v�C �@�E�F�v�? �@�E�E�v�A �@�E�F�v�C �@�E�F�v�? �@�E�E�v�E

Provozní rozsah °C -25 °C (WB) / 15 °C (DB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m3/h 20 880 + 20 880 + 
15 780 + 15 780

20 880 + 19 740 + 
19 740 + 15 780

20 880 + 20 880 + 
19 740 + 15 780

20 880 + 20 880 + 
20 880 + 15 780

20 880 + 20 880 + 
19 740 + 19 740

20 880 + 20 880 + 
20 880 + 19 740

20 880 + 20 880 + 
20 880 + 20 880

Ventilátor s nastavitelným statickým 
tlakem Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 8

Hladina akustického výkonu chlazení/
vytáp�ní dB (A) 89/90

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(noc) (2) dB (A) 69 (64) 69 (66) 69 (65) 69 (67) 69 (66)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 5 672 × 770 1 793 × 6 062 × 770 1 793 × 6 452 × 770

Hmotnost kg 375 + 375  
+ 272 + 272

375 + 350  
+ 350 + 272  

375 + 375  
+ 350 + 272   

375 + 375  
+ 375 + 272   

375 + 375  
+ 350 + 350 

375 + 375  
+ 375 + 350   

375 + 375  
+ 375 + 375  

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 6 7 8

Maximální po�et p�ipojitelných
vnit�ních jednotek - 64

P�ipojitelný výkon (min. – max.) (3) % 50–150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 43,4 44,1 44,4 44,7 45,4 45,7 46,0

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 7/8 1

Nízkotlaký plyn palce 2

Vysokotlaký/
nízkotlaký plyn palce 1–3/4

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� ������

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální provozní proud A 185,40 178,10 188,40 198,70 191,40 201,70 212

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

 
�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 

�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�B�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
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Available inAvailable in

���4�.�*��� ���’���$�)�)�­���-� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���•
�.�4�.�/���(���.���-� �&�0�+� �-�����<��� �)� �-�"�$� ���D�Œ�D�C���	�����—���C�@�?���˜ 

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�������Š�D�����������A����
�������Š�E�����������A��

�������Š�G�����������A����
�������Š�@�?�����������A������
�������Š�@�A�����������A��
�������Š�@�C�����������A��

�������Š�@�E�����������A����
�������Š�@�G�����������A��

–

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
•  univerzální 2trubkové/3trubkové zapojení pro systémy 
reverzibilního tepelného �erpadla nebo systémy 
s rekuperací tepla

• široký rozsah výkonu: od 5 HP 
•  p�epínání re�imu u 2trubkového systému: 
4 dostupné re�imy

���
���ï����

�����-�*�'�'���&�*�(�+�-� �.�*�-���.���)�ù�.�/�}�$�&� �(�����#�'�����$�1��
• SCOP a� 5,19 
• SEER a� 8,38 
• COP a� 5,29 
•  funkce zvýšeného topného výkonu: zachování výkonu p�i 
teplot� a� do -7  °C

���ç������

���$�-���'�*�0���������+���Ô�����������/� ���#�)�*�'�*�"�$� 
mobilní aplikace airCloud Tap pro nastavení parametr� 
venkovní a vnit�ní jednotky prost�ednictvím NFC 
technologie 
• zkouška funk�nosti 
• m��ení provozních parametr�

�������	�����
�����
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�����������������)���"� �-���A���@�?��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜��

�����������������)���"� �-���A���@�D��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜
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PIPES

&

PIPES

OR8,38 5,19
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�����������$�-�B�E�D�������3�����-�*��
���*��� �' ��� ���)�*�/�&�� �������Š�D�����������A�� �������Š�E�����������A�� �������Š�G�����������A�� �������Š�@�?�����������A�� �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 14,00 16,00 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00

Nominální chladicí p�íkon kW 3,33  4,23 5,58  7,62 9,88 12,91 12,99 16,09

EER - 4,2 3,78 4,02 3,68 3,39 2,64 3,47 3,11

SEER (pr�m�rné klima) - 7,75 7,62 8,38 7,8 7,41 7,25 7,45 7,09

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/��
���#�'���5� �)�<���� �.�v���� �¿ �B�?�F�v�? �B�?�@�v�G �B�B�A�v�A �B�?�H�v�? �A�H�B�v�C �A�G�F�v�? �A�H�D�v�? �A�G�?�v�E

Provozní rozsah - -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 16,08 18,09 25,13 31,65 37,70 45,27 50,60 56,52

Nominální topný výkon kW 14,00 16,00 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00

Nominální topný p�íkon kW 2,65 3,41 4,54 6,01 7,51 9,64 10,79 13,29

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 13,39 15,06 20,92 25,10 27,78 33,30 40,06 41,46

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 10,75 12,10 16,80 19,80 21,40 25,70 31,50 31,90

COP - 5,29 4,69 4,94 4,66 4,46 4,15 4,17 3,76

SCOP (pr�m�rné klima) - 5,04 4,44 5,19 4,92 4,93 4,69 5,03 4,66

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/��
�1�4�/�ù�+���)�<�� �.�v���� �¿ �@�H�G�v�E �@�F�C�v�E �A�?�C�v�E �@�H�B�v�G �@�H�C�v�A �@�G�C�v�E �@�H�G�v�A �@�G�B�v�C

Provozní rozsah - -25 °C / 15 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu m3/h 9 240 10 500 11 100 13 140 15 360 20 760 21 720

Nastavitelný statický tlak Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 1 2

Hladina akustického výkonu 
(chlazení/vytáp�ní) dB(A) 72/73 78/76 76/77 81/82 79/78 81/80 83/84 85/86

Hladina akustického tlaku (2)  
(no�ní útlum) dB(A) 52 (53) 57 (53) 57 (56) 60 (56) 59 (56) 60 (55) 63 (61) 65 (62)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 948 × 770 1 793 × 1 208 × 770 1 793 × 1 598 × 770 

Hmotnost kg 197 262 267 360

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 1 2

Maximální po�et p�ipojitelných 
vnit�ních jednotek - 16 19 26 32 39 45 52 58

P�ipojitelný výkon (3) - 50–150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 5,7   6,0 9,1 9,1 9,3 9,3 10,6  11,1 

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 3/8 1/2 5/8

Nízkotlaký plyn palce 3/4 7/8 1 1–1/8

Vysokotlaký/
nízkotlaký plyn palce 5/8 3/4 7/8

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální proud (p�etí�ení p�i 
vytáp�ní) A 8,6 (11,5) 11,2 (13,3) 14,5 (16,8) 19,5 (24,7) 22,4 (28) 28,0 (33,3) 30,6 (34,2) 35 (43,3)

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 
�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�B�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u
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�����������$�-�B�E�D�������3�����-�*

��� ���)�*�/�&���������Š�A�?�����������A�� �������Š�A�A�����������A�� �������Š�A�C�����������A�������������Š�A�E�����������A�� �������Š�A�G�����������A�������������Š�B�?�����������A�� �������Š�B�A�����������A�� �������Š�B�C�����������A�����������Š�B�E�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���@ �������Š�@�?�����������A�� �������Š�@�A�����������A�������������Š�@�A�����������A�������������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A���������Š�@�G�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���A �������Š�@�?�����������A�� �������Š�@�?�����������A�� �������Š�@�A�����������A�����������Š�@�?�����������A�������������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�E�����������A�������������Š�@�G�����������A��

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�����+�-�*���1�<��� ���(�*���0�'�˜ �����Š�A�?�����@ �����Š�A�@�����@

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 83,50 90,00 95,00 100,00

Nominální chladicí p�íkon kW 19,75 23,53 24,64 24,38 26,07 28,07 31,59 33,28 35,27

EER - 3,68 3,51 3,39 3,54 3,43 3,22 2,88 3,27 3,11

SEER (pr�m�rné klima) - 7,44 7,30 7,19 7,45 7,33 7,11 7,15 7,25 7,09

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/��
���#�'���5� �)�<���� �.�v���� �¿ �A�H�C�v�E �A�G�H�v�? �A�G�C�v�E �A�H�D�v�? �A�H�?�v�A �A�G�@�v�C �A�G�B �A�G�F �A�G�?�v�E

Provozní rozsah - -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 63,58 69,63 75,69 82,25 88,31 94,36 101,93 106,98 113,03

Nominální topný výkon kW 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 83,50 90,00 95,00 100,00

Nominální topný p�íkon kW 12,01 13,51 15,02 16,85 18,34 20,77 24,12 24,11 26,59

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 46,65 51,09 55,53 60,34 64,79 69,23 74,78 78,48 82,92

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 35,89 39,31 42,72 46,43 49,84 53,26 57,53 60,38 63,80

COP - 4,66 4,55 4,46 4,33 4,28 4,02 3,73 3,94 3,76

SCOP (pr�m�rné klima) - 4,71 4,79 4,87 4,85 4,91 4,63 4,53 4,70 4,50

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/��
�1�4�/�ù�+���)�<�� �.�v���� �¿ �@�G�D�v�C �@�G�G�v�E �@�H�@�v�G �@�H�@�v�? �@�H�B�v�C �@�G�A�v�A �@�F�G�v�A �@�G�D�v�? �@�F�F�v�?

Provozní rozsah - -25 °C / 15 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu m3/h 13 140 + 13 140 13 140 + 20 760 13 140 + 21 720 15 360 + 21 720 20 760 + 21 720 21 720 + 21 720

Nastavitelný statický tlak Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 4

Hladina akustického výkonu 
chlazení/vytáp�ní dB (A) 83/84 82/82 81/80 84/85 83/83 84/84 85/85 86/87 87/88

Hladina akustického tlaku (2) (no�ní 
útlum) dB (A) 62 (58) 62 (58) 61 (58) 64 (61) 63 (61) 64 (61) 65 (61) 66 (64) 67 (64)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 2 436 × 770 1 793 × 2 826 × 770 1 793 × 3 216 × 770   

Hmotnost kg 262 + 262 267 + 262 267 + 267 360 + 262 360 + 267 360 + 360

Typ kompresoru - scroll kompresor s DC invertorem s nást�ikem chladiva

Po�et kompresor� - 2 3 4

Maximální po�et p�ipojitelných 
vnit�ních jednotek - 64

P�ipojitelný výkon (3) - 150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 18,2 18,4 18,6 19,7 19,9 20,4 21,7 22,2

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 5/8 3/4

Nízkotlaký plyn palce 1–1/8 1–1/4 1–1/2

Vysokotlaký/
nízkotlaký plyn palce 7/8 1 1–1/8

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální proud (p�etí�ení p�i 
vytáp�ní) A  39 (49,4) 41,9 (52,7) 44,8 (56)   50,1 (58,9) 53 (62,2)   57,4 (71,3) 63 (76,6) 65,6 (77,5)   70 (86,6)

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 
�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�D�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u
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�����������$�-�B�E�D�������3�����-�*

��� ���)�*�/�&�� �������Š�B�G�����������A�� �������Š�C�?�����������A�� �������Š�C�A�����������A�� �������Š�C�C�����������A�� �������Š�C�E�����������A�� �������Š�C�G�����������A�� �������Š�D�?�����������A���� �������Š�D�A�����������A�� �������Š�D�C�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���@ �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���A �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�+�$�.���%� ���)�*�/�&�4���B �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�A�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�C�����������A�� �������Š�@�E�����������A�� �������Š�@�G�����������A��

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�����+�-�*��
�1�<��� ���(�*���0�'�˜ �����Š�B�?�����@

���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon kW 107,00 113,50 120,00 123,50 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00

Nominální chladicí p�íkon kW 38,17 40,16 42,27 45,05 47,16 49,27 49,23 50,91 52,91

EER - 3,07 2,83 2,64 3,01 2,81 3,05 2,96 3,21 3,11

SEER (pr�m�rné klima) - 7,19 7,21 7,24 7,15 7,18 7,25 7,13 7,20 7,09

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/��
���#�'���5� �)�<���� �.�v���� �¿ �A�G�C�v�E �A�G�D�v�C �A�G�E�v�E �A�G�B�v�? �A�G�C�v�A �A�G�F�v�? �A�G�A�v�A �A�G�D�v�? �A�G�?�v�E

Provozní rozsah - -10 °C / 52 °C (DB)

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Maximální topný výkon kW 121,10 128,67 136,24 139,77 147,34 150,88 158,44 163,49 169,55

Nominální topný výkon kW 107,00 113,50 120,00 123,50 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00

Nominální topný p�íkon kW 25,90 29,25 32,60 31,66 35,04 34,97 37,43 37,46 39,89

Topný výkon p�i -7 °C (1) kW 88,85 94,40 99,95 102,55 108,10 110,69 116,24 119,94 124,39

Topný výkon p�i -15 °C (1) kW 68,36 72,63 76,90 78,90 83,17 85,16 89,43 92,28 95,70

COP - 4,13 3,88 3,68 3,90 3,71 3,86 3,74 3,87 3,76

SCOP (pr�m�rné klima) - 4,76 4,66 4,58 4,61 4,54 4,66 4,51 4,62 4,50

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/��
�1�4�/�ù�+���)�<�����.�v���� �¿ �@�G�F�v�C �@�G�B�v�C �@�G�?�v�A �@�G�@�v�C �@�F�G�v�E �@�G�B�v�C �@�F�F�v�C �@�G�@�v�G �@�F�F�v�?

Provozní rozsah - -25 °C / 15 °C (WB)

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu m3/h 13 140 + 13 140  
+ 15 360

13 140 + 15 360  
+ 15 360  

15 360 + 15 360  
+ 15 360

13 140 + 15 360  
+ 21720

15 360 + 15 360  
+ 21720

15 360 + 20 760  
+ 21 720

15 360 + 21 720  
+ 21 720

20 760 + 21 720  
+ 21 720

21 720 + 21 720  
+ 21 720

Nastavitelný statický tlak Pa 30 / 60 / 80

Po�et ventilátor� - 6

Hladina akustického výkonu 
(chlazení/vytáp�ní) dB (A) 83/82 84/83 85/44 85/85 86/86 87/87 87/88 88/89

Hladina akustického tlaku (2)  
(no�ní útlum) dB (A) 62 (59) 63 (58) 64 (61) 65 (60) 66 (62) 66 (63) 67 (65) 68 (65)

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 793 × 3 664 × 770 1 793 × 4 054 × 770 1 793 × 4 444 × 770 1 793 × 4 834 × 770

Hmotnost kg 267 + 267 + 267 360 + 267 + 267 360 + 360 + 267 360 + 360 + 360

Typ kompresoru - scroll s DC invertorem

Po�et kompresor� - 3 4 5 6

Maximální po�et p�ipojitelných 
vnit�ních jednotek - 64

P�ipojitelný výkon (3) - 150 % (200 % v závislosti na aplikaci)

���#�'�����$�1�*

Chladivo - R410A

Nápl� z výroby kg 27,9 29,7 31 31,5 32,8 33,3

Velikost 
chladivových 
p�ípojek

Kapalina palce 3/4

Nízkotlaký plyn palce 1–1/2

Vysokotlaký/
nízkotlaký plyn palce 1–1/8  

���'� �&�/�-�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50Hz + N + G

Maximální proud  
(p�etí�ení p�i vytáp�ní) A 72,8 (89,3) 78,4 (94,6) 84 (99,9)  85,4 (104,6) 91 (109,9)   93,6 (110,8)  98 (119,9)   100,6 (120,8)   105 (129,9)

Komunika�ní kabel (stín�ný) (4) mm2 2 × 0,75

�—�@�˜�����&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�����A�?���¤���������+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���@�?�?���¿�u��
�—�A�˜�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�}� �����5���}�<�5� �)�<�(�u 
�—�B�˜�����}�$���#�*���)�*�/�����)�������@�D�?���¿���0�5�+�˜�.�*���/� ���+�*���(�<�)�&�4�����+�'�$�&����� ���+�*���'� ���/� ���#�)�$���&�������*�&�0�(� �)�/����� �u��
�—�C�˜�����/�<�)���)�<���(�0�.�<�����­�/���*���)�*�1�*�1�ù�)�*���&���µ���­���#���B�?�?���(�u
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���­�#�*���4
�����������$�-�B�E�D�������3

���*�1�����+�-�*�1� ��� �)�<���.� ���.���-�*�'�'��
�&�*�(�+�-� �.�*�-� �(���.���)�ù�.�/�}�$�&� �(�����#�'�����$�1����
�+�-�*���1�4�„�„�<���/�*�+�)�­���1�­�&�*�)

Nová �ada venkovních jednotek VRF s jedine�ným designem pro vyšší ú�innost a  komfort p�i vytáp�ní 
díky NOVÝM komponent�m zaru�ujícím vyšší spolehlivost a  úspory energie.

vým�ník se t�emi vrstvami 
antikorozní ochrany

t�ílopatkový ventilátor 
s vylepšeným proud�ním vzduchu 
(nízká spot�eba energie)

�������ç���.���-�*�'�'���&�*�(�+�-� �.�*�-��
�	�$�/�����#�$���.���)�ù�.�/�}�$�&� �(�����#�'�����$�1���v��
�+�-�*�1�*�5�)�<���/� �+�'�*�/�����(� �5�$���Š�A�D���¤����
�����D�A���¤��

�+���/� �)�/�*�1���)�­���*�&�-�0�#���)�ù�1�-���/�0���*�'� �%� �w menší 
spot�eba energie, tišší provoz, vyšší ú�innost

�/� ���#�)�*�'�*�"�$� ��
���(�*�*�/�#�����-�$�1� ���A�u�?��
�+�-�*���+�}� �.�)�*�0��
�-� �"�0�'�����$���1�­�&�*�)�0

�Ô���/� ���#�)�*�'�*�"�$� ��������

 

okruh návratu oleje

odlu�ova� oleje

kompresor

port pro vyrovnání 
tlaku

sb�ra� chladiva

port návratu 
oleje
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D�íve Chytré p�epínání

���-�$�*�-�$�/�����@�u���+�*�µ�������1�&�0���� ��� �µ�$�(���+�*���'� ���1���/�„�$�)�4
� ��  � + � ' � * � / � ) � < � � � - � * � 5 � � � < � ' � � � ( �  � 5 � $ � � � 1 � „ �  � ( � $� �
�1�)�$�/�}�)�<�(�$�� �%� ���)�*�/�&���(�$�� �1���-� �µ�$�(�0��
�1�4�/�ù�+���)�<�•���#�'���5� �)�<

���-�$�*�-�$�/�)�<���-� �µ�$�(���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

��� �µ�$�(���-� �"�0�'����� �w�� 
�)�����5�ù�&�'���������+�*�µ�������1�&�0���@�u���.�+�0�„�/���)����
�1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

��� �µ�$�(���-� �"�0�'����� �w
���*���'� ���1���/�„�$�)�4���1���5�ù�1�$�.�'�*�.�/�$���)�����+�*���/�0��
�1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���.���+�*�µ�������1�&�4���)����
���#�'���5� �)�<���)� ���*���1�4�/�ù�+���)�<

��� �µ�$�(���-� �"�0�'����� �w
���*�0��� �/���/� �+�'�*�/�)�<���#���-�*�5���<�'�˜

����� �µ�$�(���-� �"�0�'����� �w�� 
�����-�$�*�-�$�/�)�<���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&��

���(�*�*�/�#���*�)�/�-�*�'�� 
���-�$�1� ���A�u�?

���4���#�'�*�.�/���*�/�ù��� �&���&�*�(�+�-� �.�*�-�0���.� ���)� �0�.�/�ù�'� ��
�0�+�-���1�0�%� ���)�����5�ù�&�'���������-�*�5���<�'�0���(� �5�$���*�&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/�*�0��
�����)���.�/���1� �)�*�0���/� �+�'�*�/�*�0�u�������/�*���+�-�*�1�*�5�)�<���'�*�"�$�&����
�0�(�*�µ�Z�0�%� ���5���%�$�.�/�$�/���(�$�(�*�}�ù���)�����+�}� �.�)�*�0���-�*�1�)�*�1�ù�#�0��
�(� �5�$���1�­�-�*���)�<���&���+�����$�/�*�0�������5�ù�/���µ�<���—�+�*�µ�������1�&� �(�˜��
�.���(� �)�„�<�(���+�*���/� �(�����4�&�'�˜���5���+�)�0�/�<�•�1�4�+�)�0�/�<��
�&�*�(�+�-� �.�*�-�0�u��
��
���/� �%�)�����%���&�*���1�*�5�$���'���v���&�/� �-�ù���+�'�4�)�0�'� ���5�-�4���#�'�0�%�<���������-�5���<�v��
�.�+�*�/�}� ���*�1�ù�1�ù���(���)����� �)� �-�"�$� �������(�ù���(� �)�„�<���+�*��� �/��
���4�&�'�˜���5���+�)�0�/�<�•�1�4�+�)�0�/�<�u

Provoz kompresoru podle pot�eb a  úspora energie

mimo�ádn� p�esné 
ovládání frekven�ní 
variace kompresoru 
v krocích po 0,1 Hz

 P�íkon = tepelná 
zát��  

regulace teploty 
v krocích po 0,1 °C

Upravení mno�ství chladiva podle po�adavk� 
vnit�ních jednotek

����� �5���!�0�)�&��� �����(�*�*�/�#���-�$�1� 
���.���!�0�)�&���<�����(�*�*�/�#���-�$�1� 

���7���]�ï���D�?���¿

���4�/�ù�+���)�<

P�esn�jší a  stabiln�jší frekvence 
otá�ení kompresoru

�.�/�����$�'�)�<���+�*�&�*�%�*�1�ù���/� �+�'�*�/�� �)�<�5�&�ù���.�+�*�/�}� ������� �)� �-�"�$� 

���*�1�����+�}� �+�<�)�ù�)�<���-� �µ�$�(�0��
�—�0���A���1�*�0�/�-�0���&�*�1�­���#���.�4�.�/���(�˜�˜

���}�$���5�+�-�*�1�*�5�Z�*�1�ù�)�<���A�/�-�0���&�*�1�­���#���.�4�.�/���(�˜���'�5� ���)���&�*�)�”�"�0�-�*�1���/�v���%���&�����4���(���'��
�.�4�.�/���(���+�}� �+�<�)���/���(� �5�$���+�-�*�1�*�5�)�<�(�$���-� �µ�$�(�4���1�4�/�ù�+���)�<���������#�'���5� �)�<�u

�)���.�/���1� �)�<���+�*�(�*���<���)�*�1�­���#�����ù�'�&�*�1�­���#��
�*�1�'���������˜�������Š���������A�Š���—���˜

�*�&�*�'�)�<���/� �+�'�*�/����
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chlazení �1�4�/�ù�+���)�<

chlazení
1 jednotka

�1�4�/�ù�+���)�<��
2 jednotky<

�+�}�$�%���/�*

�+�}�$�%���/���-� �µ�$�(�����#�'���5� �)�<

���#�'���5� �)�< �1�4�/�ù�+���)�<

�@�u���+�*�µ�������1� �&��
�1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�+�}�$�%���/���-� �µ�$�(�����#�'���5� �)�<

���#�'���5� �)�< �1�4�/�ù�+���)�<

�@�u���+�*�µ�������1� �&��
�1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

chlazení
�é�C���‰��

�1�4�/�ù�+���)�<
�é�A���‰��>

�+�}�$�%���/�*

chlazení
�é�C���‰��

�1�4�/�ù�+���)�<
�é�@���‰��

�1�4�/�ù�+���)�<
�é�@���‰��

�1�4�/�ù�+���)�<���#�'���5� �)�<

�+�*�µ�������1�&�4���+�-�$�*�-�$�/�)�<���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4��
���#�'���5� �)�<

�+�}�$�%���/�*

�����-�$�*�-�$�/�)�<
�%� ���)�*�/�&��

�1�4�/�ù�+���)�<

�+�}�$�%���/�*�+�}�$�%���/�*

�+�}�$�%���/���-� �µ�$�(�����#�'���5� �)�<

���#�'���5� �)�< �1�4�/�ù�+���)�<

�@�u���+�*�µ�������1� �&��
�1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4
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���(���-�/���*���(�-���5�*�1�ù�)�<��
�+�-�*���0���-�µ� �)�<���&�*�(�!�*�-�/�0

• ni�ší frekvence odmrazování u systém� s jedním modulem
• provoz jednotky p�i teplot� a� do -25 °C
•  patentovaná chytrá technologie sníma��: detekuje, kdy je zapot�ebí provést odmrazení, a okam�it� upraví teplotu 

vým�níku tak, aby se eliminovala tvorba ledu – tím se p�edchází �astým a zbyte�ným cykl�m odmrazování
• cyklus odmrazování ka�dých 250 minut (tj. ka�dé 4 hodiny provozu bez odmrazování)
•  venkovní jednotky sestávají z n�kolika modul� (neustálé vytáp�ní), proto�e odmrazování probíhá postupn� 

u jednotlivých skupin

���#�4�/�-�����*���(�-���5�*�1�ù�)�<��
�.���*�+�/�$�(���'�$�5�*�1���)�­�(�����4�&�'� �(��
�*���(�-���5�*�1�ù�)�<�������5���.�/���1� �)�­�(��
�+�-�*�1�*�5� �(���1�)�$�/�}�)�<���#��
�%� ���)�*�/� �&�������#� �(�����4�&�'�0��
�*���(�-���5�*�1�ù�)�<�u

���­�#�*���4
�����������$�-�B�E�D�������3

���µ���A�D�?���(�$�)�0�/���(���3�u

�1�4�/�ù�+���)�<

�*���(�-���5�*�1�ù�)�<���—�1��� �/�)�������*���4���.�+�*�0�„�/���)�<���+�-�*���-� �µ�$�(���1�4�/�ù�+���)�<�˜
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���)�$�/�}�)�<���$�)�.�/���'����� �w�� 
���*�.�/�0�+�)�­���/�'���&�����µ���G�?������

�C���)���.�/���1�$�/� �'�)�����’�-�*�1�)�����.�/���/�$���&���#�*���/�'���&�0�w����
�� �?�������v���B�?�������v���E�?�������v���G�?�������u

���µ

���4�.�*�&�ù�� 
�•� �3�$���$�'�$�/����

venkovní jednotka

�(�$�)�$�(�ù�'�)��
60 cm

instalace na všech 
typech komer�ních 
budov

� ���������������������
��
��� 200 m�

� �����������
	���	��
��� 110 m�

� �	�����������������
�
��� 1000 m�

110 m

optimalizovaný 
provoz

Údr�ba

snadné nastavení a 
zprovozn�ní vnit�ních 
jednotek díky NFC 
technologii

kratší doba pot�ebná ke 
zprovozn�ní venkovních 
jednotek

snadná manipulace 
a instalace na míst�

�����	�•����•�	��•���•�•	�
•���
� ������­��������	��€���
��•���	����­	�­�
��­����������
•�	��������������	

�Q=£�F�W�Ü�ã�F�O�Í

������€

�€•����•‚����•�

Správné �ešení
pro vaše projekty

�’���$�)�)�*�.�/

�€�������ƒ���
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�A�/�-�0���&�� �B�/�-�0���&��

E-102SN4 E-52XN3

E-162SN4 E-102XN3

E-242SN3 E-162XN3

E-302SN3 E-202XN3

MW-NP2682A3 E-242XN3

E-322XN3

�A�/�-�0���&�� �B�/�-�0���&��

MH-84AN1 MH-108XN

MH-108AN

rozbo�ka rozd�lova�

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�4

�����������+�-�*���*���1�*�����&�*�)��� �)�5�ù�/�0

DDB-TP10A

���-�*�+�*�%�*�1�����<���.���������(�*���0�'�˜���1� �)�&�*�1�)�<���#���%� ���)�*�/� �&

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�� ���*��� �/���1� �)�&�*�1�)�<���#���%� ���)�*�/� �& �����������+�-�*���+�}�$�+�*�%� �)�<���A�/�-�0���&�*�1�­���#���.�4�.�/���(�˜ �����������+�-�*���+�}�$�+�*�%� �)�<���B�/�-�0���&�*�1�­���#���.�4�.�/���(�˜

RAS-(26-48)FSXNS2E 2 MC-21AN1 MC-21XN1

RAS-(50-54)FSXNS2E 3 MC-30AN1 MC-30XN1

RAS-(56-72)FSXNS2E 3 MC-NP31SA -

RAS-(74-96)FSXNS2E 4 MC-NP40SA -

RAS-(20-24)FSXNP2E 2 MC-20AN1 MC-20XN1

RAS-(26-36)FSXNP2E 2 MC-21AN1 MC-21XN1

RAS-(38-54)FSXNP2E 3 MC-30AN1 MC-30XN1

���}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<�����#�'�����$�1�*�1���#�*���+�*�/�-�0���<
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��� ���)�*�+�*�-�/�*�1�������	�Š���*�3�4
���*�(�+���/�$���$�'�)�<���.���}�����*�0�����$�-�B�E�D�������3���—���-�*�˜�������B�/�-�0���&�*�1�­�(�$���%� ���)�*�/�&���(�$�����������������������$�)�$���—�G�Œ�@�A���	���˜�u

���*�+�$�.
• �ada jednoportových CH-box�
• a� 8 vnit�ních jednotek na jeden CH-box
• kompaktnost 
• nízká hmotnost
• pouze 2trubkové p�ipojení (potrubí plynného chladiva)
• bez odvodu kondenzátu 

• mo�ná dlouhá délka potrubí
• velmi nízká hlu�nost jen 33 dB(A)
• pertlové chladivové p�ípojky

�%� ���)�*�+�*�-�/�*�1�������	�Š���*�3�4 ��� �!�u ���	�Š�����@�E�?������ ���	�Š�����A�G�?������

Maximální chladicí výkon HP (kW) 6 (16,0) 10 (28,0)

Po�et p�ipojitelných vnit�ních jednotek* 1–7 1–8

Max. délka potrubí za boxem m 40

P�evýšení mezi vnit�ními jednotkami p�ipojenými na stejný CH-box m < 4

P�evýšení mezi jednotlivými CH-boxy nebo mezi CH-boxem a vnit�ní jednotkou m < 15

Rozm�ry (V × Š × H) mm 191 × 301 × 214

Hmotnost kg 6

Pr�m�r chladivového potrubí – strana venkovní jednotky palce 5/8 – 3/4

Pr�m�r chladivového potrubí – strana vnit�ní jednotky palce 5/8 3/4

Hladina akustického tlaku dBA 33 (46 max**)

�¡�������+�}�<�+���������+�}�$�+�*�%� �)�<���)���&�*�'�$�&�����1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���)�����1���/� �1���+�*�0�µ�$�%�/� �����#�'�����$�1�*�1�����-�*�5���*���&�4���	�$�/�����#�$���0�1� ��� �)�����)�����+�}� �����#�*�5�<���.�/�-���)���u
�¡�¡�������3�$�(�ù�'�)�<���#�'�0���)�*�.�/���5�)���(� �)�ù���(���3�$�(�ù�'�)�<���+�-�*�1�*�5�)�<���#�'�0���)�*�.�/�����	�Š���*�3�˜���+�}�$���.�*�0�����.�)���(���+�-�*�1�*�5�0���1���-� �µ�$�(�0�����#�'���5� �)�<���$���1�4�/�ù�+���)�<���)� ���*���*���(�-���5�*�1�ù�)�<�u

��� ���)�*�+�*�-�/�*�1�­�����	�Š���*�3�w���5���+�*�%� �)�<���A���+�*�/�-�0���<���+�}�$�+�*�%� �)�<���—�+�*�0�5� ���+�*�/�-�0���<���+�'�4�)�)���#�*�����#�'�����$�1���˜
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���0�'�/�$�+�*�-�/�*�1�������	�Š���*�3�4��������
���*�(�+���/�$���$�'�)�<���.���}�����*�0�����$�-���B�E�D�������3���—���-�*�˜�������B�/�-�0���&�*�1�­�(�$���%� ���)�*�/�&���(�$ 
���������������������$�)�$���—�G�Œ�@�A���	���˜�u

���*�+�$�.
• víceportové CH-boxy
• a� 96 vnit�ních jednotek na jeden CH-box
• nízká výška
• nízký objem
• nízká hmotnost
•  bez odvodu kondenzátu

• velmi nízká hlu�nost jen 31 dB(A)
•  pájené (strana venkovní jednotky) a pertlové (strana vnit�ní jednotky) 

chladivové p�ípojky
•  standardní p�íslušenství: redukce a rozší�ení pájeného výstupu na stran� 

vnit�ní jednotky

���<��� �+�*�-�/�*�1�������	�Š���*�3�4 ��� �!�u ���	�Š�����?�C�������� ���	�Š�����?�G�������� ���	�Š�����@�A���������� ���	�Š�����@�E��������

Po�et v�tví 4 8 12 16

Po�et p�ipojitelných jednotek na v�tev* 1–6

Maximální celkový výkon na CH-box HP (kW 
chlazení) 16,00 (max. 44,8 kW) 30,00 (max. 85 kW)

Maximální celkový výkon na v�tev HP (kW 
chlazení) 6 HP (16 kW)

Max. délka potrubí za boxem m 40 (30***)

P�evýšení mezi vnit�ními jednotkami p�ipojenými na stejný CH-box m < 4

P�evýšení mezi jednotlivými CH-boxy nebo mezi CH-boxem a vnit�ní jednotkou m < 15

Rozm�ry (V × Š × H) mm 260 × 303 × 352 260 × 543 × 352 260 × 783 × 352 260 × 1 023 × 352

Hmotnost kg 14 25 36 47

Pr�m�r chladivového potrubí – strana venkovní jednotky palce 7/8 – 1 – 1/2 7/8 – 1 1/8 – 1/2 1 – 1 1/8 – 5/8 1 1/8 – 1 1/4 – 3/4

Pr�m�r chladivového potrubí – strana vnit�ní jednotky palce 5/8 – 3/8

Hladina akustického tlaku dBA 31 (46 max**) 34 (46 max**)
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chlazení vytáp�ní chlazení vytáp�ní
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���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
��� ���)�*�+�*�-�/�*�1���������1�<��� �+�*�-�/�*�1�������*�3�4���'�5� ���&�*�(���$�)�*�1���/�v
�+�*�&�0�����%� ���+�*�µ�����*�1�ù�)�*���D�v���H�v���@�B���)� ���*���@�F���1�­�.�/�0�+�˜�u

���(�<�.�/���)�<���1� ���.�/�}� ���0�����0���*�1�4 
Umíst�ní CH-box� ve st�edu jednotek (menší délka potrubí, mén� práce a ni�ší zát��).

��� ���)�*�+�*�-�/�*�1�� ���<��� �+�*�-�/�*�1��

60 metr� Délka potrubí 63 metr�

6 Nutná instalace rozbo�ky 1

92 bod� (pájené: 57 / pertlové: 32) P�ipojovací body 40 bod� (pájené: 12 / pertlové: 28)

�����/�„�<���•� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� �w
• �1�4�.�*��� ���&�*�(�+���&�/�)�<
• �)�<�5�&�ù���#�(�*�/�)�*�.�/

��� ���)�*���0���#�ù���$�)�.�/���'����� �w
• ��� �5���*���1�*���0���&�*�)��� �)�5�ù�/�0

���-�*�����'�*�0�#���v���’�5�&�������0���*�1�4
Instalace na chodb� pro snadnou distribuci k vnit�ním jednotkám.

��� ���)�*�+�*�-�/�*�1�� ���<��� �+�*�-�/�*�1��

58 metr� Délka potrubí 136 metr�

6 Nutná instalace rozbo�ky 0

92 bod� (pájené: 57 / pertlové: 32) P�ipojovací body 34 bod� (pájené: 6 / pertlové: 28)

��� ���)�*�+�*�-�/�*�1�� ���<��� �+�*�-�/�*�1��

kratší potrubí

chodba
pokoje

��� ���)�*�+�*�-�/�*�1�� ���<��� �+�*�-�/�*�1��

Snadná instalace: 
- mén� p�ipojovacích bod� 
- bez odvodu kondenzátu
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���*�5�(���-�*�1�����+���-���(� �/�-�4�����#�'�����$�1�*�1�­���#���+�}�<�+�*�%� �& ���)�����&�� ���}�<�+�0�.�/�)�ù�������'�&�����+�*�/�-�0���<

Celková délka potrubí Skute�ná celková délka
potrubí kapalného chladiva � 1  000 m

Maximální délka potrubí
Skute�ná délka

L1
� 200 m

Ekvivalentní délka � 225 m

Max. délka potrubí mezi 1. multikitem a všemi vnit�ními jednotkami L2 � 100 m

Max. délka potrubí mezi multikity a vnit�ními jednotkami L3 � 60 m

Délka potrubí mezi potrubní spojkou a všemi venkovními jednotkami La, Lb, Lc � 25 m

P�evýšení mezi venkovními a vnit�ními jednotkami
Venkovní jednotka naho�e

H1
� 50 m(1)

Venkovní jednotka dole � 40 m

P�evýšení mezi vnit�ními jednotkami H2 � 40 m

P�evýšení mezi venkovními jednotkami H6 � 2 m(2)

 
�—�@�˜�����-�*���1�„� ���#�)�4���(�*��� �'�4���%� ���(�*�µ�)�����+�}� �1�­�„� �)�<�����µ���@�@�?���(�u�����*�&�0�����%� ���+�}� �1�­�„� �)�<���1���/�„�<���)� �µ���D�?���(�v���%� ���)�0�/�)�����+�}� ��� �(���5�<�.�&���/���+�*�1�*�'� �)�<���*�����5�ù�&���5�)�$���&���#�*���.� �-�1�$�.�0���.�+�*�'� ���)�*�.�/�$���	�$�/�����#�$�u�����*�)�/���&�/�0�%�/� ���+�-�*�.�<�(��
�5�ù�&���5�)�$���&�­���.� �-�1�$�.���.�+�*�'� ���)�*�.�/�$���	�$�/�����#�$�������0�1� ���/� ���+�*�/�}� ���)�����.�+� ���$�”�&����� ���.�4�.�/���(�0�v�������4�����4�'�*���(�*�µ�)�����5�+�-�����*�1���/���.�/�0���$�$���+�-�*�1� ���$�/� �'�)�*�.�/�$�u 
�—�A�˜�����*�&�0�����	�A���Ý���B�?���(�v���+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­���1�­�&�*�)���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���%� ���Ü���@�?�?���¿�u

Limity pro potrubí 2trubkových chladivových systém�
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1. multikit
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Celková délka potrubí Skute�ná celková délka
potrubí kapalného chladiva � 1  000 m

Maximální délka potrubí
Skute�ná délka

L1
� 200 m

Ekvivalentní délka � 225 m

Max. délka potrubí mezi první rozbo�kou a všemi vnit�ními jednotkami L2 � 100 m

Max. délka potrubí mezi multikity a vnit�ními jednotkami L3 � 40 m

Celková délka potrubí mezi CH-boxem a všemi vnit�ními jednotkami L4 (e + f + g + h + i) � 40 m

Délka potrubí mezi potrubní spojkou a všemi venkovními jednotkami La, Lb, Lc � 25 m

P�evýšení mezi venkovními a vnit�ními jednotkami
Venkovní jednotka naho�e

H1
� 50 m(1)

Venkovní jednotka dole � 40 m

P�evýšení mezi vnit�ními jednotkami H2 � 40 m

P�evýšení mezi CH-boxem a vnit�ní jednotkou H3 15 m(2)

P�evýšení mezi vnit�ními jednotkami p�ipojenými na stejnou v�tev CH-boxu H4 � 4 m

P�evýšení mezi CH-boxy H5 � 40 m(3)

P�evýšení mezi venkovními jednotkami H6 � 2 m(2)

 
�—�@�˜�����-�*���1�„� ���#�)�4���(�*��� �'�4���%� ���(�*�µ�)�����+�}� �1�­�„� �)�<���—���µ���@�@�?���(�˜�u�����*�&�0�����%� ���+�}� �1�­�„� �)�<���1���/�„�<���)� �µ���D�?���(�v���%� ���)�0�/�)�����+�}� ��� �(���5�<�.�&���/���+�*�1�*�'� �)�<���*�����5�ù�&���5�)�$���&���#�*���.� �-�1�$�.�0���.�+�*�'� ���)�*�.�/�$���	�$�/�����#�$�u�����*�)�/���&�/�0�%�/� ���+�-�*�.�<�(��
�5�ù�&���5�)�$���&�­���.� �-�1�$�.���.�+�*�'� ���)�*�.�/�$���	�$�/�����#�$�������0�1� ���/� ���+�*�/�}� ���)�����.�+� ���$�”�&����� ���.�4�.�/���(�0�v�������4�����4�'�*���(�*�µ�)�����5�+�-�����*�1���/���.�/�0���$�$���+�-�*�1� ���$�/� �'�)�*�.�/�$�u�� 
�—�A�˜�����}� �1�­�„� �)�<���(� �5�$�����	�Š���*�3� �(�������1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�*�0�����4���)� �(���'�*���+�}� �&�-�*���$�/���@�D���(�u�����4�„�„�<���+�}� �1�­�„� �)�<���(�˜�µ� ���1���.�/���&���)�$�µ�„�<�(�0���+�-�*�1�*�5�)�<�(�0���1�­�&�*�)�0�u�� 
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Limity pro potrubí 3trubkových chladivových systém�
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1. multikit

(Jednotka pouze 
v re�imu chlazení) nejvzdálen�jší vnit�ní jednotka

potrubní spojka 1 potrubní
spojka 2

CH-M CH

CH

L3

L�

H2

H�

H4

L�
L�

i

ihg

fe

hg

e f

L�

 vysokotlaký/nízkotlaký plyn, nízkotlaký plyn, kapalina

 plynné potrubí, kapalné potrubí

 nízkotlaký plyn, kapalina

CH   CH-box (jednoportový)

CH-M  CH-M (víceportový)
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Automatické vytáp�ní a chlazení na vnit�ních jednotkách
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* Pouze v kombinaci s dálkovými ovlada�i PC-ARFG2-E nebo PC-ARFG2-EB.
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�5�ù�5�)���(�4���%� ���)�*�/�&�4�������+�-�*�1�*�5�)�<���+���-���(� �/�-�4��
��� �5���+�*�0�µ�$�/�<���)�ù�.�/�-�*�%�˜�u�¡
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3 m

3,5 m

4 m
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• v nabídce s chladicím výkonem od 2,2 do 16 kW
•  úspora energie s volitelným �idlem p�ítomnosti 

osob (p�íslušenství)
• individuální ovládání ka�dé lamely
•  �erpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem a� 

850 mm
• antivirový filtr jako standardní sou�ást

�����)�ù�'�*�1�����%� ���)�*�/�&�4

•  v nabídce s chladicím výkonem od 1,1 do 56 kW
•  �erpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem a� 

850 mm
• p�etlak na výstupu vzduchu a� 220 Pa
•  k dostání s izolací t�ídy M1 nebo M0 (v závislosti na 

konkrétním modelu)

�T�/�4�}��� �.�/�)�����&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4

•  kazetová jednotka 600 × 600: v nabídce s chladicím 
výkonem od 1,1 do 7 kW

•  kazetová jednotka 800 × 800: v nabídce s chladicím 
výkonem od 2,8 do 16 kW

•  kazetová jednotka 600 × 600, panel dokonale lícuje 
s rastrovým podhledem

•  úspora energie s volitelným �idlem p�ítomnosti 
osob (p�íslušenství)

• individuální ovládání ka�dé lamely
•  �erpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem a� 

850 mm
• antivirový filtr jako standardní sou�ást
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�˜�v�������4�����4�'�*���(�*�µ�)�����+�-�*�1�ù�����/���(���}� �)�<�������&�*�)�”�"�0�-�*�1���/���)�*�1�����!�0�)�&��� �v���&�/� �-�����%�.�*�0���&�����$�.�+�*�5�$���$��
�)�����)�*�1�­���#�����ù�'�&�*�1�­���#���*�1�'���������<���#�������Š���������A�Š���—���˜�u

600 × 600
RCIM-0.4-2.5FSRE

RCD-0.8-6.0FSR

RPI(L/H)-0.4~6FSR1E
RPI-8~20FSN3E                                            

800 × 800
RCI-1.0-6.0FSR1
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RPK-0.4-4.0FSRM

�����-���+� �/�)�<���%� ���)�*�/�&�4

•  v nabídce s chladicím výkonem od 2,2 do 7,1 kW, 
oplášt�né nebo neoplášt�né provedení

• hloubka pouhých 220 mm
•  mo�nost integrace kabelového ovlada�e v jednotce 

(na oplášt�ném modelu)

���*���.�/�-�*�+�)�<���%� ���)�*�/�&��

• v nabídce s chladicím výkonem od 3,8 do 16 kW
• dosah výfuku vzduchu vhodný pro velké místnosti
• 4 rychlosti otá�ek ventilátoru
• p�ipojení ze 3 sm�r�

���ù�.�/���)�)�ù���%� ���)�*�/�&��

•  v nabídce s chladicím výkonem od 1,1 do 11,2 kW
•  externí elektronický expanzní ventil (volitelná verze)
• 4 rychlosti otá�ek ventilátoru
• integrovaný infra p�ijíma�

�	�4���-�*�����-� � 

• kompatibilní s VRF air365 Max (Pro) a Set Free Mini
•  ideální termodynamické �ešení pro pot�eby 

p�ípravy TUV (vysokoteplotní modul, teplota vody 
80 °C)

•  ideální �ešení pro teplovodní vytáp�ní dopln�né 
k teplovzdušnému vytáp�ní (nízkoteplotní modul)

RPF-1.0-2.5FSN2E

RPC-1.5-6.0 FSR

Vysokoteplotní modul
RWHT-5.0VNF1E

Nízkoteplotní modul
RWLT-3.0~10VN1E
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Jednotky kompatibilní s  technologií 
FrostWash: 

• kazetové jednotky 800 × 800: RCI-FSR(1)
• kazetové jednotky 600 × 600: RCIM-FSRE
• dvoucestné kazetové jednotky: RCD-FSR
• kanálové jednotky: RPI(L/H)-FSR(1)E
• podstropní jednotky: RPC-FSR

Výhody �ešení Hitachi

•  zachování ú�innosti vým�níku tepla
• lepší kvalita vzduchu
• re�im (< 40 min): manuální, automatický a naprogramovaný
• venkovní jednotka kompatibilní se Smooth Drive Control 2.0 (air365 Max)
•  kompatibilní s novým kabelovým ovlada�em s funkcí FrostWash 
  (PC-ARFG2-E(B))

rozpušt�ní ledu a odstran�ní 
prachu a jiných ne�istot 

z vým�níku

zamrznutí vody p�ítomné 
ve vzduchu kolem vým�níku

–
���'���.�/�)�*�.�/�$�������%� ���$�)� ���)�����!�0�)�&���  
�
� �+�„�<���&�1���'�$�/�����1�5���0���#�0
���)�/�$�1�$�-�*�1�­���$�*�)�/�*�1�­���”�'�/�-���$�)�/� �"�-�*�1���)�­���1� ���1�„� ���#���&���5� �/�*�1�­���#��
�%� ���)�*�/�&�ù���#��
Filtr ViroSense S obsahuje ionty st�íbra, které se uvol�uje v p�ípad� vlhkosti, vá�e se 
na mikrobiální bun��né enzymy a zabra�uje enzymatické aktivit� bun��né st�ny, 
membrány a nukleových kyselin.

���-�*�.�/�����.�#���Œ���&�*�(�+���/�$���$�'�)�<���+�*�0�5� ���.���A�/�-�0���&�*�1�­�(�$���.�4�.�/���(�4�����$�-�B�E�D�������3
Technologie FrostWash pracuje ve t�ech fázích: namrazení, odmrazení a vy�išt�ní vým�níku vnit�ní jednotky za ú�elem 
odstran�ní nahromad�ných ne�istot. Tím se zlepší kvalita vzduchu a zachová se ú�innost systému.

99% ú�innost

Filtr odstraní n�které viry a� s 99% ú�inností. 
Oproti b��ným filtr�m má vynikající výsledky 
p�i zachycování prachu.

Rychlá prom�na na antivirový 
model

Vým�nou starého filtru za nový antivirový filtr 
svou kazetovou jednotku snadno prom�níte 
na antivirový model. Uchycení se nem�ní.

Delší �ivotnost

P�i pravidelné údr�b� a �išt�ní je �ivotnost 
filtru a� 5 let.
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Standardní 
p�íslušenství všech 
kazetových jednotek

JEN 
U HITACHI
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�…��� �)�/�'� �����*�*�'�‚���Œ���)���.�/���1� �)�<���1�­�.�/�0�+�)�<���/� �+�'�*�/�4���1�5���0���#�0

Výhody �ešení Hitachi:

•  bez nep�íjemného pocitu chladu
•  dobrá kvalita vzduchu • v kanálech (u kanálových 

jednotek) nedochází k tvorb� kondenzátu, vyšší kvalita 
vzduchu v místnosti

•  k dispozici u všech vnit�ních jednotek Hitachi, s výjimkou 
kanálových jednotek (8–20 HP) a parapetních jednotek

Potenciální diskomfort GentleCool Bez nep�íjemného pocitu z chladného pr�vanu

Nastavení min. výstupní 
teploty pomocí kabelového 

ovlada�e 
 

PC-ARFG2-E(B) nebo 
monitorovacího 
systému CSNET

B��n� nabízená �ešení:

•  u�ivatelé mají pocit chladu  
•  kanálové jednotky • problémy s tvorbou 

kondenzátu v kanálech (špatná kvalita 
vzduchu)

Výhody �ešení Hitachi
•  v p�ípad� poškození �erpadla jedné vnit�ní jednotky 

z�stávají ostatní jednotky v provozu
• bez dopadu na celkový provoz

�
�)�/� �,�-�*�1���)������� �-�+�����'�*���&�*�)��� �)�5���/�0 
�—�1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4�˜

���*�5���*���&�����	�$�/�����#�$ 
�+�-�*���'� �+�„�<�����$�.�/�-�$���0���$�����#�'�����$�1��

Výhody �ešení Hitachi
• záruka energetické ú�innosti
•  díky svému tvaru umo��uje rozbo�ka lepší tok chladiva 

v porovnání s b��n� pou�ívanou T-spojkou
• snadn�jší instalace: hlavní v�tev m��e být vedena rovn�
•  v�tší prostor mezi hlavní v�tví a p�ípojkou vnit�ní jednotky; 

snadn�jší pou�ití �eza�ky trubek

RPK-FSRM RPC-FSRRCIM-FSRE PC-ARFG2-E(B)RCI-FSR1 RCD-FSR RPI(L/H)-FSR1E

GentleCool: Vypnuto GentleCool: VYSOKÁGentleCool: ST�EDNÍ ÚROVE�GentleCool: NÍZKÁ

< 8 °C
 
 CHLADNÝ PR�VAN

> 16 °C> 14 °C> 12 °C

���+�/�$�(�ù�'�)�<��
�/� �+�'�*�/��
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���<�5�&�*�#�'�0���)�����+�-�*�1� ��� �)�<
Tato kazetová jednotka 600 × 600 se 4 rychlostmi otá�ek 
ventilátoru je jednou z nejtišších na trhu.

��� �+�}� �.���#�0�%�<���<���+���)� �'

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
�idlo p�ítomnosti osob (volitelné) automaticky 
optimalizuje úrove� komfortu a zárove� omezuje 
spot�ebu energie.

–
�T�/�4�}��� �.�/�)�ù���&���5� �/�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����E�?�?���Ö���E�?�?

30

285
620

570
570

620

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�����
���Š�?�u�C��������
�����
���Š�?�u�E��������
�����
���Š�?�u�G��������
�����
���Š�@�u�?����������

�����
���Š�@�u�D��������
�����
���Š�A�u�?��������
�����
���Š�A�u�D��������

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: P���Š�����	�@��

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: PC�Š���������A�Š���—���˜

���5���ù�'� �)�������$���'�*��
�/� �+�'�*�/�4
Ref.: ���	���Š���A����

�
�)�!�-�����+�}�$�%�<�(�������+�-�*�������Š������
��� �!�u�w�������Š���
�	���@���—�+�-�*���$�)�/� �"�-�����$�˜
��� �!�u�w�������Š���
�	���@���—� �3�/� �-�)�<�˜

�����-�/�����+�-�*�����0���*�1�4��
�.���1�<��� ���)�ù�%� �(�)�<�&�4
Ref.: P���Š��������

�T�$���'�*���+�}�<�/�*�(�)�*�.�/�$���*�.�*��
Ref.: SO���Š������

���*�)� �&�/�*�-�4
��� �!�u�w���������Š�@��

���}�<�-�0�������+�-�*���+�}�<�.�0�)����� �-�.�/�1���#�*��
�1�5���0���#�0���—�E�?���( 3�•�#�˜
��� �!�u�w�������Š�F�D��

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
•  Kazetová jednotka 600 × 600 se vyzna�uje kompaktním 
designem a distribu�ním panelem, který dokonale 
zapadne do rastrového podhledu (pouzdro 
570 × 570 mm).

•  Jednotka je navíc standardn� vybavena �erpadlem pro 
odvod kondenzátu s výtlakem a� 850 mm.

���
���ï����
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��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���@�v�@�?�Œ�F���&�����—���B�A�•���C�@�?���˜

R410A
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�T�/�4�}��� �.�/�)�����&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4���E�?�?���Ö���E�?�?
���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �����
���Š�?�u�C�������� �����
���Š�?�u�E�������� �����
���Š�?�u�G�������� �����
���Š�@�u�?�������� �����
���Š�@�u�D�������� �����
���Š�A�u�?�������� �����
���Š�A�u�D��������

Výkon (nastavitelný) HP 0,40 0,60 0,80 1,00 1,30 �o 1,50 1,80 �o 2,00 2,30 �o 2,50(*)

Nominální chladicí výkon Utopia a IVX Prime kW není k dispozici 2,00 2,50 3,60 5,00 5,60

Nominální topný výkon Utopia a IVX Prime kW není k dispozici 2,20 2,80 4,00 5,60 6,30

Nominální chladicí výkon Set Free kW 1,10 1,70 2,20 2,80 3,80 �o 4,00 5,20 �o 5,60 6,70 �o 7,10

Nominální topný výkon Set Free kW 1,25 1,90 2,50 3,20 4,20 �o 4,80 5,60 �o 6,30 7,50 �o 8,50

Hladina akustického tlaku p�i chlazení (4 kroky 
ventilátoru)(1)(3) dB (A) 24,5 / 25 / 27 / 29 24,5 / 28 / 30 / 34 24,5 / 29 / 33 / 36 24,5 / 30 / 34 / 38 27,5 / 33 / 37 / 41 31 / 35 / 39 / 45 35 / 39 / 43 / 47

Hladina akustického výkonu dB (A) 43 47 50 51 54 56 60

Pr�tok vzduchu p�i chlazení (4 kroky ventilátoru)
(4) m•/h 360 / 414 /  468 

/ 510
360 / 450 /  510 

/ 600
360 / 480 /  570 

/ 660
360 / 510 /  600 

/ 720
420 / 570 /  660 

/ 780
480 / 600 /  720 

/ 900
600 / 720 /  840 

/ 960

�erpadlo kondenzátu - ano

Maximální výška výtlaku mm 850

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 1/4 – 1/2 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 32

Rozm�ry jednotky (V × Š × H) mm 285 × 570 × 570

Rozm�ry (V × Š × H) mm 30 × 620 × 620

Hmotnost jednotky + distribu�ní panel kg 16 + 2,50 17 + 2,50

Napájení - 1 – 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 5

Distribu�ní panel - ���������D�E���������ñ�������
���H�?�?�A

�—�@�˜���	�'�����$�)�������&�0�.�/�$���&���#�*���/�'���&�0���.� ���(���}�<���5�����)�ù�.�'� ���0�%�<���<���#���+�*���(�<�)� �&�w���@�v�D���(���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0�u 

�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 

�—�B�˜����� �'�(�$���1�4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�����������Š�����	�@���u�� 
�—�C�˜�������-� �µ�$�(�0�����#� �-�(�*�Š�*�����%� ���&�����$�.�+�*�5�$���$���1� �'�(�$���)�<�5�&�ù���-�4���#�'�*�.�/�u 
�—�¡�˜�������
���Š�A�u�D���������w���)�*�(�$�)�ù�'�)�<���1�­�&�*�)���F�v�@�?���&�����'�5� ���)���.�/���1�$�/���)�����E�v�F�?���&��

���*�/� �)���$�ù�'�)�<��
���$�.�&�*�(�!�*�-�/

��� �)�/�'� ���*�*�'�w����� �5���+�*���$�/�0�����#�'�����0�����<�&�4���)���.�/���1� �)�<��
�/� �+�'�*�/�4���1�4�!�0�&�*�1���)���#�*���1�5���0���#�0

���*�µ�)�*�.�/���+�*�0�µ�$�/�<���}�����4���&�*�)�/���&�/�˜���1�.�/�0�+�˜�•�1�­�.�/�0�+�˜���������Š�@���w��provozní re�im, alarmové hlášení, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.

GentleCool

 Vypnuto

> 8,0 °C
• CHLADNÝ 
PR•VAN

> 12,0 °C

GentleCool

NÍZKÉ

GentleCool

> 14,0 °C

      ST�EDNÍ

GentleCool

> 16,0 °C

VYSOKÉ
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�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�����
�Š�@�u�?�������@
�����
�Š�@�u�D�������@
�����
�Š�A�u�?�������@
�����
�Š�A�u�D�������@

�����
�Š�B�u�?�������@��
�����
�Š�C�u�?�������@��
�����
�Š�D�u�?�������@
�����
�Š�E�u�?�������@

40 40
248 298

950 950

840 840840 840

950 950

–
�T�/�4�}��� �.�/�)�����&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4���G�?�?���Ö���G�?�?
��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���A�v�G�?�Œ�@�E���&�����—���B�A�•���C�@�?���˜��

���<�5�&�*�#�'�0���)�����+�-�*�1� ��� �)�<
• do 27 dB (A) 
•  Tato Kazetová jednotka 800 × 800 se 4 rychlostmi otá�ek 
ventilátoru je jednou z nejtišších na trhu a zaru�uje 
rychlé promísení vzduchu.

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
•  Volitelné nást�nné �idlo p�ítomnosti osob SOR-MSK 
automaticky optimalizuje teplotu a zárove� omezuje 
spot�ebu energie.

•  Toto �idlo je standardn� integrováno do distribu�ního 
panelu P-AP160NAE2.

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
•  Kazetové jednotky 800 × 800 perfektn� zapadnou jak do 
podhled� díky nízké výšce zapušt�ní (248 mm), tak do 
místností s vysokými stropy.

•  Mo�nost instalace a� do 4,2 m v závislosti na konkrétním   
modelu.

•  Jednotka je navíc standardn� vybavena �erpadlem pro 
odvod kondenzátu s výtlakem a� 850 mm.
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��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������
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Standardní �erný panel P-AP160KA3-EU
Standardní bílý panel P-N23NA2

�T�/�4�}��� �.�/�)�ù���&���5� �/�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����G�?�?���Ö���G�?�?�� 
(Jednotka RCI-(1.0~6.0) FSR bude k dispozici do vyprodání zásob. Poté bude po zm�n� so waru nahrazena novým modelem RCI-(1.0~6.0)FSR1.

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �����
�Š�@�u�?�������@ �����
�Š�@�u�D�������@ �����
�Š�A�u�?�������@ �����
�Š�A�u�D�������@ �����
�Š�B�u�?�������@ �����
�Š�C�u�?�������@ �����
�Š�D�u�?�������@ �����
�Š�E�u�?�������@

Výkon (nastavitelný) HP 1,00 1,30 �o 1,50 1,80 �o 2,00 2,30 �o 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

Nominální chladicí výkon Utopia a IVX Prime kW 2,50 3,60 5,00 5,60 7,10 11,20 14,00 16,00

Nominální topný výkon Utopia a IVX Prime kW 2,80 4,00 5,60 6,30 8,00 12,50 16,00 18,00

Nominální chladicí výkon Set Free kW 2,80 3,80 �o 4,00 5,20 �o 5,60 6,70 �o 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00

Nominální topný výkon Set Free kW 3,20 4,20 �o 4,80 5,60 �o 6,30 7,50 �o 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(4 kroky ventilátoru)(1)(3) dB (A) 27 / 28 / 30 / 33 27 / 30 / 31 / 35 27 / 30 / 32 / 37 28 / 32 / 36 / 42 33 / 39 / 43 / 48 35 / 40 / 45 / 48 37 / 41 / 46 / 48

Hladina akustického výkonu dB (A) 52 53 55 56 57 64 65

Pr�tok vzduchu p�i chlazení (4 kroky 
ventilátoru)(4) m•/h 540 / 660 /  

780 / 900
660 / 840 /  

1 020 / 1 260
660 / 840 /  

1 020 / 1 320 840 / 1 080 / 1 380 / 1 620 1 200 / 1 440 / 
1 860 / 2 220

1 260 / 1 560 / 
1 980 / 2 220

1 320 / 1 680 / 
2 100 / 2 220

�erpadlo kondenzátu - ano

Maximální výška výtlaku mm 850

Pr�m�r potrubí (kapalina/plyn) palce 1/4 – 1/2 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 32

Rozm�ry jednotky (V × Š × H) mm 248 × 840 × 840 298 × 840 × 840

Rozm�ry (V × Š × H) mm 40 × 950 × 950

Hmotnost jednotky + distribu�ní panel kg 20 + 6,50 21 + 6,50 22 + 6,50 26 + 6,50

Napájení - 1 – 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 5

Standardní distribu�ní panel v bílém 
(�erném) provedení - ���Š���A�B�����A���ñ�������
���H�?�?�A���—���Š�����@�E�?�����B�Š�������ñ�������
���H�?�?�D�˜

Bílý distribu�ní panel TwinSense (s �idlem 
p�ítomnosti osob) ���Š�����@�E�?�������A

�—�@�˜���	�'�����$�)�������&�0�.�/�$���&���#�*���/�'���&�0���.� ���(���}�<���5�����)�ù�.�'� ���0�%�<���<���#���+�*���(�<�)� �&�w���@�v�D���(���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0�u 
�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�B�˜����� �'�(�$���1�4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�����������Š�����	�@���u 
�—�C�˜�������-� �µ�$�(�0�����#� �-�(�*�Š�*�����%� ���&�����$�.�+�*�5�$���$���1� �'�(�$���)�<�5�&�ù���-�4���#�'�*�.�/�u

�����&�*�'�$�&���(�*�µ�)�*�.�/�<���1�.�/�0�+�)�<���#�•�1�­�.�/�0�+�)�<���#���&�*�)�/���&�/�˜���.���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@���w��chod, porucha, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.

���<�'�����+�-�*�1� ��� �)�< �T� �-�)�����+�-�*�1� ��� �)�<

Typ panelu Bílý designový panel Bílý designový panel se zvedací m�í�kou �erný panel

Ozna�ení ���Š�����@�E�?�������Š�������ñ�������
���H�?�?�A ���Š�����@�E�?���������Š�������ñ�������
���H�?�?�A ���Š�����@�E�?�������Š����

Rozm�ry (V × Š × H)  52 × 950 × 950 mm 

��� �.�$�"�)�*�1�­���+���)� �'�����$�'� �)�/�Š�
���*�)�$��

�����1�$�#���+���)� �'�0 ���F 01 02 03 04 05 06 07

���1�'�ù���ù�)�<���.�+�*�0�„�/���)�<���+�*�(�*���<���&����� �'�*�1���#�*���*�1�'��������� ��
�����Š���������A�Š���—���˜

���+�*�0�„�/���)�<���(�}�<�µ�&�4��
�1���F���&�-�*���<���# 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m
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–
���$�.�/�-�$���0���)�<���+���)� �'�4�����$�'� �)�/�Š�
���*�)�$�����+�-�*��
�&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4���G�?�?���Ö���G�?�?

BÍLÉ 
provedení

�ERNÉ
provedení

Objevte  
Si�ent-Iconic™

bit.ly/video-silent-iconic

V
R

F
 A U

T
O

P
IA

 
P

R
IM

E
 –

 V
N

IT
�N

Í 
JE

D
N

O
T

K
Y

 



���­�#�*���4

m�í�ka 
pro p�ívod 
vzduchu

skryté lamely

Snadná instalace
 Posuvné okraje usnad�ují instalaci 
– sta�í u� jen p�idat šroubky.

Zarovnání s povrchem 
stropu

Malá mezera mezi distribu�ním panelem 
a stropem dodává lehkost po vizuální 
stránce a zajiš	uje splynutí instalace se 
stropem.

Design, který se 
dokonale hodí do 
jakéhokoli prostoru

Panely jsou navr�eny tak, aby byly 
v harmonii s místností – lamely jsou 
umíst�ny centráln� a  lopatky ventilátoru 
jsou tmavé, aby byl zajišt�n diskrétní 
vzhled.

Snadno �istitelný filtr

Provedení panelu Silent-Iconic se zvedací m�í�kou 
usnad�uje �išt�ní filtru. M�í�ka m��e být spušt�na a� 
o 4 m, co� umo��uje instalaci v místnostech s vysoký-
mi stropy.

Zaru�en� snadné pou�ití

Zbrusu nové provedení lamel panelu a tvaru výstupu 
vzduchu zvyšuje Coanda efekt, který zamezuje nep�íjemnému 
pocitu z vystupujícího studeného vzduchu a zajiš	uje výrazn� 
vyšší komfort.

1 m

1,5 m

2 m

2,5 m

3 m

3,5 m

4 m

Nastavit lze n�kolik 
úrovní spoušt�ní 
zvedací m�í�ky.

Po�adavky na výšku 
stropu z�stávají 
nezm�n�né, a to 
i v p�ípad�, kdy je 
nainstalován designový 
panel se zvedací 
m�í�kou.

*1 Barva v grafu zobrazuje proud�ní vzduchu. 
*2 Výše uvedená simulace ukazuje výsledný úhel proud�ní 
vzduchu v p�ípad� stropu. Bez stropu je mo�né úhel 
proud�ní vzduchu zmenšit. 
M��eno za následujících podmínek: výška 2,7 m, rozloha 
64 m2, vnit�ní jednotka RCI-GP140K3, sm�r proud�ní 
vzduchu (1. úrove�), objem vzduchu (H rychlé proud�ní 
vzduchu)

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1,0

0,5

0
Rychlost [m/s]
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–
���<�'�­�����$�.�/�-�$���0���)�<���+���)� �'�����2�$�)��� �)�.� 
�+�-�*���&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4���G�?�?���Ö���G�?�?
�
�)�/� �"�-�*�1���)�������$���'�*���+�}�<�/�*�(�)�*�.�/�$���*�.�*���������.� �)�5�*�-���/� �+� �'�)���#�*��
�.�ù�'�ù�)�<���+�-�*���1�4�„�„�<�����������������������’�.�+�*�-�4��� �)� �-�"�$� �u

��� �/� �&��� ���*���.���5� �)�*�.�/�$
Detekuje zm�ny obsazenosti místnosti a p�edvídá po�adavky na chlazení/
vytáp�ní pro zajišt�ní stabiln�jší teploty.

��� � �/�Š�2���-�(���—�/� �+�'�ù���+�*���'���#�����+�}�$���1�4�/�ù�+���)�<�˜��
�•�����'�*�*�-�.� �)�.� �����*�*�'���—�/� �+�'�ù���+�*���'���#�����+�}�$��
���#�'���5� �)�<�˜
Detekuje teplotu podlahy a upravuje proud�ní vzduchu a nastavení lamel 
tak, aby byla zajišt�na rovnom�rná teplota v celé místnosti.

���}�<�(���•�)� �+�}�<�(�����+�-�*�0�����)�<���1�5���0���#�0��
Detekuje, kde se osoby v místnosti nacházejí, a podle nastavení vyfukuje 
vzduch na osoby v místnosti p�ímo nebo nep�ímo.  

���*�(�+���/�$���$�'�$�/��
• kompatibilní s kazetovými jednotkami RCI-FSR
• kabelový ovlada� PC-ARFG2-E(B).

��� �!�u�w�����Š�����@�E�?�������A
Chyt�ejší �ešení díky senzoru 

tepelného sálání a �idlu pohybu, 
které monitoruje p�ítomnost osob 

v místnosti rozd�lené do 4 zón

�����)� �'�����2�$�)��� �)�.� 

40 950

950

���Š�����@�E�?�������A
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–
���4�.�*��� ���’���$�)�)�­�����)�/�$�1�$�-�*�1�­���”�'�/�- 
�������ç���”�'�/�-�����$�-�*�.� �)�.� �������+�-�*���5�'� �+�„� �)�<���&�1���'�$�/�4���1�)�$�/�}�)�<�#�*��
�1�5���0���#�0���—��� �!�u�w�����Š�@�E�?�
�Š�������—�1�*�'�$�/� �'�)���˜�˜

Spole�nost Hitachi vyvinula NOVÝ, vysoce ú�inný antivirový filtr, který zachycuje a neutralizuje r�zné typy �ástic ve vzduchu 
pomocí technologie ZPT (na bázi pyrithionu zine�natého). Vzduch v místnosti m��e obsahovat škodliviny (prach, bakterie, viry), 
které lze zachytit a ú�inn� neutralizovat pomocí antivirového filtru ZPT nainstalovaného v našich vnit�ních jednotkách.

ideální pro nové i stávající 
instalace

filtr ZPT obsahuje ionty zinku 
a v p�ípad� vlhkosti na sebe vá�e 
viry a bakterie a zabra�uje jejich 
aktivit�

4
99,9% ú�innost 

proti viru 
SARS-CoV-2 

 

99,9% ú�innost
proti vir�m

 

99,9% ú�innost 
proti bakteriím �ivotnost

a� 4 roky 

p�em�na 
stávajících 
kazetových 

jednotek 
RCI-FSN(R) 

na antivirové 
provedení na 

míst�

�����)� �'�����2�$�)��� �)�.� ���/���)�����-���)�<�����$�.�/�-�$���0���)�<���+���)� �' ���$�'� �)�/�Š�
���*�)�$��
���$�'� �)�/�Š�
���*�)�$��

�.� ���5�1� �������<���(�}�<�µ�&�*�0
���$�'� �)�/�Š�
���*�)�$��

bílý bílý/�erný bílý bílý �erný

���Š�����@�E�?�������A ���Š���A�B�����A���•�����Š�����@�E�?�����B�Š���� ���Š�����@�E�?�������Š���� ���Š�����@�E�?���������Š���� ���Š�����@�E�?�������Š����

���*�(�+���/�$���$�'�)�<���.� ���1�„� �(�$�����$�.�/�-�$���0���)�<�(�$���+���)� �'�4�����/�4�}��� �.�/�)�­���#���&���5� �/�*�1�­���#���%� ���)�*�/� �&���G�?�?���Ö���G�?�?
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���1�*�0��� �.�/�)�����&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4

30

345
710

630
860

1 100

30

345
710

630
1 420

1 660

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�������Š�?�u�G������
�������Š�@�u�?������
�������Š�@�u�D������
�������Š�A�u�?������
�������Š�A�u�D������
�������Š�B�u�?������

�������Š�C�u�?������
�������Š�D�u�?������
�������Š�E�u�?������

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���A�v�A�?�Œ�@�E���&�����—���B�A�•���C�@�?���˜��

���<�5�&�*�#�'�0���)�����+�-�*�1� ��� �)�<
Velmi nízká hlu�nost (pouhých 27 dB(A)).

�Ì���$�)�)�����}� �„� �)�<
Naše �ada 2cestných kazetových jednotek s výkonem 
od 2,2 do 16 kW je vhodná pro instalace v sousedních 
místnostech. Zahrnuje funkci FrostWash pro �išt�ní 
vým�níku, která zlepšuje kvalitu vzduchu a zachovává 
ú�innost systému.

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
�idlo p�ítomnosti osob (volitelné) automaticky upravuje 
teplotu a zárove� omezuje spot�ebu energie na místech, 
která jsou vyu�ívána jen p�íle�itostn�.

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
integrované �erpadlo

���
���ï����

���ç������

������������������ �����
�����
���
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�
����

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
��� �!�u�w�������Š���������A�Š���—���˜

���5���ù�'� �)�������$���'�*��
�/� �+�'�*�/�4
Ref.: ���	���Š���A����

�
�)�!�-�����+�}�$�%�<�(�������+�-�*�������Š������
Ref.: �����Š���
�	���@���—�+�-�*���$�)�/� �"�-�����$�˜
Ref.:�������Š���
�	���@���—� �3�/� �-�)�<�˜

�����-�/�����+�-�*�����0���*�1�4���.���1�<��� ��
�)�ù�%� �(�)�<�&�4
Ref.: �����Š��������

�T�$���'�*���+�}�<�/�*�(�)�*�.�/�$���*�.�*��
Ref.: �������Š������

���*�)� �&�/�*�-�4
Ref.: �������Š�@��

���}�<�-�0�������+�-�*���+�}�<�.�0�)����� �-�.�/�1���#�*��
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 ���1�*�0��� �.�/�)�����&���5� �/�*�1�����%� ���)�*�/�&�4
���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&���������Š

�?�u�G������
�������Š

�@�u�?������
�������Š

�@�u�D������
�������Š

�A�u�?������
�������Š

�A�u�D������
�������Š

�B�u�?������
�������Š

�C�u�?������
�������Š

�D�u�?������
�������Š

�E�u�?������

Výkon (nastavitelný) HP 0,80 1,00 1,30 �o 1,50 1,80 �o 2,00 2,30 �o 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

Nominální chladicí výkon Utopia a IVX Prime kW 2,00 2,50 3,60 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50 14,00

Nominální topný výkon Utopia a IVX Prime kW 2,20 2,80 4,00 5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00

Nominální chladicí výkon Set Free kW 2,20 2,80 3,80 �o 4,00 5,20 �o 5,60 6,70 �o 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00

Nominální topný výkon Set Free kW 2,50 3,20 4,20 �o 4,80 5,60 �o 6,30 7,50 �o 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(4 kroky ventilátoru)(1)(3) dB (A) 27 / 28 /  

29 / 30
27 / 28 /  
29 / 31

30 / 31 /  
34 / 37

30 / 33 /  
36 / 39

33 / 36 /  
39 / 42

33 / 38 /  
42 / 45

34 / 37 /  
40 / 43

35 / 41 /  
44 / 47

39 / 42 /  
45 / 48

Hladina akustického výkonu dB (A) 44 46 49 51 52 55 55 55 59

Pr�tok vzduchu p�i chlazení (4 kroky 
ventilátoru)(4) m•/h 390 / 450 /  

540 / 600
420 / 510 /  
570 / 660

600 / 690 /  
780 / 900

630 / 750 /  
870 / 990

750 / 870 /  
990 / 1 110

750 / 960 /  
1 110 / 1 260

1 200 / 1 380 / 
1 590 / 1800

1 260 / 1 620 / 
1 860 / 2 100

1 440 / 1 710 / 
1 950 / 2 220

�erpadlo kondenzátu - ano

Maximální výška výtlaku mm 850

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 1/4 – 1/2 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 32

Rozm�ry jednotky (V × Š × H) mm 345 × 860 × 630 345 × 1 420 × 630

Rozm�ry (V × Š × H) mm 30 × 1 100 × 710 30 × 1 660 × 710

Hmotnost jednotky + distribu�ní panel kg 23 + 7,50 25 + 7,50 39 + 10,50

Napájení - 1~ 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 5

Distribu�ní panel - ���Š�����H�?������ ���Š�����@�E�?������

�—�@�˜�����&�0�.�/�$���&�ù�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���@���(���+�}� �����%� ���)�*�/�&�*�0���1� ���1�­�„��� ���@�v�D���(���)�������+�*���'���#�*�0�u 
�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�B�˜����� �'�(�$���1�4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�u 
�—�C�˜�������-� �µ�$�(�0�����#� �-�(�*�Š�*�����%� ���&�����$�.�+�*�5�$���$���1� �'�(�$���)�<�5�&�ù���-�4���#�'�*�.�/�u

�����&�*�'�$�&���(�*�µ�)�*�.�/�<���1�.�/�0�+�)�<���#�•�1�­�.�/�0�+�)�<���#���&�*�)�/���&�/�˜���.���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@���w chod, porucha, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.

Cornerpocket

Panel

Easier height
Adjustment

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
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�����
�	�Š�C�u�?�������@��
�����
�	�Š�D�u�?�������@��
�����
�	�Š�E�u�?�������@��

�����
�Š�A�u�D�������@��
�����
�Š�B�u�?�������@��

240
600

1 084

�����
�
�Š�?�u�C�������@����
�����
�
�Š�?�u�E�������@������
�����
�
�Š�?�u�G�������@��
�����
�
�Š�@�u�?�������@����
�����
�
�Š�@�u�D�������@��

197
600

750

�����
�Š�@�u�D�������@��
�����
�Š�A�u�?�������@��

240
600

750

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�����
�Š�C�u�?�������@��
�����
�Š�D�u�?�������@��
�����
�Š�E�u�?�������@��

240
600

1 474

340
600

1 474

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<��
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

���-���1�$�/�����)�<���*���1�*�����&�*�)��� �)�5�ù�/�0
Ref.: ���Š�������@�D��
kompatibilní pouze s jednotkou
RPIL-(0.4-1.5)FSRE

�����������+�-�*���.�+�*���)�<���.�ù�)�<���1�5���0���#�0
Ref.: ���Š�
�����@�D�����ñ�������
�
���—�@�?�?�������˜��
���Š�
�����A�?�����ñ�������
���@�v�D�Œ�A�v�?���	�����—�@�D�?�������˜��
���Š�
�����B�?�����ñ�������
�����A�v�D�Œ�B�v�?���	�����—�@�D�?�������˜��
���Š�
�����E�?�����ñ�������
���C�v�?�Œ�E�v�?���	�����—�@�D�?�������˜

���*�(�+���/�$���$�'�$�/�����.� ���5�b�)�*�1�­�(�$���}� �„� �)�<�(�$��
���$�-�5�*�)� 
Díky spolupráci se spole�ností Airzone vám m��eme 
nabídnout p�esnou regulaci teploty.

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
�idlo p�ítomnosti osob (volitelné) automaticky 
optimalizuje úrove� komfortu a zárove� omezuje 
spot�ebu energie na místech, která jsou vyu�ívána jen 
p�íle�itostn�.

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
•  výtlak kondenzátu a� 850 mm 
•  p�ístup k filtru je mo�ný ze spodní nebo bo�ní strany 
(0,4 a� 6 HP)

•  p�ívod �erstvého vzduchu – a� 10 % celkového 
vyfukovaného vzduchu

���
���ï����

���ç������

��������������

–
�����)�ù�'�*�1�����%� ���)�*�/�&�4���@�?�?�v���@�D�?�������A�?�?������
��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���@�v�@�?�Œ�@�E���&�����—���B�A�•���C�@�?���˜

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
��� �!�u�w�������Š���������A�Š���—���˜

���5���ù�'� �)�������$���'�*��
�/� �+�'�*�/�4
Ref.: ���	���Š���A����

�
�)�!�-�����+�}�$�%�<�(�������+�-�*�������Š������
Ref.: �����Š���
�	���@���—� �3�/� �-�)�<�˜

�����-�/�����+�-�*�����0���*�1�4���.���1�<��� ��
�)�ù�%� �(�)�<�&�4
Ref.: �����Š��������

�T�$���'�*���+�}�<�/�*�(�)�*�.�/�$���*�.�*��
Ref.: �������Š������

���*�)� �&�/�*�-�4
Ref.: �������Š�@��
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���/�}� ���)���/�'���&�ù���&���)�ù�'�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����—���*�.�/�0�+�)�­���1�­�/�'���&���1� �)�/�$�'�ù�/�*�-�0�����µ���@�D�?�������˜�¡
���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �����
�Š�@�u�D�������@�� �����
�Š�A�u�?�������@�� �����
�Š�A�u�D�������@�� �����
�Š�B�u�?�������@�� �����
�Š�C�u�?�������@�� �����
�Š�D�u�?�������@�� �����
�Š�E�u�?�������@��

Výkon (nastavitelný) HP 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

Nominální chladicí výkon Utopia a IVX Prime kW 3,60 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50 14,00

Nominální topný výkon Utopia a IVX Prime kW 4,00 5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00

Nominální chladicí výkon Set Free kW 4,00 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00

Nominální topný výkon Set Free kW 4,80 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(4 kroky ventilátoru)(1)(3) (SP02)(4) dB (A) 29 / 30 / 32 30 / 32 / 34 31 / 33 / 35 35 / 38 / 39 36 / 38 / 40

Hladina akustického výkonu (gv) (SP02)(4) dB (A) 55 58 57 59 62 64

Pr�tok vzduchu p�i chlazení mini 
(4 kroky ventilátoru)  (SP02)(4) m•/h 540 / 720 / 900* 660 / 840 / 1 020* 1 020 / 1 200 / 

1 380*
1 080 / 1 320 / 

1 560*
1 440 / 1 740 / 

2 160*
1 860 / 2 130 / 

2 400*
1 860 / 2 220 / 

2 580*

Nominální statický tlak (min. – max.) Pa 25 (0–150) 37 (0–150) 50 (0–150)

�erpadlo kondenzátu - ano

Maximální výška výtlaku mm 850

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 1/4 – 1/2 1/4 – 5/8 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 32

Rozm�ry (V × Š × H) mm 240 × 750 × 600 240 × 1 084 × 600 240 × 1 474 × 600

Hmotnost kg 25 30 36

Napájení - 1~ 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1)(2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 5

���4�.�*�&�*�/�'���&�ù���&���)�ù�'�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����—���*�.�/�0�+�)�­���1�­�/�'���&���1� �)�/�$�'�ù�/�*�-�0�����µ���A�?�?�������˜
���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �����
�	�Š�C�u�?�������@�� �����
�	�Š�D�u�?�������@�� �������
�	�Š�E�u�?�������@��

Výkon (nastavitelný) HP 4,00 5,00 6,00

Nominální chladicí výkon Utopia a IVX Prime kW 10,00 12,50 14,00

Nominální topný výkon Utopia a IVX Prime kW 11,20 14,00 16,00

Nominální chladicí výkon Set Free kW 11,20 14,00 16,00

Nominální topný výkon Set Free kW 12,50 16,00 18,00

Hladina akustického tlaku p�i chlazení  
(4 kroky ventilátoru)(1)(3) (SP02)(4) dB (A) 35 / 38 / 39 36 / 38 / 40

Hladina akustického výkonu (gv) (SP02)(4) dB (A) 62 64

Pr�tok vzduchu p�i chlazení mini  
(4 kroky ventilátoru)  (SP02)(4) m•/h  1 740 / 1 890 / 2 100 1 920 / 2 040 / 2 160

Nominální statický tlak (min. – max.) Pa 50 (0–200)

�erpadlo kondenzátu - ano

Maximální výška výtlaku mm 850

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 32

Rozm�ry (V × Š × H) mm 340 × 1 474 × 600

Hmotnost kg 43

Napájení - 1~ 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1)(2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 5

�—�@�˜�����&�0�.�/�$���&�ù�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0���—��� �5���.�/�-�*�+�0���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0�˜�v���5�����+�*�0�µ�$�/�<���.�����<�#�*���+�*�/�-�0���<���*�������'��� ���@���(�������1�­�/�'�����)���#�*���+�*�/�-�0���<���*�������'��� ���A���(�u�� 
�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�B�˜����� �'�(�$���1�4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�����������Š�����	�@���u 
�—�C�˜�������w��� �3�/� �-�)�<���.�/���/�$���&�­���/�'���&���—��� �”�)�*�1�ù�)���+�*�(�*���<���1�*�'�$�/� �'�)�����!�0�)�&��� �����ù�'�&�*�1���#�*���*�1�'��������� ���…���D�‚�w���?�?�w���.�/���)�����-���)�<�v���?�@�w���1�4�.�*�&�­���.�/���/�$���&�­���/�'���&��� �3�/� �-�)�<�v���?�A�w���)�<�5�&�­���.�/���/�$���&�­���/�'���&��� �3�/� �-�)�<�˜�u 
�¡����� ���)�*�/�&���������
�—�
�•�	�˜�Š�—�@�u�?�á�E�u�?�˜�������������0��� ���&�����$�.�+�*�5�$���$�����*���1�4�+�-�*���ù�)�<���5�ù�.�*���u�����*�/�������0��� ���+�*���5�(���)�����.�*���2���-�0���)���#�-���5� �)�����)�*�1�­�(���(�*��� �'� �(�������
�—�
�•�	�˜�Š�—�@�u�?�á�E�u�?�˜�������@���u

�����)�ù�'�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�������'�$�(�v���1�­�„�&�����@�H�F���(�(���—���*�.�/�0�+�)�­���1�­�/�'���&���1� �)�/�$�'�ù�/�*�-�0�����µ���@�?�?�������˜
���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �����
�
�Š�?�u�C�������@�� �����
�
�Š�?�u�E�������@�� �����
�
�Š�?�u�G�������@�� �����
�
�Š�@�u�?�������@�� �����
�
�Š�@�u�D�������@��

Výkon (nastavitelný) HP 0,40 0,60 0,80 1,00 1,50

Nominální chladicí výkon Utopia a IVX Prime kW není k dispozici není k dispozici 2,00 2,50 3,60

Nominální topný výkon Utopia a IVX Prime kW není k dispozici není k dispozici 2,20 2,80 4,00

Nominální chladicí výkon Set Free kW 1,10 1,70 2,20 2,80 3,80 �o 4,00

Nominální topný výkon Set Free kW 1,30 1,90 2,50 3,20 4,20 �o 4,80

Nominální p�íkon (nízké otá�ky) kW 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(4 kroky ventilátoru)(1)(3) (SP02)(4) dB (A) 22 / 23 / 24  23 / 25 / 27 23 / 25 / 28 25 / 29 / 30

Hladina akustického výkonu (gv) (SP02)(4) dB (A) 48 51 52 53

Pr�tok vzduchu p�i chlazení mini 
(4 kroky ventilátoru)  (SP02)(4) m•/h 300 / 330 / 360 330 / 390 / 438 342 / 390 / 462 390 / 474 / 528

Nominální statický tlak (min. – max.) Pa 15 (0–100) 25 (0–100)

�erpadlo kondenzátu - ano (lze odpojit pro gravita�ní odvod kondenzátu)

Maximální výška výtlaku mm 850

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 1/4 – 1/2

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 32

Rozm�ry (V × Š × H) mm 197 × 750 × 600

Hmotnost kg 23

Napájení - 1~ 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1)(2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 5 5 5
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���„� ���#�)�4���%� ���)�*�/�&�4�������
�—�
�•�	�˜���������@�����%�.�*�0���5���1�­�-�*���4���*�+���/�}� �)�4���)� �#�*�}�'���1�*�0���$�5�*�'�����<�u
  
���}�<�1� ���)� �*���$�5�*�'�*�1���)���������.�/�$���.�/�-�*�%� ���%�.�*�0���)�*�1�����$�5�*�'�*�1���)�4���)� �#�*�}�'���1�­�(���(���/� �-�$���'� �(�v���&�/� �-�­���+�*�&�-�­�1�����1���/�„�<��
�+�'�*���#�0�u�����'�*�0�„�Š�&�����$�5�*�'�����)�<�#�*���(���/� �-�$���'�0�����4�'�����5�1�­�„� �)�����+�-�*���5���%�$�„�/���)�<���'� �+�„�<����� �'�&�*�1�����$�5�*�'����� �v���.�)�<�µ� �)�<���&�*�)��� �)�5����� ���0�1�)�$�/�}���%� ���Š
�)�*�/�&�4�������.�)�<�µ� �)�<���#�'�0���)�*�.�/�$�u����� �)�/�*���)�*�1�­���)� �#�*�}�'���1�­���$�5�*�'�����)�<���(���/� �-�$���'���%� ����� �-�/�$�”�&�*�1���)�­���%���&�*���/�}�<�������#�*�}�'���1�*�.�/�$���…�����.�B�����@�‚���—�+�*���'� ��
� �1�-�*�+�.�&�����)�*�-�(�4���������@�B�D�?�@�Š�@�Ô�@�w���A�?�?�H�˜�u

���*�)�/���&�/�4���1�.�/�0�+�˜�•�1�­�.�/�0�+�˜���%�.�*�0���.�/���)�����-���)�<�(���1�4�����1� �)�<�(���1�„� ���#���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&��

�	�$�/�����#�$���+�-�*���’�.�+�*�-�0��� �)� �-�"�$� 

Prost�ednictvím kontaktu pro hotelovou kartu nebo okenní �idla lze pomocí kabelového ovlada�e PC-ARFG2-E(B) 
nebo systému CSNET Manager (vy�adován konektor PCC-1A) naprogramovat n�kolik akcí:
• zapnutí, vypnutí
• nastavení teploty (normální nebo ni�ší).

• komp�tibi�ní �id�o p�ítomnosti osob pro úsporu ener�ie:  SOR-MSK

PCC-1A hotelová karta okenní 
kontakt

CSNET Manager 2 
T10/T15

úspora 
energie

naprogramování
pomocí CSNET
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���'���)�����	�$�/�����#�$
���'���)�����.���$�5�*�'�����<���/�}�<���4�����@

sací plénum

zajišt�ní a odjišt�ní dr�áku 
filtru

Pléna obsahují dr�ák filtru slou�ící k vyjmutí filtru bez nutnosti demontá�e pléna. To usnad�uje údr�bu.  

filtr p�ívodu vzduchu

�������<���+�'���)�����%�.�*�0���&�����*�.�/�ù�)�<��
�1� �����1�*�0���+�-�*�1� ��� �)�<���#�w��
1 - s mo�ností p�ístupu k filtru bez odstra�ování pléna

P�ístup k filtru bez vyta�ení pléna je mo�ný pouze v p�ípad� pléna 
vhodného pro systémy Hitachi. Filtr instalovaný v lištách znamená, �e 
nejsou zapot�ebí obvyklé dr�áky – v�dy na stejném modelu. M��ete si 
tak vybrat m�í�ku p�ívodu vzduchu.

výrazné úspory náklad� na 
údr�bu

Plénum s dr�ákem filtru pro

2 - plénum bez p�ístupu k filtru

bit.ly/fiche-plenum-rpi

Podrobné rozm�ry plén RPI 
a potrubí:

Kompatibilita Typ pléna Po�et výstup� / pr�m�r 
(mm) Ozna�ení Popis

RPIL-0.4~1.5FSR1E

výstup 2 × Ø200 PO - 750X197 plénum s izolací M1

sání 2 × Ø200 PI - 750X197 sací plénum s izolací M1

sání s p�ístupem k filtru 2 × Ø200 PIFA - 750X197 plénum s izolací M1 (p�ístup k filtru)

RPI-1.5/2.0FSR1E

výstup 3 × Ø200 PO - 750X240 plénum s izolací M1

sání 3 × Ø200 PI - 750X240 sací plénum s izolací M1

sání s p�ístupem k filtru 3 × Ø200 PIFA - 750X240 plénum s izolací M1 (p�ístup k filtru)

RPI-2.5/3.0FSR1E

výstup 5 × Ø200 PO - 1084X240 plénum s izolací M1

sání 3 × Ø200 PI - 1084X240 sací plénum s izolací M1

sání s p�ístupem k filtru 3 × Ø200 PIFA - 1084X240 plénum s izolací M1 (p�ístup k filtru)

RPI-4.0-6.0FSR1E

výstup 5 × Ø200 PO - 1474X240 plénum s izolací M1

sání 4 × Ø200 PI - 1474X240 sací plénum s izolací M1

sání s p�ístupem k filtru 4 × Ø200 PIFA - 1474X240 plénum s izolací M1 (p�ístup k filtru)
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Pomocí volitelné funkce C5 lze vybrat rozp�tí statického tlaku:

• C5 = 00 (výchozí nastavení) pro standardní statický tlak
• C5 = 01 pro vysoký statický tlak
• C5 = 02 pro nízký statický tlak

���)�����)�����)���.�/���1� �)�<���.�/���/�$���&���#�*��
�/�'���&�0���)�����&����� �'�*�1���(���*�1�'���������$��
�����Š���������A�Š���—���˜
�B���’�-�*�1�)�����.�/���/�$���&���#�*���/�'���&�0���+�-�*���1�4�#�*�1���)�<���-�˜�5�)�­�(���+�*�µ�������1�&�˜�(���+�*�/�-�0���)�<���.�<�/��

��� �„�&� �-�����)���.�/���1� �)�<���'�5� ���+�-�*�1���.�/���+�*�(�*���<���&����� �'�*�1���#�*��
�*�1�'��������� ���)� ���*���.�4�.�/���(�0�������������������)���,� �-���—�/�'���&�v��
���0�/�*�(���/�$���&�­���-� �.�/���-�/�v�����#�*�����1� �)�/�$�'���/�*�-�0���1���-� �µ�$�(�0��
���#� �-�(�*�Š���������/���u�˜�u

���������7������

RPIL-0.8FSR1E

ex
te

rn
í s

ta
tic

ký
 tl

ak
 (

P
a)

pr�tok vzduchu (m3/h)

360

30

60

90

600

100

390

K�ivka sít�

nastavení C5 = 02

nastavení C5 = 01

nastavení C5 = 00

450 480
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��� �„�&� �-�����+�}�<�+�*�%�&�4���.� ���)�����#�ù�5� �%�<���)�����5�����)�<���.�/�-���)�����+�-�*���.�)�����)�*�0���$�)�.�/���'�����$��
�1���/���.�)�­���#���+�-�*�.�/�*�-� ���#

RPIL-FSR1E RPI-FSR1E RPIH-FSR1E

���/���/�$���&�­���/�'���& 0–100 Pa 150 Pa 200 Pa

���#�'�����$���<���1�­�&�*�) 0,4–1,5 HP 1,5 / 2 HP 2,5 / 3 HP 4 / 5 / 6 HP 4 / 5 / 6 HP

���­�„�&�� 197 mm 240 mm 340 mm

�¿�<�}�&�� 750 mm 750 mm 1 084 mm 1 474 mm 1 474 mm

���'� �&�/�-�$���&�ù���.�&�}�<�Z���—� �3�/� �-�)�<�˜•
80cm kabel

- - - -

���*�/�-�0���)�<���.�+�*�%�&�4���5� ���5�����)�<��
�.�/�-���)�4 • - - - -

�T� �-�+�����'�*���&�*�)��� �)�5�ù�/�0 • 
(odpojitelné)

• • • •

���}�<�1�*�����1�5���0���#�0���5� ��
�5�����)�<�•�.�+�*���)�<���.�/�-���)�4��
�—�1�*�'�$�/� �'�)���˜

• • • • -

���}�<�.�/�0�+���&���!�$�'�/�-�0����
�—�5� ���.�+�*���)�<�•���*���)�<���.�/�-���)�4�˜ • • • • •

���&� �)�)�<�����$���'�*���•��
�#�*�/� �'�*�1�ù���&���-�/�� • • • • •
���*�(�+���/�$���$�'�$�/����
�.�����#�'�����$�1� �(�����B�A���•�����C�@�?�� • • • • •

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���#�*�/� �'�4��

���#�-�)�0�/�<

�����)�ù�'�*�1�����%� ���)�*�/�&�4�w�������
�
�Š�������@��

���­�#�*���4
•  kratší doba instalace v hotelech, kde jsou hlavní potrubní rozvody 

vedeny na chodb� (nejsou zapot�ebí ohyby potrubí)
• snadn�jší instalace chladivových p�ípojek u stávající jednotky
•  mo�nost instalace v hotelové chodbi�ce ší�ky 800 mm (v tomto p�ípad� 

se filtr vyjímá ze spodní strany)
• odvod kondenzátu ze zadní strany: mén� spojek a menší riziko únik�     
•  snadná vým�na p�ívodu vzduchu ze zadní strany sm�rem dol� pomocí 

volitelného p�íslušenství
•  nastavení pomocí kabelového ovlada�e (pro p�ístup k PCB jednotky 

není t�eba otevírat strop)
•  elektrická sk�í� u model� RPIL m��e být nainstalována v blízkosti 

jednotky tak, aby byl zachován p�ístup k PCB, 80cm kabel je sou�ástí 
balení

p�ípojky chladiva a odvodu 
kondenzátu ze zadní strany

max. výška 
197 mm

80cm kabel
sou�ástí 
dodávky

elektrickou 
sk�í� u  model� 
RPIL lze odpojit 
a nainstalovat 
jinde v blízkosti 
jednotky

JEN 
U HITACHI

V
R

F
 A U

T
O

P
IA

 
P

R
IM

E
 –

 V
N

IT
�N

Í 
JE

D
N

O
T

K
Y

 



���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�����
�Š�G�u�?�������B���—�Š�!�˜
�����
�Š�@�?�u�?�������B���—�Š�!�˜

423

600
1 592

�����
�Š�@�E�u�?�������B�����—�Š�!�˜
�����
�Š�A�?�u�?�������B�������—�Š�!�˜

846

600
1 592

samostatný filtr rozd�lený do t�í �ástí 
(p�ístup pro ú�ely údr�by ze dvou stran)

p�ístup pro ú�ely údr�by z  bo�ní 
strany

vzduchový filtr

���*��� �'�4���@�E�Œ�A�?���	��

montá�ní 
háky

�
��� �ù�'�)�<���}� �„� �)�<���+�-�*���1� �'�&�*�*���%� �(�*�1����
���0���*�1�4
• supermarkety a obchodní domy 
• sklady 
• t�locvi�ny 
• pr�myslové budovy

•  alternativa k roo op�m nebo vzduchotechnickým 
jednotkám: nízká hmotnost, flexibilní instalace

•  optimální ovládání, nízké instala�ní náklady
•  šetrné k �ivotnímu prost�edí: nahrazuje plynové 
oh�íva�e, p�ímotopy a sálavé panely

•  široký rozsah výkonu a pr�toku vzduchu (a� 9 000 m3/h)
•  mo�nost p�ívodu �erstvého vzduchu (a� 10 % celkového 
vyfukovaného vzduchu)

���*�0�'�������.���+�*�µ�������1�&�4���)�����1� �}� �%�)�������0���*�1�4
•  V nabídce s izolací t�ídy M1 nebo M0.
•  P�edpisy po�ární bezpe�nosti nyní vy�adují pou�ít pro 
vnit�ní/venkovní izolaci ve�ejných budov materiály t�ídy 
M0/M1 (�lánek CH-32-36).

•  Naše kanálová jednotka s výkonem 8–20 HP s izolací 
t�ídy M0 (-F) je ur�ena pro instalace v první skupin� 
(kategorie 1 a� 4): prostory o rozloze v�tší ne� 300 m2, 
nebo prostor rozd�lený do n�kolika místností o rozloze 
menší ne� 300 m2.

���
���ï����

�Ì�������������������� ���������
�����
�T��������

�������ï�
���z

–
���4�.�*��� ���’���$�)�)�ù���&���)�ù�'�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����A�A�?������
��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���A�A�Œ�D�E���&�����—���C�@�?���˜

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
��� �!�u�w�������Š���������A�Š���—���˜

�
�)�!�-�����+�}�$�%�<�(�������+�-�*�������Š������
Ref.: �����Š���
�	���@���—� �3�/� �-�)�<�˜

R410A
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���}�<�&�'�������-� ���0�)�����)�/�)�<���$�)�.�/���'����� ���—�&���)�ù�'�*�1�ù���%� ���)�*�/�&�����@�E�������A�?���	���˜

���4�.�*��� ���’���$�)�)�����&���)�ù�'�*�1�����%� ���)�*�/�&�4���—���*�.�/�0�+�)�­���1�­�/�'���&���1� �)�/�$�'�ù�/�*�-�0�����µ���A�A�?�������˜�� 
�—�@�E�������A�?���	���w���%� ���$�)� ���)�����)�����/�-�#�0�˜

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&��
���4�.�*�&�*�/�'���&�����%� ���)�*�/�&�4 ���4�.�*��� ���’���$�)�)�����%� ���)�*�/�&�4

�����
�Š�G�u�?�������B���—�Š���˜�¡ �����
�Š�@�?�u�?�������B���—�Š���˜�¡ �����
�Š�@�E�u�?�������B�����—�Š���˜�¡ �����
�Š�A�?�u�?�������B�����—�Š���˜�¡

Výkon (nastavitelný) HP 8,00 10,00 16,00 20,00

Nominální chladicí výkon Micro VRF IVX Comfort kW 20,00 25,00 40,00 50,00

Nominální topný výkon Micro VRF IVX Comfort kW 22,40 28,00 44,80 56,00

Nominální chladicí výkon Set Free kW 22,40 28,00 45,00 56,00

Nominální topný výkon Set Free kW 25,00 31,00 50,00 63,00

Hladina akustického tlaku p�i chlazení (4 kroky ventilátoru) 
(1)(3) dB (A) 51 / 54 / 54 52 / 55 / 55 53 / - / 56 54 / - / 57

Hladina akustického výkonu dB (A) 77 78 79 80

Nastavení výkonu m•/h 3 570 / 3 960 / 3 960 4 110 / 4 500 / 4 500 7 200 / - / 7 920 8 220 / - / 9 000

Nominální statický tlak (min. – max.) Pa 200 (180–220)

�erpadlo kondenzátu - ne

Maximální výška výtlaku mm

Pr�m�r chladivového potrubí (kapalina – plyn) palce 3/8 – 3/4 3/8 – 7/8 3/8 – 3/4 3/8 – 7/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 25

Rozm�ry (V × Š × H) mm 423 × 1 592 × 600 846 × 1 592 × 600

Hmotnost kg 85 87 171 175

Napájení - 1~ 230V 50Hz 1~ 230V 50Hz 

Celkový nominální p�íkon (max.) kW 0,97 (1,75) 1,06 (1,91) 1,94 (3,50) 2,12 (3,82)

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm
 3G4 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 10,0 16,2 17,7

�—�@�˜���	�'�����$�)�������&�0�.�/�$���&���#�*���/�'���&�0���.� ���(���}�<���5�����)�ù�.�'� ���0�%�<���<���#���+�*���(�<�)� �&�w���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@�v�D���(���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0���—��� �5���.�/�-�*�+�0���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0�˜�v���5�����+�*�0�µ�$�/�<���.�����<�#�*���+�*�/�-�0���<���*�������'��� ���@���(�������1�­�/�'�����)���#�*���+�*�/�-�0���<���*�������'��� ���A���(�u�� 
�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�B�˜�����4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�����������Š�����	�@���u 
�¡�����-�*�1� ��� �)�<���—�Š���˜���*���+�*�1�<���ù���(�*��� �'�0���.���1�4�„�„�<���/�}�<���*�0���+�*�µ�ù�-�)�����$�5�*�'�����)�<�#�*���(���/� �-�$�ù�'�0���—���?�˜�u

��� �!� �-� �)���)�<���.���#� �(���/�$���&�­���)�ù�&�-� �.

RAS-10HNCE

pevná vrstva s mikroperforací RPI-20FSN3PE-F (M0)
9 000 m3/h

chladicí výkon 56 kW

pro tuto konfiguraci 
zajist�te plénum 

s rovnom�rnou distribucí vzduchu

pevnou vyva�ovací 
klapku je t�eba nastavit 
na max. rychlost 
(nap�. 8 100 m3/h).

modula�ní klapka  
ovládaná rozvrhem, signálem nebo �idlem 
CO2 (nedodává spole�nost Hitachi)

samoregula�ní nastavitelná klapka 
p�ívod �erstvého vzduchu 
od 0 do 10 % max. 
(nedodává spole�nost Hitachi)

chladivová p�ípojka 
3/8"–7/8", pokud je délka potrubí < 15 m 

(mezi venkovní a vnit�ní jednotkou)

kryt proti dešti z pozinkované oceli

vod�odolný pláš	

ochrana proti pr�vanu

st�ešní 
výstup

p�ívod vzduchu
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Obr. 1

���3�/� �-�)�<��� �3�+���)�5�)�<���1� �)�/�$�'
�����Š�@�u�D���@

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

���<�5�&�*�#�'�0���)�����+�-�*�1� ��� �)�<
•  Jednotky s výkonem 0,4–1,5 HP lze objednat bez 
integrovaného expanzního ventilu (provedení H), který 
pak lze nainstalovat odd�len� od jednotky a zajistit 
tak tišší provoz (�íslo dílu EV-1.5N1 pro samostatnou 
objednávku).

•  Díky tomu jsou naše jednotky ideální pro pou�ití 
v hotelech a menších provozech.

�����/�„�<�����$�-�&�0�'����� ���1�5���0���#�0������
Pomocí 4 rychlostí otá�ek ventilátoru lze regulovat pr�tok 
vzduchu a zajistit KOMFORT v ka�dé místnosti.

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
• kompatibilní se všemi typy kabelových ovlada�� 
• integrovaný infra p�ijíma� 
•  nást�nný infra p�ijíma� PC-ALHZ1 (volitelné 
p�íslušenství) umo��uje ovládání n�kolika jednotek 
pomocí jednoho infra ovlada�e (Obr. 1)

���
���ï����

���ç������

���
���	�ç��������������

–
���ù�.�/���)�)�ù���%� ���)�*�/�&��
��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(���@�v�@�?�Œ�@�@�v�A�?���&�����—���B�A�•���C�@�?���˜

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
��� �!�u�w�������Š���������A�Š���—���˜

���5���ù�'� �)�������$���'�*��
�/� �+�'�*�/�4
Ref.: ���	���Š���A����

�
�)�!�-�����+�}�$�%�<�(�������+�-�*�������Š������
Ref.: �����Š���
�	���@���—� �3�/� �-�)�<�˜
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R410A

p�ijíma� na 
st�n�

PC-ARFG2-E(B)
PC - ALHZ1

PC - AWR
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���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �������Š
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�A�u�?��������

�������Š
�A�u�D��������

�������Š
�B�u�?��������

�������Š
�C�u�?��������

Výkon (nastavitelný) HP 0,40 0,60 0,80 1,00 �p1,30 1,50 1,8 �o 2,00 2,30 �o 2,50 3,00 4,00

Nominální chladicí výkon 
UTOPIA Prime a IVX kW není k dispozici není k dispozici 2,00 2,50 3,60 5,00 5,60 7,10 10,00

Nominální topný výkon 
UTOPIA Prime a IVX kW není k dispozici není k dispozici 2,20 2,80 4,00 5,60 6,30 8,00 11,20

Nominální chladicí výkon Set Free kW 1,10 1,70 2,20 2,80 4,00 5,60 7,10 8,00 11,20

Nominální topný výkon Set Free kW 1,30 1,90 2,50 3,20 4,80 6,30 8,50 9,00 12,50

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(4 kroky ventilátoru) (1)(3) dB (A) 29 / 30 / 31 / 32 29 / 31 / 32 / 35 30 / 32 / 35 / 39 33 / 36 / 40 / 46 31 / 34 / 37 / 40 35 / 38 / 42 / 45 35 / 40 / 44 / 47 39 / 44 / 48 / 51

Hladina akustického výkonu dB (A) 45-46-48-49 45-47-49-53 47-50-54-58 47-50-53-55 51-54-58-60 51-56-60-63 54-60-64-65

Pr�tok vzduchu p�i chlazení 
(4 kroky ventilátoru)(4) m•/h 360 / 402 /  

438 / 450
360 / 420 /  
450 / 480 390 / 420 / 480 / 600 450 / 540 /  

660 / 840
570 / 660 /  
780 / 870

720 / 840 /  
990 / 1 110

750 / 930 /  
1 050 / 1 200

870 / 1 050 /  
1 200 / 1 380

�erpadlo kondenzátu - -

Pr�m�r potrubí (kapalina / plyn) palce 1/4 – 1/2 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu 
(vn�jší) mm 20

Rozm�ry (V × Š × H) mm 300 × 790 × 230 300 × 900 × 230 300 × 1 100 × 260

Hmotnost kg 9,0 10,0 11,0 14,5 15,0

Napájení - 230V / 1Ph / 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

Max. provozní proud A 5

�—�@�˜���	�'�����$�)�������&�0�.�/�$���&���#�*���/�'���&�0���.� ���(���}�<���5�����)�ù�.�'� ���0�%�<���<���#���+�*���(�<�)� �&�w���@���(���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0�v���@���(���+�}� �����1�­�!�0�&�*�1�­�(�$���'���(� �'���(�$�u
�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u
�—�B�˜����� �'�(�$���1�4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�����������Š�����	�@���u
�—�C�˜�������-� �µ�$�(�0�����#� �-�(�*�Š�*�����%� ���&�����$�.�+�*�5�$���$���1� �'�(�$���)�<�5�&�ù���-�4���#�'�*�.�/�u

�����&�*�'�$�&���(�*�µ�)�*�.�/�<���1�.�/�0�+�)�<���#�•�1�­�.�/�0�+�)�<���#���&�*�)�/���&�/�˜���.���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@���w��chod, porucha, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.

���������'� �)�­��� �3�+���)�5�)�<���1� �)�/�$�'�v���$��� �ù�'�)�<���+�-�*���#�*�/� �'�4�������(���'�����+�-�*�1�*�5�*�1�)�4 
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�—�)�ù�.�/���)�)�����%� ���)�*�/�&�4���?�v�C�Œ�@�v�D���	���˜

V p�ípad� nást�nných jednotek lze expanzní ventil umístit mimo místnost, �ím� se výrazn� sní�í hlu�nost a zaru�í 
optimální akustický komfort.

���ù�.�/���)�)�ù���%� ���)�*�/�&��

PC-ARFG2-E(B)

�����Š�@�u�D���@

expanzní 
ventil 

�������Š���?�u�C�á�@�u�D�������	�������� integrovaný infra p�ijíma� 
(kompatibilní s PC-AWR)
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620
220

848

620
220

973

620
220

1 223

630

220

1 045

630

220

1 170

630

220

1 420

�������
�Š�@�u�D�������A�� �������
�Š�A�u�?�������A��
�������
�Š�A�u�D�������A��

�������Š�@�u�?�������A�� �������Š�@�u�D�������A�� �������Š�A�u�?�������A��
�������Š�A�u�D�������A��

�
�)�/� �"�-�*�1���)�­���&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Pro snadn�jší p�ístup lze kabelový ovlada� integrovat 
p�ímo do oplášt�né jednotky (Obr. 1).

• nízká spot�eba energie ventilátorem: pouze 20–45 W 
•  nastavení výkonu je navíc navr�eno podle po�adavk� 
konkrétního projektu

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
•  Neoplášt�né jednotky s hloubkou pouhých 220 mm lze 
nainstalovat kdekoli na st�n�. Zabírají tedy jen velmi 
málo podlahového prostoru.

•  Díky výšce 630 mm jsou ideální pro instalaci po obvodu 
místnosti (pod oknem).

•  Sm�r výstupu vzduchu lze u neoplášt�ných jednotek 
upravit podle po�adavk� instalace, jak je vid�t na 
obrázku.
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Obr. 1

Obr. 2
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 �����-���+� �/�)�<���%� ���)�*�/�&��

�����&�*�'�$�&���(�*�µ�)�*�.�/�<���1�.�/�0�+�)�<���#�•�1�­�.�/�0�+�)�<���#���&�*�)�/���&�/�˜���.���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@���w��chod, porucha, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.

���+�'�ù�„�/���)�ù���+���-���+� �/�)�<���%� ���)�*�/�&�� ��� ���)�*�/�&�� �������Š�@�u�?�������A�� �������Š�@�u�D�������A�� �������Š�A�u�?�������A�� �������Š�A�u�D�������A��

Výkon (nastavitelný) HP 1,00 1,30 �o 1,50 1,80 �o 2,00 2,30 �o 2,50

Nominální chladicí výkon UTOPIA Prime a IVX kW 2,50 3,60 5,00 5,60

Nominální topný výkon UTOPIA Prime a IVX kW 2,80 4,00 5,60 6,30

Nominální chladicí výkon Set Free kW 2,20 �o 2,80 3,80 �o 4,00 5,20 �o 5,60 6,70 �o 7,10

Nominální topný výkon Set Free kW 2,50 �o 3,20 4,20 �o 4,80 5,60 �o 6,30 7,50 �o 8,50

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(3 stupn� otá�ek) (1)(3) dB (A) 29 / 32 / 35 31 / 35 / 38 32 / 36 / 39 34 / 38 / 42

Hladina akustického výkonu dB (A) 57 60

Pr�tok vzduchu p�i chlazení (3 stupn� otá�ek) m•/h 360 / 420 / 510 540 / 600 / 720 660 / 840 / 960

Odvlh�ování l/hod. 1,10 1,60 2,30 2,70

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 1/4 – 1/2 1/4 – 5/8 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 18,50

Rozm�ry (V × Š × H) mm 630 × 1 045 × 220 630 × 1 170 × 220 630 × 1 420 × 220

Hmotnost kg 25 28 33 34

Napájení - 1~ 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Maximální intenzita A 5

Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

��� �*�+�'�ù�„�/���)�ù���+���-���+� �/�)�<���%� ���)�*�/�&�� ��� ���)�*�/�&�� �������
�Š�@�u�?�������A�� �������
�Š�@�u�D�������A�� �������
�Š�A�u�?�������A�� �������
�Š�A�u�D�������A��

Výkon (nastavitelný) HP 1,00 1,30 �o 1,50 1,80 �o 2,00 2,30 �o 2,50

Nominální chladicí výkon UTOPIA Prime a IVX kW 2,50 3,60 5,00 5,60

Nominální topný výkon UTOPIA Prime a IVX kW 2,80 4,00 5,60 6,30

Nominální chladicí výkon Set Free kW 2,20 �o 2,80 3,80 �o 4,00 5,20 �o 5,60 6,70 �o 7,10

Nominální topný výkon Set Free kW 2,50 �o 3,20 4,20 �o 4,80 5,60 �o 6,30 7,50 �o 8,50

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(3 stupn� otá�ek) (1)(3) dB (A) 29 / 32 / 35 31 / 35 / 38 32 / 36 / 39 34 / 38 / 42

Hladina akustického výkonu dB (A) 57 60

Pr�tok vzduchu p�i chlazení (3 stupn� otá�ek) m•/h 360 / 420 / 510 540 / 600 / 720 660 × 840 × 960

Odvlh�ování l/hod. 1,10 2,30 2,70

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 1/4 – 1/2 1/4 – 5/8 3/8 × 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 18,50

Rozm�ry (V × Š × H) mm 620 × 848 × 220 620 × 973 × 220 620 × 1 223 × 220

Hmotnost kg 19 23 27 28

Napájení - 1~ 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Maximální intenzita A 5

Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)
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�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�B�˜����� �'�(�$���1�4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�����������Š�����	�@���u
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���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�������Š�@�u�D������
�������Š�A�u�?������

�������Š�A�u�D������
�������Š�B�u�?������

�������Š�C�u�?������
�������Š�D�u�?������
�������Š�E�u�?������

235 690

960

235 690

1 270

235 690

1 580

�����������+�-�*���*���1�*�����&�*�)��� �)�5�ù�/�0��
Ref.: ���������Š�E�B���@  
(RPC-1.5FSR �erpadlo kondenzátu)  
Ref.: ���������Š�F�@���@  
(RPC-2.0FSR �erpadlo kondenzátu) 
Ref.: ���������Š�@�E�?���@  
(RPC-(2.5-6.0)FSR �erpadlo 
kondenzátu)

�T�$���'�*���+�}�<�/�*�(�)�*�.�/�$���*�.�*��
Ref.: �������Š������

�¿�$�-�*�&�­���+�-�*�1�*�5�)�<���-�*�5�.���#��
�ty�i rychlosti otá�ek ventilátoru pro všechny pot�eby, 
komfort a úspory

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
•  �idlo p�ítomnosti osob (volitelné) automaticky upravuje 
teplotu.

•  Omezuje spot�ebu energie.
•  Neustále analyzuje tepelné rozdíly a p�ítomnost osob 
v místnosti a upravuje nastavenou hodnotu teploty 
(± 2 °C).

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
Jako volitelné p�íslušenství jsou k dispozici �erpadla 
kondenzátu pro maximální flexibilitu instalace.
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–
���*���.�/�-�*�+�)�<���%� ���)�*�/�&��
��� �1� �-�5�$���$�'�)�<���.�4�.�/���(��
�B�v�G�?�Œ�@�E���&�����—���B�A�•���C�@�?���˜��

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š�����	�@��

�
�)�!�-�����*�1�'��������
Ref.: �����Š������

�
�)�/�0�$�/�$�1�)�<���(�0�'�/�$�!�0�)�&���)�<��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
��� �!�u�w�������Š���������A�Š���—���˜

���5���ù�'� �)�������$���'�*��
�/� �+�'�*�/�4
Ref.: ���	���Š���A����

�
�)�!�-�����+�}�$�%�<�(�������+�-�*�������Š������
Ref.: �����Š���
�	���@���—�+�-�*���$�)�/� �"�-�����$�˜
Ref.:�������Š���
�	���@���—� �3�/� �-�)�<�˜

�����-�/�����+�-�*�����0���*�1�4���.���1�<��� ��
�)�ù�%� �(�)�<�&�4
Ref.: �����Š��������

���*�)� �&�/�*�-�4
Ref.: �������Š�@��
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���*���.�/�-�*�+�)�<���%� ���)�*�/�&��
���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �������Š�@�u�D������ �������Š�A�u�?������ �������Š�A�u�D������ �������Š�B�u�?������ �������Š�C�u�?������ �������Š�D�u�?������ �������Š�E�u�?������

Výkon (nastavitelný) HP 1,30 �o 1,50 1,80 �o 2,00 2,30 �o 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

Nominální chladicí výkon UTOPIA Prime a IVX kW 3,60 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50 14,00

Nominální topný výkon UTOPIA Prime a IVX kW 4,00 5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00

Nominální chladicí výkon Set Free kW 3,80 �o 4,00 5,20 �o 5,60 6,70 �o 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00

Nominální topný výkon Set Free kW 4,20 �o 4,80 5,60 �o 6,30 7,50 �o 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(4 stupn� otá�ek) (1)(3) dB (A) 28 / 31 / 35 / 37 28 / 31 / 35 / 38 29/ 33 / 37 / 40 32 / 37 / 42 / 44 35 / 41 / 45 / 48 36 / 42 / 47 / 49

Hladina akustického výkonu dB (A) 53 54 56 60 64 65

Pr�tok vzduchu p�i chlazení (4 stupn� otá�ek) (4) m•/h 540 / 660 / 780 / 900 690 / 840 /  
990 / 1 140

750 / 930 /  
1 110 / 1 260

1 020 / 1 320 /  
1 590 / 1 800

1 200 / 1 530 /  
1 860 / 2 100

1 260 / 1 620 /  
1 950 / 2 220

�erpadlo kondenzátu - (volitelné)

Maximální výška výtlaku mm 600

Pr�m�r potrubí (kap. – plyn) palce 1/4 – 1/2 3/8 – 5/8

Pr�m�r potrubí odvodu kondenzátu (vn�jší) mm 25

Rozm�ry (V × Š × H) mm 235 × 960 × 690 235 × 1 270 × 690 235 × 1 580 × 690

Hmotnost kg 26 27 35 41

Napájení - 1~ 230V 50Hz

Velikost napájecího kabelu - 3 × 1,5 mm


Maximální intenzita A 5

Pr��ez kabelu sb�rnice (EN 60 335-1) (2) mm
 2 × 0,75 stín�ný (LIYCY)

�—�@�˜�����&�0�.�/�$���&�ù�������/�����%�.�*�0���(���}� �)�����1���(�<�.�/�)�*�.�/�$����� �5�����*�5�1�0�&�0���1� ���1�5���ù�'� �)�*�.�/�$���@���(���+�*�����%� ���)�*�/�&�*�0���1� ���1�­�„��� ���@���(���+�}� �����1�­�!�0�&�*�1�­�(�$���'���(� �'���(�$�u 
�—�A�˜�����1� ��� �)�����$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0���+�*�0�5� ���*�-�$� �)�/�����)�<�u���������0�-��� �)�<���.�+�-�ù�1�)�����1� �'�$�&�*�.�/�$���&����� �'�0���+�*���'� ���(�<�.�/�)�<���#���+�*���(�<�)� �&�������+�'���/�)�����'� �"�$�.�'���/�$�1�4���%� ���5�*���+�*�1�����)�­���$�)�.�/���'�����)�<���/� ���#�)�$�&�u 
�—�B�˜����� �'�(�$���1�4�.�*�&�ù���-�4���#�'�*�.�/���%� ���(�*�µ�)�ù���.���&����� �'�*�1�­�(�$���*�1�'���������$�������Š���������A�Š���—���˜�����������Š�����	�@���u 
�—�C�˜�������-� �µ�$�(�0�����#� �-�(�*�Š�*�����%� ���&�����$�.�+�*�5�$���$���1� �'�(�$���)�<�5�&�ù���-�4���#�'�*�.�/�u

�����&�*�'�$�&���(�*�µ�)�*�.�/�<���1�.�/�0�+�)�<���#�•�1�­�.�/�0�+�)�<���#���&�*�)�/���&�/�˜���.���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@���w��chod, porucha, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.
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–
�	�4���-�*�����-� � ��
�)�<�5�&�*�/� �+�'�*�/�)�<
�H�Œ�A�F���&�����—���C�@�?���˜

�����
���Š�B�u�?�����@�� �����
���Š�@�?�u�?�����@�������
���Š�D�u�?�����@��

712
(782)

275

450

890
(960)

360

520

890 
(960)

360

670

��� �5���-�ù�/�*�1�­���/� �-�(�*�.�/���/�������•������
Ref.: �������Š�������Š�?�C

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

���-�4�/���*�1�'��������� 
Ref.: �������Š�������Š�?�@

�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

��� �)�5�*�-�4���/� �+�'�*�/�4
Ref.: �������Š�A�����Š�?�A
Ref.: �������Š�
�����Š�?�@
Ref.: �������Š�������Š�?�A��

���4�/�ù�+���)�<
•  Modul Hydro Free (nízkoteplotní, 45 °C) je kompatibilní 
s podlahovým vytáp�ním nebo fancoily. Toto �ešení 
zaru�uje maximální tepelný KOMFORT.

• Kombinace p�ímého expanzního/hydraulického �ešení.

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
• p�edeh�ev TUV (3trubkové VRF) 
• vyšší celkový výkon nainstalovaných systém� 
•  jeden systém splní po�adavky na chlazení, vytáp�ní 
a p�edeh�ev TUV

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
•  Modul je standardn� vybaven veškerým pot�ebným 
p�íslušenstvím: �erpadlem vody, filtrem, expanzní 
nádobou, vypoušt�ním, tlakom�rem apod.

•  Díky flexibilit� chladivového potrubí lze tento modul 
integrovat do jakéhokoli typu instalace.

•  U renova�ních projekt� umo��uje toto �ešení ponechání 
n�kterých �ástí stávajícího hydraulického systému.
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�������������
�$�/� ���—�2� ���˜ �����������������)���"� �-���A���@�?��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜��

�����������������)���"� �-���A���@�D��
�—�2� �����������*�/�4�&�*�1�ù���*���-���5�*�1�&���˜

�����������������)���"� �-

R410A

V
R

F
 A U

T
O

P
IA

 
P

R
IM

E
 –

 V
N

IT
�N

Í 
JE

D
N

O
T

K
Y

 



�	�4���-�*�����-� � ���)�<�5�&�*�/� �+�'�*�/�)�<

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �����
���Š�B�u�?�����@�� �����
���Š�D�u�?�����@�� �����
���Š�@�?�u�?�����@��

Nominální topný výkon (7 °C venk. / 35 °C voda) kW 9 16 27

Topný výkon (-7 °C venk. / 35 °C voda) kW 5,50 11,50 17,70

Topný výkon (-7 °C venk. / 45 °C voda) kW 5,20 11,10 15,61

Hladina akustického výkonu dB (A) 37 39 47

Hmotnost kg 35 50 62

Rozm�ry jednotky

Výška (s p�ípojkami) mm 712 (782) 890 (960) 890 (960)

Ší�ka mm 450 520 670

Hloubka mm 275 360 360

Pr�tok vody (min. – nom. – max.) m•/h 1,5 2,7 4,7

Minimální objem vody v systému l 100 150 180

Napájení / maximální provozní proud - 1~ 230V 50Hz / 5 A 

Velikost napájecího kabelu - 3 × 2,5 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice mm
 2 × 0,75

Maximální p�íkon kW 0,05 0,08 0,14

Typ chladivové p�ípojky - pertlové spoje pertlové spoje kap. pertlová, plyn: pájená

Pr�m�r chladivového potrubí (kapalina – plyn) palce 3/8 – 5/8 3/8 – 7/8

Hydraulická p�ípojka (dodané ventily samec/samec) palce 1 1 – 1/4

P�ipojitelný výkon Hydrofree - 0–100 %

Minimální p�ipojitelný výkon jednotek s p�ímou expanzí* - 50 %

CELKOVÝ p�ipojitelný 
výkon HYDRO FREE + 
vnit�ních jednotek

VRF, 2trubkový systém* - všechny venkovní jednotky VRF: 50–130 %

VRF, 3trubkový systém*
- RAS-8~12FSXNME: 50–200 %

- RAS-FSXN(S/P)2E: 50–200 %

Max. po�et vnit�ních jednotek p�i instalaci modulu Hydro 
Free (1) - 38

Rozsah hodnot výstupní teploty p�i oh�evu - 25–45 °C

�¡�����˜�'� �µ�$�/���w���.�*�0�����µ�)�­���+�-�*�1�*�5���)� �(�˜�µ� �����­�/���)�$�&���4���1�4�„�„�<���)� �µ���@�?�?���¿���1���-� �µ�$�(�0���/� �+� �'�)���#�*����� �-�+�����'���u 
�������*�0�����µ�)�­���+�-�*�1�*�5���1� ���.�/� �%�)���(���+�-�*�1�*�5�)�<�(���-� �µ�$�(�0���+�-�*�����������.�4�.�/���(���1���-� �µ�$�(�0���-� �&�0�+� �-����� ���/� �+�'�����)� �(�˜�µ� �����­�/���)�$�&���4���1�4�„�„�<���)� �µ���@�?�?���¿�u 
�—�@�˜�������3�$�(�ù�'�)�<���+�*��� �/���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���%� �����*�+�*�-�0��� �)�­���+�*��� �/���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���+�-�*���%� ���)�*�/�'�$�1�����1� �'�$�&�*�.�/�$���1� �)�&�*�1�)�<���#���%� ���)�*�/� �&�u�����<��� ���$�)�!�*�-�(�����<���)���'� �5�)� �/� ���1���/� ���#�)�$���&���(���(���)�0�ù�'�0���1� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4�u

�����&�*�'�$�&���(�*�µ�)�*�.�/�<���1�.�/�0�+�)�<���#�•�1�­�.�/�0�+�)�<���#���&�*�)�/���&�/�˜���.���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@���w��chod, porucha, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.

P�íklad mo�né instalace 
(vy�adován CH-box)

vnit�ní 
jednotky

vytáp�ní

akumula�ní nádr� 
(volitelná)

hydraulický 
modul  

nízkoteplotní

CH-box

CH-box

 venkovní jednotka  
air365 Max
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•  3trubkové �ešení VRF���Ô���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4���Ô��
�	�4���-�*�����-� � ���Ô�����	�Š���*�3 pro rekuperaci tepla

•  jeden nebo více vysokoteplotních modul� 
Hydro Free v kaskádovém systému 
v kombinaci s �ešením pro p�ípravu TUV 
a� do 3 000 l 

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

��� �5���-�ù�/�*�1�­���/� �-�(�*�.�/���/�������•������
Ref.: �������Š�������Š�?�C

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

������� �'�*�1�­�����ù�'�&�*�1�­��
�*�1�'��������
Ref.: �����Š����������

�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

��� �)�5�*�-�4���/� �+�'�*�/�4
Ref.: �������Š�A�����Š�?�A
Ref.: �������Š�
�����Š�?�@
Ref.: �������Š�������Š�?�A��

–
�	�4���-�*�����-� � ���1�4�.�*�&�*�/� �+�'�*�/�)�<
���4�/�ù�+���)�<���+�*�0�5� ���@�E���&�����—���C�@�?���˜��

�����	���Š�D�u�?�������@��

751 
(802)

623

600

���#�4�/�-�­���+�-�*�1�*�5
Vysokoteplotní modely Hydro Free jsou vybaveny 
kompresorem provozovaným na chytrém kaskádovém 
systému a dv�ma chladivovými okruhy (R-410A a R-134A): 
druhý okruh se aktivuje pouze tehdy, pokud je vstupní 
teplota vody ­ 30 °C nebo pokud je výstupní teplota 
­ 45 °C.

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
•  p�íprava TUV díky rekuperaci energie (3trubkový systém)
•  �ešení 3 v 1: vytáp�ní, chlazení (vnit�ní klimatiza�ní 
jednotky) + TUV  (prost�ednictvím hydraulického 
modulu)

���)�����)�ù���$�)�.�/���'����� 
•   jeden systém pro dv� r�zné pot�eby:  
vytáp�ní a TUV

•     vysokoteplotní systém Hydro Free produkuje horkou 
vodu a� do 80 °C z obnovitelné energie (není nutný 
cyklus proti legionelle)

•   neustálá p�íprava TUV: v kombinaci s VRF jednotkou 
air365 Max nebo 3trubkovým systémem SET FREE Mini
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�	�4���-�*�����-� � ���1�4�.�*�&�*�/� �+�'�*�/�)�<
���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4 ��� ���)�*�/�&�� �����	���Š�D�u�?�������@��

Nominální topný výkon (7 °C venk. / 35 °C voda) kW 16

Topný výkon (-7 °C venk. / 65 °C voda) kW 13,9

Topný výkon (-7 °C venk. / 80 °C voda) kW 12,4

Hladina akustického výkonu dB (A) 57

Hmotnost kg 129

Rozm�ry jednotky

Výška (s p�ípojkami) mm 751 (802)

Ší�ka mm 600

Hloubka mm 623

Pr�tok vody (min. – nom. – max.) m•/h 2,8

Minimální objem vody v systému L 80

Napájení / maximální provozní proud - 1~ 230V 50Hz / 28 A

Velikost napájecího kabelu - 3 × 6 mm


Pr��ez kabelu sb�rnice mm2 2 × 0,75 mm


Maximální p�íkon kW 6,23

Typ chladivové p�ípojky - pertlová

Pr�m�r chladivového potrubí (kapalina – plyn) palce 3/8 – 5/8

Hydraulická p�ípojka (dodané ventily samec/samec) palce 1-1/4 – 1-1/4

Chladivo - R134A

Kompresor - scroll

Pom�r hydraulického modulu k celku - 0–100 %

P�ipojitelný výkon vnit�ní jednotky p�i instalaci hydraulického modulu* - 50–130 %

CELKOVÝ p�ipojitelný výkon
HYDRO FREE + vnit�ní 
jednotka (DX)

2trubkové* jednotky VRF air365 – Set Free 
Mini L

HYDRO FREE 
+ vnit�ní 

jednotka (DX)
RAS-FSXN(S/P)2E - RAS-8~12FSXNME : 50–130 %

3trubkové* jednotky air365 – Set Free 
Mini L

HYDRO FREE 
+ vnit�ní 

jednotka (DX)
RAS-FSXN(S/P)2E - RAS-8~12FSXNME : 50–200 %

Max. po�et vnit�ních jednotek s HM - 38

Maximální teplotní rozsah výstupní vody - 25–80 °C

Kabelový ovlada� - PC-ARFWE (pro instalaci na míst�)

�¡�����˜�'� �µ�$�/���w���.�*�0�����µ�)�­���+�-�*�1�*�5���)� �(�˜�µ� �����­�/���)�$�&���4���1�4�„�„�<���)� �µ���@�?�?���¿���1���-� �µ�$�(�0���/� �+� �'�)���#�*����� �-�+�����'���u 
���*�0�����µ�)�­���+�-�*�1�*�5���1� ���.�/� �%�)���(���+�-�*�1�*�5�)�<�(���-� �µ�$�(�0���1���.�4�.�/���(�0���-� �&�0�+� �-����� ���/� �+�'�����)� �(�˜�µ� �����­�/���)�$�&���4���1�4�„�„�<���)� �µ���@�?�?���¿�u 
�—�@�˜�������3�$�(�ù�'�)�<���+�*��� �/���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���%� �����*�+�*�-�0��� �)�­���+�*��� �/���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���+�-�*���%� ���)�*�/�'�$�1�����1� �'�$�&�*�.�/�$�������u�����<��� ���$�)�!�*�-�(�����<���)���'� �5�)� �/� ���1���/� ���#�)�$���&���(���(���)�0�ù�'�0�������u 
�—�A�˜�����<��� ���$�)�!�*�-�(�����<���*���.�1�*�-��� ���B���������G���.���+�}�$�+�*�%�$�/� �'�)�­�(���1�­�&�*�)� �(���Û���@�G�?���¿���1�$�5���&���+�$�/�*�'�����H�u�D�u�A�u�A���/� ���#�)�$���&���#�*���(���)�0�ù�'�0�������w���…���0�)�&��� �����
�����+�}� �+�<�)�����˜�������*�/�*���)�­���#���+�}� �+�<�)�����˜�‚�u��

�����&�*�'�$�&���(�*�µ�)�*�.�/�<���1�.�/�0�+�)�<���#�•�1�­�.�/�0�+�)�<���#���&�*�)�/���&�/�˜���.���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@���w��chod, porucha, zámek termostatu, dálkové spušt�ní/zastavení.

P�íklad mo�né 3trubkové konfigurace 
(vy�adován CH-box)

vnit�ní 
jednotky

nádr� na TUV 
(volitelná)

vysokoteplotní
hydraulický

modulCH-box

CH-box

venkovní jednotka  
air365 Max

vy�adován zálo�ní elektrický zdroj: pro 
nouzové nebo speciální p�ípady  
(T venk. > 25 °C)

V
R

F
 A U

T
O

P
IA

 
P

R
IM

E
 –

 V
N

IT
�N

Í 
JE

D
N

O
T

K
Y

 



KOMER�NÍ

P
�E

D
 P

R
O

D
E

JE
M

�����
���+�-�*���1���/�-�ù�)�<
–
�����/�-�����<���.�4�.�/���(�4�������
���5���%�$�„�Š�0�%�<���1� �)�/�$�'�����$��
���0���*�1���.���-�*�5�'�*�#�*�0�����*���B�?�?���( �A�u�������/�-�ù�)�<��
�%� ���%� ���)�<�(���5� ���5�ù�&�'�����)�<���#���#�4�"�$� �)�$���&�­���#��
�+�*�µ�������1�&�˜���)�����1� �}� �%�)�������0���*�1�4�u�����&�/�$�1�)�<��
�����
���%� ���(�*�µ�)�����&�*�(���$�)�*�1���/���.���1�)�$�/�}�)�<�(�$��
�%� ���)�*�/�&���(�$�������+�}�$�+�*�%�$�/���&�����������.�4�.�/���(�0�u

���������
�����+�-�*���+�}�<�1�*������� �-�.�/�1���#�*��
�1�5���0���#�0
–
���������$�/�4���'�5� ���5�&�*�(���$�)�*�1���/���.���&�'�$�(���/�$�5�����)�<�(�$��
�%� ���)�*�/�&���(�$���*�����%�$�)�­���#���1�­�-�*�����˜���+�-�*���5���%�$�„�/���)�<��
�*���)�*�1�4���1�5���0���#�0���1� ���1�„� ���#���/�4�+� ���#�����0���*�1�v��
�1��� �/�)�����1� �}� �%�)�­���#�u���Ì���$�)�)�����+�}�$�1�ù�����%�<����� �-�.�/�1�­��
�1�5���0���#�v�������.�)�$�µ�0�%�<���/���&���&�*�)��� �)�/�-�����$���„�&�*���'�$�1�$�)��
�)� ���*�������A���1���&�*�(� �-���)�<���#���+�-�*�.�/�*�-� ���#�u

P
O

 P
R

O
D

E
JI

������� �'�*�1�­�����ù�'�&�*�1�­���*�1�'��������
–
�����-�*���0�.�)�����)���)�<���’���-�µ���4�������5�+�-�*�1�*�5�)���)�<�����*�+�*�-�0���0�%� �(� ���$�)�.�/���'�����$���&����� �'�*�1���#�*�����ù�'�&�*�1���#�*��
�*�1�'��������� ���)�����&���µ���­���(�*���0�'�������
�v�����������$�/�������.�4�.�/���(���1�5���0���#�*�1�������'�*�)�4�u

IN
S

TA
LA

C
E

 A U
V

E
D

E
N

Í D
O

 P
R

O
V

O
Z

U

�������Š�@�����w���&�*�)� �&�/�*�-�4���.�0���#�­���#���&�*�)�/���&�/�˜
–
���*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@�����0�(�*�µ�Z�0�%�<���+�*�0�µ�$�/�<���1�„� ���#�����*�.�/�0�+�)�­���#���&�*�)�/���&�/�˜���)�����1� �)�&�*�1�)�<���#��
�%� ���)�*�/�&�ù���#�������.�4�.�/���(� ���#�����������$�/���)� ���*���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/�&�ù���#��������� �)�/�-���'�$�5�*�1���)�­���#���*�1�'�ù�������<���#��
�+�-�1���<���#���—�#�'�ù�„� �)�<�����#�4���v�����ù�'�&�*�1�����5���+�)�0�/�<�•�1�4�+�)�0�/�<�����/���u�˜�u�����*���ù�1�ù�)�4���1�������'� �)�<���+�*���D���&�0�.� ���#�u

–
���'�0�µ���4���	�$�/�����#�$



���&�/�$�1�)�<�������


Rekupera�ní jednotka s integrovaným 
vým�níkem na p�ímý výpar
KPI-�
�~�

�X	E
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Rekupera�ní jednotka
KPI-���~�
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�ídicí systém pro vým�níky na p�ímý výpar 
ve vzduchotechnických jednotkách 
EXV 	.
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�����/�-�����<���%� ���)�*�/�&�����Ô���-� �&�0�+� �-����� ���/� �+�'���� 
�A�D�?�����µ���A���?�?�?���( �B�•�#��

�����
�Š�A�D�A���C��

270
750

900

�����
�Š�D�?�A���C��

330
920

1 130

�����
�Š�G�?�A���C��

385
1 015

1 210

�����
�Š�@�?�?�A���C��

385
1 295

1 600

�����
�Š�@�D�?�A���C��

525
1 130

1 800

�����
�Š�A�?�?�A���C��

525
1 430

1 800

�¡�����4�/�*���%� ���)�*�/�&�4���)� �%�.�*�0���1�#�*���)�����+�-�*���$�)�.�/���'�����$���1� ���1� �}� �%�)�­���#�����0���*�1�ù���#���.�&�0�+�$�)�4���@�u

��� �'�0�'�b�5�*�1�­���1�­�(���)�<�& ��� ���)�*�/�&�� �����
�Š�A�D�A���C�� �����
�Š�D�?�A���C�� �����
�Š�G�?�A���C�� �����
�Š�@�?�?�A���C�� �����
�Š�@�D�?�A���C�� �����
�Š�A�?�?�A���C��

Pr�tok vzduchu m3/h 250 500 800 1 000 1 500 2 000

Ú�innost rekuperace tepla (3 kroky 
ventilátoru)

% 74�/�77�/�79 74�/�77�/�78 75�/�76�/�78 78�/�81�/�83 73�/�76�/�80 76�/�78�/�80

Pr�tok vzduchu (3 kroky ventilátoru) m3/h 250�/�208�/�180 500�/�420�/�360 800�/�700�/�540 1 000�/�800�/�620 1 500�/�1 250�/�950 2 000�/�1 560�/�1 200

Hladina akustického tlaku (3 kroky ventilátoru) dB (A) 28�/�27�/�25 33�/�31�/�30 35�/�34�/�33 37�/�34�/�32 39�/�37�/�35 40�/�39�/�36

P�etlak na výstupu vzduchu (3 kroky 
ventilátoru) 
(výchozí nastavení)

Pa 55�/�35�/�30 80�/�50�/�37 90�/�60�/�40 95�/�65�/�40 100�/�70�/�45 120�/�65�/�40

Max. statický tlak (nominální pr�tok vzduchu) Pa 240 210 120 190 200 170

Rozm�ry (V × Š × H) mm 270 × 900 × 750 330 × 1 130 × 920 385 × 1 210 × 1 015 385 × 1 600 × 1 295 525 × 1 800 × 1 130 525 × 1 800 × 1 430

Hmotnost kg 34 46 51 79 97 106

Napájení - 1~230V 50Hz

���*�&�-�*���$�'�­���&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜��
(musí být sou�ástí nabídky 
spole�n� s  jednotkou)

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
•   a� 83% rekuperace energie
• elektromotor s nízkou spot�ebou

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
• vhodné pro komer�ní aplikace 
• rekupera�ní jednotka 
• dostupný tlak a� 240 Pa
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�����/�-�����<���%� ���)�*�/�&�����Ô���-� �&�0�+� �-����� ���/� �+�'���������1�­�(���)�<�&��
�/� �+�'���v���D�?�?�����µ���@���?�?�?���( �B�•�#��

�����
�Š�@�?�?�A���C��

385
1 295

1 904

�����
�Š�G�?�A���C��

385
1 015

1 513

�����
�Š�D�?�A���C��

330
920

1 435

���)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� 
•   a� 83% rekuperace energie
• elektromotor s nízkou spot�ebou

�
�)�.�/���'����� �����&�/�$�1�)�<���#�������
���.���%� ���)�*�/�&���(�$��
�����������$�-�B�E�D�������3�v����� �/�����-� � �����$�)�$
•   kombinovaný provoz (aktivní rekupera�ní jednotka KPI 
a vnit�ní jednotky vzduch-vzduch)

•  p�ipojitelný výkon: max. 30 % aktivní KPI a 70 % vnit�ní 
jednotka vzduch-vzduch
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��� �'�0�'�b�5�*�1�­���1�­�(���)�<�&���Ô���%� ���)�*�/�&�������� ��� ���)�*�/�&�� �����
�Š�D�?�A���C�� �����
�Š�G�?�A���C�� �����
�Š�@�?�?�A���C��

Nominální chladicí výkon (rekuperace) kW 5,32 (samotná rekuperace: 1,81) 7,96 (samotná rekuperace: 2,94) 10,83 (samotná rekuperace: 3,73)

Nominální topný výkon (rekuperace) kW 6,92 (samotná rekuperace: 2,12) 9,79 (samotná rekuperace: 3,49) 12,93 (samotná rekuperace: 4,43)

Ú�innost rekuperace tepla (3 kroky ventilátoru) % 74 / 77 / 78 75 / 76 / 78 78 / 81 / 83

Hladina akustického tlaku (3 kroky ventilátoru) dB (A) 32 / 30 / 29 34 / 33 / 32 36 / 33 / 31

Pr�tok vzduchu (3 kroky ventilátoru) m3/h 500 / 430 / 380 800 / 700 / 590 1 000 / 820 / 740

Max. statický tlak (nominální pr�tok vzduchu) Pa 90 / 72 / 58 110 / 80 / 57 170 / 105 / 80

Statický tlak Pa 200 110 170

Rozm�ry (V × Š × H) mm 330 × 1 435 × 920 385 × 1 513 × 1 015 385 × 1 904 × 1 295

Hmotnost kg 62 69 100

Napájení - 1~230V 50Hz

Provozní rozsah - -5 a� 46 ºC (DB)(1) 

Klesá-li teplota pod -5 °C, je nutné nainstalovat na p�ívod �erstvého vzduchu elektrický oh�íva�.

Filtr - G3 (F7 volitelné)

�—�@�˜���'� �.�ù�Š�'�$���/� �+�'�*�/�����+�*�����Š�D���`�����—�����˜�v���%� ���)�0�/�)�����)���$�)�.�/���'�*�1���/���)�����+�}�<�1�*�����1�5���0���#�0��� �'� �&�/�-�$���&�­���*�#�}�<�1�����������+�}�<�����1�)�����/� �+�'�*�/�)�<�����$���'�*�����	���C���—�1�*�'�$�/� �'�)�����+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<���$�)�.�/���'�*�1���)�����+�}� ����� �'� �&�/�-�$���&�­�(���*�#�}�<�1����� �(�˜�u

���*�&�-�*���$�'�­���&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜��
(musí být sou�ástí nabídky 
spole�n� s  jednotkou)
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�������Š�C�u�?���A
�������Š�D�u�?���A
�������Š�E�u�?���A
�������Š�G�u�?���A
�������Š�@�?�u�?���A

431

103 127

199 341

291

�·� �„� �)�<���+�-�*���+�}�<�(�����1�­�+���-�)�<�&�4���1� ���1�5���0���#�*�/� ���#�)�$���&�­���#��
�%� ���)�*�/�&�ù���#���@���A�?�?�����µ���D���B�C�?���( �B�•�#��

���������$�/���*���.���#�0�%� �w
�Š�����C���/� �+�'�*�/�)�<�����$���'�����.���+�-�*���'�0�µ�*�1�����<�(�$��
�&����� �'�4���—�D���(�˜��
(THM1: �idlo teploty na vstupu, 
THM2: �idlo teploty na výstupu. 
THM3 a THM5: �idla na kapalném 
a plynném potrubí.)

�Š�����.��������� �3�+���)�5�)�<�#�*���1� �)�/�$�'�0
�Š���@��� �'� �&�/�-�$���&�ù���.�&�}�<�Z�&����
�Š���@�����*���)�<�&

��� �)�<���.�*�0���ù�.�/�<�����*���ù�1�&�4��
(je t�eba objednat samostatn�):
�Š���&����� �'�*�1�­���*�1�'���������������Š���������A�Š���—���˜��
�Š���&�*�)� �&�/�*�-�4���������Š�@��

���*�)� �&�/�*�-�4��� �3�/� �-�)�<���#��
�1�.�/�0�+�˜�•�1�­�.�/�0�+�˜
Ref.:���������Š�@��

���*�&�-�*���$�'�­���&����� �'�*�1�­���*�1�'��������
Ref.: �����Š���������A�Š���—���˜
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���1�'��������� �������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<
�
�*�&�ù�'�)�<���*�1�'��������� 

��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�������Š�—�C�á�@�?�˜���	�—���˜�����—�@�˜��

1,380

370

950

�Ì�.�+�*�-����� �)� �-�"�$� ������� �&�*�'�*�"�$���&�­���+�-�*�1�*�5
energeticky ú�inný termodynamický ventila�ní systém

���'� �3�$���$�'�$�/�����$�)�.�/���'����� 
•    modulární provoz a� s 5 venkovními jednotkami
   (pouze model Utopia DX): master sestava se p�ipojuje 
   ke 4 �idl�m, slave sestavy se p�ipojují pouze k �idl�m 
   na plynném a kapalném potrubí (na potrubí vým�níku)
•   synchronizované odmrazování venkovních jednotek
•   pouze venkovní jednotka RAS-XH(V)NP(1)E m��e být 
provozována se vzduchotechnickými jednotkami 
s regulací teploty vyfukovaného vzduchu

���
���ï����

���ç������

���*�(�+���/�$���$�'�$�/�����.� ���1�5���0���#�*�/� ���#�)�$���&�­�(�$��
�%� ���)�*�/�&���(�$���*�����%�$�)�­���#���1�­�-�*�����˜
DX Kit pro p�ipojení kondenza�ní jednotky Hitachi 
k vým�níku na p�ímý výpar (AHU, kanálová vnit�ní 
jednotka, vzduchová clona atd.) a její regulaci jako vnit�ní 
jednotka Hitachi.

�������
�
�����������������	��

���}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<�v���&�/� �-�����%� ���/�}� �������5���%�$�.�/�$�/
•   diferen�ní tlakový spína� vzduchu pro DX Kit (nedodává 
Hitachi)

•   protimrazový termostat ur�ený pro DX Kit pro zajišt�ní 
�erstvého vzduchu (nedodává Hitachi) 

��
���˜�'� �µ�$�/��

•   Nezastavujte proud�ní vzduchu p�es vým�ník b�hem 
odmrazování venkovních jednotek. Je mo�né 
nainstalovat elektrický oh�íva�, abyste p�edešli výfuku 
studeného vzduchu (nezajiš	uje ani neprodává Hitachi).

•   Pro elektrický oh�ev je t�eba zajistit 12V DC relé 
(neprodává Hitachi).

•   Pokud klimatiza�ní jednotka disponuje vstupy pro 
volbu provozního re�imu, je t�eba zajistit 12V DC relé 
(neprodává Hitachi) pro výb�r re�imu vytáp�ní/chlazení.

•  Pokud klimatiza�ní jednotka disponuje výstupy pro 
volbu re�imu (vytáp�ní/chlazení), je t�eba je p�ipojit ke 
vstup�m (suchý kontakt) na venkovní jednotce.

� �3�+���)�5�)�<���1� �)�/�$�' �}�<���$���<�����*�3
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���*�(�+���/�$���$�'�)�<���+�*�0�5� ���.���%� ���)�*�/�&���(�$�����/�*�+�$�����������������Š�C�á�@�?���	�—���˜�����@���w
• mo�nost ovládání vstupní nebo výstupní teploty
•  p�esné �ízení výstupní teploty pomocí externí �ídicí jednotky se signálem 0–10 V 

(není sou�ástí dodávky)
• vstup 0–10 V, 0–5 V / 4–20 mA pro externí ovládání 

�·�<�5� �)�<���+�*�0�5� ���+�*���'� ���/� �+�'�*�/�4���)���.�ù�1���)���#�*���1�5���0���#�0

���*�(�+���/�$���$�'�)�<���.���1� �)�&�*�1�)�<�(�$���%� ���)�*�/�&���(�$���
���������-�$�(� �v���
���������*�(�!�*�-�/���������������������������$�)�$���������$�-�B�E�D�������3���—���-�*�˜�w
• �ízení pouze podle p�ívodu vzduchu

���*�5�.���#���+�-�*�1�*�5�)�<���/� �+�'�*�/�4���+�}�<�(���#�*���1�­�+���-�)�<�&�0

Vstupní teplota vzduchu na vým�níku
(Instalace s jednotkou Utopia DX.)
Pouze RAS-4~10XH(V)NP1E.

Vstupní teplota vzduchu na vým�níku
(Instalace s jednotkami IVX Prime, IVX Comfort, 
Set Free Mini a air365 Max.)

* P�i ni�ších hodnotách nainstalujte p�ed vým�ník elektrický oh�ev nebo systém rekuperace tepla.

���+�/�$�(�ù�'�)�<���*���(�-���5�*�1�ù�)�<
• Instalace se 2 nebo 3 venkovními jednotkami: max. jedna venkovní jednotka v re�imu odmrazování.
• Instalace se 4 nebo 5 venkovními jednotkami: max. 2–3 venkovní jednotky v re�imu odmrazování.

15 °C10 °C5 °C 20 °C 25 °C 30 °C

�D���¤���¡ ���4�/�ù�+���)�<�� �A�F���¤��

���#�'���5� �)�<�@�D���¤�� �B�D���¤��

DB

15 °C10 °C5 °C 20 °C 25 °C 30 °C

�@�D���¤���¡ ���4�/�ù�+���)�<���A�F���¤��

���#�'���5� �)�<�A�@���¤�� �B�A���¤��

DB

nastavení 
teploty

�ídicí 
signál do 
DX kitu

4–20 mA
0–5 V
0–10 V

vstupní a výstupní teplota

DX KIT �1�­�(���)�<�&���1�5���0���#�*�/� ���#�)�$���&�����%� ���)�*�/�&�4
�}�<���$���<
�-�*�5�#�-���)�<
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THM
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DX
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DX KIT
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�·�<���$���<�����*�3 Jednotka

Rozm�ry (V × Š × H) mm 291 × 327 × 127

Hmotnost kg 3

Napájení - 1~230 V 50 Hz

Max. provozní proud na výstupech 
 
ventilátoru

A 3,5

Expanzní ventil**

Rozm�ry (V × Š × H) mm 431 × 199 × 103

Hmotnost kg 2,7 4,5

Pr�m�r potrubí (kap.) palce 3/8
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���*��� �'�����������$�/ ��� �)�&�*�1�)�<��
�%� ���)�*�/�&�4 ��� �µ�$�( ���$�)�u ���*�(�u �����3�u ���$�)�u �����3�u

�����3�u

���$�)�u �����3�u���*�0�5� ��
�.���%� ���)�*�/�&�*�0��
���/�*�+�$��������

EXV-4.0E2 RAS-4XH(V)NP1E
chlazení 8,0 10,0 11,2

1,51 2,37 4,56 1 200 2 160
vytáp�ní 9,0 11,2 12,5

EXV-5.0E2 RAS-5XH(V)NP1E
chlazení 10,0 12,5 14,0

1,92 2,37 4,56 1 380 2 490
vytáp�ní 11,2 14,0 16,0

EXV-6.0E2 RAS-6XH(V)NP1E
chlazení 11,2 14,0 16,0

1,92 2,92 5,11 1 500 2 550
vytáp�ní 12,8 16,0 18,0

EXV-8.0E2 RAS-8XHNPE
chlazení 16,0 20,0 22,4

2,92 3,89 6,93 3 540 4 680
vytáp�ní 17,9 22,4 25,0

EXV-10.0E2 RAS-10XHNPE
chlazení 20,0 25,0 28,0

3,89 4,76 10,73 4 080 5 340
vytáp�ní 22,4 28,0 31,5

Výkon vým�níku tepla musí odpovídat specifikovanému nominálnímu výkonu ka�dé sestavy DX KIT za následujících teplotních podmínek.  
Nedodr�ení po�adavku na výkon vým�níku m��e zp�sobit poruchu systému. Uvedené údaje platí za následujících podmínek:

���*�(�$�)�ù�'�)�<���+�*���(�<�)�&�4 ���4�/�ù�+���)�< ���*�(�$�)�ù�'�)�<���+�*���(�<�)�&�4 ���#�'���5� �)�<

Vstupní teplota vzduchu 20 ºC (DB) Vstupní teplota vzduchu 27 ºC (DB) / 19 ºC (WB)

Venkovní teplota 7 ºC (DB) / 6 ºC (WB) Venkovní teplota 35 ºC (DB)

Kondenza�ní teplota 40 ºC a� 45 ºC Výparná teplota 6 ºC

Teplota podchlazení 3 ºC Teplota p�eh�átí 5 ºC

�—�����˜�w���/� �+�'�*�/�����.�0���#���#�*���/� �+�'�*�(���-�0���Œ���—�����˜�w���/� �+�'�*�/�����1�'�#�&���#�*���/� �+�'�*�(���-�0

���*�(���$�)����� �����������$�/���Ô�����������—��� �/�����-� � �����$�)�$���•�����$�-�B�E�D�������3���—���-�*�˜�˜

Kritéria, která je t�eba dodr�et:


  �ízení pouze podle teploty na sání vzduchu


  minimální p�ípustná teplota 15 °C na vým�níku 
(vytáp�ní)


 max. p�ípustný p�ívod �erstvého vzduchu 10 %

1 Kombinace DX KIT + vnit�ní jednotky vzduch-vzduch 
s VRF. P�ipojitelný výkon 30 % DX KIT a 70 % vnit�ní 
jednotky vzduch-vzduch.

2 Je mo�ná instalace s n�kolika DX KITy (pouze 
DX KITy) se systémem VRF. Maximální mo�ný 
p�ipojitelný výkon je však 100 %.

3 Sestava Split VRF + DX KIT není povolena.

DX KIT
  

 

PC-ARFG2-E(B) AIR

 T = 21°C  T = 24°C T = 21°C  T = 21°C

�idlo 3 THM3

�idlo 5 THM5

vzduchotechnické jednotky s p�ímým výparníkem�ídicí
rozhraní

expanzní
ventil

napájení �idlo 1
THM1

plyn

kapalina

jednotka DX 
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���#�'�����$���<���1�­�&�*�)

Nominální chladicí výkon (min. – max.) kW 10,00 (4,50–11,20) 12,50 (5,70–14,00) 14,00 (6,00–16,00) 20,00 (8,00–22,40) 25,00 (10,00–28,00)

Nominální chladicí p�íkon kW 1,99 3,11 3,94 5,36 7,88

EER - 4,68 3,81 3,41 3,56 3,07

Provozní rozsah °C -5 / +46

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/�����#�'���5� �)�<���� �.�v��
�������*�)�*�•���-�$ �¿ �Š �B�B�A�Œ�B�B�D���¿ �B�@�F�Œ�B�@�C���¿ �A�G�C���¿ �A�F�D���¿

���*�+�)�­���1�­�&�*�)

Nominální topný výkon (min. – max.) kW 11,20 (5,00–14,00) 14,00 (5,00–18,00) 16,00 (5,00–20,00) 22,40 (6,30–28,00) 28,00 (8,00–35,00)

Nominální topný p�íkon kW 2,02 2,91 3,61 5,06 7,03

COP - 5,16 4,55 4,23 4,21 3,84

Provozní rozsah - -20 / +15

��� �5�b�)�)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�ù���’���$�)�)�*�.�/���1�4�/�ù�+���)�<���� �.�v��
�#�����*�)�*�•���-�$ % �Š �A�?�C���¿ �A�?�A���¿ �@�G�@���¿ �@�F�A���¿

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Pr�tok vzduchu (chlazení) m3/h 4 800 5 400 6 000 7 620 8 040

Hladina akustického tlaku p�i chlazení 
(no�ní re�im) dB (A) 47 (43) 48 (44) 48 (45) 57 (55) 58 (56)

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní dB (A) 49 50 59 58 (56)

Hladina akustického výkonu dB (A) 63 64 65 76

Hmotnost kg 103 136 138

Rozm�ry (V × Š × H) mm 1 380 × 950 × 370

Kompresor - scroll s DC invertorem

���#�'�����$�1�*�1�­���*�&�-�0�#

Min. délka potrubí m 5

Max. délka bez dopln�ní m 30

Nápl� z výroby kg 4,1 4,2 5,3 6

Dopln�ní chladiva kg výpo�et podle metody uvedené v technickém manuálu (1)

Max. délka potrubí (po�adované dopln�ní 
chladiva) m 75 100

Instalace ventilu - max. 5 m od vým�níku

Max. p�evýšení (venkovní jednotka naho�e/
dole) m 30 / 20

Chladivo - R410A

��� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Napájení - 3N – 400V 50 Hz (1 – 230V 50Hz) + uzemn�ní 3N – 400V 50 Hz + uzemn�ní

Maximální provozní proud A 14,0 (30,5) 16,0 (30,5) 24,0

Pr��ez kabelu (EN 60 335-1) mm2 5 × 2,5 (3 × 6,0) 5 × 6,0

�—�@�˜���	�*���)�*�/�4���+�*�µ�����*�1���)���#�*�����*�+�'�)���)�<�����#�'�����$�1�����.� ���0�-���0�%�<���+�*���'� ���&�*�)�&�-���/�)�<�����+�'�$�&����� �u�����$�5���&���+�$�/�*�'�������ù�+�'�Z�����#�'�����$�1�����+�-�*�������������*�(� �5� �)�<�������'�&�4���+�*�/�-�0���<���1���/� ���#�)�$���&���(���&���/���'�*�"�0���—�����˜�u�����-�*���/� �)�/�*���1�­�+�*��� �/���%� ���&�����$�.�+�*�5�$���$�����3��� �'���.�*�0���*�-��
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��� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4��
�G�Œ�@�?���	��

Venkovní jednotky 8 HP

• potrubí plynného chladiva: 1" • pájené
• potrubí kapalného chladiva: 3/8"

Venkovní jednotky 10 HP
• potrubí plynného chladiva: 1" • pájené
•  potrubí kapalného chladiva: 1/2" • 

(redukce 1/2" 
na 3/8": dodávka zajiš	ována na míst�)

�ídicí box Box s expanzními 
ventily 4–6 HP

Box s expanzními 
ventily 8–10 HP 
(v�etn� dvou 

expanzních ventil�)

V
E

N
T

IL
A

C
E

A 
Ú

P
R

A
V

A
 V

Z
D

U
C

H
U



–
���'�0�µ���4���	�$�/�����#�$

KOMER�NÍ
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airCloud Pro
CSNET Manager 2

CSNET Lite       Lokální centrální kabelové ovlada�e

Brány

Komunika�ní brány pro za�ízení jiných 
výrobc� PC-AIO2

BMS brány
Modbus / KNX / BACNET / LON

�
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PC-ARFG2-E
PC-ARFG2-EB PC-ARH1E
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PC-ARH1E

PC-AWR 

PC-ARFG2-E PC-ARFG2-EB

�
�*�&�ù�'�)�<���&����� �'�*�1�����*�1�'��������� 

��� �)�/�-�ù�'�)�<���&����� �'�*�1�����*�1�'��������� 

�
�*�&�ù�'�)�<����� �)�/�-�ù�'�)�<���*�1�'���������  
�.�����*�/�4�&�*�1�*�0���*���-���5�*�1�&�*�0 �ízení a� 160 vnit�ních jednotek:

•  �������Š���B�A���� > a� 32 skupin po 16 vnit�ních jednotkách, max. 160 vnit�ních 
jednotek

•  �������Š���E�C���� > a� 64 skupin po 16 vnit�ních jednotkách, max. 160 vnit�ních 
jednotek

• a� 8 dotykových ovlada�� na jednom H-Linku
• 5'' (PSC-A32MN) a 8,5'' (PSC-A64GT) barevné dotykové obrazovky
• a� 100 ulo�ených alarm�
•  dostupné kontakty: vstup pro zapnutí/vypnutí, provozní status, status 

alarmu
• týdenní rozvrh
• pro PSC 6RAD je povoleno max. 16 venkovních jednotek

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���}�<�5� �)�<���(���'�­���#�����µ���.�/�}� ���)�<���#���$�)�.�/���'�����<�u

���}� �#�'� �����*�1�'���������˜�������+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<

��� ���)�*���0���#�­��
�&����� �'�*�1�­���*�1�'��������

Funkce:
• �ízení 1 a� 16 vnit�ních jednotek jako master nebo slave jednotky
• zjednodušený p�ístup k hlavním funkcím
• konfigurace volitelného nastavení
• nastavení teploty v krocích po ± 0,5 °C
• ochrana proti námraze

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���#�*�/� �'�4�v���*�����#�*���4�������1�„� ���#�)�4�����+�'�$�&����� �v���&��� ���%� ���+�*�µ�����*�1�ù�)����
�+�}� ��� �1�„�<�(���%� ���)�*���0���#�*�.�/�u

�
�)�!�-�����*�1�'��������

Funkce:
•  �ízení 1 a� 16 vnit�ních jednotek jako 

master nebo slave jednotky
•  zjednodušený p�ístup k hlavním 

funkcím
• vy�aduje pou�ití infra p�ijíma�e  
�
��� �ù�'�)�<���+�-�*�����*�����/� ���)�����$�)�.�/���'����� 

�
�)�!�-�����+�}�$�%�<�(���� ���*�(�+���/�$���$�'�$�/�����.���1�)�$�/�}�)�<�(�$���%� ���)�*�/�&���(�$

Vestav�ný v jednotce nást�nné jednotky RPK-FSRM / RPK- FSRHM

PC-ALHC1
PC-ALH3
PC-ALHD1

�ty�cestné kazetové jednotky  
600 × 600 
�ty�cestné kazetové jednotky  
800 × 800
dvoucestné kazetové 
jednotky 

RCIM
RCI
RCD

PC-ALHZ1 (externí 
nást�nná instalace)

kazetové, kanálové, 
nást�nné, parapetní jednotky

RCIM, RCI, RCD
RPIL, RPI, RPIH
RPK, RPF

PC-ALHP1 podstropní jednotky RPC

���/���)�����-��
B��né funkce:
• �ízení 1 a� 16 vnit�ních jednotek jako master nebo slave jednotky
• kvalitní barevný displej
• intuitivní rozhraní v n�kolika jazycích
• zabudované �idlo pokojové teploty
• graf spot�eby energie
• historie chybových kód�
• hotelový re�im (rychlý reset, zjednodušený p�ístup k nastavení 
 pro hotelové hosty)

Nový PC-ARFG2-E(B):
•  nov� i v �erném provedení
•  bezdrátová funkce NFC + speciální aplikace (airCloud Tap): �tení a p�epis 

nastavení ovlada�e (vnit�ní jednotky) pomocí chytrého telefonu (rozvrh, 
volitelné funkce, provozní parametry…) 

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���(���3�$�(�ù�'�)�<���•� �3�$���$�'�$�/�0���1� ���1�„� ���#���&�*�(� �-���)�<���#�����+�'�$�&�����<���#�u
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���$�-���'�*�0�������-�*���—�	���Š�
���������˜ �������������
�$�/� �����������������)���"� �-���A

���*�5�.���# Cloud Web Web bez dotykové obrazovky Web s dotykovou obrazovkou

���µ�$�1���/� �'�.�&��
�-�*�5�#�-���)�<

Rozhraní bez obrazovky, 
p�ístup prost�ednictvím 

webové aplikace 
na po�íta�i/tabletu. 

K dispozici jsou také mobilní 
aplikace pro iOS a Android.

Rozhraní bez obrazovky, 
p�ístup k dat�m 

prost�ednictvím po�íta�e, 
tabletu, chytrého telefonu 

(ethernet).

Rozhraní bez obrazovky,
p�ístup k dat�m 

prost�ednictvím po�íta�e, 
tabletu (HDMI).

Dotyková obrazovka 10/15",
p�ístup k dat�m prost�ednictvím 

po�íta�e, tabletu,
chytrého telefonu (ethernet).

�	�Š�
�$�)�&
���-�ù�)��

Integrované, p�ímé p�ipojení 
k H-LINK

Integrované, p�ímé 
p�ipojení k H-LINK

HC-A64NET

���*�(�+���/�$���$�'�$�/�� �	�Š�
�$�)�&���%� ���)�*�/�&�4�¡�w��
VRF / IVX Prime, Utopia 

Prime, vnit�ní jednotky RAC 
(s adaptérem a alespo� 
jedním systémem VRF), 
Primairy (s adaptérem)

�	�Š�
�$�)�&���%� ���)�*�/�&�4�w��
VRF a IVX Prime, Utopia Prime, Hydrofree, Yutaki (od verze 2016),

kaskádní kontroler Yutaki, vnit�ní jednotky RAC (s adaptérem), Primairy (s adaptérem)

���'���.�/�)�*�.�/�$ •  ovládání jednotek VRF, 
IVX a Utopia (jednotka 
H-Link)

•  snadné �ízení jednotek 
pomocí webové nebo 
mobilní aplikace

•  upozorn�ní na alarm 
a záznam alarm� pro 
vzdálenou údr�bu

•  sledování spot�eby**

•  stejné funkce jako CSNET 
Manager, pro malé nebo 
st�ední systémy

•  �ízení a� 64 vnit�ních 
jednotek

• CSNET so ware verze 2.1 (�ízení Yutaki, funkce technické 
místnosti, kompatibilita s pulzními m��i�i na CSNET Lite, 
elektrom�ry a vodom�ry pro systémy jiných výrobc� apod.)
•  �ízení VRF jednotek + tepelných �erpadel vzduch-voda (H-Link 

systémy)
•  p�ístup pro více nájemník� s konkrétními právy / výsadami pro 

r�zné funkce nebo �ízení vnit�ní jednotky
• pokro�ilé �ídicí funkce (Comfort, Interlock…)
•  instalace pro více nájemc�, flexibilita pro kancelá�ské aplikace
• m��ení energie pro VRF jednotky + systémy jiných výrobc�
•  pou�ití suchých vstupních/výstupních kontakt� na vnit�ních 

jednotkách nebo CSNET Lite
•  p�ipojení k systému BMS (integrovaná Modbus brána, BACnet 

a KNX s volitelnými branami)

���+�'�$�&����� malé i velké instalace 
(neomezený po�et jednotek 

na u�ivatelské rozhraní 
s pou�itím více bran)

malé a st�ední instalace 
(64 jednotek na u�ivatelské 

rozhraní)

st�ední a velké systémy  
(1 024 jednotek na u�ivatelské rozhraní)

���������������-�*�5�#�-���)�< ��������������������������
rozhraní 

�
�������-�*�5�#�-���)�< ���-�ù�)�4  
�+�-�*���5���}�<�5� �)�<���%�$�)�­���#���1�­�-�*�����˜

�����������-�ù�)�4

•  a� 16/64 vnit�ních 
jednotek na jednu bránu

• �ízení volitelných    
      funkcí, m��ení  
      parametr� venkovní  
      jednotky

•  a� 16/64 vnit�ních 
jednotek na jednu bránu

•  rychlá integrace: 
certifikace KNX 
a BACNET

•  snadná údr�ba: USB 
port, LED kontrolky 
provozu + komunikace

•  brány jsou kompatibilní 
s CSNET Manager

•  a� 64 vnit�ních jednotek 
na jednu bránu

•  integrace systému 
Hitachi do LONWORKS 
BMS

• bude k dispozici  
      b�hem roku 2024  
      – kontaktujte nás

��� �)�/�-�ù�'�)�<���&����� �'�*�1�����*�1�'��������� 

���������-�*�5�#�-���)�<
HI-AC-KNX-16 / HI-AC-KNX-64

���������������-�*�5�#�-���)�<
HI-AC-BAC-16 / HI-AC-BAC-64 • �ídicí rozhraní pro 

       vzduchotechnické 
jednotky

•   �ízení chodu ventilátoru 
pomocí suchého 
kontaktu, impulzu nebo 
signálu (0–10 V, 0–5 V, 
4–20 mA)

•  ovládání pomocí 
kabelového ovlada�e 
Hitachi

HC-A64LNPHC-A16MB
HC-A64MB

PC-AIO2

* airCloud Pro není kompatibilní s následujícími �adami: Yutaki, Kaskádní kontroler Yutaki, Hydrofree 
** funkce je k dispozici pouze na sou�asných (air365Max / Max Pro) a p�edchozích (VRF Sigma / FSXN) venkovních jednotkách VRF
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PC-ARFG2-EB

–
���$�-���*�$�)�/�����*�*�(���F�?�?

��� �5�&�*�)�&�0�-� �)���)�<��� �-�"�*�)�*�(�$���&�­���*�1�'��������

Pro koncového zákazníka:


   zobrazení spot�eby

  týdenní rozvrh

  hotelový re�im (zjednodušený p�ístup k funkcím)

Pro instala�ního technika:


  snadné zprovozn�ní (zkušební re�im)

 podrobné chybové kódy

 podrobné vysv�tlení volitelných funkcí

b2: Circulator Function during Heating Thermo-OFF

Function Selection : 00-00

b1 b7 bd C5

b2 b8 bE C6
b3 b9 C1 C7

b5 bb C3 C9

b4 bA C2 C8

b6 bC C4 CA

01 00 00 00

00 00 00 00
00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00: Not Available

BackOK Press OK to select current option

b-J

K-P

q-S

Funkce Auto-save s �idlem p�ítomnosti osob:

PC-ARFG2-E

Design, barevné provedení, ergonomie a mo�nost 
p�ipojení na nové úrovni

3 ocen�ní za design a snadné pou�ití:

jedna barva pro ka�dý re�im (vytáp�ní, chlazení, v�trání, 
automatický, odvlh�ování)

NFC funkce a aplikace airCloud Tap: interakce 
s dálkovým ovlada�em prost�ednictvím chytrého 
telefonu (chybové kódy, volitelné funkce, týdenní 
rozvrhy)

VYTÁP�NÍCHLAZENÍ V�TRÁNÍ
AUTOMATICKÝ 

RE�IM
ODVLH�OVÁNÍ

�	�$�/�����#�$���+�*�(�ù�#�ù���„� �/�}�$�/��� �)� �-�"�$�$�z

Hotelový re�im:

zastavení/spušt�ní podle 
obsazenosti (prost�ednictvím 
hotelové karty)

Auto-save:

zastavení provozu vnit�ní jednotky, 
kdy� není místnost obsazena

Funkce EKO:

3 úrovn� úspory energie – trvalé 
pou�ití nebo podle týdenního 
rozvrhu

PLN• OBSAZENÁ MÍSTNOST MÉN• OBSAZENÁ MÍSTNOST DALŠÍ ÚTLUM PROVOZU VYPNUTÍ

��� �.�$�,�)�*�1�­���*�1�'�����������.�������-� �1�)�*�0���*���-���5�*�1�&�*�0 
�������������/� ���#�)�*�'�*�,�$�<

Chytrá 
spot�eba

���*���<�1� �%�/� ���.� ���)�����)�ù�„
�*�1�'�����������)�����1�$��� �0�z
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�
�)�!�-�����*�1�'��������
�����Š������

���­�����-
Max. po�et ovládaných vnit�ních jednotek 1 a� 16 1 a� 16 1 a� 16

p�ipojení master-slave nepolární sb�rnice nepolární sb�rnice nepolární sb�rnice

�	�'���1�)�<���!�0�)�&��� 

Vícejazy�né menu  - -

Zapnutí/vypnutí

Provozní re�im

Automatické vytáp�ní/chlazení (1)  (1) (1)

Re�im odvlh�ování

Nastavená teplota (2) (2) (2)

Nastavení teploty v krocích po ± 0,5 °C -

Regulace rychlosti otá�ek ventilátoru (3) (3) (3)

Nato�ení lamel

Individuální nastavení ka�dé lamely - -

Týdenní rozvrh - -

�asova� zapnutí/vypnutí -

Funkce dovolená - -

Funkce EKO - -

Automatický reset po výpadku napájení -

Zabudované �idlo pokojové teploty -

���*�&�-�*���$�'�����!�0�)�&��� ���}�<�5� �)�<

Nastavení provozního re�imu -

Nastavení rozsahu provozní teploty -

Zámek tla�ítek krom� ON/OFF -

Zastavení ventilátoru p�i Thermo OFF v re�imu 
vytáp�ní

-

Zastavení ventilátoru p�i Thermo OFF v re�imu 
chlazení -

Výb�r �idla pokojové teploty -

No�ní útlum (omezení hlu�nosti venkovní 
jednotky) - -

Funkce Set Back: útlum vytáp�ní nebo chlazení -

Gentle Cool (komfort p�i chlazení): omezení 
výstupní teploty p�i chlazení - -

Auto Boost: maximální výkon po zapnutí - -

Nastavení �idla p�ítomnosti osob - -

Regulace odchylky teploty p�i vytáp�ní -

Zobrazení pokojové teploty - -

Zobrazení venkovní teploty - -

M��ení spot�eby venkovní jednotky - -

Funkce útlumu (automatická nebo podle zóny) - -

Hotelový re�im - -

Re�imy FloorSense a FeetWarm (rovnom�rná 
pokojová teplota) - -

Re�im CrowdSense 
(detekce obsazenosti místnosti) - -

Funkce útlumu (automatická nebo podle zóny) - -

���*�&�-�*���$�'�����!�0�)�&��� ��
�’���-�µ���4

Historie chybových kód� (a� 30) - -

Kontaktní údaje servisu - -

Informace: probíhající odmrazování -

Informace: zanesený filtr - -

Samotestování vnit�ní jednotky a elektronické 
desky - -

Kontrolní re�im (zobrazení provozních 
parametr� systému) - -

Re�im zkušebního chodu - -

Nastavení volitelných funkcí -

Aplikace airCloud TAP a funkce NFC - -

�—�@�˜���)� �%�'���+� ���0���B�/�-�0���&�*�1�­���#�����������—�A�˜���@�H���¤�������µ���B�?���¤�����+�}�$�����#�'���5� �)�<���•���@�F���¤�������µ���B�?���¤�����+�}�$���1�4�/�ù�+���)�<���—�B�˜�����µ���D���-�4���#�'�*�.�/�<���+�*���'� ���/�4�+�0���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�4

�
�*�&���'�)�<���&����� �'�*�1�����*�1�'���������  
���-�˜�1�*����� ���1�­�����-� �(

P
O

R
T

F
O

LI
O

 
O

V
LA

D
A

�� 
V

R
F



–
���+�'�$�&����� �����$�-���'�*�0����������
���&�-�����0�%� �����*���0���+�*�/�}� ���)�*�0���&� ���5�+�-�*�1�*�5�)���)�<�������’���-�µ���������������.�4�.�/���(�˜�u

���)�����)�ù���)���1�$�"����� ������� �!� �&�/�$�1�)�<���5�����ù�1�ù�)�<�������/���+�}� �.�����+�'�$�&�����$�����$�-���'�*�0���������+�u����
���+�'�$�&����� ���0�(�*�µ�Z�0�%� ���.�#�-�*�(���µ���*�1�ù�)�<���$�)�!�*�-�(�����<�������%� �%�$���#���*��� �.�<�'�ù�)�<�����*���*�1�'��������� ��
�+�*�(�*���<�����#�4�/�-���#�*���/� �'� �!�*�)�0�u�����/�����<���0�(�<�.�/�$�/���(�*���$�'�)�<���5���}�<�5� �)�<�����*�����'�<�5�&�*�.�/�$��
�&�*�(�+���/�$���$�'�)�<�#�*���*�1�'��������� ���������*�%��� ���&���*�&���(�µ�$�/���(�0���+�}� �)�*�.�0���)���.�/���1� �)�­���#���+���-���(� �/�-�˜��
�+�-�*�.�/�}� ���)�$���/�1�<�(���/� ���#�)�*�'�*�"�$� �����������—��� ���-�Š���$� �'�������*�(�(�0�)�$�����/�$�*�)�˜�u

 

Rychlé a snadné pou�ití


   optimalizovaná u�ivatelská 
zkušenost


   snadná navigace a rychlé zadávání 
dat


   nastavení lze zkopírovat a vlo�it 
do n�kolika ovlada�� z  telefonu 
a tabletu pro dosa�ení stejného 
nastavení ve více místnostech

Záruka kompatibility 


  kompatibilita s nejnov�jšími ovlada�i 
Hitachi (PC-ARFG2-E, PC-ARFG2-EB)


   kompatibilita s v�tšinou chytrých 
telefon� s technologií NFC na trhu


   snadná technologie bez nutnosti 
párování

Praktická mobilní aplikace 


  snadný p�ístup k více ne� 
140 parametr�m a funkcím


   kompletní popis ka�dého parametru – 
není t�eba nahlí�et do jiné dokumentace


   pro �tení a zápis dat není zapot�ebí 
p�ipojení k internetu

Datum a �as

import data a �asu 
z chytrého telefonu

Teplotní rozp�tí

nastavení max. a min. limitu 
teploty (vytáp�ní a chlazení)

Týdenní rozvrhy

zobrazení a pou�ití 
provozního rozvrhu 
vytvo�eného v aplikaci pro 
ka�dou jednotku

Instalace a spušt�ní

konfigurace všech 
volitelných funkcí (více ne� 
140)

Provozní parametry

zobrazení všech dostupných 
technických informací 
o vnit�ních a venkovních 
jednotkách (�idla, 
kompresor, …)

Alarmové kódy a historie

zobrazení kód� a jejich 
kompletních popis�

���*���<�1� �%�/� ���.� ���)�����/�*�/�*��
�}� �„� �)�<���)�����1�$��� �0�u
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���*��� �' ���$�-���'�*�0�������-�* �������������
�$�/� ������������
�����)���"� �-���A �������Š���B�A���� �������Š���E�C����

���*�(�+���/�$���$�'�$�/�� Kompatibilní �ady
UTOPIA a IVX PRIME, PRIMAIRY 

(s adaptérem), VRF, DX Kit, KPI, RAC 
vn. j. (s adaptérem a v kombinaci 

s VRF systémem)

Yutaki (po verzi 2016), kaskádní 
kontroler Yutaki, Hydrofree, DX Kit, 
KPI, vnit�ní jednotky RAC + Primairy 

(s adaptérem), VRF, UTOPIA a IVX 
PRIME

UTOPIA a IVX PRIME, PRIMAIRY  
(s adaptérem), VRF, DX Kit, KPI, vnit�ní 

jednotky RAC
 (s adaptérem)

���-�ù�)�����)� ���*��
�-�*�5�#�-���)�<���Œ��
�/� ���#�)�$���&�����’�����%� 

Po�et vnit�ních jednotek na jednu bránu 64 64 64
32 zón*** 

(celkový max. po�et 
vnit�. j.: 160)

64 zón*** 
(celkový max. po�et 

vnit�. j.: 160)

Po�et venkovních jednotek na jednu bránu 16 64 64 32 64

Max. po�et bran na H-Link 1 1 1 8 8

Max. po�et IDU na u�ivatelské rozhraní neomezeno (s více branami) 64 1 024 160 160

Cloudový p�ístup - - - -

Webová aplikace - --

Mobilní aplikace - - - -

���}�$�+�*�%� �)�<

Hlavní p�ipojení ethernet ethernet ethernet - -

 4G prost�ednictvím 4G boxu k ethernetu 
(není sou�ástí dodávky) - - - -

Vzdálená aktualizace brány prost�ednictvím 
internetu - -

���}�<�.�/�0�+���&���.�4�.�/���(�0

Hlavní p�ístup cloud lokální lokální lokální lokální

Lokální p�ístup k nastavení nebo nouzový 
p�ístup, není-li mo�ný p�ístup k serveru   s omezenými funkcemi

Vzdálený p�ístup - -

Typ serveru cloud Lokální webový 
server

Lokální webový 
server - -

Internetové p�ipojení vy�adováno mo�né mo�né - -

���+�-�ù�1�����0�µ�$�1���/� �'�˜��
�����.�4�.�/���(�˜

Správa více u�ivatel� - -

U�ivatelské ú�ty s omezeným p�ístupem 
k vnit�ním jednotkám/funkcím - - -

Správa více systém� - - - -

���ù�&�'�����)�<
�!�0�)�&��� 

Základní ovládání vnit�ní jednotky 

Ovládací panel - -

Týdenní rozvrhy - - - -

Ro�ní rozvrhy - - -

Reset kontrolky filtru - -

Záznam alarm�

���*�&�-�*���$�'�����!�0�)�&��� 

Nastavení min./max. teploty - -

Omezení výkonu venkovní jednotky 
(manuální signál nebo programovatelné) - -

Celková doba provozu - -

Stav systému (provozní data venkovní 
a vnit�ní jednotky) - -

Záznam provozních dat - - -

Záznam p�íkaz� a p�ímá data - - -

M��ení spot�eby energie vnit�ní jednotkou 
Hitachi (odhad bez elektrom�ru ****) 

prost�ednictvím 
p�ídavného 
elektrom�ru

prost�ednictvím 
p�ídavného 
elektrom�ru

- -

Rozpis spot�eby na jednotlivé nájemníky - - -

Spot�eba energie za�ízením od jiných výrobc� -
prost�ednictvím 

p�ídavného 
elektrom�ru

prost�ednictvím 
p�ídavného 
elektrom�ru

- -

Interlock (exkluzivní funkce If… then) - - -

Funkce Gentle Cool (komfort p�i chlazení), 
Heat Dra  (komfort p�i vytáp�ní) a SetBack 
(útlum vytáp�ní/chlazení)

- - -

Upozorn�ní na alarm - -

Správa lokálního serveru - - -

P�ístup k provozním parametr�m 
a parametr�m pro údr�bu (venkovní a vnit�ní 
jednotka)

- -

���}�$�+�*�%� �)�<����������

Externí kontakty vstupu/výstupu - -

P�ipojení BMS (Modbus jako standard – 
BACNET/KNX voliteln�) - - -

Obousm�rná kompatibilita s AIRZONE �Š - -

��� �)�/�-���'�)�<���&����� �'�*�1�����*�1�'���������  
���-�˜�1�*����� ���1�­�����-� �(

�¡�¡�¡���@���5�b�)�����5�)���(� �)�ù���@���&����� �'�*�1�­���*�1�'�����������+�-�*���)���&�*�'�$�&���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���—�(���3�u���@�E���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&���)�����%� ���)�0���5�b�)�0�˜ 
�¡�¡�¡�¡�����0�)�&��� ���%� ���&�����$�.�+�*�5�$���$���+�*�0�5� ���+�-�*���.�*�0�����.�)�����—���$�-�B�E�D�����3���•�������3�����-�*�˜�������+�}� �����#�*�5�<���—�����������$�"�(�����•�����������˜���1� �)�&�*�1�)�<���%� ���)�*�/�&�4���������u
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�������Š���B�A���� �������Š���E�C����

�ízení a� 32 skupin po 16 vnit�ních jednotkách, max. 160 vnit�ních 
jednotek 
barevná dotyková obrazovka s úhlop�í�kou 5''

�ízení a� 64 skupin po 16 vnit�ních jednotkách, max. 160 vnit�ních 
jednotek 
barevná dotyková obrazovka s úhlop�í�kou 8,5''

�����/�*���5���}�<�5� �)�<���%�.�*�0���1�#�*���)�ù���+�-�*���'�*�&�ù�'�)�<�����*�#�'� ���������}�<�5� �)�<���(���'�­���#�����µ���.�/�}� ���)�<���#��
�$�)�.�/���'�����<�v���0�.�)�����Z�0�%�<���5�+�-�*�1�*�5�)���)�<�������’���-�µ���0�u��

�
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���*��� �'

��� �)�/�-�ù�'�)�<���*�1�'�����������.�����*�/�4�&�*�1�*�0���*���-���5�*�1�&�*�0��
�������Š���B�A����

��� �)�/�-�ù�'�)�<���*�1�'�����������.�����*�/�4�&�*�1�*�0���*���-���5�*�1�&�*�0
�������Š���E�C����

���*�(�+���/�$���$�'�$�/��  Kompatibilní �ady UTOPIA a IVX PRIME, PRIMAIRY (s adaptérem), VRF, DX Kit, KPI, RAC (s adaptérem)

���­�����-

�ízení 32 zón, max. 16 vnit�ních jednotek 
na jednu zónu (celkov� max. 160 vnit�ních 

jednotek) 1 zóna = 1 dálkový ovlada�

�ízení 64 zón, max. 16 vnit�ních jednotek 
na jednu zónu (celkov� max. 160 vnit�ních 

jednotek) 1 zóna = 1 dálkový ovlada�

barevná dotyková obrazovka s úhlop�í�kou 5'' barevná dotyková obrazovka s úhlop�í�kou 8,5''

a� 8 za�ízení na jednom H-Linku a� 8 za�ízení na jednom H-Linku

�	�'���1�)�<
�!�0�)�&��� 

Vícejazy�né menu

Úrovn� p�ístupu 2 (u�ivatel, správce)

Nastavení a výb�r skupin (nastavení vnit�ních jednotek 
p�ipojených
k jednomu ovlada�i)

Vytvo�ení blok� (seskupení zón pro spole�né nastavení)

Nastavení provozního re�imu  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Re�im odvlh�ování

Nastavená teplota  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Nastavení teploty v krocích po ± 0,5 °C -

Volba otá�ek ventilátoru  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Nato�ení lamel  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Individuální nastavení ka�dé lamely -

Týdenní rozvrh  (a� 10 �asových úsek� na den)

�asova� -

Funkce dovolená (zm�na oproti obvyklému rozvrhu) -

Informace o zanesených filtrech (kontrolka se rozsvítí podle 
�asova�e)  pro vnit�ní jednotky

Funkce EKO -

���*�&�-�*���$�'�����!�0�)�&��� ��
�}�<�5� �)�<

Zámek tla�ítek krom� spušt�ní/zastavení  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Omezení a uzam�ení nastavené teploty (v re�imu vytáp�ní/
chlazení)  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok – pouze u PSC-A32MN

No�ní útlum (omezení hlu�nosti venkovní jednotky) -

Ochrana proti námraze -

Funkce GENTLE COOL (komfort p�i chlazení) -

Regulace odchylky teploty p�i vytáp�ní -

Automatické vytáp�ní/chlazení  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Zobrazení spot�eby energie -

Zobrazení doby provozu  pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Útlum  (sní�ení špi�ky k odb�ru proudu venkovní jednotky podle týdenního rozvrhu nebo podle 
externího  signálu – signál na centrálním ovlada�i) 

���*�&�-�*���$�'�����!�0�)�&��� 
�’���-�µ���4

Záznam chybových kód�  (a� 100 událostí: zobrazení chybového kódu, datum a �as poruchy, p�íslušné jednotky)

Kontaktní údaje servisu

Reset LED kontrolky filtru   pro vnit�ní jednotku, skupinu nebo blok

Nastavení volitelných funkcí (instala�ní menu)
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���*�1�ù���!�0�)�&��� ���������Š�������
�������+�-�*���.�)�<�µ� �)�<��� �)� �-�"� �/�$���&�­���#���)�ù�&�'�����˜
���+�*�/�}� ���������������.�4�.�/���(�0���5�ù�1�$�.�<���)�����5�ù�/���µ�$���&�*�(�+�-� �.�*�-�0�u�� 
���0�)�&��� ���������Š�������
�������1�����+�'�$�&�����$�����$�-���'�*�0�������-�*�����$�.�+�*�)�0�%� �����'�"�*�-�$�/�(� �(�v���&�/� �-�­���+�*�0�µ�<�1�ù��
�+�}� ���+�*�1�����$���+�*�����.�<�v���/� �+�'�*�/�0�����0���*�1�4�������)���.�/���1� �)�*�0���#�*���)�*�/�0���&���*�+�/�$�(���'�$�5�����$���.�+�*�/�}� ���4����� �5��
�.�)�<�µ� �)�<���&�*�(�!�*�-�/�0�u

–

Zabezpe�ení dat 


  nejp�ísn�jší normy: protokol TLS v1.2, šifrování HTTPS 2038

   �1�4�µ�����*�1�ù�)���%� �)���*�(� �5� �)�­���+�*��� �/���*�.�*���)�<���#���$�)�!�*�-�(�����<�w���%�(���)�*�v��

� �Š�(���$�'�*�1�ù�������-� �.���������/� �'� �!�*�)�)�<�����<�.�'�*

V�tší úspora energie


   �’�����%� ���*���.�+�*�/�}� ������� �)� �-�"�$� �w���.�+�*�/�}� ������� �)� �-�"�$� ���+�}� �#�'� ���)����
�+�*�(�*���<���%� ���)�*���0���#�­���#���.�#�-�)�0�/�<�������"�-���!�.̃


   �$�)���$�1�$���0�ù�'�)�<���0�5���(�4�&�ù�)�<���*�1�'���������˜�w���5���(� �5� �)�<���)� �1�#�*���)���#�*��
�+�*�0�µ�$�/�<���%� ���)�*�/�'�$�1�­�(�$���0�µ�$�1���/� �'�$

Instalace Plug & Play


   díky automatické detekci vnit�ních jednotek zabere 
p�ipojení celého VRF systému pouhých 15 minut.

Usnadn�te si �ivot


   ��� �)�/�-�ù�'�)�<���}�<�5� �)�<���*���&�0���&�*�'�$�w���(�*�µ�)�*�.�/���*�1�'�ù���ù�)�<����� �'���#�*����������
�.�4�.�/���(�0���)� ���*���&�*�)�&�-���/�)�<���#���5�b�)���+�*�0�#�­�(���.�/�$�.�&� �(���/�'�����<�/�&��


   �.�)�����)�����}� �„� �)�<���+�-�*���'���(�˜�w���+�}� �#�'� ���)�­���5�ù�5�)���(���+�*�-�0���#�v��
�&�-�ù�/�&�����.�#�-�)�0�/�<���+�-�*���'���(�0�������$�)�!�*�-�(����� ���*���5���)� �.� �)���(���”�'�/�-�0


   �)�*�/�$�”�&����� ���1�����#�4�/�-���(���/� �'� �!�*�)�0�w���#�'�ù�„� �)�<���5�ù�1���µ�)�­���#���+�*�-�0���#

   �•� �3�$���$�'�)�<���.�+�-�ù�1�����0�µ�$�1���/� �'�˜�w���(�*�µ�)�*�.�/���+�}�$���ù�)�<��

�)� �*�(� �5� �)���#�*���+�*���/�0���0�µ�$�1���/� �'�˜�������)���.�/���1� �)�<���*�(� �5� �)�<��
�+�}�<�.�/�0�+�0


   �+�-���1�$��� �'�)�ù�����&�/�0���'�$�5����� �������1�4�'� �+�„� �)�<���*���)�*�1�����!�0�)�&��� �w��
�.�����$�-���'�*�0�������-�*���%� ���1�µ���4���1�„� �����&�/�0�ù�'�)�<

Vytvo�ení p�íjemného prost�edí


   �.�)�����)�����)���.�/���1� �)�<���/� �+�'�*�/�4�v���-�4���#�'�*�.�/�$���1� �)�/�$�'�ù�/�*�-�0��
�����+�-�*�1�*�5�)�<���#���-� �µ�$�(�˜���+�-�*���(���3�$�(�ù�'�)�<���&�*�(�!�*�-�/�������$��� �ù�'�)�<��
�+�-�*�.�/�}� ���<���1����� �'�������0���*�1�� 


   integrovaná p�edpov�� po�así pomáhá ur�it nejvhodn�jší 
podmínky pro r�zné vnit�ní prostory po celý rok

�����&�����$�-���'�*�0�������������!�0�)�"�0�%� 

Kompatibilní s  jednotkami Utopia Prime, IVX Prime, Set 
Free Mini, VRF air365 Max, VRF Centrifugal, PRIMAIRY 
(s adaptérem), RAC (s adaptérem v kombinaci s VRF 
systémem).  


   p�ipojitelný rozsah: 16 venkovních jednotek 
a 64 vnit�ních jednotek


 nutné p�ipojení k internetu (ethernetové p�ipojení)

��� ���#�)�*�'�*�"�$� ���
�*��
��� �+�}� �/�-�µ�$�/�ù���&�*�)�/�-�*�'�����1� ��
�1���„�$���#���-�0�&�*�0���+�-�*�.�/�}� ���)�$���/�1�<�(��
���#�4�/�-���#�*���/� �'� �!�*�)�0���)� ���*��
�2� ���*�1�������+�'�$�&����� 

�����1�„�/�$�1�/� ���)���„� ���.�/�-�ù�)�&�4�w���#�/�/�+�.�w�•�•�����*�-�/���-�u�'�$�)�&�•�%�3���G����

Available on DISPONIBILE SU

���ù�/� ���1�����$���+�*�����&�*�)�/�-�*�'�*�0  

���*���<�1� �%�/� ���.� ���)�����/�*�/�*��
�}� �„� �)�<���)�����1�$��� �0�u

���$�/�u�'�4�•�1�$��� �*�Š���$�-���'�*�0���+�-�*

�5���$�)�/� �-�)� �/�0���)� ���*��
�(�*���$�'�)�<�����+�'�$�&����� 

� �/�#� �-�)� �/�*�1�ù��
�.�<�Š

���-�ù�)����
���$�-���'�*�0��

���*���1���„� �#�*������
���������.�4�.�/���(�0
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���$�-���'�*�0�������-�*
�—�	���Š�
���������˜

�����*�(�+���/�$���$�'�$�/�� Kompatibilní �ady UTOPIA a IVX PRIME, PRIMAIRY (s adaptérem), VRF, DX Kit, KPI, 
jednotky RAC (s adaptérem a v kombinaci s VRF systémem)

�����'���.�/�)�*�.�/�$�����-�ù�)�4

Po�et vnit�ních jednotek na jednu bránu 64

Po�et venkovních jednotek na jednu bránu 16

Max. po�et bran na H-Link 1

Max. po�et vnit�ních jednotek na u�ivatelské rozhraní neomezeno 
(s více branami)

Cloudový p�ístup

Webová aplikace

Mobilní aplikace

���}�$�+�*�%� �)�<

Hlavní p�ipojení ethernet

 4G -

Vzdálená aktualizace brány prost�ednictvím internetu

���}�<�.�/�0�+���&���.�4�.�/���(�0

Hlavní p�ístup cloud

Lokální p�ístup k nastavení nebo nouzový p�ístup, 
není-li mo�ný p�ístup k serveru   s omezenou funk�ností

Vzdálený p�ístup

Typ serveru cloud

Vy�adováno p�ipojení k internetu

���+�-�ù�1�����0�µ�$�1���/� �'�˜�������.�4�.�/���(�˜

Správa více u�ivatel�

U�ivatelské ú�ty s omezeným p�ístupem k vnit�ním jednotkám/funkcím -

Správa více systém� 

���0�)�&��� 

 Základní ovládání vnit�ní jednotky 

zapnutí/vypnutí

chlazení/vytáp�ní

nastavení teploty

rychlost ventilátoru

zámek tla�ítek

nastavení skupinového kabelového ovlada�e

�ízení zón vytvo�ení neomezeného po�tu zón

Ovládací panel

Týdenní rozvrhy

Reset kontrolky filtru

Záznam alarm�

Monitorování spot�eby (bez externího elektrom�ru)

Provozní parametry pro vnit�ní a venkovní jednotky

Upozorn�ní na alarm

�����5�4�&�4 Dostupné jazyky aplikace anglický, francouzský, n�mecký, italský, portugalský, špan�lský

�·�<�5� �)�<��� �)� �-�"�$� ��
Monitorování spot�eby systémem (bez p�ídavného elektrom�ru)    *

Funkce optimalizace náklad� a spot�eby (ECO GENIUS)

���'���.�/�)�*�.�/�$�����$�-���'�*�0�������-�*
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���*�5�#�-���)�<���+�-�*��
��� �)�/�-�ù�'�)�<���}�<�5� �)�<

���}� �#�'� �����+�*�-�/�!�*�'�$����
�����������������)���,� �-

�����������7���������������� ����������������������

•  �ízení ���µ���@���?�A�C���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&: �ízení 1 a� 64 vnit�ních jednotek na jednu 
bránu HC-64NET a a� 16 brán na CSNET

• obrazovka s úhlop�í�kou 10" (2T10) nebo 15" (2T15)
•  kompatibilní:  

- �.� ���.�*���2���-� �(�����$�����'�$�*�w���$��� �ù�'�)�<���+�-�*���#�*�/� �'�4 
- s chytrými telefony, tablety, po�íta�i p�ipojenými k místní síti nebo 
prost�ednictvím internetu

•  vynikající nástroj pro: 
- údr�bu:  notifikace zasílané e-mailem, záznam alarm�, archiv dat 
- �ízení: spot�eba energie 
-  vzdálenou správu a �ízení více instalací: s funkcí webového serveru

• dotyková obrazovka nové generace pro lepší u�ivatelskou zkušenost
•  responzivní, intuitivn�jší u�ivatelské rozhraní, které umo��uje p�ístup ke 

stejným funkcím na všech obrazovkách
• funkce pr�vodce pro rychlejší a snadn�jší zprovozn�ní
•  master/slave provoz vnit�ních jednotek: pro flexibiln�jší a levn�jší instalaci 

nejsou vy�adovány p�ídavná kabelová propojení

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���}�<�5� �)�<���1� �'�&�­���#���$�)�.�/���'�����<���.���(���3�$�(�ù�'�)�<�(���&�*�(�!�*�-�/� �(���+�-�*���*���.�'�0�#�0��
�����’���-�µ���0�u

Ref.:  
CSNET Manager 2T10 nebo 
2T15  + brána HC-A64NET

���}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�< 
- nást�nný dr�ák 
   Ref.: WALL SUPPORT 2 
- stojan  
   Ref.: STAND SUPPORT

���-�*���.�/�}� ���)�<�������1� �'�&�����$�)�.�/���'����� 
�.���$�)�/� �"�-�*�1���)�*�0���@�?�•���)� ���*���@�D�•���*���-���5�*�1�&�*�0

�������������������7�������������7������������

• �.���(�*�.�/���/�)�ù�����-�ù�)�����+�-�*���}�<�5� �)�< a� 64 vnit�ních jednotek
•  kompatibilní s chytrými telefony, tablety, po�íta�i p�ipojenými k místní síti 

nebo prost�ednictvím internetu
•  disponuje v�tšinou funkcí jako CSNETManager 2. CSNET Lite je 

kompatibilní s CSNET Manager 2T10/2T15/SL pro dohled nad n�kolika 
instalacemi na r�zných místech.

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���}�<�5� �)�<���(���'�­���#�����µ���.�/�}� ���)�<���#���$�)�.�/���'�����<�u

���-�*���(���'���������.�/�}� ���)�<���$�)�.�/���'����� ����
��� �5���*���-���5�*�1�&�4���—�2� ���*�1�����5�*���-���5� �)�<�˜

Ref.: CSNET Lite

�����������7����������������������
������������������

���-�*���.�/�}� ���)�<�������1� �'�&�����$�)�.�/���'����� ����
�2� ���*�1�����5�*���-���5� �)�<���)� ���*���	�����
���*���-���5�*�1�&�0���5���%�$�„�Š�0�%� ���&�'�$� �)�/

•  �ízení �����µ���@���?�A�C���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&: �ízení 1 a� 64 vnit�ních jednotek na 
jednu bránu HC-64NET a a� 16 brán na CSNET (bránu HC-A64NET lze 
zam�nit za CSNET Lite)

•  systém lze nastavovat a �ídit pouze prost�ednictvím chytrého telefonu, 
tabletu nebo po�íta�e p�ipojeného k místní síti nebo prost�ednictvím 
internetu

•  SL – webová verze se stejnými vlastnostmi jako CSNET Manager 2T10/2T15
•  flexibiln�jší systém: 

- ethernet port 
- 2 USB porty 
- HDMI port

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���}�<�5� �)�<���1� �'�&�­���#���$�)�.�/���'�����<�u

Ref.:  
CSNET Manager SL  
+ brána HC-A64NET 

���}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<��
Ref.: DIN Rail Support

���*���<�1� �%�/� ���.� ���)�����/�*�/�*��
�}� �„� �)�<���)�����1�$��� �0�u
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���$�-�5�*�)� ���Ô�������������������)���,� �-
���3�&�'�0�5�$�1�)�<���!�0�)�&��� ���%� ���$�)� ���)�ù���)�����/�-�#�0�w�� 
�����������������)���"� �-���)�����<�5�<���+�*�&�-�*���$�'�*�0���$�)�/� �"�-�����$���.� ���.�4�.�/���(�4�����$�-�5�*�)� �u 

CSNET Manager m��e komunikovat s plénem AIRZONE 
prost�ednictvím webového serveru. Zóny pléna lze zobrazit 
a �ídit z rozhraní CSNET Manager:


  ka�dou zónu pléna lze �ídit (zapnutí/vypnutí, teplota).

    kanálovou jednotku RPI lze také �ídit: mo�né je pouze 

zapnutí/vypnutí, propojení se stavem zapnutí/vypnutí 
systému AIRZONE

Funkce monitorování energie jsou také k dispozici pro ka�dou 
nezávislou zónu:


 RPI: zobrazení spot�eby (energie a náklad�).

  jedna zóna: odhad spot�eby na základ� stavu zapnutí/

vypnutí.

�����������������)���"� �-

�.�<�Š�*�1�ù���$�)�!�-���.�/�-�0�&�/�0�-�������0���*�1�4��
�—� �/�#� �-�)� �/�*�1�­���-�*�5���*���*�1�������•���������
���-�*�0�/� �-�˜

���*���*�0�.�(���-�)�����+�-�*�+�*�%� �)�<
���(�<�.�/�)�<���.�<�Š
���	�Š�
�$�)�&

�+�'���)�0�(�����
���������� �	���Š���E�C������

�&�*�(�+���/�$���$�'�)�<��
�.���������������
�$�/� 

CSNET Manager m��e 
prost�ednictvím H-LINKu a brány 

HC-A64NET �ídit a zobrazovat 
jednotky RPI a jednotlivé zóny

CSNET Manager m��e také komunikovat 
s webovým serverem Airzone a získávat 

informace z r�zných zón.

kabelové p�ipojení mezi webovým 
serverem a elektronickou deskou 

pléna AIRZONE

�2� ���*�1�­���.� �-�1� �-�����$�-�5�*�)� 
�—�-� �!�w���������E�������D������
�)� ���*���������E�������	�����˜
�@���2� ���*�1�­���.� �-�1� �-���+�-�*���B�A���%� ���)�*�/� �&

�&���)�ù�'�*�1�ù���%� ���)�*�/�&���������
����
���/�*�+�$�������-�$�(� 
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���-�˜�1�*����� ���1�­�����-� �(����� �)�/�-���'�)�<���#���}�<���$���<���#���.�4�.�/���(�˜������������

���*��� �'
�����������7���1� �-�5� ���.�����*�/�4�&�*�1�*�0���*���-���5�*�1�&�*�0��������������

�����)���"� �-���A���@�?�•���A���@�D���Ô�����-�ù�)�����	���Š���E�C������

���*�(�+���/�$���$�'�$�/�� Kompatibilní �ady 
Yutaki (po verzi 2016), kaskádní kontroler Yutaki, Hydrofree, 
DX Kit, KPI, vnit�ní jednotky RAC + Primairy s adaptérem), 

VRF, UTOPIA a IVX PRIME

���­�����-

Max. po�et vnit�ních jednotek na jednu bránu H-Link a� 64

Maximální po�et vnit�ních jednotek a� 1 024

Maximální po�et venkovních jednotek (OU) 64 venkovních jednotek na jednu bránu

Dotyková obrazovka  2T10 (10'') / 2T15 (15'')

Webový server

Kompatibilní u�ivatelské rozhraní chytrý telefon, tablet, po�íta� s webovým prohlí�e�em

kompatibilita s BMS  rozhraní MODBUS integrované v základu (volitelné p�evodníky na 
KNX a BACnet)

���0�)�&��� ���*�1�'�ù���ù�)�<

Úrovn� p�ístupu neomezeno

Tvorba zón správy (nap�. pro více nájemc�)

Sledování spot�eby energie  max. 5 elektrom�r�

Rozú�tování spot�eby energie

Útlum

Kompatibilita s MICROS FIDELIO

Neomezený ro�ní rozvrh v�etn� dovolených

Synchronizace ro�ního rozvrhu s kalendá�em Outlooku 

Nastavení volitelných funkcí vnit�ních jednotek  s aktuálním rozhraním H-LINK (CSNET Lite v2.0 nebo HC-A64NET 
v2.0)

�ízení master/slave

Podpora MODBUS

Funkce provázání (koncept IFTTT) 

Hotelové aplikace (okenní kontakt a útlum provozu) 

���0�)�&��� ���5�*���-���5� �)�<

Integrace p�dorysu budovy  (formát obrázku)

Virtuální dálkový ovlada�  (�ízení, zobrazení pokojové teploty)

���*�(�!�*�-�/�)�<���!�0�)�&��� 

Set Back: útlum vytáp�ní nebo chlazení (nap�.  od 23:00 do 5:00)

Gentle Cool (komfort p�i chlazení)

Heat Dra  (komfort p�i vytáp�ní)

Útlum

Sní�ení hlu�nosti (venkovní jednotky)

���0�)�&��� 
�’���-�µ���4

Hlášení poruch e-mailem

Provozní data 2 GB

Historie chybových kód� 6 m�síc�

Signál nouzového zastavení -

Signál poruchy -

Kontrolní re�im (zobrazení provozních parametr� systému)

Schéma chladivového okruhu s technickými parametry

Pr�vodce nastavením (pro pomoc se zprovozn�ním)
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�}�<���$���<���%� ���)�*�/�&����
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���*��� �'
�����������7���1� �-�5� ���.�����*�/�4�&�*�1�*�0���*���-���5�*�1�&�*�0��������������

�����)���"� �-���A���@�?�•���A���@�D���Ô�����-�ù�)�����	���Š���E�C������
WEBOVÁ verze CSNET Manager 2 SL 

+ brána HC-A64NET
Samostatná WEBOVÁ 

verze CSNET LITE 

���*�(�+���/�$���$�'�$�/��
Yutaki (po verzi 2016), kaskádní  kontroler Yutaki, Hydrofree, 

DX Kit, KPI, vnit�ní jednotky RAC + Primairy
(s adaptérem), VRF, UTOPIA a IVX PRIME

���­�����-

a� 64 a� 64

a� 1 024 a� 64

64 venkovních jednotek na jednu bránu 64 venkovních jednotek na jednu bránu

- -

chytrý telefon, tablet, po�íta� 
s webovým prohlí�e�em

chytrý telefon, tablet, po�íta� 
s webovým prohlí�e�em

 rozhraní MODBUS integrované v základu 
(volitelné p�evodníky na KNX a BACnet)

 rozhraní MODBUS integrované v základu 
(volitelné p�evodníky na KNX a BACnet)

���0�)�&��� ���*�1�'�ù���ù�)�<

neomezeno neomezeno

  max. 2 elektrom�ry  max. 5 elektrom�r�

-

-

 s aktuálním rozhraním H-LINK (CSNET Lite 
v2.0 nebo HC-A64NET v2.0)

 (omezené funkce)

-

���0�)�&��� ���5�*���-���5� �)�<

 (formát obrázku) -

 (�ízení, zobrazení pokojové teploty)  (�ízení, zobrazení pokojové teploty)

���*�(�!�*�-�/�)�<���!�0�)�&��� 

���0�)�&��� 
�’���-�µ���4

2 GB 256 MB

6 m�síc� 6 m�síc� 

-

-
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�����������������)���,� �-���A�w
�}�<���$���<���%� ���)�*�/�&�����+�*�&�-�*���$�'���#�*���/�4�+�0

jedine�né menu 
pro intuitivn�jší navigaci

menu seznam

intuitivní ovládací panel: 3 formáty

panel

ikony

SIEMENS 7KM  
PAC3200

SOCOMEC 
Countis E17 
a E18 (1 fáze)
E27 a E28 
(3 fáze)

���µ�$�1���/� �'�.�&�4���+�}�<�1���/�$�1�����-�*�5�#�-���)�<

�
��� �ù�'�)�<���+�-�*���.�+�'�)���)�<���+�*�µ�������1�&�˜��
�&�*�(� �-���)�<�#�*���.� �&�/�*�-�0
Mo�nost vytvo�ení notifikace pro p�ípad, �e spot�eba p�ekro�í 
ur�itý limit pro : 
• celou instalaci
• konkrétní elektrom�r
• nájemníka
• vnit�ní jednotku
V p�ípad� p�ekro�ení limitu spot�eby  se na panelu zobrazí 
alarm spojený s p�íslušným profilem. Ur�eným osobám m��e 
být zaslána notifikace e-mailem.

���'� ���*�1�ù�)�<�������&�*�)�/�-�*�'�����.�+�*�/�}� ���4

Pro zajišt�ní bezpe�ného �}� �„� �)�<���+�-�*���5�ù�&���5�)�<�&�4 schválila 
spole�nost HITACHI seznam elektrom�r� kompatibilních 
s jednotkami VRF a CSNET MANAGER.
Tento standardní prvek umo��uje m��it, �5���5�)���(� �)�ù�1���/��
�����5�*���-���5�*�1���/���.�+�*�/�}� ���0��� �)� �-�"�$�  všech nebo n�kterých 
vnit�ních a venkovních jednotek �ízených systémem 
CSNET.
Spot�eba se zobrazuje v kWh nebo v eurech (pokud 
u�ivatel zadá cenu energie za kilowatthodinu).
Tento prvek také umo��uje rozú�tování spot�eby 
energie na jednotlivé u�ivatele a podle konkrétní 
spot�eby (vytáp�ní/chlazení).

•  Je vy�adován 1 elektrom�r na jeden 
chladivový okruh.

•  Pro CSNET Manager se doporu�uje 
maximáln� 8 elektrom�r� v  rámci 
jednoho rozhraní.

•  Max. 2 elektrom�ry na jeden CSNET 
Lite.
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CSNET Manager 2 automaticky generuje záznam alarm�, 
jakmile se objeví první chyba. Tento záznam lze kdykoli 
exportovat.

���+�*�5�*�-�)���)�<���1���+�}�<�+�����������#�4���4�� ���5���ù�'� �)�­���+�}�<�.�/�0�+���&�����)���'�4�/�$���&�­�(���)�ù�.�/�-�*�%�˜�(��
�+�-�*�.�/�}� ���)�$���/�1�<�(�������������[�	���������������������)����
�+�*���<�/�����$�v���/�����'� �/�0���)� ���*�����#�4�/�-���(���/� �'� �!�*�)�0

��� �5�+� ���)�*�.�/���������0�/�*�(���/�$�5����� �w�� 
�����%� �1�/� ���!�0�)�&���$���+�-�*�1�ù�5�ù�)�<���—�
���������
�������˜

Funkce provázání usnad�uje naprogramovat �adu scéná�� provázání, které lze pou�ít k zajišt�ní automatizovaného 
zabezpe�ení v pr�myslových aplikacích a technických místnostech.

P�íklad pou�ití:  
Klimatiza�ní jednotku nainstalovanou v technické místnosti jako zálo�ní nebo pomocnou jednotku lze automaticky 
zapnout v p�ípad� zm�ny teploty: 
Kdy� (pokojová teplota > 20 °C), pak (zapnout jednotku �. 2 s nastavenou teplotou 18 °C).

E-mailový server m��e e-mailem zaslat upozorn�ní, 
pokud se v systému objeví chybový kód.

P�ístup k provozním dat�m za�ízení. Tyto upravitelné reporty 
umo��ují u�ivateli sestavovat grafy, které ukazují, jak se m�ní 
zvolené parametry, a umo��ují vyhotovit p�esné zprávy.

Stí�nosti koncových u�ivatel� na nedostate�ný komfort 
prostor mohou být vy�ešeny na dálku zm�nou provozních 
parametr�.
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�������������
�
���� 
���}�<�&�'���������-���#�$�/� �&�/�0�-�4���0���(���'�­���#�����+�'�$�&�����<����
�—���*���E�C���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&�˜

�����������������������������A 
���}�<�&�'���������-���#�$�/� �&�/�0�-�4���0���.�/�}� ���)�<���#�����+�'�$�&�����<����
�—�+�}� �.���E�C���1�)�$�/�}�)�<���#���%� ���)�*�/� �&�˜

���*�#�'� �����)�������$�)�.�/���'�����< 
���}�<�&�'���������-���#�$�/� �&�/�0�-�4���+�-�*���A���'�*�&����� ���.�����������.�4�.�/���(�4���}�<�5� �)������� �)�/�-�ù�'�)�����+�*�(�*���<���+�}�<�&���5�˜�������������v���.� ���1�5���ù�'� �)�­�(�����*�#�'� ��� �(�u

P�íklad s CSNET Lite

���4�.�/���(���@�w��Instalace nemá místní displej, ale���%� ���+�}�$�+�*�%� �)����
�&���(�<�.�/�)�<���.�<�/�$�u����Systém lze ovládat pomocí po�íta�e, 
chytrého telefonu p�ipojeného ke stejné lokální síti nebo 
p�es internet.

���4�.�/���(���A�w P�ístup k místní síti �+�-�*�.�/�}� ���)�$���/�1�<�(���-�*�5�#�-���)�<��
�.�����$�.�+�'� �%� �( (CSNET Manager 2T10 nebo 2T15) nebo bez 
displeje (CSNET Manager 2SL). Systém lze ovládat pomocí 
po�íta�e, chytrého telefonu p�ipojeného ke stejné lokální 
síti nebo p�es internet.

HC-A64NET > a� 64 vnit�ních jednotek 
a� (16 × 64) > 1 024 �ízených vnit�ních jednotek

�����������������)���,� �-��
�+�}�<�&�'�����4�����-���#�$�/� �&�/�0�-�4

���5���ù�'� �)�ù���.�+�-�ù�1�����1�4�0�µ�<�1���%�<���<��
�-�*�5�#�-���)�<���.�����*�/�4�&�*�1�*�0��
�*���-���5�*�1�&�*�0�w��ovládání pomocí 
dotykové obrazovky. 
Systém lze ovládat pomocí 
po�íta�e, chytrého telefonu 
p�ipojeného ke stejné lokální síti 
nebo p�es internet.

jednotka 1

H-Link

������������
�
�
����

ethernet LAN

Wi-Fi sí	

vzdálený p�ístup 
p�es internet

�����������������)���"� �-���A���
���)� ���*����
�����������������)���"� �-���A���@�?�Š�A���@�D

ethernet LAN

Wi-Fi sí	

jednotka 1

H-Link
�	���Š���E�C������

jednotka 2

H-Link

místní p�ístup

vzdálený p�ístup 
p�es internet

lokace 2

H-Link

�	���Š���E�C������

�����������������)���"� �-���A���
���)� ���*��
�����������������)���"� �-���A���@�?�Š�A���@�D
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H-Link
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router  
s Wi-Fi

internet

�1�5���ù�'� �)�­���+�}�<�.�/�0�+���+�-�*�.�/�}� ���)�$���/�1�<�(���$�)�/� �-�)� �/�0
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�����}� �)�<���.�+�*�/�}� ���4��� �)� �-�"�$� ���+�*�(�*���<�������������������������������A  
�
�)�.�/���'����� ���.� �����1���(�������#�'�����$�1�*�1�­�(�$���*�&�-�0�#�4������� �'� �&�/�-�*�(���-� �(����
���}�<�&�'�������.�������������������)���"� �-���A

Na jeden chladivový okruh je vy�adován jeden elektrom�r.

elektrická 
ochrana

elektrická 
ochrana
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���������u���u���u�?�C
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���������u���u���u�?�A

�
���������u���u���u�?�@

p�epína� (není sou�ástí balení)

elektrická 
ochrana
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���������u���u���u�?�A

�
���������u���u���u�?�@

p�epína� (není sou�ástí balení)

� �'� �&�/�-�*�(���-�4����
�—�)� �%�.�*�0���.�*�0���ù�.�/�<�����*���ù�1�&�4�v���1�*�'�$�/� �'�)�����+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<�˜�w
�“�����
�������������F�����������������B�A�?�?���—�/�}�<�!�ù�5�*�1�­�˜
�“���������������������*�0�)�/�$�.�����A�F���•�����A�G���—�/�}�<�!�ù�5�*�1�­�˜

� �'� �&�/�-�*�(���-�4����
�—�)� �%�.�*�0���.�*�0���ù�.�/�<�����*���ù�1�&�4�v���1�*�'�$�/� �'�)�����+�}�<�.�'�0�„� �)�.�/�1�<�˜�w
�“�����
�������������F�����������������B�A�?�?���—�/�}�<�!�ù�5�*�1�­�˜
�“���������������������*�0�)�/�$�.�����@�F���•�����@�G���—�%� ���)�*�!�ù�5�*�1�­�˜
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���4�.�/���(���.� �����1���(�������#�'�����$�1�*�1�­�(�$���*�&�-�0�#�4������� �'� �&�/�-�*�(���-� �(��  
���}�<�&�'�������.�������������������)���"� �-���A

• Na jeden chladivový okruh je vy�adován jeden elektrom�r.
•  P�ipojení H-Linku k vnit�ní jednotce je mo�né pouze v p�ípad� 2trubkové instalace. Pro 3trubkovou instalaci je zapot�ebí 

p�ipojení k CH-boxu.

propojení 
jednotek

�
���������u���u���u�?�@

�
�)�.�/���'����� ���.���%� ���)�<�(�����#�'�����$�1�*�1�­�(���*�&�-�0�#� �(���.���1�<��� �(�*���0�'�*�1�*�0���1�)�$�/�}�)�<���%� ���)�*�/�&�*�0��
����� �'� �&�/�-�*�(���-� �(�� 
���}�<�&�'�������.���������������
�$�/� 

elektrická 
ochrana
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���������u���u���u�?�A
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���������u���u���u�?�@

p�epína� (není sou�ástí balení)

RCI 1

�*�&�-�0�#���?�?
�%� ���)�*�/�&�����?�@

RCI 3

�*�&�-�0�#���?�?
�%� ���)�*�/�&�����?�B

RCI 2

�*�&�-�0�#���?�?
�%� ���)�*�/�&�����?�A

�*�&�-�0�#���?�?

�*�&�-�0�#���?�@
RCI 4

�*�&�-�0�#���?�@��
�%� ���)�*�/�&�����?�@

RCI 6

�*�&�-�0�#���?�@
�%� ���)�*�/�&�����?�B

RCI 5

�*�&�-�0�#���?�@
�%� ���)�*�/�&�����?�A

�*�&�-�0�#���?�@
�%� ���)�*�/�&�����?�C

RCI 7

�����������������)���,� �-��
�+�}�<�&�'�����4�����-���#�$�/� �&�/�0�-�4

H-LINK

H-LINK

p�epína� (není sou�ástí balení)

�	���Š���E�C��������

� �'� �&�/�-�*�(���-��
�+�-�*���*�&�-�0�#���?�?

� �'� �&�/�-�*�(���-��
�+�-�*���*�&�-�0�#���?�@
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MODBUS protokol 
�	���Š���@�E��������
(16 vnit�ních jednotek)

�	���Š���E�C����������
(64 vnit�ních jednotek)

KNX protokol
�	�
�Š�����Š�������Š�@�E����
(16 vnit�ních jednotek)

�	�
�Š�����Š�������Š�E�C����
(64 vnit�ních jednotek)

BACnet IP protokol
�	�
�Š�����Š�������Š�@�E����
(16 vnit�ních jednotek)

�	�
�Š�����Š�������Š�E�C����
(64 vnit�ních jednotek)

�
�� �������������¡���+�-�*�/�*�&�*�'��
�	�������Š�������—���˜����
(32 vnit�ních jednotek)

�	�������Š�������—���˜����
(64 vnit�ních jednotek)

komunika�ní brána 
MODBUS, KNX, BACNET nebo LONWORKS

po�ární signalizace osv�tlení v�trání
vzduchotechnické 

jednotky

H-LINK

BMS

–
�����������-���)�4���+�-�*���	�Š�
�
����
���-�*���0�&�/�4���	�$�/�����#�$���%�.�*�0���&�*�(�+���/�$���$�'�)�<���.���1���/�„�$�)�*�0��
�+�-�*�/�*�&�*�'�˜���)�����/�-�#�0

�¡���*���'� �����&�/�0�ù�'�)�<���)�����<���&�4���—�&�*�)�/���&�/�0�%�/� ���)�ù�.�˜�u

–
���*�(�0�)�$�&�����)�<�����-���)�4���+�-�*���5���}�<�5� �)�<��
�%�$�)�­���#���1�­�-�*�����˜�������Š���
���A

vstup vzduchu

výstup 
vzduchu

chladivo 
(kapalina)

chladivo (plyn)
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ventilátor AC

CSNET Manager 2T10 
nebo 2T15

regulace ventilátor�:
- nap�tím (0–10 V nebo 0–5 V)

- proudem (4–20 mA)

ventilátor DC

výstupní signál �erpadla kondenzátu

vstupní signál hladiny kondenzátu

vstupní signál  �idla CO2

vstupní signál alarmu

�	�'���1�)�<���!�0�)�&��� �w
•  �ídicí rozhraní pro 
vzduchotechnické 
jednotky

•  �ízení chodu ventilátoru 
pomocí suchého 
kontaktu, impulzu nebo 
signálu (0–10 V, 0–5 V, 
4–20 mA)

•  ovládání pomocí 
kabelového ovlada�e 
Hitachi

zámek tla�ítek

H-LINK PSC-5HR1 opakova�
 (vy�adován pouze v p�ípad�, �e je kabelá� 

delší ne� 1 000 m)
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���+� ���$�”�&����� ���0�1� ��� �)���� 
�1���/�*�(�/�*���&���/���'�*�"�0���+�*���'���#���%�<�� 
�5�(���)�ù�(����� �5���+�}� �����#�*�5�<�#�*��
�0�+�*�5�*�-�)���)�<�u��
 
���}� �.�)���������+�*���-�*���)�����$�)�!�*�-�(����� ��
�)���'� �5�)� �/� ���1���/� ���#�)�$���&�­���#��
�(���)�0�ù�'� ���#���)� ���*���0���(�<�.�/�)�<�#�*��
���$�.�/�-�$���0�/�*�-���u��
 
���&�/�0�ù�'�)�<���$�)�!�*�-�(����� ���%�.�*�0��
�0�1� ��� �)�4���1���/� ���#�)�$���&�­���#��
�(���)�0�ù�'� ���#�u

–
���*�5�)�ù�(�&�4

���*�5�)�ù�(�&�����@
Nominální výkony uvedené pro nást�nné jednotky airHome 
400, airHome 600, airHome 800, podlahové jednotky, kanálové 
jednotky, kazetové splitové jednotky, multisplity, Utopia Prime, 
Micro VRF, Set Free Mini, air365 Max (Pro) platí za následujících 
teplotních podmínek:

�Š�������	�
���������z�w��
podle normy JIS: B8616-1984 
vnit�ní teplota: 27 °C DB / 19 °C WB 
venkovní teplota: 35 °C DB 
délka potrubí: 5 m nebo 7,5 m

�Š�����������7���]���z�w��
vnit�ní teplota: 21 °C DB 
venkovní teplota: 7 °C DB / 6 °C WB 
délka potrubí: 5 m nebo 7,5 m

���*�5�)�ù�(�&�����A
Nominální provozní podmínky pro VRF jednotky (EUROVENT):

���#�'���5� �)�< ���4�/�ù�+���)�<

Vstupní teplota vzduchu 
(vnit�ní jednotka) 27 °C (DB) / 19 °C (WB) 20 °C (DB)

Vstupní teplota vzduchu 
(venkovní jednotka) 35 °C (DB) 7 °C (DB) / 6 °C (WB) 

���*�5�)�ù�(�&�����B
K�ivky akustického tlaku viz technické manuály. Akustická data 
jsou m��ena v místnosti bez dozvuku. B�hem instalace je t�eba 
zohlednit p�ípadnou ozv�nu. Hodnoty se m��í 1–1,5 m od za�ízení. 
Podrobné informace viz p�íslušné technické manuály.

���*�5�)�ù�(�&�����C
P�evodní tabulka pro chladivové potrubí:

�����'��� ���$�'�$�(� �/�-�4 �����'��� ���$�'�$�(� �/�-�4 �����'��� ���$�'�$�(� �/�-�4

1/4 6,35 5/8 15,88 1 1/8 28,58

11/32 8,73 3/4 19,05 1� 1/4 31,75

23/64 9,13 7/8 22,23 1 1/2 38,1

3/8 9,53 57/64 22,62 1� 3/4 44,45

13/32 10,32 29/32 23,02 2� 3/4 69,85

7/16 11,11 1 25,4 5� 1/2 139,7

1/2 12,7

���*�5�)�ù�(�&�����D
-  Koeficient energetické ú�innosti (EER) a topný faktor (COP)  
Tepelné �erpadlo vzduch-vzduch:

���}�<������� �)� �-�"� �/�$���&����
�’���$�)�)�*�.�/�$

����������
�—���#�'���5� �)�<�˜

����������
�—�1�4�/�ù�+���)�<�˜

A EER > 3,20 COP > 3,60

B 3,00 < EER � 3,20 3,40 < COP � 3,60

C 2,80 < EER � 3,00 3,20 < COP � 3,40

D 2,60 < EER � 2,80 2,80 < COP � 3,20

E 2,40 < EER � 2,60 2,60 < COP � 2,80

F 2,20 < EER � 2,40 2,60 < COP � 2,80

G EER < 2,20 COP < 2,40

Sezónní chladicí/topný faktor – (SEER a SCOP)  
Tepelné �erpadlo vzduch-vzduch < 12 kW:

���}�<������� �)� �-�"� �/�$���&����
�’���$�)�)�*�.�/�$

������������
�—���#�'���5� �)�<�˜

������������
�—�1�4�/�ù�+���)�<�˜

A+++ SEER ­ 8,50 SCOP ­ 5,10

A++ 6,10 � SEER < 8,50 4,60 � SCOP < 5,10

A+ 5,60 � SEER < 6,10 4,00 � SCOP < 4,60

A 5,10 � SEER < 5,60 3,40 � SCOP < 4,00

B 4,60 � SEER < 5,10 3,10 � SCOP < 3,40

C 4,10 � SEER < 4,60 2,80 � SCOP < 3,10

D 3,60 � SEER < 4,10 2,50 � SCOP < 2,80

E 3,10 � SEER < 3,60 2,20 � SCOP < 2,50

F 2,60 � SEER < 3,10 1,90 � SCOP < 2,20

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90
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Všechny klimatiza�ní jednotky a tepelná �erpadla HITACHI se 
vyráb�jí v souladu s ní�e uvedenými evropskými sm�rnicemi:

-  sm�rnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973

- sm�rnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. kv�tna 1989

- sm�rnice Rady 89/392/EHS ze dne 14. �ervna 1989
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Všechny výrobní závody HITACHI mají certifikaci ISO 9001 
a ISO 14001.

���*�5�)�ù�(�&�����G
 EUROVENT 
Spole�nost HITACHI AIR CONDITIONING 
EUROPE SAS se ú�astní certifika�ního 
programu Eurovent pro klimatiza�ní jednotky 
a tepelná �erpadla.  
Certifikované modely jsou uvedeny na seznamu Eurovent   
(www.eurovent-certification.com nebo www.certiflash.com).





Specifikace uvedené v tomto katalogu podléhají zm�nám bez p�edchozího 
upozorn�ní, aby mohla spole�nost HITACHI p�inášet svým zákazník�m aktuální 
inovace.  
Informace uvedené v tomto katalogu jsou pouze pro orienta�ní ú�ely. 
Spole�nost HITACHI nep�ebírá �ádnou odpov�dnost za p�ímé ani nep�ímé škody 
vyplývající z pou�ití anebo výkladu doporu�ení uvedených v tomto katalogu. 
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CERTIFIKOVANÁ KVALITA HITACHI

www.hitachiaircon.com/cz

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS


