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Seznamte se s radou tepelnych cerpadel Aquarea

ave v

a je vhodna pro novostavby i rekonstrukce. Je navrzena tak, aby poskytovala vysokou ucinnost systému,
flexibilitu instalace a dlouhodobou provozni spolehlivost.

Hydraulické systémy Aquarea

Hydraulicky systém Aquarea zjednodusuje instalaci,
protoZe mezi venkovni jednotkou a interiérem budovy

vede pouze vodni potrubi. Neni nutna

certifikace f-plynd

O

O Vodni potrubi

[1][2][3]

Moznosti hydraulickych vnitFnich jednotek

Samostatna venkovni jednotka Vnitrni jednotka Vnitrni jednotka Split systému +

+ volitelny zasobnik teplé vody. All in One. volitelny zasobnik teplé vody.
Tento hydraulicky systém bez vnitrni  Jednotka ALl in One kombinuje Tato nasténna jednotka nabizi flexibilni
jednotky nabizi vysokou flexibilitu vnitfni jednotku a zasobnik teplé instalaci s prizplsobitelnymi velikostmi
instalace, idealni pro projekty vody, ¢imz zjednodusSuje instalaci zasobniku.
modernizace. a Setfi misto.
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Tepelna cerpadla pro pripravu teplé vody
Aquarea DHW

Tepelna cerpadla Aquarea DHW maji kompresor

s prirodnim chladivem R290, ktery jim umoznuje
ucinné pripravovat teplou vodu a ve srovnani

s elektrickymi ohfivaci a jinymi tradi¢nimi systémy
vyrazné snizuje spotrebu energie a emise CO,.




AQUAREA

Jednotky Panasonic Aquarea predstavuji idealni reseni pro vsechny
projekty, jelikoZ zvysSuje efektivitu domacnosti a zjednodusuje proces
instalace.

Split systémy Aquarea

Split systém Aquarea tvori venkovni a vnitini jednotka
propojené potrubim s chladivem. Nevyzaduje Zadnou
nemrznouci ochranu venkovniho potrubi, a to ani pri
dlouhych obdobich necinnosti v chladném prostredi. III Izl

O
O

Potrubi
s chladivem
Moznosti vnitrnich jednotek
Vnitrni jednotka Vnitrni jednotka Split systému +
Allin One. volitelny zasobnik teplé vody.
Jednotka All in One kombinuje vnitrni Tato nasténna jednotka nabizi flexibilni
jednotku a zasobnik teplé vody, ¢imz instalaci s prizpUsobitelnymi velikostmi
zjednodusSuje instalaci a Setri misto. zasobniku.
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Aquarea EcoFleX

Tepelné cerpadlo Aquarea EcoFleX bylo navrZeno pro
nové instalace a kombinuje vnitini jednotky vzduch-
vzduch a zasobnik teplé vody. Zajistuje pripravu teplé
vody, vytapéni, chlazeni a CistSi vzduch - to vse

s mimoradnou ucinnosti, Gsporami energie a nizkymi
emisemi CO,.

O Potrubi

s chladivem




Aquarea rady M, nejnoveéjsi generace vysoce vykonnych
tepelnych cerpadel s chladivem R290

Diky kombinaci flexibilniho navrhu systému, tichého provozu a teploty vystupni vody az 75 °C nabizi
jednotky Aquarea rady M spolehlivé, vysoce kvalitni reseni tepelného cerpadla pro novostavby
i modernizace.
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75 ... ) . FLEXIBILNI VODNI
T‘,: VYSTUPNI VODA [(IX TICHY PROVOZ > E| INSTALACE

Teplota vystupni vody az 75 °C do Akusticky tlak ve vzdalenosti 5 m pouze  Vodni spojeni mezi vnitini a venkovni
venkovni teploty az -15 °C*. 29 dB(A)*. jednotkou.
*Do venkovni teploty -15 °C pro modely o vykonu 20, 25 a 30 kW. *Vypocet akustického tlaku pro volné stojici jednotku

WH-WXG12MES5 v tichém reZimu 3, vzduch +7 °C, voda 35 °C.

NP = ’ s
KOMPRESOR PANASONIC INTELIGENTNI OVLADANI P X
',Qﬁ\' S INVERTOREM @ A UDRZBA VYSOKA UCINNOST
Spolehlivé venkovni jednotky Aplikace Panasonic Comfort Cloud ErP 35 °C.
s kompresorem Panasonic. a Aquarea Service Cloud jsou soucasti.  Trida energetické Ucinnosti az A+++*.

*Stupnice od A+++ do D.



AQUAREA

Flexibilni instalace, vhodné pro modernizace a novostavby.

Pokud uzivateli staci jen zakladni funkce, mohou venkovni jednotky diky nové
modularni koncepci fungovat nezavisle pouze s vnitFnim dalkovym ovladanim.
Majitelé dom{ si mohou zvolit také lepsi funkce - zaélen&nim vyspélejsiho ovladaciho
modulu nebo vybérem vnitini jednotky All in One ¢i Split.

K dispozici se zasobnikem teplé
vody o objemu 120 |, 185 L a 260 1.

Split systém Allin One
(dostupny s vykonem od 9 do 16 kW) (dostupné s vykonem od 9 do 16 kW)

CN-CNT v (1) V(2 v (2 v (2

Zalozni ohFivaé — Mistni dodavka v v

Dalkovy ovladaé Ovladaci modul

Expanzni nadoba (10 1) - — v v
Dalsi funkce — CZ-NS7P CZ-NS6P CZ-NS6P

Vystupni voda. Vysoky vykon v extrémnich podminkach

Vynikajici FeSeni pro modernizaci Aquarea T-CAP Fady M s vykonem od 9 do 16 kW
systému vytapéni. 75

Kompresor pracuje bez zalozniho /
ohrivace az do teploty okolniho

prostredi -28 °C* a umoznuje * /
integraci do stavajicich systém( .

s radiatory diky vystupni teploté
pritoku vody az 75 °C pfi venkovni
teploté -15 °C. | pfi venkovni teploté

-28 °C* dokaze dodavat teplou vodu
s teplotou 55 °C. 3
-35 -25 -15 -5 5 15 25 35

*Pro Fadu M T-CAP (WH-WXG**). V pfipadé fady M High Venkovni teplota (°C)
Performance (WH-WDG**) provoz az do -25 °C.

Teplota vody (°C)
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Vysoka energeticka ucinnost pri vytapéni a priprave teplé vody

Jednotky Aquarea rady M Setfi energii a diky dosaZeni nejvyssiho energetického hodnoceni ErP vyrazné snizuje provozni
naklady. Jednotky Aquarea rfady M mohou dosahnout teploty teplé vody az 65 °C bez pouziti elektrického ohrivace, takze
sterilizaci zasobniku lze provadét pri provozu tepelného Cerpadla a dosdhnout tak dalSich Gspor energie.

*Podminky hodnoceni: Vytapéni: Vnitfni teplota vzduchu: 20 °C ST / teplota venkovniho vzduchu: 7 °C ST/ 6 °C MT. Podminky: Vstupni teplota vody: 30 °C / vystupni teplota vody: 35 °C. Tfida energetické
ucinnosti pro model WH-WXG12MES.

X y oy v ° ° x -
TRIDA ENERGETICKE UCINNOSTI AZ A+. Egruiqsos?n/ :g AE; I/R"\':’: ENERGETICKE
= :

STUPNICE OD A+ DO F. STUPNICE OD A+++ DO D.

Rozsahlé moznosti snadné udrzby
Spickovy navrh venkovni jednotky udriuje
obvodovou desku na bezpec¢ném a snadno
pristupném misté.

Optimalizace bezpecnosti jednotek
Aquarea rady M

1 | Nehorlava skrin pro panel ovladani

2| Utésnéna prichodka napéajecich kabell
3 | Separator chladiva a vzduchu

* Tento obrazek plati pro modely s vykonem 9, 12 a 16 kW.
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Aquarea rady K

Revoluce v designu, efektivité, konektivité a udrzitelnosti.

R32

CHLADIVO
Aquarea rady K je prilomovy nizkoenergeticky systém pro vytapéni, chlazeni a pfipravu

teplé vody, ktery se vyznacuje Spickovym vykonem. Tento model je idedlni pro nové

instalace a dobre izolované domy.
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Siroka nabidka pro véechny domacnosti: -8 dB(A) v tichém rezimu. Aplikace Panasonic Comfort Cloud
High Performance a T-CAP. a Aquarea Service Cloud.
: : VYSOKA ENERGETICKA °MTTE
VYSOKA ENERGETICKA "X X 60 . 1
A+++) - x Lo - UCINNOST PRIPRAVY VYSTUPNI VODA
- UCINNOST VYTAPENI m TEPLE VODY ‘I’(I:
Vysoka trida energetické ucinnosti pro COP TV az 3,5*. Teplota vystupni vody az 60 °C do
pouziti pFi nizkych teplotach*. *Stupnice od A+ do F. venkovni teploty az -10 °C.
*Stupnice od A+++ do D. Hodnoty nemusi platit pro vSechny modely.
Dalsi pokrocilé funkce:
- Vysoce Ucinna izolace zasobniku diky panelu - Zabudovany snimac tlaku vody
U-Vacua™* - Snadny pFistup k hydraulickym dilim
- Vnitrni jednotka ALl in One k dispozici s objemem - Provoz bez zalozniho ohrivace pri venkovni teploté -25 °C
1851 a 2601 - Ochrana vyméniku tepla venkovni jednotky natérem
- Méné casta potreba udrzby diky tovarné Bluefin pro nepriznivé okolni podminky
nainStalovanému magnetiCkému filtru *Plati pouze pro vnitrni jednotky All in One. U-Vacua™ oznacuje technologii vakuovych izolacnich
paneld (VIP).

Jednotky Aquarea rady K zajistuji konstantni vystupni teplotu vody 60 °C i pri velmi nizkych teplotach

Jednotky Aquarea rady K dokazou drzet vystupni teplotu Maximalni vystupni teplota vody (°C)

vody 60 °C pri venkovnich teplotach do -10 °C, a zachovaji 70

tak v mistnosti vysokou miru komfortu i pfi nizkych 65

teplotach. U jinych tepelnych Cerpadel teplota vody pfi 60 /
nizkych venkovnich teplotach vyrazné klesa a tepelné 55

cerpadlo musi pracovat mimo navrhové podminky, coz 50
vede ke snizeni komfortu uvniti mistnosti. 45

40
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Venkovni teplota (°C)

s Aquarea fady K Jina tepelna ¢erpadla



AQUAREA

Jednotky Aquarea rady K pro kazdy projekt.

Jednotky Aquarea rady K jsou dostupné ve verzi T-CAP i High Performance,
takZe nabizeji Fadu FeSeni, ktera splni rizné pozadavky projektu z hlediska
velikosti a potreb.

Venkovni jednotka byla navrzena tak, aby ladila s architekturou a prostredim.
Kompresor je jako hlavni zdroj hluku opatren konstrukci s dvojitym dnem zajistujici bezpecné a tiché

provedeni, které nerusi sousedy v husté zabydlenych oblastech.

-8 dB(A) v tichém rezimu

Aquarea T-CAP rady K.

Predstavuje idealni FesSeni pro modernizace i novostavby vsude tam, kde je poZadovan vysoky vykon.

Kompletni rada jednotek Aquarea T-CAP je idealni pro nahradu plynovych nebo olejovych kotld a pripojeni k novému
podlahovému topeni, radidtordm nebo jednotkdm fan coil.

Rada jednotek Aquarea T-CAP dokaze udrZovat jmenovity topny vykon i pfi venkovni teploté -15 °C bez pomocného
elektrického ohrivace. Diky tomu je idealnim Fesenim v mistech s extrémné nizkymi teplotami

Aquarea T-CAP: vysoky vykon bez ohledu
na klimatické podminky

Diky technologii jednotek Aquarea T-CAP mohou
tepelna cerpadla Panasonic pracovat pri venkovnich
teplotach az -28 °C a udrzi vykon bez zalozniho ohrevu
az do teploty -15 °C*.

Jak jednotka Aquarea T-CAP Fady K udrzi vykon

i pri venkovni teploté -15 °C

Ziskali jsme patent na technologii, ktera dokaze
zachovat topny vykon i pfi nizkych venkovnich teplotach
diky optimalni regulaci, ktera se opira o zaclenéni
tepelného vyméniku s dvojitym potrubim do chladiciho

okruhu.
24 kW
Tepelné cerpadlo Aquarea T-CAP 16 KW Tepelny vyménik
_ = - s dvojitym
E e Ee\'?ad\o Jind tepelna potrubim.
= Zalo3ni ohiivat = dardn'\‘e“e cerpadla mohou Ve vnitFni &asti
g 4lozni ohfivaé an vyzadovat trubky je chladivo
= Pos, S penaoan s nizkym tlakem
adoyap s N a dodateénou : ky et
Pnazétézv podporu zalozniho a nizkou teptotou.
ohfivace. Obrézek jednotky
Sy monoblok Aquarea
§ T-CAP fady J.
-20°C -15°C -7°C +2°C +7°C

Mimoradné ticha jednotka Aquarea T-CAP
Az o 7 dB(A) tissi, stejny vynikajici vykon
Mimoradné tiché venkovni jednotky jsou az o 7 dB(A)
tiSSi nez standardni modely T-CAP, a zajistuji tak klid
obyvatellm i sousedim bez nutnosti sniZovat vykon.
Idedlni pro prostredi citlivd na hluk, kde musi venkovni
jednotky splynout s okolim.

*Vypocet akustického tlaku pro volné stojici jednotku WH-UQZ0O9KE8 v tichém rezimu 3,
vzduch +7 °C, voda 35 °C.

31
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Panasonic

Jednofazové/trifazové venkovni jednotky hydraulického
systému Aquarea T-CAP rady M - R290

R290

Prohlédnéte si vSechna nase certifikovana
tepelna Cerpadla na adrese:
www.heatpumpkeymark.com

Prirodni chladivo R290 s potencialem globalniho oteplovani GWP = 0,02.
Energeticka ucinnost: trida energetické ucinnosti A+++ v rezimu vytapéni pri ERP 55 °C
35 °C / vestavény pratokomér )
Flexibilita: vodni spojeni mezi vnitfni a venkovni jednotkou / vestavény
magneticky vodni filtr ERP 35 o0
Komfort: konstantni vykon pfi 55 °C az do -15 °C / provozni rozsah az do -28 °C
/ teplota pritoku az 75 °C / teplota pratoku 55 °C pfi -25 °C / nizka hluénost
Ovladani: optimalizované uzivatelské rozhrani a vylepéené funkce (ovladani R
2 z6n, bivalentni ovladani)
*Pro modely
Allin One.
Tabulka kombinaci Venkovni jednotka
Vnitini jednotka Topny vykon
Jednofazové Trifazové
S ‘Z’Z{‘g’i’;mo 9,0 kW 12,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 16,0 kW 20,0 kW 25,0 kW 30,0 kW
teplévody  ohfivace WH-WXGOIMES | WH-WXG12MES | WH-WXGO9MES | WH-WXG12MES| WH-WXG16MES |WH-WXG20MES | WH-WXG25MES| WH-WXG30MES
1201 3kW WH-ADC0916M3E51 v v = = = = = =
jednofazovy 1851 3kW WH-ADC0916M3E52 v v - - - - - -
Hydraulicky 2601 3kW WH-ADC0916M3E53 v v - - - - -
system
Allin One 1201 9 kW WH-ADCO316M9ES1 v v v v v - - -
tifizoy 1851 9 kw WH-ADCO316M9ES2 v v v v v - - -
2601 9 kW WH-ADCO316M9ES3 v v v v v - - -
Hydraulicky ~Jednofazoj  — 3kW WH-SDC0916M3E5 v v = = = = = =
Splitsystém rifszoy  — 9 kW WH-SDC0316M9E8 v v v v v - - =
jednofazovy — — WH-CMES v v — - - — - -
Ovladaci modul  tfifaszoyy ~ — - WH-CMES v v v v v - - -
tifizoy  — = WH-CMESL = = - - - v v v
Dalkovy
:"al:::férem = = CZ-RTW2TAW1C v v v v v v v v
Wi-Fi

Venkovni jednotky hydraulického systému Aquarea T-CAP rady M

Venkovni jednotka -WXGO9MES -WXGO9MES8 WXG12ME8
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/5,23 12,00/5,06 9,00/5,23 12,00/5,06 16,00/4,89
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/3,24 12,00/3,23 9,00/3,24 12,00/3,23 16,00/3,20
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/3,81 12,00/3,54 9,00/3,81 12,00/3,54 16,00/3,30
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kw / coP 9,00/2,54 12,00/2,42 9,00/2,54 12,00/2,42 16,00/2,37
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/3,45 12,00/3,00 9,00/3,45 12,00/3,00 16,00/2,53
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/2,35 12,00/2,17 9,00/2,35 12,00/2,17 16,00/1,97
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 9,00/3,61 9,00/3,61 9,00/3,61 9,00/3,61 9,00/3,61
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 9,00/5,26 12,00/5,26 9,00/5,26 12,00/5,26 16,00/5,26
X{tépé.nLQFLprﬁéné,rnZ/chh Sezénni energeticka G&innost  SCOP (n, %) 4,96/3,57(195/140) 5,00/3,46(197/135) 5,00/3,50(197/137)  4,73/3,65(186/143) 4,75/3,70(187/115)
imatickych podminkac
(voda 35 3/(_; / 50da 55 °C) Trida energetické G¢innosti”  A+++az D Attt/ A+ Attt/ As+ At++/ At+ Attt/ A++ At+t/ A+t
K{tépén-’kaLtepgch vach Sezonni energeticka Gginnost  SCOP (n,, %) 6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  6,33/4,40(250/173)  6,20/4,40(245/173)  6,08/4,45(240/175)
imatickych podminkac
(voda 35 ‘¥C / 5oda 55 °C) Trida energetické G¢innosti”  A+++az D Attt [ At++ Attt ] At++ Attt/ A+t Attt [ At++ Attt At++
\l:sl(ta’pé.nikaihchlzdnyckh, . Sezonni energeticka Gginnost  SCOP (n,, %) 4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  4,45/3,20(175/125)  4,38/3,25(172/127)  4,33/3,40(170/133)
imatic ycC oaminkac
(voda 35 °C / 50da 55 °C) Trida energetické Gcinnosti”  A+++az D A++/A++ A++/Av+ A+++/A++ A++/A++ At++/A++
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 52 53 52 53 57
Rozméry VxSxH mm 1520x1200x 430 1520x1200x 430 1520x1200x 430 1520x 1200x 430 1520x1200x 430
Cista hmotnost kg 161 161 161 161 165
¢ oA Poéet stupil otacek Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky
erpadlo tFi
P Y PFikon (min./max.) W 30/175 30/175 30/175 30/175 30/175
Priitok topné vody (AT =5 K, 35 °C) /min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Chladivo (R290) / ekv. CO, % kg/t 1,78/0,00004 1,78/0,00004 1,78/0,00004 1,78/0,00004 1,78/0,00004
Vytapéni °C -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35
Errg:fér:j'ir"zsah -venkovni ey lazeni 9B +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43
Tepla voda G -28~+43 -28~+43 -28~+43 -28~+43 -28~+43
Vystup vody Vytapéni/chlazeni G 25~754/5~20 25~754/5~20 25~754/5~20 25~754/5~20 25~75%)/5~20
Doporuéena pojistka, pfivod® A 30 30 20 20 25
Doporuéeny minimalni prifez kabelu, pFivod® mm? 3x4,0 3x4,0 5x1,5 5x1,5 5x2,5

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825 (¢asteéné zatiZeni). 3) Modely WH-WXG jsou hermeticky uzaviené. 4) PFi venkovni
teploté nad -15 °C. V rozsahu venkovni teploty od -15 °C do -25 °C se vystupni teplota vody postupné snizuje z 75 °C na 55 °C. PFi venkovni teploté nizsi nez -25 °C je maximalni vystupni teplota vody 55 °C.

5) Seznamte se s mistnimi predpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

@ ++ L) Tﬁ[ﬂAA -28°C
R 2 9 O I]]]I g b % VODNI CERPADLO % Q

CHLADIVO

ErP55°C ErP35°C

TEPLAVODA GNVERTER +

Priprava teplé vody A+: pro modely All in One.
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R290 AQUAREA

Technologie T-CAP, stabilni provoz a vysoky vykon v extrémnich podminkach

Reseni je vhodné jak pro novostavby, tak pro modernizace, protoze nabizi udrzitelnéjsi alternativu k tradi¢nim systémam
vytapéni na fosilni paliva a lze je snadno integrovat do stavajiciho vodniho systému, ktery obsahuje napriklad jednotky fan

coil, podlahové vytapéni nebo zasobniky teplé vody.
- UDRZi VYKON S TEPLOTOU
55 VYSTUPNI VODY AZ 55 °C DO
°C VgNKOVNI TEPLOTY
AZ -15 °C.

“[O |" koMPAKTN] RESENI
O |. s MALYM PUDORYSEM

| = ,
_‘Oﬁ’_ KOMPRESOR PANASONIC 65 :?ng:ﬁ;::}g I",glIJJZYE
AP S INVERTOREM °c

300kw

="~ VYKON V KASKADE
AZ 300 KW

X TICHY PROVOZ C
POMOCi KOMPRESORU

- Jednotky s vykonem od 20 do 30 kW, v kaskadé az 300 kW
- Snadna nahrada jinych zdrojt vytapéni
- Flexibilni moznosti ovladani: pouze dalkové ovladani nebo

ovladaci modul pro rozsifenou nabidku funkci

- Bezproblémova integrace komunikacniho protokolu Modbus
- Navrzeny tak, aby splynuly s architekturou i okolnim
prostredim

1x 30 kW*
Big Aquarea T-CAP rFady M

2x tepelné cerpadlo s vykonem 20 kW

Zachovany vykon, Konvencni kaskadovy systém

casoveé usporna instalace,
Uspora nakladd,
uspora prostoru.

*Pro pozadovany vykon 30 kW pfi vystupni teploté vody
55 °C a venkovni teploté -7 °C.

Spolehliva technologie.

Venkovni jednotky jsou vybaveny scroll kompresorem Panasonic pro chladivo R290. Kompresor je vyrabén v nasich
zavodech s technologii T-CAP vcetné vstrikovani. Vyménik tepla venkovni jednotky je chranén natérem Bluefin, aby odolal
nepriznivym okolnim podminkam.

Venkovni jednotky hydraulického systému Big Aquarea T-CAP rady M

Venkovni jednotka WH-WXG20ME8 WH-WXG25ME8 WH-WXG30ME8

Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 20,00/4,80 25,00/4,50 30,00/4,40
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kw / COP 20,00/3,18 25,00/3,00 30,00/3,00
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kw / COP 20,00/3,39 25,00/2,80 30,00/2,50
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kW / COP 20,00/2,08 25,00/1,97 30,00/1,95
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW / COP 20,00/2,48 25,00/2,36 30,00/2,33
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kw / COP 20,00/1,90 25,00/1,80 30,00/1,49
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) v komfortnim reZimu kW / EER 20,00/3,02 25,00/2,86 26,00/2,68

Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) v G¢inném rezimu
(vychozi nastaveni)

Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) v komfortnim reZimu kW / EER 20,00/4,79 25,00/4,47 30,00/4,10

kW / EER 15,00/3,61 15,00/3,61 15,00/3,61

Vytapéni pFi primérnych Sezénni energeticka Gcinnost SCOP [n,, %) 4,36/3,59 (171/141) 4,25/3,57 (167/140) 3,95/3,46 (155/135)
klimatickych podminkach (voda
35 °C / voda 55 °C) Trida energetické G¢innosti" A+++az D A++/A++ A++/A++ A++/A++
Vytapéni pfi teplych klimatickjch  Sezonni energetickd Géinnost SCOP [n,, %) 5,37/4,07 (212/160) 5,22/4,14 (206/163) 4,93/4,01 (194/158)
podminkach (voda 35 °C / voda
55 °C) Trida energetické G¢innosti" A+++az D Attt | A+t Attt [ A+t Attt | A+t
Vytapéni pfi chladnych klimatickych — Sezonni energeticka tcinnost SCOP (n,, %) 3,07/2,57 (120/100) 3,16/2,71 (123/105) 3,20/2,71 (125/105)
podminkach (voda 35 °C / voda
55 °C) Trida energetické G¢innosti" A+++az D A/A+ A+/A+ A+/A+
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 56 59 61
Rozméry VxS xH mm 1645x 1500 x 460 1645x 1500 x 460 1645x 1500 x 460
Cista hmotnost kg 240 240 240
N Polet stupiili otaek Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky
Cerpadlo tridy A

PFikon (min./max.) w 230 230 230
Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C) /min 57,3 71,6 86,0
Chladivo (R290) / ekv. CO, kg/t 3,0/0,00006 3,0/0,00006 3,0/0,00006
Provozni rozsah - venkovni Vytapéni °c -25-435 -25-435 -25-435
prostiedi Chlazen °C +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody Vytépéni/chlazeni °C 20-~754/5~20 20-754/5~20 20-754/5~20
Doporucena pojistka, pfivod? A 50 50 50
Doporu&eny minimalni priifez kabelu, pfivod® mm?2 5x10 - 5x16 5x10 - 5x16 5x10 - 5x16

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825 (¢astecné zatiZeni). 3) Modely WH-WXG jsou hermeticky uzaviené. 4) Pfi teploté
okolniho prostiedi nad 15 °C. 5) Seznamte se s mistnimi pfedpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.



Panasonic

Jednofazové/trifazové vnitini jednotky hydraulického systému Ec
Aquarea T-CAP Fady M - R290 e Bl )
Prirodni chladivo R290 s potencialem globalniho oteplovani GWP = 0,02. .
Ovladani: vsechny funkce ovladani/ 2 porty CN-CNT / volitelna obvodova deska e EDED
pro pokrocilé funkce
Moznosti pripojeni: soucasti zarizeni je adaptér Wi-Fi pro inteligentni ovladani e —
prostiednictvim aplikace Comfort Cloud / volitelna integrace do BMS e TEPLA voDA®
o=

. ‘Pr_o modely

All in One: Allin One.

Energeticka ucinnost: tfida energetické G¢innosti A+ v reZimu pFipravy teplé vody / teplé voda az 65 °C bez ohfivade / z&sobnik teplé vody

z nerezové oceli s technologii U-Vacua™

Flexibilita: véetné zaloZniho ohFivace / vestavéna expanzni nddoba s objemem 10 | / maximalni vy$kovy rozdil mezi vnitfni a venkovni jednotkou
30 m / vhodné pro instalace s tvrdou vodou (verze AN)

All in One se zasobnikem teplé vody* o objemu 120 L Jednofazové Trifazové
Vnitini jednotka WH-ADC0916M3E51 WH-ADC0316M9E81
Rozméry / ¢istd hmotnost VxS xH mm / kg 1293x599 x602/74 1293x599 x602/74
Objem vody L 120 120
Elektricky zalozni ohriva kW 3,00 9,00

Energeticka cinnost pripravy teplé vody

Vnitini jednotka WH-ADC0916M3E51 WH-ADC0916M3E51 WH-ADC0316M9E81 WH-ADC0316M9E81 WH-ADC0316M9E81
Venkovni jednotka WH-WXG09MES5 WH-WXG12ME5 WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8
Zatézovy profil dle EN16147 L L L L L
Utinnost zasobniku teplé vody dle smérnice ErP - primérné/teplé/chladné prostiedi! A+ a? F A+/A/A A+/A/A A+/A/A A+/A/A A+/A/A
Zasobnik teplé vody — primérné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 96/2,41 96/2,41 96/2,41 96/2,41 96/2,41
Zasobnik teplé vody - teplé klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 101/2,7 101/2,7 101/2,7 101/2,7 101/2,7
Zasobnik teplé vody - chladné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 70/1,75 70/1,75 70/1,75 70/1,75 70/1,75
Allin One se zasobnikem teplé vody o objemu 185 | Jednofazové Trifazové

VnitFni jednotka WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0316M9E82

Rozméry / &ista hmotnost VxS xH mm / kg 1642x599x602 / 89 1642x599x602 / 89

Objem vody L 185 185

Elektricky zalozni ohfivac kW 3,00 9,00

Energeticka cinnost pripravy teplé vody

Vnitfni jednotka WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9ES2
Venkovni jednotka WH-WXG09MES WH-WXG12ME5 WH-WXG09MES WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8
Zatézovy profil dle EN16147 L L L L L
Ucinnost zasobniku teplé vody dle smérnice ErP - priimérné/teplé/chladné prostredi’ A+ a2 F A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A
Zasobnik teplé vody - prdmé&rné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 123/3,00 123/3,00 123/3,00 123/3,00 117/2,85
Zasobnik teplé vody - teplé klimatické podminky dle smé&rnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 132/3,30 132/3,30 132/3,30 132/3,30 128/3,20
Zasobnik teplé vody - chladné klimatické podminky dle smérnice ErP, n/ COP TV nwh%/COP TV 88/2,20 88/2,20 88/2,20 88/2,20 84/2,10
AllLin One se zasobnikem teplé vody o objemu 260 L Jednofazové Trifazové

Vnitini jednotka WH-ADC0916M3E53 WH-ADC0316M9E83

Rozméry / ¢ista hmotnost VxS xH mm / kg 2036x599x602/105 2036x599x602/105

Objem vody L 260 260

Elektricky zalozni ohrivac kW 3,00 9,00

Energeticka ucinnost pripravy teplé vody

Vnitni jednotka WH-ADC0916M3E53 WH-ADC0916M3E53 WH-ADC0316M9E83 WH-ADC0316M9E83 WH-ADC0316M9ES3
Venkovni jednotka WH-WXG09MES5 WH-WXG12ME5S WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8
Zatézovy profil dle EN16147 XL XL XL XL XL
Utinnost zasobniku teplé vody dle smérnice ErP - primérné/teplé/chladné prostiedi! A+ az F A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A/A+/A
Zasobnik teplé vody - priimérné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 123/3,00 123/3,00 125/3,10 125/3,10 115/2,85
Zasobnik teplé vody - teplé klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 132/3,30 132/3,30 136/3,35 136/3,35 129/3,20
Zasobnik teplé vody - chladné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 88/2,20 88/2,20 95/2,35 95/2,35 85/2,10

Vnitini jednotky All in One - technické udaje

Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 22/22
PFipojeni vody Mistnost/sprcha palce W2EA
Maximalni teplota teplé vody © 65
Material uvniti zasobniku Nerezova ocel
Konektor pro pfipojeni vodniho potrubi (vnitini/venkovni jednotka) palce Wal 1Va
Rozsah délek potrubi standardni/maximélni m 5/30
Rozdil vyek [vnitFni . / venkovni j.) m 30

1) Stupnice od A+ do F. *Tento produkt je zkonstruovan v souladu s evropskou smérnici o jakosti vody (EU) 2020/2184. Zivotnost produktu neni zaruéena, pouZivé-li se s podzemni vodou, napf. pramenitou nebo
studnicni, dale vodovodni vodou s obsahem soli nebo jinych neistot, nebo je-li pouzivan v oblastech s vodou, ktera ma kysely charakter. Naklady spojené s udrzbou a zarukou v téchto pripadech hradi zakaznik.



Jednofazovy/trifazovy monoblok Aquarea T-CAP rady J - MXC

- R32

R32

www.heatpumpkeymark.com

Energeticka Gcinnost: trida energetické ucinnosti A+++ v rezimu vytapéni
pfi 35 °C / vodni éerpadlo s proménnymi otackami tfidy A / vestavény

pritokomér

Flexibilita: vestavény magneticky vodni filtr
Komfort: konstantni vykon pFi 55 °C az do -15 °C /
vystupni teplota vody 65 °C
Ovladani: dalsi funkce s volitelnou obvodovou deskou

(ovladani 2 zén, bivalentni ovlddani, kontakt pro chytrou sit a dalsi)
MozZnosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS

Prohlédnéte si vSechna nase certifikovana
tepelna Cerpadla na adrese:

AQUAREA

Volitetny &

WH-MXCo0

Jednofazové
9J3E5-1

WH-MXC12J6E5-1

WH-MXC09J3E8-1

Trifazové
WH-MXC12J9E8-1

WH-MXC16J9E8-1

Venkovni jednotka

Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/5,08 12,00/4,80 9,00/5,08 12,00/4,80 16,00/4,52
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/3,08 12,00/3,05 9,00/3,08 12,00/3,05 16,00/2,86
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kw / COP 9,00/3,81 12,00/3,53 9,00/3,81 12,00/3,53 16,00/3,10
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/2,54 12,00/2,42 9,00/2,54 12,00/2,42 16,00/2,07
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kw / COP 9,00/3,08 12,00/2,82 9,00/3,08 12,00/2,82 16,00/2,39
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/2,12 12,00/2,00 9,00/2,12 12,00/2,00 16,00/1,71
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 9,00/3,18 12,00/2,90 9,00/3,09 12,00/2,84 14,50/2,84
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 9,00/4,62 12,00/3,95 9,00/4,46 12,00/3,79 16,00/3,75
Vytapéni pfi primérnych Sezonni energeticka Gcinnost  SCOP [n,_ %) 4,96/3,57(195/140)  4,96/3,57(195/140)  4,96/3,57(195/140)  4,96/3,57(195/140)  4,46/3,31(176/129)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické U¢innosti’  A+++az D A+t A++ At++/ A+t At++/ A+t At++/ At++ At++/ A++
Vytapéni pfi teplych Sezonni energeticka Gcinnost  SCOP [n,_ %) 6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  6,47/434(256/171)  6,47/4,34(256/171)  5,88/4,09(232/160)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické U¢innosti"  A+++az D Attt/ Av++ At++ [ Av++ Att+/At++ Attt/ Av++ At++ [ At++
Vytapéni pfi chladnych Sezénni energeticka Gcinnost  SCOP (n,_ %) 4,31/326(169/127)  4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  3,83/3,20(150/125)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické G¢innosti"  A+++az D A++/A++ Av+/A++ A++/A++ A+t A+t A++/At++
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 61 61 61 61 63
Rozméry VxSxH mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Cista hmotnost kg 140 140 140 140 150
Chladivo (R32) / ekv. CO, ¥ kg/t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,80/1,215
Pripojeni vody palce R1Y4 R1 R1% R1 R1%
& a Pocet stuprii otacek Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky
erpadlo
P Prikon (min./max.) w 32/145 34/145 145 145 145
Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C) /min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Elektricky zalozni ohfiva¢ kW 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00
» Vytapéni kw 1,77 2,50 1,77 2,50 3,54
Prikon
Chlazeni kW 2,83 4,14 2,91 4,23 511
] L Vytapéni A 83 11,6 26 37 53
Provozni a spoustéci proud ”
Chlazeni A 13,1 191 43 6,3 7.6
Proud 1 A 29,0 29,0 14,7 11,8 16,4
Proud 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0
Doporuéend pojistka, pFivod 1/2¢ A 30/30 30/30 20/16 20/20 20/20
Doporuéeny minimalni prifez kabelu, pFivod 1/24 mm? 3x4,0/3x4,0 3x4,0/3x4,0 5x1,5/3x1,5 5x1,5/5x1,5 5x2,5/5x1,5
T ———— e °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
prostredi Chlazeni BC 10~+43 10~+43 10~-+43 10~+43 10~+43
; Vytapéni °C 20~65 20~65 20~65 20~65 20~65
Vystup vody® =
Chlazeni E® 5~20 5~20 5~20 5~20 5-~20

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825. 3) Modely WH-MXC jsou hermeticky uzaviené. 4) Seznamte se s mistnimi pfedpisy.
5) Na délkovém ovladaci miZete nastavit teplotu do 65 °C. Obvykle je teplota vystupni vody 60 °C nebo nizsi. V pFipadé, Ze dalkovym ovladacem nastavite AT na hodnotu 15 °C a teplota okolniho prostiedi je
mezi 5 °C az 20 °C, lze dosahnout teploty vystupni vody 65 °C. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

Certifikace Keymark:
znamka kvality a spolehlivosti.

Certifikace Keymark je zndmka kvality, ktera dokladda shodu
s evropskymi normami. Je vydavana nezavislymi

certifikacnimi organy a zajistuje, aby produkty spliovaly
prisna kritéria kvality a vykonu.

Tepelna cerpadla Aquarea jsou hrdymi drziteli certifikace

Keymark, ktera potvrzuje jejich vyjimecnou Gcinnost

a spolehlivost.
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Panasonic

Prohlédnéte si vSechna nase certifikovana
tepelna cerpadla na adrese:
www.heatpumpkeymark.com

Jednofazovy hydraulicky systém Aquarea High
Performance Fady L - R290

Prirodni chladivo R290 s potencialem globalniho oteplovani
GWP = 0,02. = = :5:5:{3
Energeticka Gcinnost: trida energetické Ucinnosti A+++ v reZzimu ~—
vytapéni pfi 35 °C P —
Flexibilita: vodni spojeni mezi vnitFni a venkovni jednotkou / — e 35 c
vestavény magneticky vodni filtr

Komfort: provoz bez zalozniho ohrivace pri venkovni teploté az
-25 °C / teplota prétoku 75 °C pfi -10 °C / teplota pratoku 55 °C pfi TEPLA VODA®
_25 OC A+ AZF

*PAT[::‘JS:LY zarizeni

Tabulka kombinaci Venkovni jednotka
Vnitini jednotka Topny vykon
Jednofazové ( i vnitfni jednotky)
Vykon 5,0 kW 7,0 kW 9,0 kW
Zasobnik zalozniho
teplévody  ohfivace 2 z6ny WH-WDGO5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO9LES
Hydraulicky 1201 3kW = WH-ADCO0509L3E51 v v v
systém jednofazovy 1851 3kW = WH-ADCO0509L3ES v v v
Allin One
1851 3kW v WH-ADCO0509L3E5B v v v
:::t“’s‘;:f:r"" jednofézoy  — 3KW - WH-SDCO509L3E5 v v v
Venkovni jednotka WDGO5LE5 WH-WDGO7LE5 WDGO9LES
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 5,00/5,05 7,00/4,93 9,00/4,55
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kw / COP 5,00/3,07 7,00/2,98 8,90/3,03
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kw / coP 5,00/3,52 6,85/3,43 7,00/3,41
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kW / COP 5,00/2,34 6,25/2,34 7,00/2,41
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW / COP 5,00/3,01 5,80/3,01 7,00/2,80
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kw / COP 5,00/2,12 5.80/2,12 7,00/2,13
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 5,00/3,23 7,00/3,03 8,20/2,82
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 5,00/5,00 7,00/4,73 9,00/4,19
X{lépé_nLRFLprﬁénérnZth Sezonni energeticka Gcinnost  SCOP (n,, %) 5,06/3,63(200/142) 4,96/3,62(195/142) 4,84/3,67(190/144)
imatickych podminkac
(voda 35 °C / soda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti”  A+++az D A++t [ A++ A+++/ A+ At++/A++
X{tépéanFLtepgch vach Sezénni energeticka Ginnost  SCOP [n,_ %) 6,00/4,27(237/168) 6,31/4,52(249/178) 6,44/4,50(255/177)
imatickych podminkac
(voda 35 glc/soda 55 °C) Trida energetické G¢innosti”  A+++ az D Attt At+t Attt [ A+ Attt A+t
X{tépé_anchhlzdnyckh, . Sezénni energeticka Gcinnost  SCOP (n,, %) 4,25/3,28(167/128) 4,25/3,29(167/129) 4,31/3,33(170/130)
imatickych podminkac
(voda 35 °C/50da 55 °C) Trida energetické Gcinnosti”  A+++az D A++/A++ A++/A++ A++/A++
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 52 53 54
Rozméry / ¢ista hmotnost VxS xH mm / kg 996x980x430/98 996x980x430/98 996x980x430/97
Chladivo (R290) / ekv. CO, kg/t 0,96/0,00002 0,96/0,00002 1,00/0,00002
Provozni rozsah - venkovni Vytapéni °c -25~+35 -25-435 -25-435
prostredi Chlazeni °C +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody Vytapéni/chlazeni RC! 20~75/5~20 20~75/5~20 20~75/5~20

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825 (Easteéné zatiZeni). *Vypo&et hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

Split systém:

Flexibilita: flexibilni moZnost vybéru velikosti zadsobniku teplé vody
Ovladani: optimalizované uzivatelské rozhrani a vylepsené funkce (ovladani 2 zén, bivalentni ovladani
MozZnosti pFipojeni: souéasti zafizeni je adaptér Wi-Fi pro inteligentni ovladani prostrednictvim aplikace Comfort Cloud

Vnitini jednotka

WH-SDC0509L3E5

WH-SDC0509L6E5

Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 28/28 28/28
Rozméry / ¢ista hmotnost VxSxH mm / kg 892x500x348 /33 892x500x348 /33
Pripojeni vody Pokoj palce R1Y. R1.
o . Pocet stupill otécek Proménné otacky Proménné otacky
Cerpadlo tridy A — -

P¥ikon (min./max.) w 30/145 30/145
Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C) |/min 14,3 20,1
Konektor pro pripojeni vodniho potrubi (vnitini/venkovni jednotka) palce 11 11
Rozsah délek potrubi standardni/maximélni m 5/30 5/30
Rozdil vyek [vnitFni j. / venkovni j.) m 10 10
Elektricky zalozni ohfiva¢ kW 3,00 6,00
Doporuéend pojistka, privod 1/2" A 25/16 25/30
Doporu&eny minimalni prifez kabelu, pfivod 1/2" mm2 3x2,5/3x1,5 3x2,5/3x4,0

1) Seznamte se s mistnimi predpisy. *Tento produkt je zkonstruovan v souladu s evropskou smérnici o jakosti vody (EU) 2020/2184. Zivotnost produktu neni zaru¢ena, pouziva-li se s podzemni
vodou, napf. pramenitou nebo studni¢ni, dale vodovodni vodou s obsahem soli nebo jinych necistot, nebo je-li pouzivan v oblastech s vodou, ktera ma kysely charakter. Naklady spojené
s udrzbou a zarukou v téchto pFipadech hradi zakaznik.

@ A+ ' -25°C
A |0 | B8 | B | s || &Y | B

CHLADIVO ErP55°C

ErP35°C

TEPLAVODA INVERTER +

Priprava teplé vody A+: pro modely All in One.
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AQUAREA

R32

NOVINKA

NOVINKA! Jednofazovy monoblok Aquarea High
Performance Fady J - MDC - R32

Energeticka ucinnost: trida energetické Ucinnosti A+++ v rezimu
vytapéni pri 35 °C / vodni ¢erpadlo s proménnymi otackami tridy A /
vestavény pratokomér

Flexibilita: vestavény magneticky vodni filtr / vestavéna 6l expanzni
nadoba

Komfort: provozni rozsah az do -20 °C / teplota pritoku 60 °C /
rezim chlazeni az do +10 °C

Ovladani: dalsi funkce s volitelnou obvodovou deskou

(ovladani 2 zén, bivalentni ovlddani, kontakt pro chytrou sit a dalsi)
MozZnosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS

Prohlédnéte si vSechna nase certifikovana
tepelna Cerpadla na adrese:
www.heatpumpkeymark.com

E

ERP 35 °C
A+++ AZD

Volitelny &

Jednofazové

WH-MDCO05J3E5-1 WH-MDCO07J3E5-1 WH-MDC09J3E5-1

Venkovni jednotka

Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kw / COP 5,00/5,08 7,00/4,76 9,00/4,48
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kw / COP 5,00/3,01 7,00/2,82 8,95/2,78
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kw / COP 5,00/3,57 7,00/3,40 7.45/3,13
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kw / COP 5,00/2,27 6,30/2,16 7,00/2,12
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kw / COP 5,00/2,78 6,80/2,81 7,50/2,63
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kw / COP 5,00/1,85 6,30/1,86 7,00/1,80
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 5,00/3,31 7,00/3,06 9,00/2,71
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 5,00/5,05 7,00/4,73 9,00/4,25
Vytapéni pfi primérnych Sezénni energeticka Gcinnost  SCOP (n,, %) 5,12/3,63(202/142) 4,90/3,32(193/130) 4,90/3,32(193/130)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické ucinnosti A+++az D At++ [ A++ At++/A++ Astt/ A+
Vytapéni pfi teplych Sezénni energeticka Gcinnost  SCOP (n,, %) 6,00/4,20(237/165) 5,75/4,07(227/160) 5,75/4,07(227/160)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti A+++az D Attt/ At++ At+++ [ A+++ At++/ A+++
Vytapéni pfi chladnych Sezonni energeticka Gcinnost  SCOP (n,_ %) 4,08/2,95(160/115) 4,18/2,98(164/116) 4,18/2,98(164/116)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti A+++az D A++/ A+ A++/A+ A++/A+
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 59 59 59
Rozméry VxSxH mm 865x1283x320 865x1283x320 865x1283x320
Cista hmotnost kg 99 104 104
Chladivo (R32) / ekv. CO, ? kg/t 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878
Pripojeni vody palce R1 R1% R1Y4
R a Pocet stuprili otacek Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky
erpadlo
P Pfikon (min./max.) W 34/96 36/100 39/108
Priitok topné vody (AT =5 K, 35 °C) /min 14,3 20,1 25,8
Elektricky zalozni ohfivac kW 3,00 3,00 3,00
. Vytapéni kw 0,985 1,47 2,01
Prikon
Chlazeni kW 1,51 2,29 3,32
] L Vytapéni A 47 7,0 9.3
Provozni a spoustéci proud ”
Chlazeni A 7,0 10,5 14,7
Proud 1 A 12 17 17
Proud 2 A 13 13 13
Doporudend pojistka? A 30/15 30/15 30/16
Doporu&eny minimalni priifez kabelu, pFivod 1/2¥ mm? 3x1,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5
Provozni rozsah - venkovni Vytapéni °Cc -20-35 -20-35 -20-35
prostredi Chlazenf BC +10~+43 +10~+43 +10~+43
; Vytapéni °C 20~60 20~60 20~60
Vystup vody -
Chlazeni °C 5~20 5~20 5-~20

1) Akusticky vykon v souladu s normami 811/2013, 813/2013 a EN12102-1:2017 pfi +7 °C. 2) Modely WH-MDC jsou hermeticky uzaviené. 3) Seznamte se s mistnimi predpisy. *Vypocet hodnot

EER a COP podle normy EN 14511.

Aplikace Panasonic Comfort Cloud

Stahnéte si bezplatnou aplikaci.

Dalsi hardwarové pozadavky: Internetové
pripojeni pies Wi-Fi [neni soucasti baleni]
a chytry telefon nebo tablet s pristupem
k internetu. Aplikaci Panasonic Cloud

Server plné spravuje a provozuje spole¢nost j
Panasonic. L 4
*Obrazovka aplikace slouzi pouze ?:

pro ilustraci. Skute¢na obrazovka
se mize lisit.
*Je vyzadovan volitelny Wi-Fi
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Panasonic

Jednofazovy/trifazovy systém Aquarea T-CAP All in One rady K se

zasobnikem o objemu 185 L - R32

Komfort: konstantni vykon pri 55 °C aZ do -15 °C / provozni rozsah az do -28 °C /

teplota pritoku 60 °C pri -10 °C

Flexibilita: pldorys 599 x 602 mm / vestavény magneticky vodni filtr

Energeticka tcinnost: trida energetické Ucinnosti A+++ v rezimu vytapéni pri
35 °C / A+ v reZzimu pripravy teplé vody / vodni ¢erpadlo s proménnymi otackami

tridy .,A" / z&sobnik teplé vody z nerezové oceli s technologii U-Vacua™ /

vestavény pratokomér

Ovladani: optimalizované uzivatelské rozhrani a vylepsené funkce

(ovladani 2 zén, bivalentni ovladani)

MozZnosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS

K dispozici jsou také kombinace s vnitfnimi jednotkami All in One o objemu 260 L.

Prohlédnéte si vSechna nase certifikovana

tepelna Cerpadla na adrese:
www.heatpumpkeymark.com

Volitelny

ERP 55 °C
As+ AZD

[

A+t

ERP 35 °C
A+++ AZ D

E
¥

TEPLA VODA
A+ AZF

=
v

Jednofazové (napajeni vnitini jednotky)

Trifazové (napajeni vnitini jednotky)

Souprava KIT-AXCO9K6ES KIT-AXC12K6ES KIT-AXCO9K9ES KIT-AXC12K9E8 KIT-AXC16K9E8
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/5,03 12,10/4,84 9,00/5,03 12,10/4,84 16,00/4,38
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/3,07 12,10/3,04 9,00/3,07 12,10/3,04 16,00/2,72
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kw / COP 9,00/3,69 12,00/3,44 9,00/3,69 12,00/3,44 16,00/3,10
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/2,31 12,00/2,29 9,00/2,31 12,00/2,29 16,00/2,07
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/3,00 12,00/2,72 9,00/3,00 12,00/2,72 16,00/2,39
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kW / CoP 9,00/2,10 12,00/2,29 9,00/2,10 12,00/2,29 16,00/1,7
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 8,80/3,11 10,70/2,68 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 8,80/4,63 10,70/3,92 8,80/4,63 10,70/3,92 15,50/3,60
Vytapéni pfi primérnjch Klimatickjch _ Sezénni energetickd Geinnost SCOP [n,, %) 4,96/357(195/140)  4,96/3,57(195/140)  4,96/3571195/140)  4,58/346(180/135)  4,46/331(176/129)
podminkéch (voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti" A+++azD Avtt/A++ Attt/ A+ Avtt [ A+t Attt/ A+t At++/Av+
Vytapéni pfi teplych Klimatickych Sezénni energeticka Gcinnost SCOP [n,, %) 6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  5,88/4,09(232/160)
podminkéch voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti" A+++az D At/ At++ Attt/ At++ At/ At++ At++/Avsr Attt/ A+++
Vytapéni pfi chladnych klimatickych Sezénni energeticka Gcinnost SCOP (n,_ %) 4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  3,83/3,20(150/125)
podminkach [voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Ucinnosti" As+++az D Av+/Av+ Av+/A++ Av+/Av+ A++/A++ Av+/Av+
Vnitfni jednotka WH-ADC0912K6ES ~ WH-ADC0912K6E5 ~ WH-ADC0912K9E8 ~ WH-ADC0912K9E8 WH-ADC16K9E8
Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Rozméry VxS xH mm 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602
Cista hmotnost kg 101 101 102 102 103
Pripojeni vody palce R1% R1% R1% R1Y4 R1%
, . Pocet stupfid otacek Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky
Cerpadlo tfidy A

Prikon w 145 145 145 145 173
Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C) U/min 258 34,4 258 344 45,9
Objem vody L 185 185 185 185 185
Maximalni teplota teplé vody G 65 65 65 65 65
Material uvnitr zasobniku Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel
Zatézovy profil dle EN16147 L L L L L
Utinnost zasobniku TV dle smérnice ErP - priimérné/teplé/chladné prostiedi? A+aiF A/A+[A A/A+/A A/A+/A A/A+/A A/A+/A
Zasobnik teplé vody - primérné klimatické podminky dle smérnice ErP,n/COP TV~ nwh%/COP TV 112/2,80 112/2,80 112/2,80 112/2,80 107/2,68
Zasobnik teplé vody - teplé klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 132/3,30 132/3,30 132/3,30 132/3,30 128/3,20
Zasobnik teplé vody - chladné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 88/2,20 88/2,20 88/2,20 88/2,20 84/2,10
Venkovni jednotka WH-UXZ09KE5 WH-UXZ12KE5 WH-UXZ09KES8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 65 65 65 65 65
Rozméry / ¢ista hmotnost VxSxH mm / kg 1340x900x320/88 1340%900x320/88 1340x900x320/90 1340%900x320/90  1340x900x320/103
Chladivo (R32) / ekv. CO, kg/t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Prdmér potrubi Kapalina/plyn palce (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70)  1/4(6,35)/1/2(12,70)  1/4(6,35)/1/2(12,70)  1/4(6,35)/1/2(12,70)  1/4(6,35)/1/2(12,70)
Rozsah délek potrubi / rozdil vy3ek (vnitini j. / venkovni j.) m/m 3~30/20 3-30/20 3-~30/20 3-30/20 3-~30/20
Délka potrubi s pfedem naplnénym chladivem / dodate¢ny objem plynného chladiva ~ m/g/m 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30

., 3 L Vytapéni © -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+435

Provozni rozsah - venkovni prostredi

Chlazeni % +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody* Vytapéni/chlazeni °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Elektrické udaje WH-ADC0912K6ES ~ WH-ADC0912K6ES  WH-ADC0912K9E8  WH-ADC0912K9E8 WH-ADC16K9E8
Elektricky zalozni ohfiva¢ kW 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
Doporuéend pojistka® A 30/30 30/30 20/20 20/20 20/20
Doporuéeny minimélni priifez kabelu, privod 1/2% mm? 3x4,0/3x4,0 3x4,0/3x4,0 5x1,5/5x1,5 5x1,5/5x1,5 5x2,5/5x1,5

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Stupnice od A+ do F. 3) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825. 4) V rozsahu venkovni teploty od -10 °C do -15 °C se vystupni
teplota vody postupné sniZuje z 60 °C na 55 °C. 5) Seznamte se s mistnimi pFedpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. **Tento produkt je zkonstruovan v souladu s evropskou smérnici o jakosti
vody (EU) 2020/2184. Zivotnost produktu neni zaruéena, pouziva-li se s podzemni vodou, nap¥. pramenitou nebo studniéni, dale vodovodni vodou s obsahem soli nebo jinych neéistot, nebo je-li pouzivan

v oblastech s vodou, ktera ma kysely charakter. Naklady spojené s Gdrzbou a zarukou v téchto pfipadech hradi zakaznik.
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R32

Jednofazovy/trifazovy Split systém Aquarea T-CAP

fady K - R32

Komfort: konstantni vykon pfi 55 °C aZ do -15 °C / provozni rozsah

az do -28 °C / teplota pritoku 60 °C pfi -10 °C
Flexibilita: vestavény magneticky vodni filtr

Energeticka ucinnost: trida energetické Ucinnosti A+++ v rezimu
vytapéni pri 35 °C / vodni éerpadlo s proménnymi otackami tiidy A"/

vestavény pratokomér

Ovladani: optimalizované uZivatelské rozhrani a vylepsené funkce

(ovladani 2 zén, bivalentni ovladani)

MozZnosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS

Prohlédnéte si vSechna nase certifikovana
tepelna Cerpadla na adrese:
www.heatpumpkeymark.com

AQUAREA

As+s,

ERP 35 °C
A+++ AZD

Volitelny &

Sada s elektrickym ohfivacem 3 kW
Sada s elektrickym ohfivacem 6 kW

KIT-WXC09K3E5

Jednofazové (napajeni vnitini jednotky)

KIT-WXC12K6E5

KIT-WXC09K3E8

Trifazové (napajeni vnitini jednotky)

Sada s elektrickym ohfivacem 9 kW

KIT-WXCO09K9E8

Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/5,03 12,10/4,84 9,00/5,03 12,10/4,84 16,00/4,38
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/3,07 12,10/3,04 9,00/3,07 12,10/3,04 16,00/2,72
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kw / COP 9,00/3,69 12,00/3,44 9,00/3,69 12,00/3,44 16,00/3,10
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/2,31 12,00/2,29 9,00/2,31 12,00/2,29 16,00/2,07
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kw / COP 9,00/3,00 12,00/2,72 9,00/3,00 12,00/2,72 16,00/2,39
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/2,10 12,00/2,29 9,00/2,10 12,00/2,29 16,00/1,71
Chladici vykon / EER [vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 8,80/3,11 10,70/2,68 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 8,80/4,63 10,70/3,92 8,80/4,63 10,70/3,92 15,50/3,60
Vytapéni pfi prmérnych Sezénni energeticka Gcinnost  SCOP [n,, %) 4,96/3,57(195/140)  4,96/3,57(195/140)  4,96/3,57(195/140)  4,58/3,46(180/135)  4,46/3,31(176/129)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické U¢innosti"  A+++az D Av++ [ A+t At++/ A+t Attt/ A+t Attt/ A+t Attt/ A+t
Vytapéni pfi teplych Sezénni energeticka Gcinnost  SCOP (n,_ %) 6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  6,47/4,34(256/171)  5,88/4,09(232/160)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické G&innosti’  A+++az D Attt [ At++ Attt [ A4+ Attt [ At++ Attt [ A+++ At++ [ A+++
Vytapéni pfi chladnych Sezonni energeticka Ginnost  SCOP (n, %) 4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  4,31/3,26(169/127)  3,83/3,20(150/125)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické G¢innosti’  A+++az D A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Vnitfni jednotka s elektrickym ohfivaéem 3 kW WH-SXC09K3E5 — WH-SXCO9K3E8 — —
Vnitini jednotka s elektrickym ohfivacem 6 kW - WH-SXC12K6E5 - - -
Vnitini jednotka s elektrickym ohfivaéem 9 kW — — — WH-SXC12K9E8 WH-SXC16K9E8
Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Rozméry VxS xH mm 892x500x348 892x500x348 892x500x348 892x500x348 892x500x348
Cista hmotnost: 3 kW / 6 kKW / 9 kW kg 40/41/— —/41/— 40/—/41 —/—/# —/—/42
Pripojeni vody palce R R1Ys R R4 R1Ya
V » Poéet stupiil otacek Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky
Cerpadlo tFidy A —

Prikon W 145 145 145 145 173
Pratok topné vody (AT =5 K, 35 °C) /min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Venkovni jednotka WH-UXZ09KES WH-UXZ12KE5 WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 65 65 65 65 65
Rozméry VxS xH mm 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x 320 1340x900x 320 1340x900x320
Cista hmotnost kg 88 88 90 90 103
Chladivo (R32) / ekv. CO, kg/t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Prdmér potrubi Kapalina/plyn palce (mm) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70)
Rozsah délek potrubi / rozdil vyek (vnitini j. / venkovni j.) m 3-30/20 3-~30/20 3-30/20 3-~30/20 3-~30/20
Délka potrubi s pradem naplnénjm chiadivem / m/gim 10/320 10/20 10/20 10/30 10/20
Provozni rozsah — venkovni Vytapéni SC -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35
prostredi Chlazeni °C +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody? Vytapéni/chlazeni G 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Elektrické udaje OhFivaé 3 kW 6 kW 3 kW 9 kW 9 kW
Elektricky zaloZzni ohfivac kw 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00
Doporu&end pojistka A 30/15nebo 16 30/30 20/15nebo 16 20/20 20/20
Doporu&eny minimalni priifez kabelu, pFivod 1/2% mm? 3x4,0/ 3x1,5 3x4,0/3x4,0 5x1,5/ 3x1,5 5x1,5/5x1,5 5x2,5/5x1,5

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825. 3) V rozsahu venkovni teploty od -10 °C do -15 °C se vystupni teplota vody postupné
snizuje z 60 °C na 55 °C. 4) Seznamte se s mistnimi predpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. **Tento produkt je zkonstruovan v souladu s evropskou smérnici o jakosti vody (EU) 2020/2184.
Zivotnost produktu neni zaruéena, pouziva-li se s podzemni vodou, napf. pramenitou nebo studniéni, dale vodovodni vodou s obsahem soli nebo jinych neéistot, nebo je-li pouzivan v oblastech s vodou, ktera ma
kysely charakter. Naklady spojené s udrzbou a zarukou v téchto pripadech hradi zakaznik.

-28°C

sl i )

VODNI FILTR
S MAGNETEM

L
TARUKY
NAKOMPRESOR

R32 |EDW |EDE | g | W | 56

VYTAPENI

o<

PROPOJITELNOST
SBMS

60°C | X[ u
VVSTUPNi VODA i ~ E

PRUTOCNA SNIMAE PRIPOJENI

TEPLOTA PRUTOKU TVKOTLE

AUTOMATICKA VOLITELNA WI-FI

CHLADIVO EP55°C EP35°C INVERTER + RYCHLOST T-CAP TEPLAVODA | REZIM VYTAPENi SOLARNi SADA




Panasonic

Jednofazovy systém Aquarea High Performance Problédnéte <i viechna nase certfikovans

All in One fFady K se zasobnikem o objemu 185 L - R32 wfvw.heatpf.mpkeymark.cam

Energeticka Gcinnost: trida energetické Ucinnosti A+++ v reZzimu
vytapéni pfi 35 °C / A+ v rezimu pfipravy teplé vody / COP az 5,33 / £RP 55 o
COP pfi pripravé teplé vody az 3,50 / vodni Cerpadlo s proménnymi \oa
otackami tridy ., A" / zasobnik teplé vody z nerezové oceli s technologii
U-Vacua™ ERP 35 °C
Flexibilita: padorys 599 x 602 mm / vestavény magneticky vodni filtr ==
Komfort: provoz bez zalozniho ohfivade pfi venkovni teploté -25 °C /
teplota pratoku 60 °C pfi -10 °C T

Ovladani: optimalizované uZivatelské rozhrani a vylepsené funkce
(ovladani 2 zén, bivalentni ovladani)
MozZnosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS

Jednofazové (napéjeni vnitini jednotky)
Sada s elektrickym ohfivacem 3 kW KIT-ADCO3K3ES DCOSK3E5  KIT-ADCO7K3E5  KIT-ADCO9K3ES

Volitetny &

Sada s elektrickym ohFivaiem 6 kW KIT-ADC16K6ES
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 3,20/5,33 5,00/5,10 7,00/4,86 9,00/4,55 12,10/4,78 16,00/4,31
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kW / COP 3,20/2,81 5,00/3,03 7,00/2,92 8,90/2,93 12,00/2,96 14,70/2,72
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kW / COP 3,20/3,64 5,00/3,57 6,85/3,43 7,00/3,40 11,50/3,44 13,00/3,18
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kW / COP 3,20/2,19 5,00/2,29 6,25/2,23 6,30/2,18 9,20/2,25 10,00/2,24
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW / COP 3,30/2,80 5,00/2,79 5,75/2,95 6,25/2,84 10,10/2,74 11,70/2,61
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kW / COP 3,20/1,79 5,00/1,89 5,35/1,98 5,90/1,93 8,40/1,97 9,10/1,85
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW /EER 3,20/3,52 5,00/3,05 6,70/3,03 8,20/2,72 10,70/2,68 12,20/2,68
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW /EER 3,20/4,71 5,00/4,90 6,70/4,72 9,00/4,18 10,70/3,92 13,00/3,80
Vytapéni pfi primérnych Sezénni energeticka Gcinnost SCOP (n, %)  507/3,47(200/136) 512/3,63(202/142) 4,90/3,62(193/142) 4,44/3,41(175/133) 4,58/3,33(180/130) 4,46/3,40(176/133)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti” A+++azD Attt As+ Attt Avt At/ A+ Attt As+ Attt Av At/ A+
Vytapeni pfi teplych Sezénni energetick Gginnost SCOP (n, %)  6,20/4,20(245/165) 6,00/4,20(237/165) 5,75/4,07(227/160) 5,75/4,07(227/160) 6,47/434(256/171) 6,20/4,30(245/169)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Ucinnosti” A+++azD Attt Av++ Attt/ Av++ Avtt [ Av+ Attt Av++ Attt/ Av++ Avtt [ Av++
Vytapéni pfi chladnych Sezénni energeticka Gcinnost SCOP [, %) 4,00/2,83(157/110) 4,08/2,95(160/115) 4,18/2,98(164/116) 4,18/2,98(164/116) 4,31/3,26(169/127) 4,28/3,10(168/121)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti” A+++az D Avt/A+ A/ A+ At/ A+ Avt/A+ At/ A+ At/ A+
Vnitini jednotka s elektrickym ohfivacem 3 kW WH-ADCO0309K3E5 WH-ADC0309K3E5 WH-ADCO309K3E5 WH-ADC0309K3E5 - -
Vnitini jednotka s elektrickym ohfivacem 6 kW - - — - WH-ADC0912K6E5 ~ WH-ADC16K6E5
Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28 33/33 33/33
Rozméry VxSxH mm 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602
Cista hmotnost: 3 kW / 6 kW kg 100/101 100/101 100/101 100/101 —/101 —/101
Pripojeni vody palce R1Y4 R1% R1% R1V. R1% R1%
Cerpadlo tiidy A Pocet stupfid otacek Proménné otacky ~ Proménné otacky ~ Proménné otacky =~ Proménné otacky ~ Proménné otacky ~ Proménné otacky

Prikon w 145 145 145 145 145 145
Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C) Umin 9,2 14,3 20,1 258 34,4 45,8
Objem vody L 185 185 185 185 185 185
Maximalni teplota teplé vody G 65 65 65 65 65 65
Material uvnitr zasobniku Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel
Zatézovy profil dle EN16147 L L L L l L
LJrE;r;tr:v’zzthésubniku TV dle smérnice ErP - primérné/teplé/chladné AvasF Ao /Ase/A Ao/ At /A e/ A /A Ao/ Ase/A Ae/AJA As/AJA
e [t LY nwh%/COPTV  128/3.20 140/3,50 140/350 140/350 100/2,50 100/2,50
e e S S nwh%/COPTV 154386 160/4,00 160/4,00 160/4,00 116/2,90 116/2.90
gf:‘;ﬁ:‘:::i’;‘;’;dz/'ccg‘;%e e ity nh%/COPTV  99/2.48 112/2,80 112/2,80 112/2,80 80/2,00 80/2,00
Venkovni jednotka WH-UDZ03KES WH-UDZ05KES WH-UDZ07KES WH-UDZ09KES WH-UDZ12KE5 WH-UDZ16KES
Akusticky vykon? Vytépéni dB(A) 55 55 56 56 65 65
Rozméry / ¢ista hmotnost VxS xH mm / kg 622x824x298/37  795x875x380/55  795x875x380/55  795x875x380/55  1340x900x320/88  1340x900x320/88
Chladivo (R32) / ekv. CO, kg/t 0,9/0,608 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878 1,6/1,080 1,6/1,080
Prdmér potrubi Kapalina/plyn palce (mm) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Rozsah délek potrubi / rozdil vy3ek (vnitni j. / venkovni j.) m/m 3-~25/20 3~40(3~50)9/30  3~40(3~50)¥/30  3~40(3~50)9/30 3~30(3~50)9/20(30)9 3~30(3~50)%/20(30) "
E:li(;\faotrub\' s pfedem naplnénym chladivem / dodateény objem plynného g 10/20 10/25 10/25 10/25 10/30 10/30

) . Vytapeni °C -20~+35 -25~+35 -25-435 -25~+35 -25~+35 -25-435

Provozni rozsah - venkovni prostredi -

Chlazeni °C +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody?! Vytapéni/chlazeni °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Elektrické udaje Ohfivaé 3kW 3kW 3kW 3kW 6 kW 6 kW
Elektricky zalozni ohriva¢ kW 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00
Doporuéend pojistka” A 16/16 16/16 25/16 25/16 30/30 30/30
Doporuéeny minimélni prifez kabelu, privod 1/2” mm? 3x1,5/3x1,5 3x1,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5 3x4,0/3x4,0 3x4,0/3x4,0

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Stupnice od A+ do F. 3) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825. 4) Provozni rozsah az do -25 °C pfi vytapéni s rozsahem
délek potrubi 3-40 m, provozni rozsah az do -15 °C pfi vytapéni s rozsahem délek potrubi 3-50 m. 5) Teplota okolniho prostfedi az do -10 °C. Pod -10 °C je povolena délka potrubi 3-30 m a rozdil vySek 20 m.

6) V rozsahu venkovni teploty od -10 °C do -15 °C se vystupni teplota vody postupné snizuje z 60 °C na 55 °C. 7) Seznamte se s mistnimi predpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. **Tento
produkt je zkonstruovan v souladu s evropskou smérnici o jakosti vody (EU) 2020/2184. Zivotnost produktu neni zarucena, pouziva-li se s podzemni vodou, napf. pramenitou nebo studni¢ni, dale vodovodni vodou
s obsahem soli nebo jinych nedistot, nebo je-li pouZivan v oblastech s vodou, ktera ma kysely charakter. Naklady spojené s Gdrzbou a zarukou v téchto pfipadech hradi zakaznik.
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R32

Trifazovy systém Aquarea High Performance All in One Fady K se fero:ll::fgztre :élvasi;h;;rgzse certifikovand

zasobnikem o Objemu 1851- R32 va\)rw.heatpzmpkeymark.co‘m

Energeticka ucinnost: trida energetické G¢innosti A+++ v rezimu vytapéni pfi RS e
35°C / Av rezimu pipravy teplé vody / vodni ¢erpadlo s proménnymi otackami ERP 55 °C
tridy A" / zasobnik teplé vody z nerezové oceli s technologii U-Vacua™ A
Flexibilita: pddorys 599 x 602 mm / vestavény magneticky vodni filtr
Komfort: provoz bez zalozniho ohfivace pfi venkovni teploté -25 °C / teplota ERp 35 °0
pritoku 60 °C pri-10 °C

Ovladani: optimalizované uZivatelské rozhrani a vylepsené funkce (ovladani 2 zén,
bivalentni ovladani) TepLA voba

Moznosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS
K dispozici jsou také kombinace s vnitfnimi jednotkami All in One o objemu 260 L.

Volitelny &

Trifazové (napajeni vnitini jednotky)

Souprava KIT-ADCO9K9E8 KIT-ADC12K9E8 KIT-ADC16K9E8
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kw / CoP 9,00/4,90 12,10/4,78 16,00/4,31
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/2,97 12,00/2,96 14,70/2,72
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kw / COP 9,00/3,63 11,50/3,44 13,20/3,28
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kw / COP 9,00/2,26 9,20/2,25 10,00/2,21
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kw / COP 9,00/2,88 10,10/2,74 11,60/2,57
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kw / coP 8,10/2,07 8,40/1,97 9,10/1,85
Chladici vykon / EER [vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Chladici vykon / EER [vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 8,80/4,63 10,70/3,92 15,50/3,60
Vytpéni pfi primérnych Sezonni energeticka Géinnost SCOP (n,, %) 4,96/357(195/140) 4,58/3,33(180/130) 4,48/3,40(176/133)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické acinnosti” A+++azD At++/ A+ At++/A++ Ass+/Ass
Vytapéni pfi teplych Sez6nni energeticka Gcinnost SCOP [n,, %) 6,47/4,34(256/171) 6,47/4,34(256/171) 6,20/4,30(245/169)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti’ A+++azD A+++/A+++ Attt/ At++ At/ At++
Vytapéni pfi chladnych Sezénni energeticka Géinnost SCOP (n,, %) 4,31/3.26(169/127) 4,31/3,26(169/127) 4,28/3,10(168/121)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti’ A+++az D At+/A++ As+/As+ As+/A+
Vnitni jednotka WH-ADC0912K9ES WH-ADC0912K9E8 WH-ADC16K9E8
Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 33/33 33/33 33/33
Rozméry VxSxH mm 1642x599x602 1642x599x602 1642x599x602
Cista hmotnost kg 102 102 103
Pripojeni vody palce R1% R1Y4 R1%
o .. Pocet stupridi otacek Proménné otacky Proménné otacky Proménné otacky
Cerpadlo tfidy A -

Prikon w 145 145 145
Prtok topné vody (AT =5 K, 35 °C) Umin 258 344 45,9
Objem vody L 185 185 185
Maximalni teplota teplé vody RG] 65 65 65
Materidl uvnitr zasobniku Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel
Zatézovy profil dle EN16147 L L L
g:{;;:gtpz'—iz?:er:;y TV dle smérnice ErP - primé&rné/teplé/ A+ asF AJAA AJA+/A AJAH/A
gfes‘;:’:e't;i’:‘;;d:/'gg;"%f/r”e ML padiitsy nwh%/COP TV 100/2,50 100/2,50 96/2,40
if:‘;ﬁ:‘é“:;i’:érv;dr{/'éf)‘géTb“ma"Cké iy nwh%/COP TV 116/2.90 116/2,90 115/2,88
ifeszz‘::;i‘:;’;dr{/'égl:%e I oGty nwh%/COP TV 80/2,00 80/2,00 76/1,90
Venkovni jednotka WH-UDZ09KE8 WH-UDZ12KE8 WH-UDZ16KE8
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 65 65 65
Rozméry / ¢ista hmotnost VxSxH mm / kg 1340%900x320/90 1340%900x320/90 1340x900x320/103
Chladivo (R32) / ekv. CO, kg/t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Prdmér potrubf Kapalina/plyn palce (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70)
Rozsah délek potrubi / rozdil vyek (vnitini . / venkovni j.) m/m 3~30/20 3-30/20 3-30/20
e g wa wa wa
Provozni rozsah - venkovni Vytapéni °c -25-+35 -25-+35 -25-+35
prostredi Chlazeni ® +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody*! Vytapéni/chlazeni RC 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Elektricke udaje WH-ADC0912K9E8 WH-ADC0912K9E8 WH-ADC16K9E8
Elektricky zalozni ohfiva¢ kW 9,00 9,00 9,00
Doporuéené pojistka® A 20/20 20/20 20/20
Doporuéeny minimalni priifez kabelu, pFivod 1/29 mm2 5x1,5/5x1,5 5x1,5/5x1,5 5x2,5/5x1,5

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Stupnice od A+ do F. 3) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825. 4) V rozsahu venkovni teploty od -10 °C do -15 °C se vystupni
teplota vody postupné snizuje z 60 °C na 55 °C. 5) Seznamte se s mistnimi pfedpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. **Tento produkt je zkonstruovan v souladu s evropskou smérnici o jakosti
vody (EU) 2020/2184. Zivotnost produktu neni zaruéena, pouziva-li se s podzemni vodou, napf. pramenitou nebo studni¢ni, dale vodovodni vodou s obsahem soli nebo jinych necistot, nebo je-li pouzivan

v oblastech s vodou, kterd ma kysely charakter. Naklady spojené s adrzbou a zarukou v téchto pfipadech hradi zakaznik.
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Panasonic

Jednofazovy Split systém Aquarea High Performance Prohlédnéte si viechna nage certifikovana
2 tepelnd Cerpadla na adrese:
rady K -SDC - R32 www.heatpumpkeymark.com

Energeticka ucinnost: trida energetické Gcinnosti A+++ v rezimu
vytapéni pri 35 °C / COP az 5,33 / vodni Cerpadlo s proménnymi
otackami tridy A"

Flexibilita: vestavény magneticky vodni filtr

Komfort: provoz bez zalozniho ohfivade pfi venkovni teploté -25 °C /
teplota pratoku 60 °C pfi -10 °C

Ovladani: optimalizované uZivatelské rozhrani a vylepsené funkce
(ovladani 2 zén, bivalentni ovladani)

MozZnosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS

A+t

ERP 35 °C
A+++ AZD

Volitetny &

Jednofazové (napajen vnitini jednotky)
KIT-WC03K3E5 KIT-WC05K3ES KIT-WC07K3E5

KIT-WC16K6E5

Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kw / COP 3,20/5,33 5,00/5,10 7,00/4,86 9,00/4,55 12,10/4,78 16,00/4,31
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kW / COP 3,20/2,81 5,00/3,03 7,00/2,92 8,90/2,93 12,00/2,96 14,70/2,72
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kW / COP 3,20/3,64 5,00/3,57 6,85/3,43 7,00/3,40 11,50/3,44 13,00/3,18
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kw / COP 3,20/2,19 5,00/2,29 6,25/2,23 6,30/2,18 9,20/2,25 10,00/2,24
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW / COP 3,30/2,80 5,00/2,79 5,75/2,95 6,25/2,84 10,10/2,74 11,70/2,61
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kW / COP 3,20/1,79 5,00/1,89 5,35/1,98 5,90/1,93 8,40/1,97 9,10/1,85
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW / EER 3,20/3,52 5,00/3,05 6,70/3,03 8,20/2,72 10,70/2,68 12,20/2,68
Chladici vykon / EER (vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW / EER 3,20/4,71 5,00/4,90 6,70/4,72 9,00/4,18 10,70/3,92 13,00/3,80
Vytapéni pfi primérnych Sezénni energeticka Gcinnost SCOP (n,, %) 5,07/3,47(200/136) 5,12/3,63(202/142) 4,90/3,62(193/142) 4,44/3,41(175/133) 4,58/3,33(180/130) 4,46/3,40(176/133)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti" A+++azD A+++/A++ At++/ A+ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ Av++/A++
Vytapén pfi tepljch Sezénni energeticka Gginnost SCOP (n,, %) 6,20/4,20(245/165) 6,00/4,20(237/165) 575/4,07(227/160) 5,75/4,07(227/160) 6,47/4,34(256/171) 6,20/4,30(245/169)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti" A+++azD Attt/ Av++ Attt/ Av++ Avtt/Ar++ Attt/ Av++ Attt Ab++ Attt At++
Vytapéni pfi chladnych Sezonni energeticka G¢innost SCOP [n,, %) 4,00/2,83(157/110)  4,08/2,95(160/115)  4,18/2,98(164/116)  4,18/2,98(164/116) 4,31/3,26(169/127) 4,28/3,10(168/121)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti" A+++az D A++/A+ A++/A+ At++/ A+ A++/A+ A++/ A+ A++/ A+
Vnitini jednotka s elektrickym ohfivaéem 3 kW WH- SDC0309K3ES SDC0309K3ES SDCO0309K3E5 SDC0309K3ES - -
Vnitini jednotka s elektrickym ohfivacem 6 kW WH- — - — — SDC12K6E5 SDC16K6E5
Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/31 33/33 33/33
Rozméry VxSxH mm 892x500x348 892x500x348 892x500x 348 892x500x348 892x500x348 892x500x348
Cista hmotnost: 3 kW / 6 kW kg 40/41 40/41 40/41 40/41 41 41
Pripojeni vody palce R1Y R1Y4 R1% RV R1% R1%
- .. Pocet stupfid otaek Proménné otacky ~ Proménné otdcky ~ Proménné otdcky ~ Proménné otacky ~ Proménné otacky ~ Proménné otacky
Cerpadlo tridy A —

Prikon w 145 145 145 145 145 145
Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C] /min 9,2 143 20,1 258 34,4 458
Venkovni jednotka WH-UDZ03KE5S WH-UDZ05KES WH-UDZ07KES WH-UDZ09KE5S WH-UDZ12KE5 WH-UDZ16KES
Akusticky vykon? Vytapeni dB(A) 55 55 56 56 65 65
Rozméry VxSxH mm 622x824x298 795x875x380 795x875x380 795x875x380 1340%900x320 1340x900x320
Cista hmotnost kg 37 55 55 55 88 88
Chladivo (R32) / ekv. CO, kg/t 0,9/0,608 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878 1,6/1,080 1,6/1,080
Prdmér potrubi Kapalina/plyn palce (mm) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Rozsah délek potrubi m 3~25 3~40(3~50) 3~40(3~50) 3~40(3~50)¥ 3~30 3~30
Rozdil vyek [vnitfni . / venkovni j.) m 20 30 30 30 20 20
Délka potrubi s predem naplnénym chladivem m 10 10 10 10 10 10
Dodatecny objem plynného chladiva g/m 20 25 25 25 30 30
M ——— Vytapéni °C -20~+35 -25~435 -25~+35 -25~+35 -25~435 -25~+35
prostredi Chlazeni B +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody* Vytapéni/chlazeni °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Elektrické udaje Ohfivad 3kW 3kW 3kW 3kW 6kW 6kW
Elektricky zalozni ohfiva¢ kW 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00
Doporuéend pojistka® A 16/16 16/16 25/16 25/16 30/30 30/30
Doporugeny minimalni préiez kabelu, pfivod 1/2° mm2 3x1,5/3x1,5 3x1,5/3x1,5 3x2,5/ 3x1,5 3x2,5/ 3x1,5 3x4,0/3x4,0 3x4,0/3x4,0

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825. 3) Provozni rozsah aZ do -25 °C pfi vytapéni s rozsahem délek potrubi 3-40 m,
provozni rozsah az do -15 °C pfi vytapéni s rozsahem délek potrubi 3-50 m. 4) V rozsahu venkovni teploty od -10 °C do -15 °C se vystupni teplota vody postupné snizuje z 60 °C na 55 °C. 5) Seznamte

se s mistnimi predpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. **Tento produkt je zkonstruovan v souladu s evropskou smérnici o jakosti vody (EU) 2020/2184. Zivotnost produktu neni zaruéena,
pouziva-li se s podzemni vodou, napf. pramenitou nebo studni¢ni, dale vodovodni vodou s obsahem soli nebo jinych necistot, nebo je-li pouzivan v oblastech s vodou, ktera ma kysely charakter. Naklady spojené
s udrzbou a zarukou v téchto pripadech hradi zakaznik.
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R32 AQUAREA

Prohlédnéte si vSechna nase certifikovana
tepelna Cerpadla na adrese:
www.heatpumpkeymark.com

Trifazovy Split systéem Aquarea High Performance
rfady K - SDC - R32

Energeticka ucinnost: trida energetické Ucinnosti A+++ v rezimu
vytapéni pri 35 °C / vodni ¢erpadlo s proménnymi otackami tiidy ., A"
Flexibilita: vestavény magneticky vodni filtr

Komfort: provoz bez zalozniho ohfivaée pfi venkovni teploté -25 °C /
teplota pratoku 60 °C pfi -10 °C

Ovladani: optimalizované uZivatelské rozhrani a vylepsené funkce
(ovladani 2 zén, bivalentni ovladani)

ERP 35 °C MozZnosti pripojeni: volitelna Wi-Fi a integrace do systému BMS

A+++ AZD

Volitelny 5

Trifazové (napajeni vnitini jednotky)

Sada s elektrickym ohfivacem 3 kW KIT-WC09K3E8 - -
Sada s elektrickym ohfivacem 9 kW - KIT-WC12K9E8 KIT-WC16K9E8
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/4,90 12,10/4,78 16,00/4,31
Topny vykon / COP (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/2,97 12,00/2,96 14,70/2,72
Topny vykon / COP [vzduch +2 °C, voda 35 °C) kW / COP 9,00/3,63 11,50/3,44 13,20/3,28
Topny vykon / COP (vzduch +2 °C, voda 55 °C) kW / COP 9,00/2,26 9,20/2,25 10,00/2,21
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW /COP 9,00/2,88 10,10/2,74 11,60/2,57
Topny vykon / COP (vzduch -7 °C, voda 55 °C) kW / COP 8,10/2,07 8,40/1,97 9,10/1,85
Chladici vykon / EER [vzduch 35 °C, voda 7 °C) kW /EER 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Chladici vykon / EER [vzduch 35 °C, voda 18 °C) kW /EER 8,80/4,63 10,70/3,92 15,50/3,60
Vytapéni pfi primérnych Sez6nni energeticka Gcinnost SCOP [n,, %) 4£,96/3,57(195/140) 4,58/3,33(180/130) 4,46/3,40(176/133)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti’ A+++az D As++/A++ At++/A++ At++/A++
Vytapéni pfi teplych Sezénni energeticka Géinnost SCOP (n,, %) 6,47/4,34(256/171) 6.47/4,34(256/171) 6,20/4,30(245/169)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti’ A+++azD At/ Av++ Attt/ At++ Attt/ At++
Vytapéni pfi chladnych Sez6nni energeticka Gcinnost SCOP (n,, %) 4,31/3,26(169/127) 4,31/3,26(169/127) 4,28/3,10(168/121)
klimatickych podminkach
(voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické G&innosti’ A+++azi D At++/A++ Ast/A++ A/ A+
Vnitfni jednotka s elektrickym ohfivacem 3 kW WH-SDCO09K3E8 — -
Vnitfni jednotka s elektrickym ohfivacem 9 kW - WH-SDC12K9E8 WH-SDC16K9E8
Akusticky tlak Vytapéni/chlazeni dB(A) 33/33 33/33 33/33
Rozméry VxSxH mm 892x500x348 892x500x348 892x500x348
Cista hmotnost: 3 kW / 9 kW kg 40/41 —/4 —/41
Pripojeni vody palce R1Y. R1Y4 RV
. . Pocet stupfili otagek Proménné otacky Promeénné otacky Proménné otacky
Cerpadlo tridy A —

Prikon w 145 145 145
Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C) U/min 258 34,4 45,9
Venkovni jednotka WH-UDZ09KES8 WH-UDZ12KE8 WH-UDZ16KE8
Akusticky vykon? Vytapéni dB(A) 65 65 65
Rozméry VxSxH mm 1340%900x320 1340%x900x320 1340%900x320
Cista hmotnost kg 90 90 103
Chladivo (R32) / ekv. CO, kg/t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Prdmér potrubi Kapalina/plyn palce (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70)
Rozsah délek potrubi m 3~30 3~30 3~30
Rozdil vyek (vnitini j. / venkovni j.) m 20 20 20
Délka potrubi s predem naplnénym chladivem m 10 10 10
Dodatecny objem plynného chladiva g/m 30 30 30
Provozni rozsah - venkovni Vytapéni °c -25~+35 -25~+35 -25~+35
prostredi Chlazeni B +10~+43 +10~+43 +10~+43
Vystup vody? Vytapéni/chlazeni G 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Elektrické udaje OhFiva¢ 3 kW OhFivac 9 kW OhFivac 9 kW
Elektricky zalozni ohrivac kW 3,00 9,00 9,00
Doporuéené pojistka® A 20/15/16 20/20 20/20
Doporugeny minimélni prifez kabelu, pfivod 1/2 mm? 5x1,5/3x1,5 5x1,5/5x1,5 5x2,5/5x1,5

1) Stupnice od A+++ do D. 2) Hladina akustického vykonu podle normy EN 12102 za podminek stanovenych normou EN 14825. 3) Provozni rozsah az do -25 °C pFi vytapéni s rozsahem délek potrubi 3-40 m,
provozni rozsah az do -15 °C pfi vytapéni s rozsahem délek potrubi 3-50 m. 4) Seznamte se s mistnimi piedpisy. *Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. **Tento produkt je zkonstruovéan v souladu
s evropskou smérnici o jakosti vody (EU) 2020/2184. Zivotnost produktu neni zaruéena, pouziva-li se s podzemni vodou, napf. pramenitou nebo studniéni, dale vodovodni vodou s obsahem soli nebo jinych
necistot, nebo je-li pouzivan v oblastech s vodou, ktera ma kysely charakter. Naklady spojené s Gdrzbou a zarukou v téchto pripadech hradi zakaznik.
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Panasonic R32

NOVINKA

Jednofazova jednotka Aquarea EcoFleX - R32

Energeticka ucinnost: Rekuperace tepla pri chlazeni zajistuje bezplatnou

pripravu teplé vody.
Flexibilita: Kompaktni venkovni jednotka / az 3 vnitrni jednotky vzduch- T
vzduch a jednotka vzduch-voda s integrovanym zasobnikem teplé vody. T Ny
Komfort: Nepretrzité vytapéni az do -25 °C" / technologie nanoe™ X pro :
neustalé zlepSovani ochrany. ERP 35 °C
MozZnosti pripojeni: soucasti zafizeni je adaptér Wi-Fi pro inteligentni - S
ovladani prostrednictvim aplikace Comfort Cloud?. i l =
1) Plati pro model CU-4WZ90CBES. Model CU-2WZ71YBES pracuje do ~15 °C. 2) S vyjimkou kanalovych o
vnitrnich jednotek s nizkym statickym tlakem. B :
i S
o 0
‘. nanoeX @ zarizeni*
Aquarea EcoFleX Vnitni jednotky Venkovni jednotky
CU-2WZ71YBES CU-4WZ90CBE5
Zasobnik teplé vody
Vnitini jednotky vzduch-voda 1 jednotka 1 jednotka
L 1851 WH-ADF0309J3E5CM v =
Vnitrni jednotka vzduch-voda Aquarea EcoFleX
1851 WH-ADF0309K3E5M = (4
Vnitfni jednotky vzduch-vzduch 1 jednotka Az 3 jednotky
Kanalova jednotka Aquarea EcoFleX — S-71WF3E v 4

— CS-MZ20CD3EA = v
— CS-Z25CD3EAW = v
Kanalova jednotka s nizkym statickym tlakem — CS-Z35CD3EAW — 4
— CS-Z50CD3EAW = v
— CS-Z60CD3EAW — v
= —/—/CS-MZ16CKE - 4
— CS-XZ20CKEW-H/CS-XZ20CKEW /CS-Z20CKEW = v
. o L — CS-XZ25CKEW-H/CS-XZ25CKEW /CS-Z25CKEW — v
::;st\neén:; ;]ednotka Etherea (grafitové Seda / stfibrna / CS-XZ35CKEW-H/ CS-XZ35CKEW/ C5-Z35CKEW _ v
— CS-XZ42CKEW-H/—/CS-Z42CKEW = v
= —/CS-XZ50CKEW /CS-Z50CKEW — v
= —/—/CS-ZT1CKEW = v
Venkovni jednotka CU-2WZ71YBES CU-4WZ90CBES
PFipojené vnitini jednotky vzduch-vzduch 1 (S-71WF3E) 1(S-71WF3E)
Jmenovity vykon vnitfnich jednotek (min.-max.) —~7,10 kW —~7,10 kW 3,20 ~ 11,00 kW
Chladici vykon Jmenovity (min.-max.) kW 7,10(1,20-8,10) 7,10(1,60-9,00) 9,00(1,60-10,20)
EER" Jmenovity (min.-max.) W/W 3,40(2,55-2,47) 3,40(3,40-2,57) 3,83(4,00-3,00)
SEER? 5,60A+ 5,60A+ 7,00 A++
Pdesign [chlazeni) kW 7,10 7,10 9,00
Prikon Jmenovity (min.-max.) kw 2,09(0,47-3,28) 2,09(0,47-3,50) 2,35(0,40-3,40)
Roéni spotieba energie? kWh/rok J9A 4h 450
Topny vykon Jmenovity (min.-max.) kW 7,10(2,00-10,20) 7,10(2,00-10,20) 9,50(2,00-12,00)
Topny vykon pri teploté -7 °C kW
cop! Jmenovity (min.-max.) W/W 3,90(4,65-3,00) 3,90(4,65-3,00) 4,30(5,56-3,64)
Scop2 3,90A 3,90A 4,60 A++
Hodnota Pdesign pri teploté -10 °C kW 4,80 5,80 6,50
Prikon Jmenovity (min.-max.) kW 1,82(0,43-3,40) 1,82(0,43-3,40) 2,21(0,36-3,30)
Roéni spotieba energie® kWh/rok 1723 2082 1978
Proud Chlazenifvytapéni A 10,1/8,7 10,1/8,7 11,2/10,6
Napéjeni v 230 230 230
Doporucena pojistka A
Doporueny priifez napajeciho kabelu mm?
Akusticky tlak?! Chlazeni/vytapéni [vzduch-vzduch)  dBIA) 49/49 49149 53/55
Akusticky vykon®! Chlazeni/vytapéni (vzduch-vzduch] dB(A) 68/67 68/67 69/70
Rozméry / ¢ista hmotnost VxSxH mm / kg 999x940x340/82 999x940x340/83 999x940x340/83
Priimér potrubf Kapalina/plyn palce (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/3/8(9,52) 1/4(6,35)/3/8(9,52)
Maximalni celkova délka potrubi m 70 70 80
Rozsah délek potrubi k jedné jednotce m 3~35 3~35 3~25
Rozdil vyek (vnitFni j. / venkovni j.) m 30 30 20
kot ftr i v i o s i
Chladivo (R32) / ekv. CO, kg/t 2,60/1,62 2,58/1,74 2,58/1,74
Vytapéni (vzduch-vzduch) °C -15~+24 -15~+24 -25~+24
Chlazeni [vzduch-vzduch) °C -10~+46 -10~+46 -10~+46
Provozni rozsah - venkovni prostfedi  vytapéni (vzduch-voda) °c -15-435 -15~435 -25~+35

Rekuperace tepla

o ~ ~ ~ ~ ~ ~
(podlahové topen / teplé vodal C +10~+35/+10~+46 +10~+35/+10~+46 +10~+35/+10~+46

1) Vypoget hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Mé&Feni udaji SEER a SCOP se provadi podle normy EN 14825. Stupnice od A+++ do D. 3) Ro&ni spotfeba energie se vypo&itava v souladu se smérnici
EU/626/2011. 4) Akusticky tlak a akusticky vykon se méFi v rezimu chlazeni [venkovni 35 °C ST, vnitini 27 °C/19 °C) a v rezimu vytapéni [venkovni 7 °C/6 °C, vnitini 20 °C ST). Akusticky tlak se méfi ve vzdalenosti
1,0 m od jednotky a ve vysce 1,5 m.

- ° A
R32 TRIDA A 25°C i = O
VODNI CERPADLO Q 040 ~L-IX A
AUTOMATICKA . . o VODNI FILTR SNIMAC PORT PRO POKROCILE VCETNE WI-FI PROPOJITELNOST 5 (g
CHLADIVO INVERTER + RYCHLOST TEPLA VODA REZIM VYTAPENi S MAGNETEM PRUTOKU REKUPERACI TEPLA OVLADANI SBMS

ey
i
REZIM VYTAPENI: Pro model CU-4WZ90CBES. VEETNE WI-FI: Pro kanalové jednotky EcoFleX a nasténné jednotky Etherea.
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AQUAREA

WH-ADF0309J3E5CM
CU-2WZ71YBES

WH-ADF0309K3E5M
CU-4WZ90CBES

Vnitfni jednotka

Kompatibilni venkovni jednotka CU-4WZ90CBES

Topny vykon / COP" vzduch +7 °C, voda 35 °C) kW / COP 8,00/4,21 8,00/4,21 8,00/4,21
Topny vykon / COP" (vzduch +7 °C, voda 55 °C) kW / COP 8,00/2,81 8,00/2,81 8,00/2,81
Topny vykon / COP" (vzduch +2 °C, voda 35 °C) kW / COP 6,70/3,25 6,70/3,25 6,70/3,25
Topny vykon / COP" [vzduch +2 °C, voda 55 °C) kW / COP 6,00/2,08 6,00/2,08 6,00/2,08
Topny vykon / COP" [vzduch -7 °C, voda 35 °C) kW /COP 5,60/2,84 5,60/2,84 5,60/2,84
Topny vykon / COP" vzduch -7 °C, voda 55 °C) kW / COP 5,30/1,91 5,30/191 5,30/191
Vytapéni pfi primérnych klimatickych ~_Sezénni energetickd icinnost? SCOP [n,_ %) 4,00/3,20(157/125) 4,00/3,20(157/125) 4,00/3,20(157/125)
podminkach (voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti® A+++az D At+/A++ As+/A++ At+/A++
Vytapéni pri teplych klimatickych Sezonni energeticka Ucinnost? SCOP [n,_ %) 5,69/3,69(224/145) 5,69/3,69(224/145) 5,69/3,69(224/145)
podminkach (voda 35 °C / voda 55 °C) Trida energetické Gcinnosti® A+++az D As++/A++ At++/A++ At++/A++
Vytapéni pfi chladnych klimatickych Sezénni energeticka Ucinnost? SCOP [n,_ %) 3,61/2,80(141/109) 3,61/2,80(141/109) 3,61/2,80(141/109)
podminkéch [voda 35 °C /voda 55°C)  T¥ida energetické Gcinnosti A+++azD A+/A+ A+/A+ A+l A+
Akusticky tlak Vytapéni dB(A) 28 28 28
Rozméry / €ista hmotnost VxSxH mm / kg 1880x598x600/108 1882 x 599 x 602 / 107 1882 x 599 x 602 / 107
Elektricky zalozni ohrivac kW 3,00 3,00 3,00

Objem vody l 185 185 185
Maximalni teplota teplé vody R 65 65 65

Pritok topné vody (AT =5 K, 35 °C) /min 22,90 22,90 22,90
Zatézovy profil dle EN16147 L L L
Ucinnost zasobniku teplé vody dle smérnice ErP - priimérné/teplé/chladné prostfed®® A+ az F A/A+/A A/A+/A A/A+/A
Zésobnik teplé vody - primérné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV? nwh%/COP TV 104/2,60 104/2,60 104/2,60
Zésobnik teplé vody - teplé klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 134/3,35 134/3,35 134/3,35
Zasobnik teplé vody - chladné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV?! nwh%/COP TV 92/2,30 92/2,30 92/2,30
Vykon rekuperace tepla [tepla voda 55 °C) kW 7,10+9,00 7,10+9,00 7,10+9,00
Prikon rekuperace tepla [tepla voda 55 °C) kW 3,15 3,15 3,15

COP rekuperace tepla (TV 55 °C) 5,11 5,11 5,11

Vystup vody °C 20~55 20~55 20~55
Primér potrubi Kapalina/plyn palce (mm) 1/4(6,35)/1/2 (12,70) 3/8(9.52) / 5/8 (15.88) 3/8(9.52) / 5/8 (15.88)
Préimér vodniho potrubi Mistnost / tepla voda palce (mm) 11/413/4 11/4/3/4 11/4/3/4

1) Vypocet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) M&feni Gdaji SEER a SCOP se provadi za podminek stanovenych normou EN 14825. 3) Stupnice od A+++ do D. 4) Akusticky tlak a akusticky vykon se mé&Fi
v rezimu chlazeni [venkovni 35 °C ST, vnitfni 27 °C/19 °C) a v rezimu vytapéni (venkovni 7 °C/6 °C, vnit¥ni 20 °C ST). Akusticky tlak se méfi ve vzdalenosti 1,0 m od jednotky a ve vyce 1,5 m. 5) COP pfi odbéru
teplé vody ze zasobniku se méFi za podminek stanovenych normou EN 16147. 6) Stupnice od A+ do F.

Kabelovy dalkovy
ovlada¢ CONEX, bily.
CZ-RTC6W/BL/BLW2

Kabelovy dalkovy
ovlada¢ CONEX, ¢erny.
CZ-RTC6/BL/BLW2

VCETNE FILTRU

=0

OVLADAE CONEX
SWI-i

O3

PROPOJITELNOST
SBMS.

Kanalova jednotka Vnitfni jednotka Chladici vykon  Topny vykon Externi staticky Akusticky tlak? Rozméry / Eista hmotnost Priimér potrubi
Aquarea EcoFleX tlak" Chlazeni - vytapéni (vys. / niz. / tich.) VxSxH Kapalina/plyn
kw kw Pa dB(A) mm / kg palce (mm)
7,1 kKW S-TTWF3E 7,10 7,10 10 - 150 34/26/-—34/26/- 250x1000x730/30 1/416,35)/1/2(12,70)
_— - . Volitelna sada
i l bezdratového 0 %0
ovladani.
CZ-RL511D VEETNEFUTRY [ PROPOTELNST
NOVINKA! Kanalova VnitFni jednotka Chladici vykon  Topny vykon Externi staticky Akusticky tlak? Rozméry / Cista hmotnost Primér potrubi
jednotka s nizkym tlak" Chlazeni - wytépéni (wys. / niz. / tich.) VxS xH Kapalina/plyn
Satickymitiakemn kW kW Pa dB(A) mm / kg palce (mm)
2,0 kW CS-MZ20CD3EA 2,00 2,80 15-45 34/29/26—36/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW CS-Z25CD3EAW 2,50 3,20 15-45 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW CS-Z35CD3EAW 3,50 4,00 15-45 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW CS-Z50CD3EAW 5,00 6,00 15-50 41/31/28—41/32/29 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,0 kW CS-Z60CD3EAW 6,00 7,50 15-50 41/32/29—43/34/31 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)
u s Volitelny kabelovy
HIFTE dalkovy ovladaé. ‘ [Q \q =0 0 %
i PROPITELNOST
_—J @-nancex 24BlA) AROWNGS | VESTAVENAWIR S
NOVINKA! Grafitové Seda vnitni  Stfibrna vnitfni Matné bila vnitrni Chladici Topny vykon Akusticky tlak® Rozméry / ¢ista hmotnost Primér potrubi
Nasténna jednotk jednotk jednotka jednotka vykon Tl ol
vytapeni & q
Etherea {vys. / iz, tich ) VxSxH Kapalina/plyn
kW kW dB(A) mm / kg palce (mm)
1,6 KW — — CS-MZ16CKE 1,60 2,30 37/26/21—38/27/21 295x870x229/10 1/416,35)/3/8(9,52)
2,0 kW CS-XZ20CKEW-H CS-XZ20CKEW CS-Z20CKEW 2,00 2,80 37/26/21 — 38/27/21 295x870x229/10 1/416,35)/3/8(9,52)
2,5 kW CS-XZ25CKEW-H CS-XZ25CKEW CS-Z25CKEW 2,50 3,20 L1211 = 1/29/21 295x870x229/10 1/416,35)/3/819,52)
3,5 kW CS-XZ35CKEW-H CS-XZ35CKEW CS-Z35CKEW 3,50 4,00 44/30/21 — 45/35/21 295x870x229/11 1/416,35)/3/8(9,52)
4,2 kW CS-XZ42CKEW-H - CS-Z42CKEW 4,20 4,90 44/33/27 — 45/37/31 295x870x229/10 1/416,35)/3/8(9,52)
5,0 kW — CS-XZ50CKEW CS-Z50CKEW 5,00 6,00 44/39/32 — 46/39/32 295x1040x244/12 1/416,35)/3/8(9,52)
7.1 kW - - CS-Z71CKEW 7,10 7,70 49/40/32 — 49/40/32 295x1040x244/13 1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Udaj uvedeny v tabulce zna¢i hodnoty pfi tlaku 25 Pa (2,5 mmAGg), které se pouzivaji pro vychozi nastaveni z vyroby. Chcete-li dosahnout vice nez 6,0 mmAq, zméfite nastaveni prepinace na obvodové desce
z vys. na tiché vys. 2) Hladina akustického tlaku vnitfni jednotky je hodnota naméfena ve vzdalenosti 1,5 metru pod jednotkou s Tmetrovym potrubim na strané sani a 2metrovym potrubim na strané vytlaku.
Méfeni akustického tlaku se provadi v souladu s normou JIS C 9612. 3) Hladina akustického tlaku vnitini jednotky je hodnota naméfena ve vzdalenosti 1 m od &elni strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. Méfeni
akustického tlaku se provadi v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichy reZim. Lo: nejniZsi nastavené otacky ventilatoru.

MozZné kombinace venkovnich/vnitinich jednotek

i i jednotk Vykon pfipojenych vnitfnich Kanalova jednotka Aquarea EcoFleX Kanalova jednotka s nizkym statickym Nasténna jednotka Etherea
jednotek tlakem
{min.-max.) 7 20 | 25 | 35 | 50 | 60 |16 |20 |25 |35 |42 |50 |7
1 CU-2WZ71YBES —~710 kW v
1 CU-4WZ90CBES —~T7,10 kW v
2-3 CU-4WZ90CBES 3,20 ~ 11,00 kW v v v v v? v V| v | v|v|vivivy

1) Je nutna redukce CZ-MA2PA. 2) Je nutna redukce CZ-MA1PA. 3) Jsou nutné redukce CZ-MA2PA a CZ-MA3PA.
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Panasonic

Podlahova inteligentni jednotka fan coil Aquarea Air

Uzky profil skFiné, pouze 129 mm / RAL 9003 / stejnosmérny invertor -
maximalni komfort a Uspora energie / modulovany pritok vzduchu.
Mozné konfigurace: Pripojky vody na levé nebo pravé strané / 2cestné
nebo 3cestné ventily jako prislusenstvi / ovladani na jednotce nebo
nasténné ovladani nebo obvodova deska pro analogovy vstup (0-10 V)

Model (kompletni kédy modeld jsou v nize uvedené tabulce)

Otacky ventilatoru®

P-FAL10
min./stf./max.

min./stf./max.

min./stf./max.

P-FAL35

min./sti./max.

Volitelny 5

P-FAL40

min./stf./max.

Celkovy chladici vykon? kW 0,43/0,73/0,91 0,75/1,36/2,12 1,15/2,08/2,81 1,32/2,39/3,30 1,36/2,57/3,71
Citelny vykon? kW 0,29/0,51/0,71 0,59/1,04/1,54 0,83/1,51/2,11 1,02/1,84/2,65 1,05/1,98/2,90
Pratok vody? /h 73,67/125,07/155,91  128,50/233,01/363,22 197,03/356,36/481,43  226,15/409,48/565,39 —
Tlakova ztrata vody? ¥ kPa 5,7/10,2/12,1 1,9/4,3/8,2 2,7/19.9/171 2,5/8,8/18,0 —
Topny vykon* kW 0,37/0,69/1,00 0,82/1,50/2,19 1,19/2,15/2,99 1,45/2,56/3,73 1,47/2,78/4,23
Prétok vody“ /h 65,11/120,91/179,87  144,60/269,80/389,71 211,61/380,89/532,55 259,22/456,72/671,86 -
Tlakova ztrata vody® ¥ kPa 2,6/6,8/9,1 1,5/4,3/9,2 2,7/9.3/191 3,0/8,9/21,2 —
Hladiny hluku

Akusticky vykon dB(A) 37/47/54 37/47/54 37/47/57 37/47/55 37/48/58
Akusticky tlak® dB(A) 24/33/41 25/34/42 26/34/44 26/35/46 28/38/47
Vétrani

Pocet ventilatort 1 1 1 1 1
Pratok vzduchu m3/h 49/91/146 124/210/294 194/318/438 302/410/567 364/479/663
Maximalni staticky tlak Pa 10 10 13 13 13
Elektrické udaje

Napéjeni V / polet fazi / Hz \% 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Spotreba W 7,0/9,0/13,0 14,0/18,0/22,0 16,0/20,0/24,0 18,0/22,0/26,5 —
PFipojeni vody

Typ hydraulického pripojeni Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus
Hydraulicka pripojeni palce Yu Yu Yu Yu Yu
Rozméry a hmotnost

Rozméry/hmotnost VxS xH mm / kg 579x680x129/17 579x880x129/20 579x1080x129/23 579x1280x129/26 579x1480x129/29

1) Standardni tovarni nastaveni otaek ventilatoru. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST /19 °C MT, chladici voda: 7 °C/12 °C. 3) Tlakova ztrata odpovidajici jmenovitému pritoku. 4) Podle normy
organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, tepld voda: 45 °C/40 °C. 5) Informativni udaje, které poéitaji s hypotetickym Gtlumem hluku v mistnosti a instalaci o 9 dB(A).

Nasténna inteligentni jednotka fan coil Aquarea Air

Uzky profil sk¥iné, pouze 128 mm / RAL 9003 / stejnosmérny

invertor - maximalni komfort a Gspora energie / modulovany pritok

vzduchu.

Mozné konfigurace: Pripojky vody na levé nebo pravé strané / 2cestné
nebo 3cestné ventily jako prislusenstvi / ovladani na jednotce nebo
nasténné ovladani nebo obvodova deska pro analogovy vstup (0-10 V)

Model (kompletni kédy modeld jsou v nize uvedené tabulce)

Otacky ventilatoru"

P-FMM10

min./stf./max.

P-FMM15

Volitelny &

min./sti./max.

min./stf./max.

min./stf./max.

Celkovy chladici vykon? kW 0,49/0,88/1,24 0,62/1,08/1,61 0,70/1,21/1,94 1,32/2,66/3,94
Citelny vykon? kW 0,37/0,70/0,98 0,52/0,86/1,27 0,57/1,02/1,52 1,08/2,05/2,92
Prétok vody? /h 84,00/150,80/212,40 106,20/185,00/275,80 119,90/207,30/332,40 226,40/455,30/ 674,30
Tlakova ztrata vody? kPa 4,8/10,5/11,7 4,7/5,6/51 5,5/5,4/53 1,8/6,0/12,1
Topny vykon? kW 0,54/0,98/1,45 0,76/1,30/1,93 0,78/1,49/2,28 1,63/3,04/ 4,44
Pratok vody? /h 97,00/176,30/ 264,50 139,30/239,80/354,40 141,10/273,30/ 414,40 296,40/547,00/800,90
Tlakova ztrata vody? kPa 51/12,0/16,3 4,8/63/7,2 6,0/6,4/8,1 2,3/6,9/14,1
Hladiny hluku

Akusticky vykon dB(A) 35/46/53 36/47/54 37/48/58 38/48/62
Akusticky tlak®! dB(A) 25/33/40 25/34/41 26/34/42 27/37/51
Vétrani

Pratok vzduchu m3/h 84/155/228 124/229/331 138/283/440 230/480/788
Elektrické udaje

Napéjeni V/ pocet fazi / Hz v 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Spotreba w 5/8/19 5/9/20 5/11/29 8/23/30
PFipojeni vody

Typ hydraulického pripojeni Eurokonus Eurokonus Eurokonus Eurokonus
Hydraulicka pFipojeni palce Yu Yu Yu Yu

Rozméry a hmotnost

Rozméry/hmotnost Vx8&xH mm / kg 335x815x 128/ 14 335x1015x128/16 335x1215x128/19 335x1215x215/24

1) Standardni tovarni nastaveni otaéek ventilatoru. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST /19 °C MT, chladici voda: 7 °C/12 °C. 3) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, tepla voda:

45 °C/40 °C. 4) Informativni Udaje, které po&itaji s hypotetickym Gtlumem hluku v mistnosti a instalaci o 9 dB(A).

Moznosti ovladani.

Ovladani na jednotce ]

s komunikaci Modbus W

nebo integrovanym

modulem Wi-Fi. ‘\\

Nasténny dalkovy ovladac
s komunikaci Modbus
nebo integrovanym
modulem Wi-Fi.

PCZ-EEB749 /
PCZ-EFB749

Obvodova deska pro
ovladani analogovym
vstupem (0-10 V).
PCZ-B10842




AQUAREA

Nasténné jednotky fan coil s novym stylovym designem a technologii nanoe™ X (Mark 3).
Chladici vykon: 1,9 kW az 5,2 kW. Topny vykon: 2,2 kW az 5,3 kW.

2515

Volitelny ovladaé. Rada
CONEX, bily nebo cerny.
CZ-RTC6W/BL/BLW?2 nebo
CZ-RTC6/BL/BLW2

@‘. nanoeX

Technologie nanoe™ X je standardni vybavou.

e
a:me

Volitelny ovladac.
Kabelovy dalkovy ovladac
s funkci Econavi.
CZ-RTC5B

Technické udaje

Otacky ventilatoru™

=

Volitelny ovladac.
Infracerveny dalkovy
ovladac pro nasténnou
jednotku.

CZ-RWS3

min./stf./max.

- Verze (dvoutrubkové): s tficestnym ventilem i bez néj

- 6 velikosti

- Ventilator se stejnosmérnym motorem pro lepsi Gcinnost a regulaci
- Pratok vzduchu od 360 do 1045 m3/h

- Technologie nanoe™ X pro neustalé zlepsovani ochrany

- Omyvatelny vzduchovy filtr G1

- K dispozici S-Link - kompatibilni s ovladaci Panasonic

- Idedlni pro komercni i rezidencni aplikace v kombinaci s tepelnymi

Cerpadly Aquarea

- Moderni stylovy kompaktni design s plochou Celni sténou
- Vnitrni a vnéjsi motorizované lamely s péti polohami
- Vystup potrubi moZny v $esti smérech lze pfizpUsobit riznym

instalacim

- Technologie nanoe™ X (generator Mark 3 = 48 biliond hydroxylovych

radikald/s) je standardni vybavou pro lepsi kvalitu vzduchu uvnitf
budovy

- Tigi provoz neZ u modell s AC ventilatorem

- Velmi snadna udrzba diky snimatelnému prednimu panelu
- Cistitelny synteticky vzduchovy filtr

- Kompatibilita se Sirokou $kalou ovladacl

min./stf./max.

min./stf./max.

min./stf./max.

min./stf./max.

min./stf./max.

2trubkova

Celkovy chladici vykon? kW 1,40/1,65/1,90 1,92/2,17/2,41 2,02/2,51/2,73 2,65/3,11/3,61 3,02/3,78/4,50 4,03/4,63/5,23
Citelny vykon? kw 1,10/1,35/1,54 1,50/1,71/1,91 1,59/2,00/2,19 2,12/2,52/2,98 2,25/2,84/3,41 3,04/3,51/4,02
Pritok vody? /h 250/295/342 344/389/432 362/449/489 473/556/648 539/680/809 724/830/908
Tlakova ztrata vody (pouze vyménik) kPa 4/6/8 8/11/13 9/14/17 16/22/30 19/30/42 34/44[56
Tlakova ztrata vody (s tficestnym ventilem)? kPa 18/23/29 25/29/36 26/39/44 42/57/74 53/80/110 90/112/142
Pritok vzduchu? m3h 230/276/345 324/361/416 343/434/480 462/572/710 488/603/753 637/753/879
Prikon? W 10/11/12 12/12/14 12/14/16 15/19/26 13/17/22 18/23/29
Akusticky tlak Lp? ¥ dB(A) 27 26 29 39 35 40
Akusticky vykon Lw? dB(A) 40 39 42 49 47 52
Topny vykon“ kW 1,59/1,92/2,23 1,97/2,39/2,72 2,18/2,64/3,01 2,89/3,48/4,03 3,09/4,21/5,13 4,03/4,72/5,33
Priitok vody* Uh 281/329/381 339/417/481 379/463/533 508/614/715 544/740/898 710/827/931
Tlakova ztrata vody (pouze vyménik) kPa 5/8/10 8/12/16 10/15/20 18/27/36 19/36/52 33/44/56
Tlakova ztrata vody (s tficestnym ventilem) kPa 18/24/30 23/31/39 25/36/47 42/60/72 46/82/118 74/97/128
Priitok vzduchu? m3/h 253/314/406 343/425/489 379/471/545 517/646/765 511/730/925 672/810/960
Prikon* W 10/12/13 12/14/15 13/15/17 16/21/28 14/21/32 19/26/35
Akusticky tlak Lp¥4 dB(A) 24/27/29 22/26/29 23/28/32 30/36/41 28/36/42 34/39/43
Akusticky vykon Lw? dB(A) 37/40/43 37/39/42 38/42/45 44/49/55 42/47/51 48/52/56
PFipojeni vody
Typ pfipojent Vnitrni zavit G Vnitrni zavit G Vnitrni zavit G Vnitrni zavit G Vnitrni zavit G Vnitrni zavit G
palce 1/2 1/2 172 1/2 1/2 1/2
Generator nanoe™ X Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3
Rozméry a hmotnost
Rozméry VxS xH mm 295x890x 244 295x890x 244 295x890x 244 295x890x 244 295x1060x 249 295x1060x 249
Hmotnost kg 12 13 13 13 14 14
Trida energetické ucinnosti®
Nasténna inteligentni jednotka fan coil Flex Air s ventilatorem se stejnosmérnym motorem - FK1
FCEER ? AazE B B B B A A
} n % 144,2 166,9 172,1 169,3 226,8 213,0
2trubkova —
FCCOP 4 AazE B B B B B B
n % 160,0 167,0 170,5 173,4 208,5 198,0

sh

1) Standardni tovarni nastaveni otacek ventilatoru. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST /19 °C MT, chladici voda: 7 °C/12 °C. 3) Hladina akustického tlaku vnitini jednotky je hodnota namérena
ve vzdalenosti 1 m od Eelni strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. MéFeni akustického tlaku se provadi v souladu s normou JIS C 9612. 4) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, tepla voda:

45 °C/40 °C. 5) Podle organizace Eurovent.
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PERFORMANGE
A

V MIMORADNE
TICHY PROVOZ

Tato Fada spada pod komer&ni zasady pro jednotky fan coil. 23

Splituje pozadavky ErP podle NARIZENI KOMISE (EU) &. 2016/2281.
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Tepelna cerpadla pro pripravu [ miimanss
teplé vody Aquarea DHW =

- w
Pri pouziti prirodniho chladiva R290 dosahuiji tepelna cerpadla Aquarea DHW nejvyssi tridy energetické
ucinnosti A+ ve své kategorii a ve srovnani s elektrickymi ohrivaci vyrazné snizuji spotrebu energie
i emise CO,. Rada zahrnuje nasténné a podlahové modely s objemem zasobniku od 100 do 260 L,
aby spliovaly riizné potfeby domacnosti. .
o SETRi CAS NUTNY UZIVATELSKY
VYSOKY VYKON -7 C VELKY A BYDE i - Xax -
K UDRZBE DIKY SUCHE PRIVETIVE
- A ENERGETICKA 43°C PROVOZNI > @ KONTROLE HORCiKOVE DOTYKOVE
TRIiDA A+ (_ﬁ ROZSAH T
ANODY OVLADANI
Typ Nasténna jednotka Podlahova jednotka
Oznaceni P-DHW100AE5  P-DHW150AE5  P-DHW200AE5 P-DHW200CAE5 P-DHW260AE5 P-DHW260CAE5
Vykonové udaje podle normy EN 16147
Referenéni teplota teplé vody (T ) € 55 55 55 55 55 55
Doba ohfevu [vzduch +14 °C / voda 55 °C) h:m 5:44 8:36 7:24 7:11 9:20 9:37
Doba ohfevu (vzduch +7 °C / voda 55 °C) h:m b:44 9:48 7:47 7:38 10:24 10:27
Doba ohfevu [vzduch +2 °C / voda 55 °C) h:m 9:53 12:10 11:21 11:14 14:35 14:45
Doba ohfevu v rezimu zesileného vykonu (vzduch +7 °C / voda 10-55 °C) h:m 2:37 4:16 3:43 3:39 4:39 4:55
g::’;::fr: Z/‘izzi’ér}';k}:atsﬂf;’f:sytfelsl,smém‘ce 3iP= A+aiF Ax/As+/A Ax/ A+ A+ Ac/ At/ A Ax/ At/ A Ax/ At/ A Av/A+/A
Zasobnik teplé vody - primérné klimatické podminky dle smérnice ErP,n/COP TV nwh%/COP TV 116/2,80 122/3,00 145/ 3,48 140/ 3,36 146 /3,52 145/ 3,48
Zasobnik teplé vody - teplé klimatické podminky dle smérnice ErP, n/ COP TV nwh%/COP TV 133/3,20 137/3,40 154/3,76 150/3,61 155/3,78 154 /3,76
Zasobnik teplé vody - chladné klimatické podminky dle smérnice ErP, n / COP TV nwh%/COP TV 92/2,20 109/2,70 11417279 108/2,63 115/ 281 1141279
Akusticky vykon vnitini jednotky” dB(A) 46 46 50 50 50 50
Akusticky vykon venkovni jednotky” dB(A) 51 51 56 56 56 56
Profil zatizeni M L L L XL XL
Objem vody L 100 142 202 194 260 251
Objem sméSované vody pfi 40 °C / V40 L 128 173 278 267 359 348
Pripojeni pridavného tepelného vyméniku - - - 1"M - 1"M
Povrch pridavného vyméniku m? - - - 1,05 - 1,05
Antikorozni systém Anoda Hor¢ik Hor¢ik Hor¢ik Hor¢ik Hor¢ik Hor¢ik
Cyklus proti legionele Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Maximélni provozni tlak - akumulaéni zdsobnik MPa (bar) 081(8) 081(8) 08(8) 081(8) 081(8) 081(8)
Rozméry [V x  x H) mm 1351x520x541 1682x520x541 1621x705x 694 1621x705x 694 1911x705x 694 1911x705x 694
Hmotnost v prazdném stavu kg 56 7 96 110 13 127
Rozsah teploty na sani vzduchu tepelného cerpadla °C -5~+43 -5~+43 -7~+43 -7~+43 -7~+43 -7~+43
Maximalni teplota vody / s ohfivadem Eo 60/70 60/70 65/75 65/75 65/75 65/75
Naplii chladiva (R290) kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Napajeni/frekvence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Celkovy maximalni prikon w 1726 1726 1970 1970 1970 1970
Maximalni prikon tepelného cerpadla W 226 226 470 470 470 470
Prikon elektrického topného ¢lanku w 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Jmenovity pritok vzduchu m¥h 235 235 360 360 360 360
Dostupny externi tlak Pa 71 71 88 88 88 88
Prdmér potrubi mm 125 125 160 160 160 160
1) Dle normy EN12102.
Nasténna jednotka - Podlahova jednotka
- Zasobnik teplé vody o objemu 100 L a 150 L - Zasobnik teplé vody o objemu 200 L a 260 L
- Siroky provozni rozsah od -5 °C do +43 °C - Verze s pridavnym vyménikem pro provoz s jinymi -
- Tepla voda 60 °C pouze s tepelnym cerpadlem zdroji tepla, napr. fotovoltaickymi panely
- Siroky provozni rozsah od -7 °C do +43 °C
- Tepla voda 65 °C pouze s tepelnym cerpadlem
-

Nepfidavejte chladivo jiného typu ani nenahrazujte chladivem jiného typu, nez je stanoveno.
Vyrobce nenese odpovédnost za Skody a zhursem bezpeénosti v diisledku pouZiti jiného chladiva.

v tomto ji fluorované sklenikové plyny s hodnotou GWP vy3si nez 150.
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N ) ) byt za Géelem zlepSeni produktu v malém rozsahu vyrohcem pozménény bez pfedchoziho varovani. Uplna i Eastecna reprodukce tohoto
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i nasich produktd jsou Gdaje uvedené v tomto katalogu platne s vyjlmkuu typografickych chyb a mohou




