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–
Nov� ér� se skupinou  
Bosch Home Comfort Group

Klí�ov� �ísl� skupiny Bosch Home Comfort Group (od 1.�srpn� 2025)

více ne� 
24�000

z�m�stn�nc� po celém sv�te

více ne�  
4,4 mld. €

v�tr�b�ch z� rok 2025*

33 
výrobních lok�lit po 

celém sv�te

26 
vývojových st�edisek

*Fort L�uderd�le: joint venture se spole�ností C�rrier, v�tšinový podíl.
Gu�n�zhou: joint venture se spole�ností W�nb�o, vl�stnictví v�tšiny �kcií.
Qin�d�o: joint venture se spole�ností Hisense, menšinový podíl.
Sh�n�h�i: joint venture se spole�ností W�nb�o, menšinový podíl, d�le: lok�lit� ve vl�stnictví spole�nosti Bosch HC.

Švédsko
Tr�n�s

USA
D�ll�s, Fort 

L�uderd�le*, Norm�n, 
Wichit�

Mexiko
Ciene��

Br�zílie
S�o P�ulo

Nizozemsko
Deventer

Spojené kr�lovství
Cl�y Cross, Worcester

Fr�ncie
Dr�ncy, S�int 

The�onnec

Portu��lsko
Aveiro Šp�n�lsko

B�rcelon�

N�mecko
Eibelsh�usen, Loll�r, Wern�u, 
Wettrin�en, Wetzl�r

�esko
Krnov

Turecko
M�nis�

Indie
Guj�r�t

�ín�
Gu�n�zhou*, Qin�d�o*, 
Sh�n�h�i*, Wuhu, Wuxi

J�ponsko
Tochi�i, Tokyo

T�iw�n
Luzhu

Th�jsko
R�yon�

M�l�jsie
B�n�i

Filipíny
Subic
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Odv�tví vyt�p�ní � klim�tiz�ce se v sou��sné dob� rychle vyvíjí díky rostoucí popt�vce n�šich z�k�zník� po v�tším 
komfortu, pohod� � udr�itelných �ešeních v kontextu �lob�lního oteplov�ní. V roce 2025 skupin� Bosch Home Comfort 
Group s cílem urychlit tuto tr�nsform�ci koupil� divizi HVAC pro reziden�ní � m�lé komer�ní objekty Hit�chi Air 
Conditionin� joint venture od Johnson Controls.

Spole�n� kombinujeme sílu n�šich zn��ek � vynik�jící kv�litu n�šich produkt�, �bychom n�vrhli nejefektivn�jší � 
nejrelev�ntn�jší �ešení pro klim�tický komfort. Spojením n�šich zkušeností, n�ší schopnosti inovov�t � n�ší sít� pro 
výrobu � výzkum � vývoj budeme hr�t vedoucí roli n� trhu s HVAC po boku n�šich profesion�lních z�k�zník� � p�rtner�.

Vznik Clim�te Comfort Ch�mpion

Vyvíjíme ��vyr�bíme po celém sv�t�, v�Evrop�, Americe i�Asii. Díky n�šim mezin�rodním � re�ion�lním zn��k�m 
m��eme n�bízet �ešení p�izp�soben� místním podmínk�m.

* Úd�je o�tr�b�ch z� rok 2025 nez�hrnují tr�by z�p�evz�tých obchodních obl�stí.
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–
Hitachi Cooling & Heating

Glob�lní p�ístup 
N�ši z�k�zníci � spot�ebitelé jsou pro n�s n� prvním míst�. 

Pou�ív�me komplexní p�ístup, od n�vrhu p�es dod�vku, inst�l�ci �� po uvedení do provozu, efektivní provoz �� 
po zjednodušenou údr�bu. Sn��íme se budov�t d�v�ru prost�ednictvím produkt�, které jsou n�vr�eny t�k, �by 
vydr�ely.

Z�m��ení n� �lov�k� 
Zjednodušujeme slo�itost ��neún�vn� pr�cujeme n� tom, �bychom n�šim z�k�zník�m usn�d�ov�li �ivot. 

N�še chytré produkty ���ešení p�irozen� z�jiš�ují h�rmonii v�interiérech, poskytují pohodlí ��udr�ují kv�litu 
vzduchu.

Pr�kopnický duch
Od roku 1952 vyvíjíme ��zdokon�lujeme �ešení v�obl�sti vyt�p�ní ��klim�tiz�ce. 

Z�v�díme nové technolo�ie ��vylepšujeme ty st�v�jící. Podíleli jsme se n� vývoji odv�tví HVAC ��rosteme spolu 
s�ním.

První klimatiza�ní 
jednotka v�Japonsku.

1952

• První multisplit pro 6�vnit�ních jednotek na 
trhu.• První tepelné �erpadlo vzduch-voda.

2006

První chiller s odst�edivým kompresorem a 
integrovaným vodou chlazeným kondenzátorem.

1958

První klimatizace s�DC invertorem na sv�t�.
1983

Termodynamický oh�íva� vody Yutampo R32.
2020

• Nová generace tepelných �erpadel vzduch-voda – 
airH2O 600 R32 & airH2O 800 R290.

• Nová generace modelu airHome Triple C.

2025
�ada air365 Max VRF s 

technologií NFC.

2023

Namihei Odaira zalo�il v rámci t��ební spole�nosti 
Kuhara v Hitachi (Ibaraki, Japonsko) dílnu na opravy 
elektrických za�ízení.

1910

První tepelné �erpadlo v�Japonsku.
1962

�ešení Triple�C, první multisplitový 
termodynamický oh�íva� vody.

2018
• První parapetní jednotka ur�ená pro vytáp�ní.
• První miniVRF na trhu.

2008

Inov�ce, v�srdci n�ší DNA

Hit�chi, celosv�tov� uzn�v�n� prémiov� zn��k�, n�vrhuje špi�kov� �ešení pro 
vyt�p�ní � klim�tiz�ci. N�še spolehlivé � vysoce výkonné produkty vytv��ejí 
pohodlné prostory � zlepšují kv�litu k��dodenního �ivot�.

N�še hodnoty
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Díky více ne� 30leté zkušeností s vývojem z��ízení pro vyt�p�ní � klim�tiz�ci  tento z�vod rozší�il své 
výrobní k�p�city � v sou��snosti m� 14 produktových ��d s více ne� 400 produktovými referencemi, které 
z�hrnují n�še ��dy DRV, chiller� � tepelných �erp�del vzduch-vod�, co� p�edst�vuje tém�� celé portfolio 
spole�nosti Hit�chi Coolin� & He�tin�.

N�š z�vod je rovn�� evropským centrem pro n�hr�dní díly  zn��ky Hit�chi Coolin� & He�tin� � disponuje 
centr�lizov�ným ���utom�tizov�ným skl�dovým systémem. D�le�it� str�te�ick� role s�cílem neust�le 
zlepšov�t slu�by poskytov�né evropskému trhu.

–
Pohled n� z�vod v B�rcelon� 
Více ne� 30 let provozu

Od roku 2017 evropský z�vod spole�nosti Hit�chi v�r�mci 
trv�lého z�v�zku k�udr�itelnému rozvoji recykluje 100�% 
svého odp�du . 
Obdr�el �ty�i ocen�ní z� nulový odp�d vyv��ený n� 
skl�dku („Zero W�ste to L�ndfill“), co� je certifik�t v 
obl�sti �ivotního prost�edí � ocen�ní odhodl�ní pln�ní 
z�v�zku pro �ivotní prost�edí.

Nejmodern�jší výrobní z�vod

Z�vod se z�v�zkem 
k�ochr�n� �ivotního prost�edí

1
školicí st�edisko s�více 

 ne� 70�produkty 
v�provozu

45�000 m2 
výrobní plochy

750 m2

showroom plochy se 40 
vyst�venými produkty
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Vnit�ní jednotka: RAK-CJ-PHAE
Venkovní jednotka:  

RAC-CJ-WHAE

Vnit�ní jednotka: RAK-DJ-RHAE
Venkovní jednotka:  

RAC-DJ-WHAE

Vnit�ní jednotka: RAK-VJ-RHAE
Venkovní jednotka:  

RAC-VJ-WHAE

Vnit�ní jednotka: RAK-XJ-
RHBE(G)

Venkovní jednotka:  
RAC-XJ-WHBE

Kompatibilita Splitová Splitová a�multisplit

Barevné provedení Bílá Bílá Bílá Bílá a�šedá

Kompaktnost ší�ka 78�cm • • • -

Výkon

Energetická t�ída (D a� A+++, chlazení/vytáp�ní) A++/A+ A++/A++ A+++/A++ A+++/A+++

Provozní rozsah (chlazení�– vytáp�ní)
(�10 °C / +46 °C) – (�15 °C / 

+24 °C)
(�10 °C / +46 °C) – (�15 °C / +21 °C)

(�10 °C / +46 °C) – (�20 °C / 
+21 °C)

Udr�uje topný výkon a� do venkovní teploty �15°C - - - •
Komfort

Pohybové �idlo - - • •
Vertikální snímání • • • •
Horizontální snímání Ru�n� Ru�n� • •
Po�et rychlostí ventilace 5

Funkce spánku • • • •
Eco re�im • • • •
Akustický komfort • 

Od 20 dB(A)
•

Od 20 dB(A)
•

Od 19 dB(A)
•

Od 21 dB(A)

Konektivita

Wi-Fi Volitelné Integrovaná

Ošet�ení vzduchu

Antivirový filtr - • • •
P�edfiltr • - - -

Ionizátor AQtiv-Ion - - • •
Vnit�ní jednotka FrostWash 
(�išt�ní vým�níku tepla)

- • • •
FrostWash 3.0

Venkovní jednotka FrostWash 
(�išt�ní vým�níku tepla)

- - - •
Mold Guard
(vysoušení vým�níku tepla) • • • •

Mold Guard 2.0

DuraSpin
(reverzní chod ventilátoru venkovní jednotky)

- - - •
Kapacita

2,0 kW • • • -

2,5 kW • • • •
3,5 kW • • • •
4,2 kW - - • -

5,0 kW • • • •
6,0 kW - • • -

7,1 kW - • • -

Tabulka pro rychlý výb�r
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2,0 a� 5,0�kW (R32), splitové

RAK-CJ20PHAE
RAK-CJ25PHAE
RAK-CJ35PHAE
RAK-CJ50PHAE

280
222

780

RAC-CJ50WHAE

570
288

750

RAC-CJ20WHAE
RAC-CJ25WHAE
RAC-CJ35WHAE

530
278

660

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

–

Vnit�ní jednotky

Venkovní jednotky

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-AGL1IA0E
sou�ástí dodávky
(Dr�ák na dálkový ovlada� není 
sou�ástí dodávky)

Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

NOVINKA

SNADNÁ INSTALACE+

•  Funkce Mold Guard: Vysušuje vým�ník tepla za ú�elem 
jeho ochrany p�ed plísní v obdobích vysoké vlhkosti  
(v re�imu chlazení).

VÝHODA+

•  Kompaktní ší�ka 78�cm bez ohledu na velikost vnit�ní 
jednotky.

•  P�ipojení chladiva Ø 1/4" (kapalina) a Ø 3/8" (plyn) 
u�všech velikostí.

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Externí ovládání

Kabelové ovládání

H-Link box
Ref.: PSC-6RAD

Programovatelný kabelový dálkový 
ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

5 m standardní stín�ný kabel
Ref.: SPX-WKT5 mS

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1
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airHome�200

Vnit�ní jednotky jsou 
napájeny z�venkovní 
jednotky nap�tím 
220–230�V. N

L

1
2
3

230�V

230�V

Modely Jednotka 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,00 (0,90–2,50) 2,40 (0,90–3,10) 3,20 (0,90–4,00) 4,60 (1,90–5,20)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,58 (0,25–1,00) 0,74 (0,25–1,20) 0,99 (0,25–1,48) 1,77 (0,50–2,00)

EER - 3,45 3,23 3,23 2,60

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++

SEER (mírné klima) - 6,80 6,60 6,10

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 2,80 (0,90–3,80) 3,90 (0,90–5,00) 5,60 (2,20–6,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,64 (0,25–0,85) 0,76 (0,25–1,30) 1,05 (0,25–1,44) 1,65 (0,50–2,30)
Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
bez odtávání(1) kW 2,20 2,90 3,50 4,80

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
s�odtáváním(1) kW 1,75 2,40 2,70 3,80

COP - 3,90 3,71 3,71 3,40

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+

SCOP (mírné klima) - 4,00 4,20 4,00

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +24�°C

Vnit�ní jednotky Jednotka RAK-CJ20PHAE RAK-CJ25PHAE RAK-CJ35PHAE RAK-CJ50PHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká 
rychlost) (2)

dB(A) 21/24/29/33/37 21/25/30/36/40 21/27/35/39/43 28/33/38/42/46

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi 
vysoká rychlost) (2)

dB(A) 20/24/30/34/38 20/25/31/36/41 20/30/37/40/44 25/31/37/42/47

Akustický výkon dB(A) 51 54 57 60
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 200/260/400/450/515 200/260/405/480/570 210/270/420/500/585 250/300/500/560/610

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) 220/290/480/550/600 220/335/495/620/690 230/405/550/650/715 255/410/550/680/750

Odvlh�ování l/h 1,2 1,4 1,6 2,0

Rozm�ry (V × Š × H) mm 280 × 780 × 222

�istá hmotnost kg 7,0 7,7

Dálkový ovlada� - RC-AGL1IA0E (sou�ástí dodávky)

Venkovní jednotky Jednotka RAC-CJ20WHAE RAC-CJ25WHAE RAC-CJ35WHAE RAC-CJ50WHAE

Hladina akustického tlaku p�i chlazení(2) dB(A) 45 47 48 50

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 46 48 49 51

Akustický výkon dB(A) 59 61 62 64

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h 1860 / 1620 2100 / 2100

Rozm�ry (V × Š × H) mm 530 × 660 (720)(3) × 278 570 × 750 (810)(3) × 288

�istá hmotnost kg 21,2 22,6 31,5

Kompresor - rota�ní dvou válcový rota�ní

Chladicí vlastnosti Podléhá sm�rnici DESP, kategorie II

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 0,50 0,70 0,90

P�edpln�no pro m 20

Minimální délka m 3

Max. délka m 20
Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní 
okraj) m 10/10

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Provozní proud (chlazení/vytáp�ní) A 5,00 / 4,50 5,70 / 6,10 6,90 / 6,80 8,80 / 10,20

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
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99�%
vir� a�bakterií je 
eliminováno (1)

POHODLÍ NA DOSAH RUKY+

•  Technologie FrostWash(2): samo�išt�ní vým�níku 
tepla.

•  Funkce Mold Guard: Vysušuje vým�ník tepla za ú�elem 
jeho ochrany p�ed plísní v�obdobích vysoké vlhkosti 
(v�re�imu chlazení).

VÝHODA+

KVALITA VZDUCHU V�INTERIÉRECH+

2,0 a� 7,1 kW (R32), split a�multisplit

RAK-DJ18RHAE
RAK-DJ25RHAE
RAK-DJ35RHAE
RAK-DJ50RHAE

280
222

780

294
230

950

RAK-DJ60RHAE
RAK-DJ70RHAE

(1)  Zkoušky provedené v�souladu s�normou JIS L 1922:2024 Japonským centrem pro kvalitu a�technologii textilních 
výrobk� a�Ústavem pro hodnocení kvality BOKEN.

(2) Zkoušky provedla spole�nost Kitasato Research Environmental Science (�.�zkoušky 2020-0650).

RAC-DJ50WHAE 

600
299

792

750
298

850

RAC-DJ60WHAE
RAC-DJ70WHAE

RAC-DJ18WHAE
RAC-DJ25WHAE
RAC-DJ35WHAE

530
278

660

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

–

�1�i�Y�U�D�W���G�R�P�$

�6�H�W�N�i�Q�t���V���S���i�W�H�O�L�V

Sportování venku

Externí ovládání

Vnit�ní jednotky

Venkovní jednotky

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-AGU1EA0G
sou�ástí dodávky
(Dr�ák na dálkový ovlada� není sou�ástí 
dodávky)

Infra�ervené ovládání

•   Standardn� p�ipojeno prost�ednictvím aplikace 
airCloud Go.

•  Sou�ástí jednotky je Wi-Fi box.
•  Jedine�ná funkce geotagování.

Standardní antivirový filtr.

Kabelové ovládání

H-Link box
Ref.: PSC-6RAD

Programovatelný kabelový dálkový 
ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

5 m standardní stín�ný kabel
Ref.: SPX-WKT5 mS

GO
AIRCLOUD

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3
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airHome�400

Vnit�ní jednotky jsou 
napájeny z�venkovní 
jednotky nap�tím 
220–230�V. N

L

1
2
3

230�V

230�V

Modely Jednotka 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,00 (0,90–2,50) 2,50 (0,90–3,10) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,20) 6,00 (1,75–6,80) 7,10 (1,75–7,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW  0,58 (0,25–1,01) 0,70 (0,25–1,29) 1,08 (0,25–1,46) 1,55 (0,50–2,10) 1,81 (0,50–3,05) 2,63 (0,50–3,15)

EER - 3,45 3,57 3,23 3,31 2,70

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++

SEER (mírné klima) - 7,50 7,00 6,80 6,20

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,40 (0,90–4,40) 4,20 (0,90–5,00) 6,00 (2,20–7,30) 7,00 (1,75–7,80) 8,10 (1,75–8,30)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW  0,60 (0,25–0,97) 0,85 (0,25–1,25) 1,05 (0,25–1,70) 1,62 (0,50–2,75) 2,00 (0,50–3,05) 2,61 (0,50–3,15)
Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
bez odtávání(1) kW 2,30 3,10 3,90 5,20 4,90 5,20

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
s�odtáváním(1) kW 1,75 2,50 3,00 4,00 3,74 3,75

COP - 4,20 4,00 4,00 3,71 3,50 3,10

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++ A+

SCOP (mírné klima) - 4,60 4,50 4,10 4,00

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +21�°C

Vnit�ní jednotky Jednotka RAK-DJ18RHAE  RAK-DJ25RHAE RAK-DJ35RHAE RAK-DJ50RHAE RAK-DJ60RHAE RAK-DJ70RHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká 
rychlost) (2)

dB(A) 20/24/29/33/37 20/24/30/36/40 20/27/35/39/43 28/33/38/42/46 30/33/42/45/48 30/36/42/45/48

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi 
vysoká rychlost) (2)

dB(A) 20/24/30/34/38 20/25/31/36/41 20/28/36/40/44 25/31/37/42/47 30/33/42/45/48 30/36/42/45/48

Akustický výkon dB(A) 51 54 57 60 62
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 204/255/384/431/545 204/255/394/513/620 204/302/446/608/653 265/360/528/608/663 360/510/700/940/1000

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) 218/287/446/505/611 218/310/460/569/683 218/407/569/653/773 255/413/528/687/749 350/532/690/780/850

Odvlh�ování l/h 1,2 1,4 1,6 2,0 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 280 × 780 × 222 294 × 950 × 230

�istá hmotnost kg 7,7 8,4 10,5

Dálkový ovlada� - RC-AGU1EA0G (sou�ástí dodávky)

Venkovní jednotky Jednotka RAC-DJ18WHAE RAC-DJ25WHAE RAC-DJ35WHAE RAC-DJ50WHAE RAC-DJ60WHAE RAC-DJ70WHAE 

Hladina akustického tlaku p�i chlazení(2) dB(A) 45 47 48 50 53 54

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 46 48 49 51 54

Akustický výkon dB(A) 59 61 62 64 64 67

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h 1860 / 1620 2160 / 2160 2700 / 2700

Rozm�ry (V × Š × H) mm 530 × 660 (720)(3) × 278 600 × 792 (877)(3) 
× 299 750 × 850 (956)(3) × 298

�istá hmotnost kg 23,0 24,4 39,1 48,0

Kompresor - rota�ní dvou válcový rota�ní rota�ní

Chladicí vlastnosti Podléhá sm�rnici DESP, kategorie II Nepodléhá sm�rnici DESP

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 0,58 0,72 0,93 1,50

P�edpln�no pro m 20 30

Minimální délka m 3

Max. délka m 20 30
Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní 
okraj) m 10/10 20/20

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Provozní proud (chlazení/vytáp�ní) A 4,39 / 4,22 5,61 / 5,43  6,35 / 7,39 9,13 / 11,96 13,10 / 12,50 14,50 / 14,50

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 2 + UZEMN�NÍ 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
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GO
AIRCLOUD

2,0 a� 7,0 kW (R32), split a�multisplit

RAK-VJ18RHAE  
RAK-VJ25RHAE  
RAK-VJ35RHAE 
RAK-VJ42RHAE
RAK-VJ50RHAE

280
227

780

294
250

1�050

RAK-VJ60RHAE 
RAK-VJ70RHAE

(1)  Zkoušky provedla spole�nost Kitasato Research Environmental Science (�. zkoušky 2020-0650). 
Zkoušky provedlo centrum Japan Textile Product Quality and Technology Center v souladu s normou ISO 18184:2019 a 
centrum Nissenken Quality Evaluation Center v souladu s normou JIS L1902:2015. 
Zkoušky provedl institut Institute of Tokyo Environmental Allergy (�. zkoušky 11M- RPTJUN025; 11M-RPTMAY043 a 
11M-RPTJUN031); Viable Ltd. podle metody JIS-L-1920 (�. zkoušky REP00864); Nara Medical University; Boken Quality 
Evaluation podle metody JIS Z 2801 (�. zkoušky 028669) a atKinki Bunseki Center, Ltd. (�. zkoušky 2011 061015, 071127).

RAC-VJ18WHAE  
RAC-VJ25WHAE  
RAC-VJ35WHAE

548
288

750

RAC-VJ42WHAE 
RAC-VJ50WHAE

600
299

792

750
298

850

800
298

850

RAC-VJ60WHAE RAC-VJ70WHAE

–

Vnit�ní jednotky

Venkovní jednotky

AQTIV
ION

POHODLÍ NA DOSAH RUKY+

•  Detektor pohybu: Detekuje p�ítomnost osob 
v�místnosti a�na základ� toho p�izp�sobuje teplotu 
a�výkon klimatiza�ní jednotky.

•  Snímání 4 Way Swing: Rovnom�rná distribuce 
vzduchu po celé místnosti.

PRO ÚSPORU NÁKLAD� NA ENERGII+

KVALITA VZDUCHU V�INTERIÉRECH+

�1�i�Y�U�D�W���G�R�P�$

�6�H�W�N�i�Q�t���V���S���i�W�H�O�L�V

Sportování venku

•   Standardn� p�ipojeno prost�ednictvím aplikace 
airCloud Go.

•  Sou�ástí jednotky je Wi-Fi box.
•  Jedine�ná funkce geotagování.

• Ionizátor AQtiv-Ion  nedílnou sou�ástí jednotky.
•  Jednotka disponuje t�emi dalšími technologiemi 

ošet�ení vzduchu:
– Antivirový filtr
– FrostWash
– Mold Guard

Eliminuje a� 99,9�%(1) škodlivin.

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-AGS1EA0E 
sou�ástí dodávky

Infra�ervené ovládání

Kabelové ovládání

H-Link box
Ref.: PSC-6RAD

Programovatelný kabelový dálkový 
ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

5 m standardní stín�ný kabel
Ref.: SPX-WKT5 mS

Zjednodušený kabelový dálkový 
ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

Externí ovládání

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.  : SPX-WDC8 

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3
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airHome�600

Vnit�ní jednotky jsou 
napájeny z�venkovní 
jednotky nap�tím 
220–230�V. N

L

1
2
3

230�V

230�V

Modely Jednotka 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,0 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,00 (0,90–2,50) 2,50 (0,90–3,10) 3,50 (0,90–4,00) 4,20 (1,70–5,00) 5,00 (1,90–5,20) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–7,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,42 (0,25–1,01) 0,55 (0,25–1,29) 0,88 (0,25–1,46) 1,12 (0,30–1,70) 1,47 (0,30–2,10) 1,71 (0,50–3,05) 2,16 (0,50–3,50)

EER - 4,77 4,55 4,00 3,75 3,40 3,50 3,24

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+++ A++

SEER (mírné klima) - 8,50 7,50 7,35 7,00

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C �15�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,40 (0,90–4,40) 4,20 (0,90–5,00) 5,40 (1,70–6,00) 6,00 (2,20–7,30) 7,00 (1,90–7,80) 8,00 (1,90–8,30)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,52 (0,25–0,97) 0,73 (0,25–1,50) 1,00 (0,25–1,70) 1,32 (0,50–2,10) 1,56 (0,50–2,75) 1,84 (0,50–3,05) 2,15 (0,50–3,50)
Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� 
�7�°C bez odtávání(1) kW 2,60 3,50 3,95 4,50 5,30 5,00 6,20

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� 
�7�°C s�odtáváním(1) kW 2,30 3,00 3,40 3,80 4,20 3,74 4,00

COP - 4,82 4,64 4,20 4,10 3,85 3,80 3,72

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++

SCOP (mírné klima) - 4,90 4,60

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +21�°C �15�°C / +24�°C

Vnit�ní jednotky Jednotka RAK-VJ18RHAE RAK-VJ25RHAE RAK-VJ35RHAE RAK-VJ42RHAE RAK-VJ50RHAE RAK-VJ60RHAE RAK-VJ70RHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi 
vysoká rychlost) (2)

dB(A) 21/24/33/35/37 22/24/33/38/40 25/26/36/41/43 25/28/39/44/46 32/36/42/45/47  32/36/42/45/48

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi 
vysoká rychlost) (2)

dB(A) 19/22/33/36/38 20/23/34/39/41 26/27/36/42/44 27/31/39/44/46 32/36/42/45/47 32/36/42/45/48

Akustický výkon dB(A) 51 54 57 60 63
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 206/240/330/390/500 206/240/340/440/550 210/260/400/500/680 230/300/420/560/720 230/300/420/560/750 545/660/800/925/1050 573/690/830/950/1080

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 220/250/410/480/600 220/260/430/520/650 240/330/530/600/780 300/450/550/670/800 300/450/550/670/820475/625/770/900/1060 475/650/800/955/1085

Odvlh�ování l/h 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 280 × 780 × 227 294 × 1050 × 250

�istá hmotnost kg 8,6 8,8 12,5

Dálkový ovlada� - RC-AGS1EA0E (sou�ástí dodávky)

Venkovní jednotky Jednotka RAC-VJ18WHAE RAC-VJ25WHAE RAC-VJ35WHAE RAC-VJ42WHAE RAC-VJ50WHAE RAC-VJ60WHAE RAC-VJ70WHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení(2) dB(A) 44 46 48 49 53 54

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 45 47 49 50 54

Akustický výkon dB(A) 58 60 61 63 65 67

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h  1860 / 1620 1920 / 1620 2160 / 2160 2700 / 2700

Rozm�ry (V × Š × H) mm 548 × 750 (841)(3) × 288 600 × 792 (877)(3) × 299 750 × 850 (956)(3) 
× 298

800 × 850 (956)(3) 
× 298

�istá hmotnost kg 31,6 39,5 48,0 52,0

Kompresor - rota�ní dvou válcový rota�ní rota�ní

Chladicí vlastnosti Podléhá sm�rnici DESP, kategorie II Nepodléhá sm�rnici DESP

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 0,87 1,05 1,50

P�edpln�no pro m 20 30

Minimální délka m 3

Max. délka m 20 30

Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní 
okraj) m 10/10 20/20

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Provozní proud (chlazení/vytáp�ní) A 4,39 / 4,22 5,61 / 6,52 6,35 / 7,39 7,39 / 8,70 8,70 / 11,96 10,50 / 14,30 14,20 / 14,50

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 2 + UZEMN�NÍ 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
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GO
AIRCLOUD

2,5 a� 5,0 kW (R32), split a�multisplit

RAK-XJ25RHBE(G)
RAK-XJ35RHBE(G)
RAK-XJ50RHBE(G)

294
244

950

(1)  Zkoušky provedla spole�nost Kitasato Research Environmental Science (�.�zkoušky 2020-0650).

–

Vnit�ní jednotky

3.0

AQTIV
ION

Vnit�ní jednotka 
•  Technologie 

FrostWash(1) 3.0: 
samo�išt�ní vým�níku 
tepla vnit�ní jednotky.�

•  Funkce Mold Guard 2.0: Pomocí sníma�e vlhkosti 
a�teploty jednotka rozpozná riziko vzniku plísní ve 
vým�níku tepla a�automaticky spustí vysoušení, aby se 
sní�ila vnit�ní vlhkost (<30�%) a�vým�ník byl ochrán�n 
proti plísni.

Venkovní jednotka 
•  Technologie venkovní jednotky 

FrostWash: samo�išt�ní vým�níku 
tepla na venkovní jednotce.

•  DuraSpin: V�re�imu chlazení se 
ventilátor otá�í opa�ným sm�rem, aby 
se odstranil nahromad�ný prach.

VÝHODA+

POHODLÍ A� DO �20�°C+

•   Standardn� p�ipojeno prost�ednictvím aplikace 
airCloud Go.

•  Sou�ástí jednotky je Wi-Fi box.
•  Jedine�ná funkce geotagování.

•  Technologie Constant Power: udr�ování výkonu 
vytáp�ní a� do venkovní teploty �15�°C a�vytáp�ní je 
k�dispozici a� do �20�°C.

Venkovní jednotky

RAC-XJ25WHBE
RAC-XJ35WHBE

600
299

792

RAC-XJ50WHBE

736
350

800

Externí ovládání

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-BGH1FA0G 
sou�ástí dodávky

Infra�ervené ovládání

Napájení

5,5 kW

4,0 kW

3,2 kW

�20�°C �15�°C �10�°C �5�°C 0�°C 5�°C7�°C 20�°C

Venkovní teplota

Constant Power�15�°C 7�°C

POHODLÍ NA DOSAH RUKY+

Vytáp�ní Mrazení Odmrazení

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové dálkové 
ovlada�e (max. dva prodlu�ovací kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

-15°

CONSTANT
POWER

Rozhraní pro hlášení chyb 
+ provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8

NOVINKA

Kabelové ovládání

H-Link box
Ref.: PSC-6RAD

Programovatelný kabelový dálkový 
ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

5 m standardní stín�ný kabel
Ref.: SPX-WKT5 mS

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3
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airHome�800

Vnit�ní jednotky jsou 
napájeny z�venkovní 
jednotky nap�tím 
220–230�V. N

L

1
2
3

230�V

230�V

Modely Jednotka 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,10) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,20)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,48 (0,25–1,00) 0,81 (0,25–1,40) 1,43 (0,50–2,10)

EER - 5,20 4,30 3,50

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+++ A++

SEER (mírné klima) - 9,50 9,00 7,60

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 3,20 (0,90–4,40) 4,00 (0,90–5,00) 6,00 (2,20–7,30)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,59 (0,25–1,20) 0,80 (0,25–1,60) 1,46 (0,50–2,70)
Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C bez 
odtávání(1) kW 3,60 4,60 5,80

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
s�odtáváním(1) kW 3,20 4,00 5,00

COP - 5,40 5,00 4,10

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+++ A++ 

SCOP (mírné klima) - 5,20 4,70

Rozsah provozních teplot °C -20�°C / + 21�°C

Vnit�ní jednotky
Bílá

Jednotka
RAK-XJ25RHBE RAK-XJ35RHBE RAK-XJ50RHBE

Šedý RAK-XJ25RHBEG RAK-XJ35RHBEG RAK-XJ50RHBEG

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká rychlost)(2) dB(A) 21/27/33/40/43 21/29/34/41/44 25/31/38/43/46

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(2) dB(A) 21/28/34/40/44 21/29/35/41/45 25/31/39/44/48

Akustický výkon dB(A) 57 58 60
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká rychlost) m3/h 230/300/420/590/680 230/325/485/650/720 260/350/510/680/740

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká rychlost) m3/h 290/390/530/700/780 290/430/605/750/860 355/470/665/820/940

Odvlh�ování l/h 1,4 1,6 2,0

Rozm�ry (V × Š × H) mm  294 × 950 × 244

�istá hmotnost kg 11,5

Dálkový ovlada� - RC-BGH1FA0G (sou�ástí dodávky)

Venkovní jednotky Jednotka RAC-XJ25WHBE RAC-XJ35WHBE RAC-XJ50WHBE

Hladina akustického tlaku p�i chlazení(2) dB(A) 47 48 51

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 48 50 51

Akustický výkon dB(A) 61 62 65

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h 1860 / 1620  1920 / 1620 2160 / 2160

Rozm�ry (V × Š × H) mm 600 × 792 (877)(3) × 299 736 × 800 (890,5)(3) × 350

�istá hmotnost kg 35,8 51,0

Kompresor - rota�ní dvou válcový rota�ní

Chladicí vlastnosti Podléhá sm�rnici DESP, kategorie II

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 1,03 1,30

P�edpln�no pro m 20 30

Minimální délka m 3

Max. délka m 20 30

Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní okraj) m 10/10

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Provozní proud (chlazení/vytáp�ní) A 4,35/5,22 6,09/6,96 9,13/11,74

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 2 + UZEMN�NÍ 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
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Vnit�ní jednotka: RAF-XJ25RHAE
Venkovní jednotka: RAC-XJ25FHAE

Vnit�ní jednotka: RAF-XJ35RHAE
Venkovní jednotka: RAC-XJ35FHAE

Vnit�ní jednotka: RAF-XJ50RHAE
Venkovní jednotka: RAC-XJ50FHAE

Kompatibilita Split a�multisplit

Barevné provedení Bílá

Kompaktnost ší�ka 78�cm • • •
Výkon

Energetická t�ída (D a� A+++, chlazení/vytáp�ní) A+++/A++ A++/A++ A++/A+

Provozní rozsah (chlazení�– vytáp�ní) (�10 °C / +46 °C) – (�20 °C / +24 °C)

Komfort

Po�et rychlostí ventilace 5

Funkce spánku • • •
Eco re�im • • •
Akustický komfort Od 20 dB(A) Od 20 dB(A) Od 24 dB(A)

Konektivita

Wi-Fi Integrovaná

Ošet�ení vzduchu

Antivirový filtr • • •
P�edfiltr • • •
Ionizátor AQtiv-Ion • • •
Vnit�ní jednotka FrostWash
(�išt�ní vým�níku tepla) • • •
Mold Guard
(vysoušení vým�níku tepla) • • •
Kapacita

2,5 kW • - -

3,5 kW - • -

5,0 kW - - •

Tabulka pro rychlý výb�r
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2,5 a� 5,0 kW (R32), split a�multisplit

RAC-XJ25FHAE
RAC-XJ35FHAE

570
288

750

RAC-XJ50FHAE

736
350

800

Vnit�ní jednotky

Venkovní jednotky

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra�ervené ovládání a�p�ipojení 

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-BGH1FA0E
sou�ástí dodávky

Díky rychlejšímu dynamickému proud�ní vzduchu  se 
vzduch dostane do všech kout� místnosti.

• Rychlé dosa�ení po�adované teploty.
• Udr�ování konstantní teploty.

•  Standardn� integrované p�ipojení Wi-Fi umo��uje 
dálkové ovládání prost�ednictvím aplikace airCloud Go 
bez nutnosti pou�ití další brány.

•  Zachovává topný výkon p�i venkovní teplot� a� do �7�°C 
pro velikost 25.

•  Ionizátor AQtiv-Ion  standardn� integrovaný do 
jednotky. 

•  Jednotka disponuje t�emi dalšími technologiemi 
ošet�ení vzduchu: 

– Antivirový filtr
– FrostWash
– Mold Guard

PRO TEPELNÝ KOMFORT+

PRO POHODLÍ PO CELÝ ROK+

PRO KVALITU VNIT�NÍHO VZDUCHU+

PRO P�IPOJENÍ+

Normální 
proud�ní vzduchu

Zvýšené proud�ní 
vzduchu

Kabelové ovládání

–
NOVINKA

GO
AIRCLOUD

590

219

750

RAF-XJ25RHAE
RAF-XJ35RHAE
RAF-XJ50RHAE

Programovatelný kabelový 
dálkový ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1     +     Ref.: SPX-WDST8M

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelový dálkový ovlada� 
(max. dva prodlu�ovací kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Sníma� úniku 
Ref.: RAF-FJ07QHAA012

Sníma� úniku

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Externí ovládání

Rozhraní pro hlášení chyb 
+ provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

20



airHome Floor

Modely Jednotka 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,10) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (0,90–5,20)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,54 (0,25–1,00) 0,88 (0,25–1,38) 1,34 (0,50–2,10)

EER - 4,65 4,00 3,73

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+++ A++

SEER (mírné klima) - 8,50 8,20 7,30

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 3,40 (0,90–4,40) 4,50 (0,90–5,00) 6,00 (0,90–8,10)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,76 (0,25–1,20) 1,15 (0,25–1,50) 1,54 (0,50–2,70)

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C bez odtávání(1) kW 3,80 4,70 5,80

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C s�odtáváním(1) kW 3,40 4,30 5,50

COP - 4,50 3,90

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++ A+

SCOP (mírné klima) - 4,60 4,61 4,30

Rozsah provozních teplot °C �20�°C / +24�°C

Vnit�ní jednotky Jednotka RAF-XJ25RHAE RAF-XJ35RHAE RAF-XJ50RHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká /velmi vysoká rychlost)(2) dB(A) 20/26/31/36/38 20/26/31/37/39 24/29/36/41/43

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(2) dB(A) 20/26/31/36/38 20/26/31/37/39 27/29/36/42/44

Akustický výkon dB(A) 52 53 57

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / st�ední / 
vysoká rychlost) m3/h 270/390/510/580/630 270/390/510/590/630 300/450/540/650/700

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / st�ední / 
vysoká rychlost) m3/h 300/420/540/600/660 300/420/540/610/660 330/480/570/680/730

Odvlh�ování l/h 1,4 1,9 2,0

Rozm�ry (V × Š × H) mm 590 × 750 × 219

�istá hmotnost kg 15,0

Dálkový ovlada� - RC-BGH1FA0E (sou�ástí dodávky)

Venkovní jednotky Jednotka RAC-XJ25FHAE RAC-XJ35FHAE RAC-XJ50FHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení(2) dB(A) 45 47 51

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 47 49 53

Akustický výkon dB(A) 59 61 65

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h 1920 / 1620  2160 / 2160  

Rozm�ry (V × Š × H) mm 570 × 750 (810)(3) × 288 736 × 800 (880,5)(3) × 350

�istá hmotnost kg 30,0 51,0

Kompresor - rota�ní dvou válcový rota�ní

Chladicí vlastnosti Podléhá sm�rnici DESP, kategorie II

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 0,94 1,20

P�edpln�no pro m 20 30

Minimální délka m 3

Max. délka m / g/m 20 30

Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní okraj) m 10/10 20/20

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Provozní proud (chlazení/vytáp�ní) A 5,90 / 6,49 7,31 / 7,32 9,61 / 12,35

Pr��ez kabelu mm� 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.

Vnit�ní jednotky jsou 
napájeny z�venkovní 
jednotky nap�tím 
220–230�V.
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Tabulka pro rychlý výb�r

Aplikace
Residential New Tertiary 

(<100 m�)
Residential New Tertiary 

(<100 m�)

Pozice �ady Nízký výkon Nízký výkon

Kompatibilita Splitová Splitová a�multisplitová

Statický tlak 70–150 Pa 50–150 Pa

Mezní venkovní teplota v�re�imu 
vytáp�ní

�15�°C �15�°C

Max. délka provozního potrubí 30�m 30�m

airCloud Tap (v�u�ivatelském 
rozhraní)

- -

Kompatibilní airCloud Pro •
P�i pou�ití PSC-6RAD*

•
P�i pou�ití PSC-6RAD*

Kompatibilní CSNET Manager 2 •
Za pou�ití PSC-6RAD

•
Za pou�ití PSC-6RAD

Kompatibilní s�GTB (Modbus, 
KNX, BACnet)

•
Za pou�ití PSC-6RAD

•
Za pou�ití PSC-6RAD

Kapacita

1 Hp 2,5 kW • •
1,5 Hp 3,5 kW • •
2 Hp 5,0 kW • •
2,5 Hp 6,0 kW • •
3 Hp 7,0 kW • •

* Aby jednotky v�této �ad� fungovala s�aplikací airCloud Pro, je nutné je propojit se systémem DRV.
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2,5 a� 7,0�kW (R32), splitové 

Vnit�ní jednotky

RAD-25RPE
RAD-35RPE

RAD-DJ50QHAE
RAD-DJ60QHAE
RAD-DJ70QHAE

235
400

750

270
720

900

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra�ervené a�kabelové ovlada�e

Sada dálkového ovlada�e + 
infra�ervený p�ijíma�
Ref.: SPX-RCKA1 (RAD-RPE)

Brána airCloud Go
Ref.:  SPX-WFG02 (RAD-RPE) 

SPX-WFG03 (RAD-DJ-QHAE)

Další p�íslušenství

Dálkové �idlo    
Ref. :  SPX-RTH1 (RAD-RPE) 

SPX-RTH2 (RAD-DJ-QHAE)

Vzduchové prostory
Obra�te se na svého obchodního 
zástupce nebo distributora spole�nosti 
Airzone.

Externí ovládání

GO
AIRCLOUD

PRO SNADNOU INSTALACI+

Instalace v�novostavbách 
Tyto jednotky lze pou�ít pro reziden�ní instalace namísto 
nást�nných model�.

Kompatibilní
Pomocí jedné kanálové jednotky m��e u�ivatel 
individuáln� regulovat a� šest místností.

�erpadlo kondenzátu sou�ástí 
dodávky

Kanálové

Vypnuto

22�°C

19�°C

188�mm235�mm

500�mm (max.)

KOMFORT+

IDEÁLNÍ PRO NOVOSTAVBY+

Kabelové ovlada�e, H-Link a�GTB

Programovatelný kabelový 
dálkový ovlada� (barevný 
displej)
Ref.: SPX-URFG1

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDA1

Komunika�ní brána 1-1 
Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

�ídicí jednotka pro více vnit�ních 
jednotek
Ref.: SPX-DST1   +    Ref.: SPX-WDST8M

H-Link box
Ref.: PSC-6RAD 

5 m standardní stín�ný kabel
Ref.: SPX-WKT5 mS

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové dálkové 
ovlada�e (max. dva prodlu�ovací kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

Sada pro kontaktní spína� zapnuto/
vypnuto + hlášení chyb 
Ref.: SPX-WDC6 + HA-S100TSA (RAD-RPE)

Rozhraní pro hlášení 
chyb + provozní stav
Ref.: SPX-WDC8

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto  
Ref.:  SPX-WDC2 (RAD-RPE) 

SPX-WDC3 (RAD-DJ-QHAE)

–

Venkovní jednotky

RAC-25NPE
RAC-35NPE

750

548
288

RAC-VJ50NHAE
RAC-VJ60NHAE

750

298

850

RAC-VJ70NHAE
850

800

298

Sada dálkového ovlada�e + 
infra�ervený p�ijíma� 
Ref.: SPX-RKD800 (RAD-DJ-QHAE) 

P�ipojení chlazení  
na zadní stran�!
K�dispozici pouze pro tyto modely 
RAD-25RPE/RAD-35RPE 

75�cm

52
,5

�c
m
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airHome Ducted
RAD-RPE RAD-DJ-QHAE (P�EDB��NÉ ÚDAJE)

Modely Jednotka 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,0 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,20–5,80) 6,00 (1,20–6,50) 7,00 (1,50–8,00)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,60 (0,25–1,29) 0,95 (0,25–1,46) 1,42 (0,30–2,65) 1,71 (0,30–2,65) 2,11 (0,50–2,70)

EER - 4,20 3,70 3,52 3,51 3,32

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++ A++

SEER (mírné klima) - 6,20 6,50 6,20 6,10

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C �15�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 3,50 (0,90–5,50) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,20–6,80) 7,00 (1,20–8,00) 8,00 (1,50–8,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,88 (0,25–1,50) 1,26 (0,25–1,92) 1,57 (0,30–2,65) 1,84 (0,30–2,65) 2,20 (0,50–2,80)
Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
bez odtávání(1) kW 2,85 3,65 4,80 5,50 6,20

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
s�odtáváním(1)  kW 2,50 3,20 4,20 5,00 5,50

COP - 4,00 3,81 3,82 3,80 3,64

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+ A+

SCOP (mírné klima) - 4,30 4,00

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +24�°C �15�°C / +24�°C

Vnit�ní jednotky Jednotka RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-DJ50QHAE RAD-DJ60QHAE RAD-DJ70QHAE
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost)(2) dB(A) 30/33/37/41 29/32/35/37/39

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost)(2) dB(A) 30/34/38/42 29/32/35/38/40

Akustický výkon dB(A) 57 55 57

Vn�jší statický tlak (nízká/st�ední/vysoká rychlost) Pa –/–/70 50/100/150
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 330/390/450/510 350/540/800/970/1140

Odvlh�ování l/h 2,8 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 235 × 750 × 400 (525)(3) 270 × 900 (995)(3) × 720

�istá hmotnost kg 16,0 35,0

�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky sou�ástí dodávky

Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1 SPX-URFG1

Venkovní jednotky Jednotka RAC-25NPE  RAC-35NPE RAC-VJ50NHAE RAC-VJ60NHAE RAC-VJ70NHAE

Hladina akustického tlaku p�i chlazení(2) dB(A) 48 53 54

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 49 54

Akustický výkon m3/h 61 65 67

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h 1920 / 1620 2700 / 2700

Rozm�ry (V × Š × H) mm 548 × 750 (841)(3) × 288 750 × 850 (956)(3) × 298 800 × 850 (956)(3) × 298

�istá hmotnost kg 32,5 47,0 48,0

Kompresor - rota�ní rota�ní

Chladicí vlastnosti Nepodléhá sm�rnici DESP Nepodléhá sm�rnici DESP

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 32 32

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 0,86 1,30 1,50

P�edpln�no pro m 20 30

Minimální délka m 3 3

Max. délka m 20 30

Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní okraj) m 10/10 20/20

Chladivo - R32 R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Maximální odb�r A 15 20

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 2 + UZEMN�NÍ 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ
(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
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2,5 a� 7,0 kW (R32), split a�multisplit

Vnit�ní jednotky

Venkovní jednotky

RAC-VJ25NHAE
RAC-VJ35NHAE

750

548
288

RAC-VJ50NHAE
RAC-VJ60NHAE

750
298

850

RAC-VJ70NHAE
850

800
298

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

Další p�íslušenství

Dálkové �idlo    
Ref.: SPX-RTH2

Externí ovládání

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav
Ref.: SPX-WDC8

Kabel pro suchý kontakt zapnuto/
vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

GO
AIRCLOUD

PRO SNADNOU INSTALACI+

Dostupná kompaktní verze:
s�výškou pouhých 19�cm u�velikostí 25 a�35.

Kompatibilní
Pomocí jedné kanálové jednotky m��e u�ivatel 
individuáln� regulovat a� šest místností.

�erpadlo kondenzátu sou�ástí dodávky
Statický tlak, který m��e  
dosáhnout 150�Pa u�velikostí  
50, 60 a�70.

Kanálové

Vypnuto

22�°C

19�°C

188�mm235�mm

500�mm (max.)

KOMFORT+

PRO KOMPAKTNOST+

Kabelové ovlada�e, H-Link a�GTB

Programovatelný kabelový 
dálkový ovlada� (barevný 
displej)
Ref.: SPX-URFG1

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDA1

Komunika�ní brána 1-1 
Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1   +    Ref.: SPX-WDST8M

H-Link box
Ref.: PSC-6RAD 

–

• Ionizátor AQtiv-Ion (1).
•   Jednotka disponuje dv�ma dalšími technologiemi 

ošet�ení vzduchu: Technologie FrostWash a�funkce 
Mold Guard.

KVALITA VZDUCHU V�INTERIÉRECH+RAD-VJ25RHAE RAD-VJ35RHAE RAD-VJ50RHAE 
RAD-VJ60RHAE 
RAD-VJ70RHAE

191
447

700

191
447

900

240
700

1000

Sada dálkového ovlada�e + 
infra�ervený p�ijíma�
Ref.: SPX-RKD800

5 m standardní 
stín�ný kabel
Ref.: SPX-WKT5 mS

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e 
(max. dva prodlu�ovací kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

(1)  Aktivuje se pomocí volitelného dálkového ovlada�e SPX-RKD800.

NOVINKA

Vzduchové prostory
Obra�te se na svého obchodního zástupce 
nebo distributora spole�nosti Airzone.
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airHome Ducted Slim
Modely Jednotka 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,0 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,80) 6,00 (1,90–6,50) 7,00 (1,90–8,00)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,60 (0,25–1,29) 0,88 (0,25–1,46) 1,43 (0,50–3,05) 1,71 (0,50–3,05) 2,11 (0,50–3,50)

EER - 4,20 4,00 3,50 3,51 3,32

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++

SEER (mírné klima) - 6,50 6,20 6,10

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C �15�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 3,50 (0,90–5,50) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–7,50) 8,00 (1,90–8,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,88 (0,25–1,50) 1,20 (0,25–1,92) 1,58 (0,50–3,05) 1,84 (0,50–3,05) 2,20 (0,50–3,50)
Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
bez odtávání(1) kW 2,90 3,60 4,80 5,50 6,20

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
s�odtáváním(1)  kW 2,50 3,20 4,20 5,00 5,50

COP - 4,00 3,80 3,64

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+

SCOP (mírné klima) - 4,28 4,30 4,00

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +24�°C

Vnit�ní jednotky Jednotka RAD-VJ25RHAE RAD-VJ35RHAE RAD-VJ50RHAE RAD-VJ60RHAE RAD-VJ70RHAE
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost)(2) dB(A) 28/32/35/37/40 28/32/35/38/40 29/32/35/37/39 29/32/35/37/39 29/32/35/37/39

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost)(2) dB(A) 28/32/35/37/40 28/32/35/38/41 29/32/35/38/40 29/32/35/38/40 29/32/35/38/40

Akustický výkon dB(A) 54 55 55 57

Vn�jší statický tlak (nízká/st�ední/vysoká rychlost) Pa 25/50 50/100/150
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 380/450/510/550/670 430/510/610/690/820 540/720/840/960/1200 540/720/840/960/1200 540/720/840/960/1200

Proud�ní vzduchu v�re�imu vytáp�ní (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 380/450/510/550/670 430/510/610/690/820 540/720/840/960/1200 540/720/840/960/1200 540/720/840/960/1200

Odvlh�ování l/h 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 191 × 700 (730)(3) × 447 191 × 910 (940)(3) × 447 240 × 1000 (1036)(3) × 700

�istá hmotnost kg 16,0 19,0 35,0

�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky

Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

Venkovní jednotky Jednotka RAC-VJ25NHAE RAC-VJ35NHAE RAC-VJ50NHAE RAC-VJ60NHAE RAC-VJ70NHAE

Hladina akustického tlaku p�i chlazení(2) dB(A) 48 53 54

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 48 49 54

Akustický výkon dB(A) 61 65 67

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h 1920/1920 2700/2700

Rozm�ry (V × Š × H) mm 548 × 750 (841)(3) × 288 750 × 850 (956)(3) × 298 800 × 850 (956)(3) × 298

�istá hmotnost kg 31,6 47,0 48,0

Kompresor - rota�ní

Chladicí vlastnosti Podléhá sm�rnici DESP, kategorie II Nepodléhá sm�rnici DESP

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 37

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 0,86 1,30 1,50

P�edpln�no pro m 20 30

Minimální délka m 3

Max. délka m 20 30

Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní okraj) m 10/10 20/20

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Maximální odb�r A 15 20

Pr��ez kabelu mm� 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ
(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
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Tabulka pro rychlý výb�r

* Aby jednotky v�této �ad� fungovala s�aplikací airCloud Pro, je nutné je propojit se systémem DRV.

Aplikace
New Tertiary Residential

(<100 m�)

Pozice �ady Nízký výkon

Kompatibilita Split a�multisplit

Rozm�r (mm) 600 × 600

Panel ICONIC -

Mezní venkovní teplota v�re�imu 
vytáp�ní

�15�°C

Max. délka potrubí 30�m

airCloud Tap (v�u�ivatelském 
rozhraní)

-

Kompatibilní s�aplikací airCloud 
Pro

•
P�i pou�ití PSC-6RAD*

Kompatibilní CSNET Manager •
Za pou�ití PSC-6RAD

Kompatibilní s�GTB (Modbus, 
KNX, BACnet)

•
Za pou�ití PSC-6RAD

Kapacita

1 Hp 2,5 kW •
1,5 Hp 3,5 kW •
2 Hp 5,0 kW •
2,5 Hp 6,0 kW •
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Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

30

285
620

570

620

570

750

298

850

548

288

750

Vnit�ní jednotky

Venkovní jednotky

Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Kabelové ovlada�e, H-Link a�GTB

H-Link box 
Ref.: PSC-6RAD 

Programovatelný kabelový dálkový 
ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Sada dálkového ovlada�e + 
infra�ervený p�ijíma�
Ref.: SPX-RKC800

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada� 
Ref.: SPX-RCDB1

Komunika�ní brána 1-1 
Modbus 
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 1-1 KNX 
Ref.: AZAI6KNXHT2

�ídicí jednotka pro více vnit�ních 
jednotek
Ref.: SPX-DST1  +   Ref.: SPX-WDST8M

RAI-VJ25RHAE
RAI-VJ35RHAE
RAI-VJ50RHAE
RAI-VJ60RHAE

RAC-VJ25NHAE
RAC-VJ35NHAE

RAC-VJ50NHAE
RAC-VJ60NHAE

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

GO
AIRCLOUD

PRO SNADNOU INSTALACI+

Pohybové �idlo
Detekuje p�ítomnost osob v�místnosti a�na základ� toho 
p�izp�sobuje teplotu a�výkon klimatiza�ní jednotky. 

Samostatné ovládání lamel 

�erpadlo kondenzátu sou�ástí 
dodávky

PRO OVLÁDÁNÍ+

PRO ÚSPORU NÁKLAD� NA ENERGII+

A
277�mm

850�mm

Délka odvodního potrubí:
(A + B + C) a� 1100�mm B

C

Oscilace

Vysoké

Nízké

20�min 40 min 60 min

Re�im chlazení

Re�im vytáp�ní

+1�°C +1�°C +1�°C

�1�°C �1�°C �1�°C

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové dálkové 
ovlada�e (max. dva prodlu�ovací kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

–

600 × 600
2,5 a� 6,0 kW (R32), split a�multisplit 

Externí ovládání

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto  
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 

5 m standardní stín�ný kabel
Ref.: SPX-WKT5 mS
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Modely Jednotka 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,80) 6,00 (1,90–6,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,60 (0,25–1,29) 0,88 (0,25–1,46) 1,42 (0,50–3,05) 1,79 (0,50–3,05)

EER - 4,20 4,00 3,51 3,35

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++

SEER (mírné klima) - 6,20 6,50 6,90 6,20

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C �15�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 3,50 (0,90–5,00) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,90–6,80) 6,40 (1,90–7,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,88 (0,25–1,50) 1,20 (0,25–1,92) 1,61 (0,50–3,05) 1,71 (0,50–3,05)
Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C bez 
odtávání(1)  kW 3,10 3,60 4,80 5,50

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i teplot� �7�°C 
s�odtáváním(1)  kW 2,70 3,35 4,20 4,80

COP - 4,00 3,72 3,75

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+

SCOP (mírné klima) - 4,30 4,10 4,20

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +24�°C

Vnit�ní jednotky Jednotka RAI-VJ25RHAE RAI-VJ35RHAE RAI-VJ50RHAE RAI-VJ60RHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká rychlost)(2) dB(A) 27/31/34/36/38 27/33/36/38/40 29/35/39/43/44 29/35/39/44/45

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(2) dB(A) 27/32/34/36/38 27/34/37/39/41 30/36/40/45/47 30/36/42/45/47

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení dB(A) 51 54 56 58
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká rychlost) m�/h 330/420/460/500/540 330/420/490/540/600 430/550/640/730/780 430/600/700/860/910

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká rychlost) m�/h 420/530/570/620/680 420/530/630/690/750 403/600/690/860/900 403/645/802/908/953

Odvlh�ování l/h 1,4 1,8 2,8 3,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 285 × 570 × 570

Rozm�ry panelu (V�× Š × H) mm 30 × 620 × 620

�istá hmotnost sk�ín� kg 17,0

�istá hmotnost panelu kg 2,8

Referen�ní �íslo panelu - P-AP56NAMS

�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky

Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

Venkovní jednotky Jednotka RAC-VJ25NHAE RAC-VJ35NHAE RAC-VJ50NHAE RAC-VJ60NHAE

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení(2) dB(A) 48 53

Hladina akustického tlaku p�i vytáp�ní(2) dB(A) 48 49 54

Akustický výkon dB(A) 61 65

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m�/h 1920/1920 2700/2700

Rozm�ry (V × Š × H) mm 548 × 750 (841)(3) × 288 750 × 850 (956)(3) × 298

�istá hmotnost kg 31,6 47,0

Kompresor - rota�ní

Chladicí vlastnosti Podléhá sm�rnici DESP, kategorie II Nepodléhá sm�rnici DESP

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 32

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 0,86 1,30

P�edpln�no pro m 20 30

Minimální délka m 3

Max. délka m 20 30

Max. pokles (venkovní jednotka horní/spodní okraj) m 10/10 20/20

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V/fáze/Hz 230�V / 1�f. / 50�Hz

Maximální odb�r A 15 20

Pr��ez kabelu mm� 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

(1) Údaje relevantní pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.

airHome Cassette
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Tabulka pro rychlý výb�r

Nást�nné jednotky Parapetní 
jednotky

Kanálové jednotky Kazetové 
jednotky

Nízký tlak a� 
90 Pa

Vysoký tlak a� 
150 Pa

Nízký tlak a� 
50 Pa

Vysoký tlak a� 
150 Pa

Kompatibilní 
vnit�ní 
jednotky

RAK-DJ-QHAE ; 
RAK-DJ-RHAE

RAK-VJ-QHAE ; 
RAK-VJ-RHAE

RAK-XJ-QHBE(G)�; 
RAK-XJ-RHBE(G) RAF-XJ-RHAE RAD-DJ-QHAE RAD-DJ-QHAE

RAD-VJ-QHAE ; 
RAD-VJ-RHAE RAD-VJ-RHAE RAI-VJ-RHAE

1,5 kW • • - - - - - - -

1,8 kW - - • - • - • - -

2,0 kW • • - - - - - - -

2,5 kW • • • • • - • - •
3,5 kW • • • • • - • - •
4,2 kW - • - - - - - - -

5,0 kW • • • • - • - • •
6,0 kW • • - - - • - • •
7,0 kW • • - - - • - • -

RAM-
G36N2HCE

RAM-
G43N2HCE

RAM-
G55N2HCE

RAM-
G55N3HCE

RAM-
G68N3HCE

RAM-
G70N4HCE

RAM-
G85N5HCE

RAM-
G110N5HCE

Venkovní 
jednotky

Jmenovitý 
chladicí výkon

3,6 kW 4,3 kW 5,5 kW 5,5 kW 6,8 kW 7,0 kW 8,5 kW 10,0 kW

Jmenovitý 
topný výkon

4,4 kW 5,2 kW 6,8 kW 6,8 kW 8,5 kW 8,5 kW 10,0 kW 12,0 kW

Energetická 
t�ída (D a� 
A+++, chlazení/
vytáp�ní)

A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+ A++/A+

Po�et výstup� 2 3 4 5

Max. délka 
potrubí

L1 + L2 = 35 m
L1 + L2 + L3 = 

50 m
L1 + L2 + L3 = 

60 m
L1 + L2 + L3 + L4�= 

60 m
L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = 75 m
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–
 
Nové generace RAM-G-N-HCE 

3,6 a� 10,0�kW (R32)

Venkovní jednotky

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství 
pro venkovní jednotky

RAM-G36N2HCE
RAM-G43N2HCE

570
280

750

RAM-G55N2HCE

750
298

850

RAM-G55N3HCE
RAM-G68N3HCE
RAM-G70N4HCE

800
298

850

RAM-G85N5HCE

800
370

950

Ovládací sk�í� venkovní 
jednotky H-Link
Ref.: SPX-RAMHLK 

RAM-G110N5HCE

945
370

950

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství pro 
vnit�ní jednotky

•  Vysoce výkonné jednotky v�re�imu chlazení: 
SEER: a� A+++.

•  Vysoký výkon do �7�°C a� 10,0�kW (1).

•  Technologie FrostWash Kompatibilní se všemi 
vnit�ními jednotkami.

Široký výb�r kompatibilních 
vnit�ních jednotek
Nást�nné, parapetní, kanálové a�kazetové jednotky 
airHome(2).

DESIGN+

PRO POHODLÍ PO CELÝ ROK+

(1) Bez odtávání.
(2) Krom� airHome 200.

KONEKTIVITA+
Standardn� p�ipojené nást�nné 
jednotky a�parapetní jednotky airHome
P�ipojení Wi-Fi je integrováno p�ímo do jednotky, není 
t�eba �ádné další p�íslušenství.

NOVINKA

Kabelové ovládání

Programovatelný kabelový dálkový 
ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Externí ovládání

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1   +    Ref.: SPX-WDST8M

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS
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Venkovní jednotky Jednotka RAM-G36N2HCE RAM-G43N2HCE RAM-G55N2HCE RAM-G55N3HCE RAM-G68N3HCE RAM-G70N4HCE RAM-G85N5HCERAM-
G110N5HCE

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 3,60 (1,50–4,20) 4,30 (1,50–4,60) 5,50 (1,50–6,60) 5,50 (1,50–6,60) 6,80 (2,40–8,00) 7,00 (2,40–8,80) 8,50 (1,50–9,50)10,00 
(1,50–12,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 0,85 (0,30–1,20) 1,02 (0,30–1,30) 1,30 (0,35–2,30) 1,30 (0,46–1,68) 1,83 (0,46–2,96) 1,89 (0,46–3,20) 2,50 (0,50–3,85) 2,97 (0,50–4,50)

EER - 4,20 3,70 3,40 3,37

Energetická t�ída (D a� A+++) - A+++ A++

SEER (mírné klima) - 8,50 8,10 8,20 7,90 6,87

Rozsah provozních teplot °C �10�°C / +46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 4,40 (1,50–5,00) 5,20 (1,50–5,50) 6,80 (1,50–7,20) 6,80 (1,50–7,20) 8,50 (2,40–9,50) 8,50 (2,60–9,50)10,00 
(1,50–11,50)

12,00 
(1,50–12,70)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 1,00 (0,50–1,40) 1,18 (0,50–1,50) 1,61 (0,35–2,70) 1,61 (0,43–2,01) 2,12 (0,43–2,60) 2,02 (0,48–3,12) 2,56 (0,50–3,85) 2,78 (0,50–5,00)

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i 
teplot� �7�°C bez odtávání(1) kW 3,70 3,90 5,00 6,00 6,60 6,60 8,40 10,00

Kapacita p�i maximálním zatí�ení p�i 
teplot� �7�°C s�odtáváním(1) kW 3,40 3,40 4,50 5,50 6,50 6,50 7,80 8,60

COP - 4,40 4,20 4,00 4,20 3,90 4,32

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++ A+

SCOP (mírné klima) - 4,60 4,30 4,42

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +24�°C

Technické parametry

Po�et p�ipojitelných vnit�ních jednotek 
(min./max.) - 2/2 2/3 2/4 2/5

Hladina akustického tlaku (chlazení/
vytáp�ní) (2) dB(A) 48/50 49/51 50/51 50/53 50/53 50/53 52/56 56/56

Akustický výkon dB(A) 60 61 63 66 70

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m
/h 1620/1620  2160/2160 2340/2100 3900/3900 4000/4000

Rozm�ry (V × Š × H) mm 570 × 750 (852)(3) × 280 750 × 850 (957)(3) 
× 298 800 × 850 (957)(3) × 298 800 × 950 (957)(3) 

× 370
945 × 950 (962)(3) 

× 370
�istá hmotnost kg 40 51 57 58 72 81

Kompresor - rota�ní jednoválcový dvou válcový rota�ní

Chladicí vlastnosti Nepodléhá sm�rnici DESP
Podléhá 

sm�rnici DESP, 
kategorie II

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce (1/4"×2) – (3/8"×2) (1/4"×3) – (3/8"×3) (1/4"×4) – 
(3/8"×3 + 1/2"×1) (1/4"×5) – (3/8"×3 + 1/2"×2)

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 1,07 1,80 2,00 2,10 2,72

P�edpln�no pro m 35 30 35 30

Minimální délka chladicích potrubí. m 3

Maximální délka chladicích potrubí. / 
dopln�ní chladiva m / g/m 35/– 50/20 60/20 75/22 75/13

Max. pokles m 10 20

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení - 220–230�V / 1�f. / 50�Hz

Provozní proud (chlazení/vytáp�ní) A 5,49/6,41 5,95/6,86 7,60/10,53 11,30/12,50 12,70/12,90 12,70/12,90 15,10/15,80 19,60/21,70

Pr��ez kabelu mm� 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Údaje pro certifikované modely jsou uvedeny v�adresá�i Eurovent.
(1) Ke zjišt�ní údaj� pro sv�j projekt vyu�ijte naše technické katalogy.
(2) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).

Upozorn�ní
Výkon získaný z�ka�dé vnit�ní jednotky závisí na venkovní jednotce, zvolené 
kombinaci, délce potrubí a�venkovní teplot�. Délka potrubí pou�itá pro 
stanovení výše uvedených hodnot je 10�m. Celkový výkon nesmí p�ekro�it 
jmenovitý výkon jednotky: viz tabulka kombinací. Chcete-li se rozhodnout 
na základ� všech dostupných informací, prostudujte si naši technickou 
dokumentaci.

Vnit�ní jednotky jsou  
napájeny z�venkovní  
jednotky nap�tím  
220–230�V.
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1,5 a� 7,1�kW (R32)

RAK-DJ15QHAE
RAK-DJ18RHAE
RAK-DJ25RHAE

RAK-DJ60RHAE
RAK-DJ70RHAE

RAK-VJ15QHAE
RAK-VJ18RHAE
RAK-VJ25RHAE

RAK-VJ60RHAE
RAK-VJ70RHAE

280
222

780

294
230

950

280
227

780

294
250

1050

Vnit�ní jednotky

Vnit�ní jednotky

–
N�st�nné jednotky

GO
AIRCLOUD

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra�ervené ovládání

Standardní dálkový 
infra ovlada�
Ref.: RC-AGU1EA0G
Sou�ástí dodávky 
pro airHome 400

Standardní dálkový 
infra ovlada�
Ref.: RC-AGU1EA0E
Sou�ástí dodávky 
pro airHome 600

Programovatelný 
kabelový dálkový 
ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

5 m standardní stín�ný 
kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Zjednodušený 
kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více 
vnit�ních jednotek
Ref.  : SPX-DST1 

+ SPX-WDST8M 

Externí ovládání

RAK-DJ35RHAE
RAK-DJ50RHAE

RAK-VJ35RHAE
RAK-VJ42RHAE
RAK-VJ50RHAE

GO
AIRCLOUD

AQTIV
ION

Vnit�ní jednotky Jednotka RAK-DJ15QHAE RAK-DJ18RHAE RAK-DJ25RHAE RAK-DJ35RHAE RAK-DJ50RHAE RAK-DJ60RHAE RAK-DJ70RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,50 (0,90–2,50)  2,00 (0,90–2,50)  2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,20) 6,00 (1,75–6,80) 7,10 (1,75–7,50)  

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,00 (0,90–3,20) 2,50 (0,90–3,20) 3,40 (0,90–4,40) 4,20 (0,90–5,00) 6,00 (2,20–7,30) 7,00 (1,75–7,80) 8,10 (1,75–8,30)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi 
vysoká rychlost)(1) 

dB(A) 20/24/29/33/37 20/24/30/36/40 20/27/35/39/43 28/33/38/42/46 30/33/42/45/48 30/36/42/45/48

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi 
vysoká rychlost)(1)

dB(A) 20/24/30/34/38 20/25/31/36/41 20/28/36/40/44 25/31/37/42/47 30/33/42/45/48 30/36/42/45/48

Akustický výkon dB(A) 51 54 57 60 62
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 204/255/384/431/545 204/255/394/513/620 204/302/446/608/653 265/360/528/608/663 360/510/700/940/1000

Odvlh�ování l/h 1,2 1,4 1,6 2,0 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 280 × 780 × 222 294 × 950 × 230

�istá hmotnost kg 7,7 8,4 10,5

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16
Napájení V 220–230�V
Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ
Dálkový infra ovlada� - RC-AGU1EA0G (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).

Vnit�ní jednotky Jednotka RAK-VJ15QHAE RAK-VJ18RHAE RAK-VJ25RHAE RAK-VJ35RHAE RAK-VJ42RHAE RAK-VJ50RHAE RAK-VJ60RHAE RAK-VJ70RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,50 (0,90–2,50)  2,00 (0,90–2,50)  2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00) 4,20 (1,70–5,00) 5,00 (1,90–5,20) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–7,50)  

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,00 (0,90–3,20) 2,50 (0,90–3,20) 3,40 (0,90–4,40) 4,20 (0,90–5,00) 5,40 (1,70–6,00) 6,00 (2,20–7,30) 7,00 (1,90–7,80) 8,00 (1,90–8,30) 
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi 
vysoká rychlost)(1) 

dB(A) 21/24/33/35/37 22/24/33/38/40 25/26/36/41/43 25/28/39/44/46 32/36/42/45/47  32/36/42/45/48

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi 
vysoká rychlost)(1)

dB(A) 19/22/33/36/38 20/23/34/39/41 26/27/36/42/44 27/31/39/44/46 32/36/42/45/47 32/36/42/45/48

Akustický výkon dB(A) 51 54 57 60 63
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká 
/ nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 206/240/330/390/500 206/240/340/440/550 210/260/400/500/680 230/300/420/560/720 545/660/800/925/1050 573/690/830/950/1080

Odvlh�ování l/h - 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 280 × 780 × 227 294 × 1050 × 250

�istá hmotnost kg 8,6 8,8 12,5

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Dálkový infra ovlada� - RC-AGS1EA0E (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).

1,5 a� 7,0�kW (R32)

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3
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1,8 a� 5,0�kW (R32)

RAK-XJ18QHBE(G)
RAK-XJ25RHBE(G)
RAK-XJ35RHBE(G)
RAK-XJ50RHBE(G)

Vnit�ní jednotky

294
230

950

NOVINKA

Vnit�ní jednotky
Bílá

Jednotka
RAK-XJ18QHBE RAK-XJ25RHBE RAK-XJ35RHBE RAK-XJ50RHBE

Šedý RAK-XJ18QHBEG RAK-XJ25RHBEG RAK-XJ35RHBEG RAK-XJ50RHBEG

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,80 (0,90–2,50)  2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,20) 

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,20 (0,90–4,40) 4,00 (0,90–5,00) 6,00 (2,20–7,30)

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká 
rychlost)(1) 

dB(A) 21/27/33/40/43 21/29/34/41/44 25/31/38/43/46

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká 
rychlost)(1)

dB(A) 21/28/34/40/44 21/29/35/41/45 25/31/39/44/48

Akustický výkon dB(A) 57 58 60

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 230/300/420/590/680 230/325/485/650/720 260/350/510/680/740

Odvlh�ování l/h - 1,4 1,6 2,0

Rozm�ry (V × Š × H) mm  294 × 950 × 244

�istá hmotnost kg 11,5

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Dálkový infra ovlada� - RC-BGH1FA0G (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra ovlada�

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-BGH1FA0G
sou�ástí dodávky

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1   +    Ref.: SPX-WDST8M

Externí ovládání

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

GO
AIRCLOUD

AQTIV
ION

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 
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2,5 a� 5,0�kW (R32)

590

219

750

RAF-XJ25RHAE
RAF-XJ35RHAE
RAF-XJ50RHAE

Vnit�ní jednotky

Sníma� úniku 
Ref.: RAF-FJ07QHAA012

Sníma� únikuExterní ovládání

NOVINKA

Vnit�ní jednotky Jednotka RAF-XJ25RHAE RAF-XJ35RHAE RAF-XJ50RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00)  5,00 (0,90–5,20) 

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 3,40 (0,90–4,40)  4,50 (0,90–5,00)  6,00 (0,90–8,10) 

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká 
rychlost)(1)

dB(A) 20/26/31/36/38 20/26/31/37/39 24/29/36/41/43

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká 
rychlost)(1)

dB(A) 20/26/31/36/38 20/26/31/37/39 27/29/36/42/44

Akustický výkon dB(A) 52 53 57

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 270/390/510/580/630 270/390/510/590/630 300/450/540/650/700

Odvlh�ování l/h 1,4 1,9 2,0

Rozm�ry (V × Š × H) mm 590 × 750 × 219

�istá hmotnost kg 15

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Dálkový infra ovlada� - RC-BGH1FA0E (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra ovlada�

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-BGH1FA0E
sou�ástí dodávky

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

Programovatelný kabelový 
dálkový ovlada� (barevný 
displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Zjednodušený 
kabelový dálkový 
ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 
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1,8 a� 7,0�kW (R32)

Vnit�ní jednotky

RAD-DJ18QHAE
RAD-DJ25QHAE
RAD-DJ35QHAE

RAD-DJ50QHAE
RAD-DJ60QHAE
RAD-DJ70QHAE

235
400

750

270
720

900

GO
AIRCLOUD

Vnit�ní jednotky Jednotka RAD-DJ18QHAE RAD-DJ25QHAE RAD-DJ35QHAE RAD-DJ50QHAE RAD-DJ60QHAE RAD-DJ70QHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,80 (0,90–2,50) 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,20–5,80) 6,00 (1,20–6,50) 7,00 (1,50–8,00)

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,50 (0,90–5,50) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,20–6,80) 7,00 (1,20–8,00) 8,00 (1,50–8,50)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 30/33/37/39/41 29/32/35/37/39

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 30/34/38/40/42 29/32/35/38/40

Akustický výkon dB(A) 57 55 57
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m�/h 330/390/450/480/510 350/540/800/970/1140

Statický tlak (nízká / st�ední / vysoká rychlost) Pa –/–/90 50/100/150

Odvlh�ování l/h - 1,4 1,6 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 235 × 750 × 400 (525) (2) 270 × 900 (995)(2) × 720

�istá hmotnost kg 16 35

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(2) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.

Externí ovládání Další p�íslušenství

Dálkové �idlo 
Ref.: SPX-RTH2

Vzduchové prostory
Obra�te se na svého obchodního zástupce nebo distributora spole�nosti Airzone.

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

Sada dálkového 
ovlada�e + infra�ervený 
p�ijíma�
Ref.: SPX-RKD800

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

Komunika�ní brána 
1-1 Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 
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1,8 a� 7,0�kW (R32)

NOVINKA

GO
AIRCLOUD

Vnit�ní jednotky

RAD-VJ18QHAE
RAD-VJ25RHAE

RAD-VJ35RHAE RAD-VJ50RHAE 
RAD-VJ60RHAE 
RAD-VJ70RHAE

191
447

700

191
447

900

240
700

1000

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

Komunika�ní brána 1-1 
Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 
1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

Sada dálkového 
ovlada�e + 
infra�ervený p�ijíma�
Ref.: SPX-RKD800

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

GO
AIRCLOUD

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Externí ovládání

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 

Další p�íslušenství

Dálkové �idlo 
Ref.: SPX-RTH2

Vzduchové prostory
Obra�te se na svého obchodního zástupce nebo distributora spole�nosti Airzone.

Vnit�ní jednotky Jednotka RAD-VJ18QHAE RAD-VJ25RHAE RAD-VJ35RHAE RAD-VJ50RHAE RAD-VJ60RHAE RAD-VJ70RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,80 (0,90–2,50) 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,80) 6,00 (1,90–6,50) 7,00 (1,90–8,00)

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,50 (0,90–5,50) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–7,50) 8,00 (1,90–8,50)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 28/32/35/37/40 28/32/35/37/40 28/32/35/38/40 29/32/35/37/39 29/32/35/37/39 29/32/35/37/39

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 28/32/35/37/40 28/32/35/37/40 28/32/35/38/41 29/32/35/38/40 29/32/35/38/40 29/32/35/38/40

Akustický výkon dB(A) 54 55 57
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m�/h 380/450/510/550/670 430/510/610/690/820 540/720/840/960/1200

Statický tlak (nízká / st�ední / vysoká rychlost) Pa 25/50 50/100/150

Odvlh�ování l/h 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 191 × 700 (730) (2) × 447 191 × 910 (940) (2) 
× 447 240 × 1000 (1036) (2) × 700

�istá hmotnost kg 16 19 35

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 37

�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(2) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
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–

600 × 600
2,5 a� 6,0�kW (R32) 

NOVINKA

RAI-VJ25RHAE
RAI-VJ35RHAE
RAI-VJ50RHAE
RAI-VJ60RHAE

Vnit�ní jednotky

30

285
620

570

620

570

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

Komunika�ní brána 
1-1 Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 
1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

Sada dálkového 
ovlada�e + infra�ervený 
p�ijíma�
Ref.: SPX-RKC800

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

GO
AIRCLOUD

Externí ovládání

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 

Vnit�ní jednotky Jednotka RAI-VJ25RHAE RAI-VJ35RHAE RAI-VJ50RHAE RAI-VJ60RHAE
Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,80) 6,00 (1,90–6,50)
Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 3,50 (0,90–5,00) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–8,00)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 27/31/34/36/38 27/33/36/38/40 29/35/39/43/44 29/35/39/44/45

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 27/32/34/36/38 27/33/37/39/41 30/36/40/45/47 30/36/42/45/47

Akustický výkon dB(A) 51 54 56 58
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká rychlost) m�/h 330/420/460/500/540 330/420/490/540/600  430/550/640/730/780  430/600/700/860/910

Odvlh�ování l/h 1,4 1,8 2,8 3,8
Rozm�ry (V × Š × H) mm 285 × 570 × 570
Rozm�ry panelu (V�× Š × H) 30 × 620 × 620
�istá hmotnost sk�ín� kg 17
�istá hmotnost panelu kg 2,8
Referen�ní �íslo panelu - P-AP56NAMS
Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"
Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 32
�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky
Napájení V 220–230�V
Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ
Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
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RAM-G36N2HCE –  
Inst�l�ce

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 =

max. 35�m

Délky chlazení RAM-G36N2HCE:
Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G36N2HCE
- P�edpln�no pro 35 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce. Další dopln�ní chladiva není nutné.

Specifické po�adavky na instalaci 
jednotek 
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

Vnit�ní jednotka 1

Vnit�ní jednotka 2

Venkovní jednotka

max. 5�m

max. ± 10�m

L1 L2

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

EER 

Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

COP 
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.) Jed-
notka 1

Jed-
notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - 1,50 - 1,50 (1,50–1,70) 380 (300–480) 3,95 2,00 - 2,00 (1,50–2,20) 680 (500–970) 2,94

18 - 2,00 - 1,80 (1,70–2,00) 485 (300–750) 3,71 2,50 - 2,50 (2,00–3,00) 730 (500–970) 3,42

25 - 2,50 - 2,50 (1,70–2,80) 650 (300–880) 3,85 3,40 - 3,40 (2,00–4,00) 910 (500–1120) 3,74

35 - 3,50 - 3,50 (1,70–3,90) 865 (300–1200) 4,05 4,30 - 4,30 (2,00–5,00) 1150 (500–1300) 3,74

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 1,50 1,50 3,00 (2,40–3,50) 730 (300–780) 4,11 2,00 2,00 4,00 (2,70–4,50) 890 (500–950) 4,49

15 18 1,50 1,80 3,30 (2,40–3,80) 800 (300–1200) 4,13 2,00 2,40 4,40 (2,70–5,00) 900 (500–1020) 4,89

15 25 1,40 2,25 3,60 (2,40–4,20) 1000 (300–1200) 3,60 1,60 2,80 4,40 (2,70–5,00) 1080 (500–1400) 4,07

15 35 1,10 2,52 3,60 (2,40–4,20) 1100 (300–1200) 3,27 1,40 3,00 4,40 (2,70–5,00) 1300 (500–1400) 3,38

18 18 1,80 1,80 3,60 (2,40–4,00) 1000 (300–1200) 3,60 2,20 2,20 4,40 (2,70–5,00) 1000 (500–1400) 4,40

18 25 1,50 2,09 3,60 (2,40–4,20) 1100 (300–1200) 3,27 1,90 2,50 4,40 (2,70–5,00) 1250 (500–1400) 3,52

25 25 1,80 1,80 3,60 (2,40–4,20) 1180 (300–1200) 3,05 2,20 2,20 4,40 (2,70–5,00) 1250 (500–1400) 3,52

*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
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Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 =

max. 35�m

Délky chlazení RAM-G43N2HCE:

RAM-G43N2HCE –  
Inst�l�ce

Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G43N2HCE
- P�edpln�no pro 35 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce. Další dopln�ní chladiva není nutné.

Specifické po�adavky na instalaci 
jednotek 
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

Vnit�ní jednotka 1

Vnit�ní jednotka 2

Venkovní jednotka

max. 5�m

max. ± 10�m

L1 L2

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

EER 

Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

COP 
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.) Jed-
notka 1

Jed-
notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - 1,50 - 1,50 (1,50–1,70) 380 (300–480) 3,95 2,00 - 2,00 (1,50–2,20) 730 (500–970) 2,74

18 - 2,00 - 1,80 (1,70–2,00) 485 (300–750) 3,71 2,50 - 2,50 (2,00–3,00) 750 (500–970) 3,33

25 - 2,50 - 2,50 (1,70–2,80) 650 (300–880) 3,85 3,40 - 3,40 (2,00–4,00) 1050 (500–1120) 3,24

35 - 3,50 - 3,50 (1,70–3,90) 865 (300–1150) 4,05 4,30 - 4,30 (2,00–5,20) 1285 (500–1300) 3,35

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 1,50 1,50 3,00 (2,40–3,50) 700 (300–780) 4,29 2,00 2,00 4,00 (2,70–4,50) 890 (500–950) 4,49

15 18 1,50 1,80 3,30 (2,40–3,80) 800 (300–930) 4,13 2,00 2,50 4,50 (2,70–5,00) 940 (500–1020) 4,79

15 25 1,50 2,50 4,00 (2,40–4,50) 1000 (300–1150) 4,00 1,90 3,30 5,20 (2,70–5,50) 1080 (500–1500) 4,81

15 35 1,30 3,00 4,30 (2,40–5,50) 1100 (300–1300) 3,91 1,70 3,50 5,20 (2,70–5,50) 1200 (500–1500) 4,33

18 18 1,80 1,80 3,60 (2,40–4,00) 1000 (300–1050) 3,60 2,50 2,50 5,00 (2,70–5,5) 1130 (500–1500) 4,42

18 25 1,80 2,50 4,30 (2,40–4,70) 1100 (300–1150) 3,91 2,20 3,00 5,20 (2,70–5,50) 1210 (500–1500) 4,30

18 35 1,50 2,80 4,30 (2,40–5,50) 1150 (300–1300) 3,74 1,90 3,30 5,20 (2,70–5,50) 1250 (500–1500) 4,16

25 25 2,20 2,20 4,30 (2,40–5,50) 1260 (300–1300) 3,41 2,60 2,60 5,20 (2,70–5,50) 1250 (500–1500) 4,16

25 35 1,80 2,50 4,30 (2,40–5,50) 1260 (300–1300) 3,41 2,30 2,90 5,20 (2,70–5,50) 1320 (500–1500) 3,94

*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
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Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 =

max. 35�m

Délky chlazení RAM-G55N2HCE:

Vnit�ní jednotka 2

Vnit�ní jednotka 1

Venkovní jednotka

max. 5�m

max. ± 20�m

L1 L2

Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G55N2HCE
- P�edpln�no pro 35 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce. Další dopln�ní chladiva není nutné.

Specifické po�adavky na instalaci 
jednotek 
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

RAM-G55N2HCE –  
Inst�l�ce

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

EER 

Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

COP 
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.) Jed-
notka 1

Jed-
notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - 1,50 - 1,50 (1,50–1,70) 430 (350–480) 3,49 2,00  - 2 (1,50–2,20) 850 (350–850) 2,35

18 - 2,00 - 1,80 (1,70–2,00) 495 (350–750) 3,64 2,50  - 2,50 (2,00–3,00) 1000 (350–1100) 2,50

25 - 2,50 - 2,50 (1,70–2,80) 700 (350–980) 3,57 3,40  - 3,40 (2,00–4,00) 1350 (350–1600) 2,52

35 - 3,50 - 3,50 (1,70–3,90) 1080 (350–1280) 3,24 4,30  - 4,30 (2,00–5,20) 1680 (350–1820) 2,56

42 (1) - 4,20 - 4,20 (1,70–4,60) 1280 (350–1660) 3,28 5,20  - 5,20 (2,00–6,50) 2010 (350–2010) 2,59

50 (1) - 5,00 - 5,00 (1,70–5,50) 1510 (350–1660) 3,31 6,50  - 6,50 (2,00–7,20) 2010 (350–2010) 3,23

60 (1) - 6,00 - 5,30 (1,70–6,60) 1510 (350–1660) 3,51 6,80  - 6,80 (2,00–7,20) 2010 (350–2010) 3,38

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 1,50 1,50 3,00 (2,40–3,50) 920 (350–1000) 3,26 2,00 2,00 4,00 (2,70–4,50) 1734 (350–1380) 2,31

15 18 1,50 1,80 3,30 (2,40–3,80) 1000 (350–1300) 3,30 2,00 2,50 4,50 (2,70–5,00) 1380 (350–1870) 3,26

15 25 1,50 2,50 4,00 (2,40–4,50) 1210 (350–1250) 3,31 2,00 3,40 5,40 (2,70–5,90) 1630 (350–2010) 3,31

15 35 1,50 3,50 5,00 (2,40–5,50) 1520 (350–1660) 3,29 2,00 4,30 6,30 (2,70–6,80) 1723 (350–2010) 3,66

15 42 (1) 1,40 4,10 5,50 (2,40–6,60) 1610 (350–1660) 3,42 1,90 4,90 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

15 50 (1) 1,30 4,20 5,50 (2,40–6,60) 1610 (350–1660) 3,42 1,60 5,20 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

18 18 1,80 1,80 3,60 (2,40–4,00) 1030 (350–1300) 3,50 2,50 2,50 5,00 (2,70–6,90) 1690 (350–1550) 2,96

18 25 1,80 2,50 4,30 (2,40–4,70) 1310 (350–1450) 3,28 2,50 3,40 5,90 (2,70–7,20) 1780 (350–1920) 3,31

18 35 1,80 3,50 5,30 (2,40–5,80) 1600 (350–1660) 3,31 2,50 4,30 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

18 42 (1) 1,70 3,90 5,50 (2,40–5,80) 1630 (350–1660) 3,37 2,20 4,60 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

18 50 (1) 1,50 4,00 5,50 (2,40–6,60) 1630 (350–1660) 3,37 1,90 4,90 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

25 25 2,50 2,50 5,00 (2,40–5,50) 1520 (350–1660) 3,29 3,40 3,40 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

25 35 2,30 3,20 5,50 (2,40–6,60) 1630 (350–1660) 3,37 3,00 3,80 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

25 42 (1) 2,10 3,40 5,50 (2,40–6,60) 1630 (350–1660) 3,37 2,70 4,10 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

25 50 (1) 1,80 3,70 5,50 (2,40–6,60) 1630 (350–1660) 3,37 2,30 4,50 6,80 (2,70–7,20) 1820 (350–2010) 3,74

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 8,5�kW.
*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
(1) Pro ka�dý výstup odpovídající jednotkám 42, 50 a 60 je pot�eba adaptér chladi�e z�3/8 na 1/2.
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Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G55N3HCE
- P�edpln�no pro 35 m.
- Dodate�ná nápl� chladiva 20 g/m délky potrubí nad 35 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce. 

Specifické po�adavky na instalaci 
jednotek 
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 + vnit�ní jednotka 3 =

max. 50�m

Vnit�ní jednotka 2

Vnit�ní jednotka 1

Venkovní jednotka

max. 5�m

max. ± 20�m

Vnit�ní jednotka 3

L1 L2 L3

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Délky chlazení RAM-G55N3HCE:

RAM-G55N3HCE –  
Inst�l�ce 

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.)

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. (min.–

max.) Jm. (min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - - 1,50 - - 1,50 (1,50–1,70) 430 (460–480) 3,49 2,00  -  - 2,00 (1,50–2,20) 550 (430–850) 3,64

18 - - 2,00 - - 1,80 (1,70–2,00) 495 (460–500) 3,64 2,50  -  - 2,50 (2,00–3,00) 680 (430–1100) 3,68

25 - - 2,50 - - 2,50 (1,70–2,80) 700 (460–720) 3,57 3,40  -  - 3,40 (2,00–4,00) 1070 (430–1600) 3,18

35 - - 3,50 - - 3,50 (1,70–3,90) 1030 (460–1130) 3,40 4,30  -  - 4,30 (2,00–5,20) 1420 (430–1820) 3,03

42 (1) - - 4,20 - - 4,20 (1,70–4,60) 1295 (460–1660) 3,24 5,20  -  - 5,20 (2,00–6,50) 1510 (430–2010) 3,44

50 (1) - - 5,00 - - 5,00 (1,70–5,50) 1480 (460–1660) 3,38 6,50  -  - 6,50 (2,00–7,20) 2010 (430–2010) 3,23

60 (1) - - 6,00 - - 5,50 (1,70–6,60) 1550 (460–1660) 3,55 7,50  -  - 6,80 (2,00–7,20) 2010 (430–010) 3,38

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 - 1,50 1,50 - 3,00 (2,40–3,50) 870 (460–980) 3,45 2,00 2,00  - 4,00 (2,70–4,50) 1030 (500–1140) 3,88

15 18 - 1,50 1,80 - 3,30 (2,40–3,80) 950 (460–1000) 3,47 2,00 2,50  - 4,50 (2,70–5,00) 1180 (500–1416) 3,81

15 25 - 1,50 2,50 - 4,00 (2,40–4,50) 1230 (460–1300) 3,25 2,00 3,40  - 5,40 (2,70–5,90) 1430 (500–1584) 3,78

15 35 - 1,50 3,50 - 5,00 (2,40–5,50) 1450 (460–1450) 3,45 2,00 4,30  - 6,30 (2,70–6,80) 1670 (500–1860) 3,77

15 42 (1) - 1,40 4,10 - 5,50 (2,40–7,00) 1580 (460–1660) 3,48 1,90 4,90  - 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

15 50 (1) - 1,30 4,20 - 5,50 (2,40–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,60 5,20  - 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

18 18 - 1,80 1,80 - 3,60 (2,40–4,00) 1020 (460–1020) 3,53 2,50 2,50  - 5,00 (2,70–6,90) 1300 (500–1710) 3,85

18 25 - 1,80 2,50 - 4,30 (2,40–4,70) 1200 (460–1360) 3,58 2,50 3,40  - 5,90 (2,70–7,20) 1530 (500–1990) 3,86

18 35 - 1,80 3,50 - 5,30 (2,40–5,80) 1300 (460–1660) 4,08 2,50 4,30  - 6,80 (2,70–7,20) 1800 (500–2010) 3,78

18 42 (1) - 1,70 3,90 - 5,50 (2,40–5,80) 1620 (460–1660) 3,40 2,20 4,60  - 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

18 50 (1) - 1,50 4,00 - 5,50 (2,40–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,90 4,90  - 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

25 25 - 2,50 2,50 - 5,00 (2,40–5,50) 1480 (460–1660) 3,38 3,40 3,40  - 6,80 (2,70–7,20) 1800 (500–2010) 3,78

25 35 - 2,30 3,20 - 5,50 (2,40–6,60) 1640 (460–1660) 3,35 3,00 3,80  - 6,80 (2,70–7,20) 1800 (500–2010) 3,78

25 42 (1) - 2,10 3,40 - 5,50 (2,40–6,60) 1640 (460–1660) 3,35 2,70 4,10  - 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 8,8�kW.
*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
(1) Pro ka�dý výstup odpovídající jednotkám 42, 50 a 60 je pot�eba adaptér chladi�e z�3/8 na 1/2.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.)

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. (min.–

max.) Jm. (min.–max.)

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 1,50 1,50 1,50 4,50 (2,70–5,00) 1400 (460–1680) 3,21 2,00 2,00 2,00 6,00 (2,90–6,50) 1540 (520–1848) 3,90

15 15 18 1,50 1,50 1,80 4,80 (2,70–5,30) 1480 (460–1660) 3,24 2,00 2,00 2,50 6,50 (2,90–7,00) 1800 (520–2010) 3,61

15 15 25 1,50 1,50 2,50 5,50 (2,70–6,00) 1660 (460–1660) 3,31 1,80 1,80 3,10 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

15 15 35 1,30 1,30 3,00 5,50 (2,70–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,60 1,60 3,50 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

15 15 42 (1) 1,10 1,10 3,20 5,50 (2,70–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,50 1,50 3,80 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–1848) 3,78

15 18 18 1,50 1,80 1,80 5,10 (2,70–5,60) 1500 (460–1660) 3,40 1,90 2,40 2,40 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

15 18 25 1,40 1,70 2,40 5,50 (2,70–6,30) 1590 (460–1660) 3,46 1,70 2,20 2,90 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

15 18 35 1,20 1,50 2,80 5,50 (2,70–6,60) 1680 (460–1660) 3,27 1,50 1,90 3,30 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–1848) 3,78

15 25 25 1,30 2,10 2,10 5,50 (2,70–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,50 2,60 2,60 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–1848) 3,78

15 25 35 1,10 1,80 2,60 5,50 (2,40–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,40 2,40 3,00 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–1848) 3,78

15 35 35 1,00 2,30 2,30 5,50 (2,70–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,30 2,80 2,80 6,80 (2,90–7,20) 1930 (520–2010) 3,52

18 18 18 1,80 1,80 1,80 5,40 (2,70–5,90) 1500 (460–1660) 3,60 2,30 2,30 2,30 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

18 18 25 1,60 1,60 2,30 5,50 (2,70–6,60) 1610 (460–1660) 3,42 2,00 2,00 2,80 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

18 18 35 1,40 1,40 2,70 5,50 (2,70–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,80 1,80 3,10 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

18 25 25 1,50 2,00 2,00 5,50 (2,70–6,60) 1660 (460–1660) 3,31 1,80 2,50 2,50 6,80 (2,90–7,20) 1800 (520–2010) 3,78

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 8,8�kW. 
(1) Pro ka�dý výstup odpovídající jednotkám 42, 50 a 60 je pot�eba adaptér chladi�e z�3/8 na 1/2.
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Délky chlazení RAM-G68N3HCE:

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 + vnit�ní jednotka 3 =

max. 60�m

Vnit�ní jednotka 2

Vnit�ní jednotka 1

Venkovní jednotka

max. 5�m

max. ± 20�m

Vnit�ní jednotka 3

L1 L2 L3

Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G68N3HCE
- P�edpln�no pro 30 m.
- Dodate�ná nápl� chladiva 20 g/m délky potrubí nad 30 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce. 

Specifické po�adavky na instalaci 
vzduchotechnických jednotek 
vzduchvzduch 
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

RAM-G68N3HCE – Inst�l�ce 

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm.  

(min.–max.)
Jm.  

(min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. 

 (min.–max.)
Jm.  

(min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - - 1,50 - - 1,50 (1,50–1,70) 460 (460–500) 3,26 2,00  -  - 2,00 (1,50–2,20) 550 (430–850) 3,64

18 - - 2,00 - - 1,80 (1,70–2,00) 495 (460–520) 3,64 2,50  -  - 2,50 (2,00–3,00) 680 (430–1130) 3,68

25 - - 2,50 - - 2,50 (1,70–2,80) 700 (460–720) 3,57 3,40  -  - 3,40 (2,00–4,00) 1070 (430–1480) 3,18

35 - - 3,50 - - 3,50 (1,70–3,90) 1030 (460–1130) 3,40 4,30  -  - 4,30 (2,00–5,20) 1420 (430–1950) 3,03

42 (1) - - 4,20 - - 4,20 (1,70–4,60) 1295 (460–1800) 3,24 5,20  -  - 5,20 (2,00–6,50) 1510 (430–2530) 3,44

50 (1) - - 5,00 - - 5,00 (1,70–5,50) 1480 (460–1800) 3,38 6,50  -  - 6,50 (2,00–7,30) 2010 (430–2530) 3,23

60 (1) - - 6,00 - - 6,00 (1,70–6,60) 1550 (460–2290) 3,87 7,50  -  - 7,50 (2,00–8,20) 2010 (430–2860) 3,73

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 - 1,50 1,50 - 3,00 (2,40–3,50) 908 (460–980) 3,31 2,00 2,00  - 4,00 (2,70–4,50) 1060,5 (430–1100) 3,77

15 18 - 1,50 1,80 - 3,30 (2,40–3,80) 991 (460–1000) 3,33 2,00 2,50  - 4,50 (2,70–5,00) 1191,8 (430–1300) 3,78

15 25 - 1,50 2,50 - 4,00 (2,40–4,50) 1283 (460–1300) 3,12 2,00 3,40  - 5,40 (2,70–5,90) 1444,3 (430–1780) 3,74

15 35 - 1,50 3,50 - 5,00 (2,40–5,50) 1513 (460–1450) 3,31 2,00 4,30  - 6,30 (2,70–6,80) 1686,7 (430–2010) 3,74

15 42 (1) - 1,50 4,20 - 5,70 (2,40–7,00) 1648 (460–2380) 3,46 2,00 5,20  - 7,20 (2,70–8,00) 1838,2 (430–3120) 3,92

15 50 (1) - 1,50 5,00 - 6,50 (2,40–7,00) 1732 (460–2380) 3,75 2,00 6,50  - 8,50 (2,70–9,00) 2121 (430–3120) 4,01

15 60 (1) - 1,40 5,40 - 6,80 (2,40–7,00) 1826 (460–2580) 3,72 1,80 6,70  - 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (430–3120) 3,91

18 18 - 1,80 1,80 - 3,60 (2,40–4,00) 1064 (460–1020) 3,38 2,50 2,50  - 5,00 (2,70–6,90) 1313 (430–2750) 3,81

18 25 - 1,80 2,50 - 4,30 (2,40–4,70) 1252 (460–1360) 3,43 2,50 3,40  - 5,90 (2,70–7,70) 1747,3 (430–3000) 3,38

18 35 - 1,80 3,50 - 5,30 (2,40–5,80) 1356 (460–1950) 3,91 2,50 4,30  - 6,80 (2,70–8,50) 1818 (430–3120) 3,74

18 42 (1) - 1,80 4,20 - 6,00 (2,40–5,80) 1690 (460–2820) 3,55 2,50 5,20  - 7,70 (2,70–9,50) 1868,5 (430–3120) 4,12

18 50 (1) - 1,80 5,00 - 6,80 (2,40–7,50) 1732 (460–2820) 3,93 2,40 6,10  - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (430–3120) 4,01

18 60 (1) - 1,60 5,20 - 6,80 (2,40–8,00) 1732 (460–2960) 3,93 2,10 6,40  - 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (450–3120) 3,91

25 25 - 2,50 2,50 - 5,00 (2,40–5,50) 1544 (460–1720) 3,24 3,40 3,40  - 6,80 (2,70–8,50) 1818 (430–3120) 3,74

25 35 - 2,50 3,50 - 6,00 (2,40–6,60) 1711 (460–2380) 3,51 3,40 4,30  - 7,70 (2,70–9,20) 1949,3 (430–3120) 3,95

25 42 (1) - 2,50 4,20 - 6,70 (2,40–6,60) 1711 (460–2960) 3,92 3,40 5,10  - 8,50 (2,70–9,20) 1949,3 (430–3120) 4,36

25 50 (1) - 2,30 4,50 - 6,80 (2,40–7,00) 1680 (460–2960) 4,05 2,90 5,60  - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (480–3120) 4,01

25 60 (1) - 2,00 4,80 - 6,80 (2,40–8,00) 1732 (460–2960) 3,93 2,70 5,80  - 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (500–3120) 3,91

35 35 - 3,40 3,40 - 6,80 (2,40–7,70) 1732 (460–2940) 3,93 4,30 4,30  - 8,50 (2,70–9,50) 1949,3 (450–3120) 4,36

35 42 (1) - 3,10 3,70 - 6,80 (2,40–7,70) 1732 (460–2890) 3,93 3,80 4,70  - 8,50 (2,70–9,50) 1949,3 (450–3120) 4,36

35 50 (1) - 2,80 4,00 - 6,80 (2,40–8,00) 1732 (460–2890) 3,93 3,40 5,10  - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–3120) 4,01

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
(1) Pro ka�dý výstup odpovídající jednotkám 42, 50 a 60 je pot�eba adaptér chladi�e z�3/8 na 1/2.

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.)

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. (min.–

max.) Jm. (min.–max.)

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 1,50 1,50 1,50 4,50 (2,70–5,00) 1460 (420–1680) 3,08 2,00 2,00 2,00 6,00 (2,90–6,50) 1807,9 (430–1850) 3,32

15 15 18 1,50 1,50 1,80 4,80 (2,70–5,30) 1544 (240–1880) 3,11 2,00 2,00 2,50 6,50 (2,90–7,00) 1818 (430–2100) 3,58

15 15 25 1,50 1,50 2,50 5,50 (2,70–6,00) 1732 (420–2280) 3,18 2,00 2,00 3,40 7,40 (2,90–7,90) 1949,3 (430–2200) 3,80

15 15 35 1,50 1,50 3,50 6,50 (2,70–7,00) 1732 (420–2480) 3,75 2,00 2,00 4,30 8,30 (2,90–8,80) 1999,8 (430–2500) 4,15

15 15 42 (1) 1,40 1,40 4,00 6,80 (2,70–8,00) 1805 (420–2890) 3,77 1,80 1,80 4,80 8,50 (2,70–9,50) 2030,1 (430–2600) 4,19

15 15 50 (1) 1,30 1,30 4,30 6,80 (2,70–8,00) 1857 (420–2890) 3,66 1,60 1,60 5,30 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (430–2600) 3,91

15 18 18 1,50 1,80 1,80 5,10 (2,70–5,60) 1565 (420–2280) 3,26 2,00 2,50 2,50 7,00 (2,90–7,50) 1818 (430–2400) 3,85

15 18 25 1,50 1,80 2,50 5,80 (2,70–6,30) 1659 (420–2480) 3,50 2,00 2,50 3,40 7,90 (2,90–8,40) 1969,5 (430–2600) 4,01

15 18 35 1,50 1,80 3,50 6,80 (2,70–7,30) 1805 (420–2480) 3,77 1,90 2,40 4,20 8,50 (2,90–9,30) 1999,8 (430–2600) 4,25

15 18 42 (1) 1,40 1,60 3,80 6,80 (2,40–7,00) 1878 (420–2890) 3,62 1,80 2,20 4,60 8,50 (2,70–9,50) 1999,8 (430–2600) 4,25

15 18 50 (1) 1,20 1,50 4,10 6,80 (2,70–8,00) 1888 (420–2890) 3,60 1,50 1,90 5,00 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (430–2600) 3,91

15 25 25 1,50 2,50 2,50 6,50 (2,70–7,00) 1732 (420–2480) 3,75 1,90 3,30 3,30 8,50 (2,90–9,30) 2009,9 (430–2600) 4,23

15 25 35 1,40 2,30 3,20 6,80 (2,40–7,00) 1805 (420–2890) 3,77 1,80 3,00 3,80 8,50 (2,70–9,50) 2030,1 (430–2600) 4,19

15 25 42 (1) 1,20 2,10 3,50 6,80 (2,70–8,00) 1857 (420–2960) 3,66 1,60 2,70 4,208,50 (2,70–11,00) 1949,3 (430–2600) 4,36

15 35 35 1,20 2,80 2,80 6,80 (2,70–8,00) 1805 (420–2890) 3,77 1,60 3,40 3,40 8,50 (2,70–9,50) 1949,3 (430–2600) 4,36

18 18 18 1,80 1,80 1,80 5,40 (2,70–5,90) 1565 (460–2190) 3,45 2,50 2,50 2,50 7,50 (2,9–9,10) 1949,3 (430–2600) 3,85

18 18 25 1,80 1,80 2,50 6,10 (2,70–6,70) 1680 (460–2480) 3,63 2,50 2,50 3,40 8,40 (2,9–9,50) 1999,8 (430–2600) 4,20

18 18 35 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,70–7,80) 1805 (460–2890) 3,77 2,30 2,30 3,90 8,50 (2,70–9,50) 2030,1 (430–2600) 4,19

18 18 42 (1) 1,60 1,60 3,70 6,80 (2,70–7,80) 1857 (460–2960) 3,66 2,10 2,10 4,30 8,50 (2,70–9,50) 2030,1 (430–2600) 4,19

18 18 50 (1) 1,40 1,40 4,00 6,80 (2,70–8,00) 1878 (460–2960) 3,62 1,80 1,80 4,80 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (430–2600) 3,91

18 25 25 1,80 2,50 2,50 6,80 (2,70–7,50) 1805 (460–2780) 3,77 2,30 3,10 3,10 8,50 (2,70–9,50) 1818 (430–2600) 4,68

18 25 35 1,60 2,20 3,10 6,80 (2,70–8,00) 1805 (460–2960) 3,77 2,10 2,80 3,60 8,50 (2,70–9,50) 1838,2 (430–2600) 4,62

18 25 42 (1) 1,40 2,00 3,40 6,80 (2,70–8,00) 1857 (460–2770) 3,66 1,90 2,60 4,00 8,50 (2,70–9,50) 2020 (430–2600) 4,21

18 35 35 1,40 2,70 2,70 6,80 (2,70–8,00) 1773 (460–2960) 3,83 1,90 3,30 3,30 8,50 (2,70–9,50) 2121 (430–2600) 4,01

25 25 25 2,30 2,30 2,30 6,80 (2,40–7,00) 1805 (460–2890) 3,77 2,80 2,80 2,80 8,50 (2,70–9,50) 2272,5 (430–2600) 3,74

25 25 35 2,00 2,00 2,80 6,80 (2,70–8,00) 1805 (460–2960) 3,77 2,60 2,60 3,30 8,50 (2,70–9,50) 2272,5 (430–2600) 3,74

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dý výstup odpovídající jednotkám 42, 50 a 60 je pot�eba adaptér chladi�e z�3/8 na 1/2.
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Vnit�ní jednotka 2

Vnit�ní jednotka 1

Venkovní jednotka

max. 5�m

max. ± 20�m

Vnit�ní jednotka 4

L1 L2 L4

Vnit�ní jednotka 3

L3

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Délky chlazení RAM-G70N4HCE:

Vnit�ní jednotka 1+ vnit�ní jednotka 2 + vnit�ní jednotka 3 + vnit�ní jednotka 4 =

max. 60�m

Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G70N4HCE
- P�edpln�no pro 30 m.
- Dodate�ná nápl� chladiva 20 g/m délky potrubí nad 30 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce. 

Specifické po�adavky na instalaci 
vzduchotechnických jednotek 
vzduchvzduch
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

RAM-G70N4HCE –  
Inst�l�ce 

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - - - 1,50 - - - 1,50 (1,50–1,70) 460 (320–480) 3,26 2,00  -  -  - 2,00 (1,50–2,20) 550 (360–850) 3,64

18 - - - 2,00 - - - 1,80 (1,70–2,00) 495 (320–610) 3,64 2,50  -  -  - 2,50 (2,00–3,00) 680 (360–1100) 3,68

25 - - - 2,50 - - - 2,50 (1,70–2,80) 700 (320–860) 3,57 3,40  -  -  - 3,40 (2,00–4,00) 1070 (360–1600) 3,18

35 - - - 3,50 - - - 3,50 (1,70–3,90) 1030 (320–1270) 3,40 4,30  -  -  - 4,30 (2,00–5,20) 1420 (360–1820) 3,03

42(1) - - - 4,20 - - - 4,20 (1,70–4,60) 1295 (320–1560) 3,24 5,20  -  -  - 5,20 (2,00–6,50) 1510 (360–2240) 3,44

50(1) - - - 5,00 - - - 5,00 (1,70–5,50) 1480 (320–1860) 3,38 6,50  -  -  - 6,50 (2,00–7,30) 2010 (360–2580) 3,23

60(1) - - - 6,00 - - - 6,00 (1,70–6,60) 1550 (320–2100) 3,87 7,50  -  -  - 7,50 (2,00–8,20) 2010 (360–2950) 3,73

70(1) - - - 7,00 - - - 7,00 (1,70–7,70) 1830 (320–2100) 3,83 8,20  -  -  - 8,20 (2,00–9,00) 2200 (360–2950) 3,73

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 - - 1,50 1,50 - - 3,00 (2,40–3,50) 908 (500–1400) 3,31 2,00 2,00  -  - 4,00 (2,70–4,50) 1060,5 (500–1140) 3,77

15 18 - - 1,50 1,80 - - 3,30 (2,40–3,80) 991 (500–1600) 3,33 2,00 2,50  -  - 4,50 (2,70–5,00) 1191,8 (500–1416) 3,78

15 25 - - 1,50 2,50 - - 4,00 (2,40–4,50) 1283 (500–1650) 3,12 2,00 3,40  -  - 5,40 (2,70–5,90) 1444,3 (500–1584) 3,74

15 35 - - 1,50 3,50 - - 5,00 (2,40–5,50) 1513 (500–1660) 3,31 2,00 4,30  -  - 6,30 (2,70–6,80) 1686,7 (500–1860) 3,74

15 42(1) - - 1,50 4,20 - - 5,70 (2,40–7,00) 1648 (500–2300) 3,46 2,00 5,20  -  - 7,20 (2,70–8,00) 1838,2 (500–2560) 3,92

15 50(1) - - 1,50 5,00 - - 6,50 (2,40–7,00) 1732 (500–2300) 3,75 2,00 6,50  -  - 8,50 (2,70–9,00) 2121 (500–2760) 4,01

15 60(1) - - 1,40 5,60 - - 7,00 (2,40–7,00) 1826 (500–2300) 3,83 1,80 6,70  -  - 8,50 (2,70–10,00) 2171,5 (500–2760) 3,91

15 70(1) - - 1,20 5,80 - - 7,00 (2,40–7,00) 2000 (500–2300) 3,50 1,70 6,80  -  - 8,50 (2,70–10,00) 2280 (500–2760) 3,73

18 18 - - 1,80 1,80 - - 3,60 (2,40–4,00) 1064 (500–1660) 3,38 2,50 2,50  -  - 5,00 (2,70–6,90) 1313 (500–1710) 3,81

18 25 - - 1,80 2,50 - - 4,30 (2,40–4,70) 1252 (500–1660) 3,43 2,50 3,40  -  - 5,90 (2,70–7,70) 1747,3 (500–1990) 3,38

18 35 - - 1,80 3,50 - - 5,30 (2,40–5,80) 1356 (500–1660) 3,91 2,50 4,30  -  - 6,80 (2,70–8,50) 1818 (500–2320) 3,74

18 42(1) - - 1,80 4,20 - - 6,00 (2,40–5,80) 1690 (500–2300) 3,55 2,50 5,20  -  - 7,70 (2,70–9,50) 1868,5 (500–2880) 4,12

18 50(1) - - 1,80 5,00 - - 6,80 (2,40–7,50) 1732 (500–2300) 3,93 2,40 6,10  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–2880) 4,01

18 60(1) - - 1,60 5,40 - - 7,00 (2,40–8,50) 1732 (500–2300) 4,04 2,10 6,40  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (500–2880) 3,91

18 70(1) - - 1,40 5,60 - - 7,00 (2,40–8,50) 2000 (500–2300) 3,50 2,00 6,50  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2280 (500–2880) 3,73

25 25 - - 2,50 2,50 - - 5,00 (2,40–5,50) 1544 (500–2300) 3,24 3,40 3,40  -  - 6,80 (2,70–8,50) 1818 (500–2250) 3,74

25 35 - - 2,50 3,50 - - 6,00 (2,40–6,60) 1711 (500–2300) 3,51 3,40 4,30  -  - 7,70 (2,70–9,20) 1949,3 (500–2590) 3,95

25 42(1) - - 2,50 4,20 - - 6,70 (2,40–6,60) 1711 (500–2300) 3,92 3,40 5,10  -  - 8,50 (2,70–9,20) 1949,3 (500–3110) 4,36

25 50(1) - - 2,30 4,70 - - 7,00 (2,40–7,00) 1680 (500–2300) 4,17 2,90 5,60  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–3110) 4,01

25 60(1) - - 2,10 4,90 - - 7,00 (2,40–8,80) 1732 (500–2300) 4,04 2,70 5,80  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (500–3110) 3,91

25 70(1) - - 1,80 5,20 - - 7,00 (2,40–8,80) 2000 (500–2300) 3,50 2,50 6,00  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2280 (500–3110) 3,73

35 35 - - 3,50 3,50 - - 7,00 (2,40–7,70) 1732 (500–2300) 4,04 4,30 4,30  -  - 8,50 (2,70–9,50) 1949,3 (500–2860) 4,36

35 42(1) - - 3,20 3,80 - - 7,00 (2,40–7,70) 1732 (500–2300) 4,04 3,80 4,70  -  - 8,50 (2,70–9,50) 1949,3 (500–3120) 4,36

35 50(1) - - 2,90 4,10 - - 7,00 (2,40–8,80) 1732 (500–2300) 4,04 3,40 5,10  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–3120) 4,01

42(1) 42(1) - - 3,50 3,50 - - 7,00 (2,40–8,80) 1805 (500–3200) 3,88 4,30 4,30  -  - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–3120) 4,01

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 - 1,50 1,50 1,50 - 4,50 (2,70–5,00) 1460 (510–2300) 3,08 2,00 2,00 2,00  - 6,00 (2,90–6,50) 1807,9 (520–1848) 3,32

15 15 18 - 1,50 1,50 1,80 - 4,80 (2,70–5,30) 1544 (510–2300) 3,11 2,00 2,00 2,50  - 6,50 (2,90–7,00) 1818 (520–2160) 3,58

15 15 25 - 1,50 1,50 2,50 - 5,50 (2,70–6,00) 1732 (510–2300) 3,18 2,00 2,00 3,40  - 7,40 (2,90–7,90) 1949,3 (520–2412) 3,80

15 15 35 - 1,50 1,50 3,50 - 6,50 (2,70–7,00) 1732 (510–2678) 3,75 2,00 2,00 4,30  - 8,30 (2,90–8,80) 1999,8 (520–2904) 4,15

15 15 42(1) - 1,50 1,50 4,10 - 7,00 (2,70–8,50) 1805 (510–2676) 3,88 1,80 1,80 4,80  - 8,50 (2,90–9,50) 2030,1 (520–1848) 4,19

15 15 50(1) - 1,30 1,30 4,40 - 7,00 (2,70–8,50) 1857 (510–2950) 3,77 1,60 1,60 5,30  - 8,50 (2,90–9,50) 2171,5 (520–1848) 3,91

15 15 60(1) - 1,20 1,20 4,70 - 7,00 (2,70–8,50) 1930 (510–2950) 3,63 1,50 1,50 5,50  - 8,50 (2,90–9,50) 2211,9 (520–1848) 3,84

15 18 18 - 1,50 1,80 1,80 - 5,10 (2,70–5,60) 1565 (510–2560) 3,26 2,00 2,50 2,50  - 7,00 (2,90–7,50) 1818 (520–2280) 3,85

15 18 25 - 1,50 1,80 2,50 - 5,80 (2,70–6,30) 1659 (510–2560) 3,50 2,00 2,50 3,40  - 7,90 (2,90–8,40) 1969,5 (520–2616) 4,01

15 18 35 - 1,50 1,80 3,50 - 6,80 (2,70–7,30) 1805 (510–2560) 3,77 1,90 2,40 4,20  - 8,50 (2,90–9,30) 1999,8 (520–1848) 4,25

15 18 42(1) - 1,40 1,70 3,90 - 7,00 (2,40–7,00) 1878 (510–2560) 3,73 1,80 2,20 4,60  - 8,50 (2,90–9,50) 1999,8 (520–3120) 4,25

15 18 50(1) - 1,30 1,50 4,20 - 7,00 (2,70–8,80) 1888 (510–2880) 3,71 1,50 1,90 5,00  - 8,50 (2,90–9,50) 2171,5 (520–3120) 3,91

15 18 60(1) - 1,10 1,40 4,50 - 7,00 (2,70–8,80) 1930 (510–2880) 3,63 1,40 1,80 5,30  - 8,50 (2,90–9,50) 2171,5 (520–3120) 3,91

15 25 25 - 1,50 2,50 2,50 - 6,50 (2,70–7,00) 1732 (510–2560) 3,75 1,90 3,30 3,30  - 8,50 (2,90–9,30) 2009,9 (520–1848) 4,23

15 25 35 - 1,40 2,30 3,30 - 7,00 (2,40–7,00) 1805 (510–2880) 3,88 1,80 3,00 3,80  - 8,50 (2,90–9,50) 2030,1 (520–1848) 4,19

15 25 42(1) - 1,30 2,10 3,60 - 7,00 (2,70–8,80) 1857 (510–2880) 3,77 1,60 2,70 4,20  - 8,50 (2,90–9,50) 1949,3 (520–1848) 4,36

15 35 35 - 1,20 2,90 2,90 - 7,00 (2,70–8,80) 1805 (510–2880) 3,88 1,60 3,40 3,40  - 8,50 (2,90–9,50) 1949,3 (520–3120) 4,36

18 18 18 - 1,80 1,80 1,80 - 5,40 (2,70–8,80) 1565 (510–1780) 3,45 2,50 2,50 2,50  - 7,50 (2,90–9,10) 1949,3 (520–2440) 3,85

18 18 25 - 1,80 1,80 2,50 - 6,10 (2,70–6,70) 1680 (510–2150) 3,63 2,50 2,50 3,40  - 8,40 (2,90–9,50) 1999,8 (520–2620) 4,20

18 18 35 - 1,80 1,80 3,50 - 7,00 (2,70–8,80) 1805 (510–2310) 3,88 2,30 2,30 3,90  - 8,50 (2,90–9,50) 2030,1 (520–2740) 4,19

18 18 42(1) - 1,60 1,60 3,80 - 7,00 (2,70–8,80) 1857 (510–3200) 3,77 2,10 2,10 4,30  - 8,50 (2,90–9,50) 2030,1 (520–3060) 4,19

18 18 50(1) - 1,50 1,50 4,10 - 7,00 (2,70–8,80) 1878 (510–3200) 3,73 1,80 1,80 4,80  - 8,50 (2,90–9,50) 2171,5 (520–3060) 3,91

18 25 25 - 1,80 2,50 2,50 - 6,80 (2,70–7,50) 1805 (510–2260) 3,77 2,30 3,10 3,10  - 8,50 (2,90–9,50) 1818 (520–2760) 4,68

18 25 35 - 1,60 2,20 3,10 - 7,00 (2,70–8,60) 1805 (510–2660) 3,88 2,10 2,80 3,60  - 8,50 (2,90–9,50) 1838,2 (520–2880) 4,62

18 25 42(1) - 1,50 2,10 3,50 - 7,00 (2,70–8,60) 1857 (510–3200) 3,77 1,90 2,60 4,00  - 8,50 (2,90–11,00) 2020 (520–3120) 4,21

18 35 35 - 1,40 2,80 2,80 - 7,00 (2,70–8,80) 1773 (510–3200) 3,95 1,90 3,30 3,30  - 8,50 (2,90–9,50) 2121 (520–3060) 4,01

25 25 25 - 2,30 2,30 2,30 - 7,00 (2,40–7,00) 1805 (510–3200) 3,88 2,80 2,80 2,80  - 8,50 (2,90–9,50) 2272,5 (520–2920) 3,74

25 25 35 - 2,10 2,10 2,90 - 7,00 (2,70–8,80) 1805 (510–3200) 3,88 2,60 2,60 3,30  - 8,50 (2,90–9,50) 2272,5 (520–3070) 3,74

4 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 15 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 (2,70–6,50) 1732 (550–2530) 3,46 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00–8,50) 2000 (540–2652) 4,00

15 15 15 18 1,50 1,50 1,50 1,80 6,30 (2,40–3,50) 1732 (550–2530) 3,64 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (3,00–9,00) 2000 (540–2760) 4,25

15 15 15 25 1,50 1,50 1,50 2,50 7,00 (2,40–3,50) 1804 (550–2530) 3,88 1,80 1,80 1,80 3,10 8,50 (3,00–9,50) 2030 (540–3036) 4,19

15 15 15 35 1,30 1,30 1,30 3,10 7,00 (2,40–3,50) 1865 (550–2792) 3,75 1,70 1,70 1,70 3,50 8,50 (3,00–9,50) 2040 (540–3120) 4,17

15 15 15 42(1) 1,20 1,20 1,20 3,40 7,00 (2,40–3,50) 1880 (550–2792) 3,72 1,50 1,50 1,50 3,90 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 15 18 18 1,50 1,50 1,80 1,80 6,60 (2,40–3,50) 1790 (550–2700) 3,69 1,90 1,90 2,40 2,40 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3048) 3,73

15 15 18 25 1,40 1,40 1,70 2,40 7,00 (2,40–3,50) 1840 (550–2720) 3,80 1,70 1,70 2,10 2,90 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 15 18 35 1,30 1,30 1,50 3,00 7,00 (2,40–3,50) 1880 (550–2816) 3,72 1,60 1,60 2,00 3,40 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 15 18 42(1) 1,20 1,20 1,40 3,30 7,00 (2,40–3,50) 1910 (550–3120) 3,66 1,50 1,50 1,80 3,80 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 15 25 25 1,30 1,30 2,20 2,20 7,00 (2,40–3,50) 1865 (550–2580) 3,75 1,60 1,60 2,70 2,70 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 15 25 35 1,20 1,20 1,90 2,70 7,00 (2,40–3,50) 1910 (550–3120) 3,66 1,50 1,50 2,50 3,10 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 18 18 18 1,50 1,80 1,80 1,80 6,90 (2,40–3,80) 1860 (550–2244) 3,71 1,80 2,20 2,20 2,20 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 18 18 25 1,40 1,70 1,70 2,30 7,00 (2,40–3,80) 1880 (550–2568) 3,72 1,60 2,00 2,00 2,80 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 18 18 35 1,20 1,50 1,50 2,80 7,00 (2,40–3,80) 1770 (550–3060) 3,95 1,50 1,90 1,90 3,20 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

15 18 25 25 1,30 1,50 2,10 2,10 7,00 (2,40–3,80) 1900 (550–3200) 3,68 1,50 1,90 2,60 2,60 8,50 (3,00–9,50) 2200 (540–3120) 3,86

15 25 25 25 1,20 1,90 1,90 1,90 7,00 (2,40–4,50) 1980 (550–3132) 3,54 1,40 2,40 2,40 2,40 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

18 18 18 18 1,80 1,80 1,80 1,80 7,00 (2,70–8,80) 1830 (550–2292) 3,83 2,10 2,10 2,10 2,10 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

18 18 18 25 1,60 1,60 1,60 2,20 7,00 (2,70–8,80) 1830 (550–3120) 3,83 1,90 1,90 1,90 2,70 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

18 18 18 35 1,40 1,40 1,40 2,80 7,00 (2,70–8,80) 1880 (550–3120) 3,72 1,80 1,80 1,80 3,10 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

18 18 25 25 1,50 1,50 2,00 2,00 7,00 (2,90–8,80) 1930 (550–3200) 3,63 1,80 1,80 2,40 2,40 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

18 18 25 35 1,30 1,30 1,80 2,60 7,00 (2,90–8,80) 1980 (550–3200) 3,54 1,70 1,70 2,30 2,90 8,50 (3,00–9,50) 2280 (540–3120) 3,73

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 + vnit�ní jednotka 3
+ vnit�ní jednotka 4 + vnit�ní jednotka 5 =

max. 75�m

max. ± 20�m

Vnit�ní jednotka 2

Vnit�ní jednotka 1

Venkovní jednotka

max. 5�m

Vnit�ní jednotka 5

L1
L2 L5

Vnit�ní jednotka 3

L3

Vnit�ní jednotka 4

L4

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Délky chlazení RAM-G85N5HCE:
Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G85N5HCE
- P�edpln�no pro 35 m.
- Dodate�ná nápl� chladiva 15 g/m délky potrubí nad 35 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce.

Specifické po�adavky na instalaci 
jednotek 
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

RAM-G85N5HCE – Inst�l�ce 

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - - - - 1,50 - - - - 1,50
(1,50–1,70) 460 (320–480) 3,26 2,00 - - - - 2,00

(1,50–2,20) 610 (360–850) 3,28

18 - - - - 2,00 - - - - 1,80
(1,70–2,00) 560 (320–610) 3,21 2,50 - - - - 2,50

(2,00–3,00) 750 (360–1100) 3,33

25 - - - - 2,50 - - - - 2,50
(1,70–2,80) 750 (320–860) 3,33 3,40 - - - - 3,40

(2,00–4,00) 1020 (360–1600) 3,33

35 - - - - 3,50 - - - - 3,50
(1,70–3,90)

1020
(320–1270) 3,43 4,30 - - - - 4,30

(2,00–5,20) 1360 (360–1820) 3,16

42 (1) - - - - 4,20 - - - - 4,20
(1,70–4,60)

1230
(320–1560) 3,41 5,20 - - - - 5,20

(2,00–6,50) 1600 (360–2240) 3,25

50 (1) - - - - 5,00 - - - - 5,00
(1,70–5,50)

1480
(320–1860) 3,38 6,50 - - - - 6,50

(2,00–7,30) 1600 (360–2580) 4,06

60 (1) - - - - 6,00 - - - - 6,00
(1,70–6,60)

1900
(320–2100) 3,16 7,50 - - - - 7,50

(2,00–8,20) 1900 (360–2950) 3,95

70 (1) - - - - 7,00 - - - - 7,00
(1,70–7,70)

2300
(320–2100) 3,04 8,20 - - - - 8,20

(2,00–9,00) 2630 (360–2950) 3,12

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 - - - 1,50 1,50 - - - 3,00
(2,40–3,50)

1300
(500–1000) 2,31 2,00 2,00 - - - 4,00

(2,70–4,50) 1100 (500–1140) 3,64

15 18 - - - 1,50 1,80 - - - 3,30
(2,40–3,80)

1400
(500–1300) 2,36 2,00 2,50 - - - 4,50

(2,70–5,00) 1250 (500–1416) 3,60

15 25 - - - 1,50 2,50 - - - 4,00
(2,40–4,50)

1400
(500–1250) 2,86 2,00 3,40 - - - 5,40

(2,70–5,90) 1400 (500–1584) 3,86

15 35 - - - 1,50 3,50 - - - 5,00
(2,40–5,50)

1550
(500–1660) 3,23 2,00 4,30 - - - 6,30

(2,70–6,80) 1600 (500–1860) 3,94

15 42 (1) - - - 1,50 4,20 - - - 5,70
(2,40–7,00)

1550
(500–1660) 3,68 2,00 5,20 - - - 7,20

(2,70–8,00) 1850 (500–2560) 3,89

15 50 (1) - - - 1,50 5,00 - - - 6,50
(2,40–7,00)

1550
(500–1660) 4,19 2,00 6,50 - - - 8,50

(2,70–9,00) 2300 (500–2760) 3,70

15 60 (1) - - - 1,50 6,00 - - - 7,50
(2,40–7,00)

2580
(500–1660) 2,91 2,00 7,50 - - - 9,50

(2,70–10,00) 2650 (500–2760) 3,58

15 70 (1) - - - 1,50 7,00 - - - 8,50
(2,40–7,00)

2630
(500–1660) 3,23 2,00 8,00 - - - 10,00

(2,70–10,00) 2680 (500–2760) 3,73

18 18 - - - 1,80 1,80 - - - 3,60
(2,40–4,00)

1400
(500–1300) 2,57 2,50 2,50 - - - 5,00

(2,70–6,90) 1560 (500–1710) 3,21

18 25 - - - 1,80 2,50 - - - 4,30
(2,40–4,70)

1450
(500–1450) 2,97 2,50 3,40 - - - 5,90

(2,70–7,70) 1600 (500–1990) 3,69

18 35 - - - 1,80 3,50 - - - 5,30
(2,40–5,80)

1550
(500–1660) 3,42 2,50 4,30 - - - 6,80

(2,70–8,50) 1860 (500–2320) 3,66

18 42 (1) - - - 1,80 4,20 - - - 6,00
(2,40–5,80)

2050
(500–1660) 2,93 2,50 5,20 - - - 7,70

(2,70–10,00) 1900 (500–2880) 4,05

18 50 (1) - - - 1,80 5,00 - - - 6,80
(2,40–7,50)

2050
(500–1660) 3,32 2,50 6,50 - - - 9,00

(2,70–10,00) 2010 (500–2880) 4,48

18 60 (1) - - - 1,80 6,00 - - - 7,80
(2,40–8,50)

2580
(500–1660) 3,02 2,50 7,50 - - - 10,00

(2,70–10,00) 2650 (500–2880) 3,77

18 70 (1) - - - 1,70 6,80 - - - 8,50
(2,40–8,50)

2630
(500–1660) 3,23 2,30 7,70 - - - 10,00

(2,70–10,00) 2650 (500–2880) 3,77

25 25 - - - 2,50 2,50 - - - 5,00
(2,40–5,50)

1550
(500–1660) 3,23 3,40 3,40 - - - 6,80

(2,70–8,50) 1800 (500–2250) 3,78

25 35 - - - 2,50 3,50 - - - 6,00
(2,40–6,60)

2050
(500–1660) 2,93 3,40 4,30 - - - 7,70

(2,70–9,20) 1900 (500–2590) 4,05

25 42 (1) - - - 2,50 4,20 - - - 6,70
(2,40–6,60)

2050
(500–1660) 3,27 3,40 5,20 - - - 8,60

(2,70–9,20) 1980 (500–3110) 4,34

25 50 (1) - - - 2,50 5,00 - - - 7,50
(2,40–7,00)

2580
(500–1660) 2,91 3,40 6,50 - - - 9,90

(2,70–10,50) 2560 (500–3110) 3,87

25 60 (1) - - - 2,50 6,00 - - - 8,50
(2,40–8,80)

2630
(500–1660) 3,23 3,10 6,90 - - - 10,00

(2,70–11,00) 2540 (500–3110) 3,94

25 70 (1) - - - 2,20 6,30 - - - 8,50
(2,40–8,80)

2630
(500–1660) 3,23 2,90 7,10 - - - 10,00

(2,70–11,00) 2540 (500–3110) 3,94

35 35 - - - 3,50 3,50 - - - 7,00
(2,40–7,70)

2280
(500–1660) 3,07 4,30 4,30 - - - 8,60

(2,70–10,00) 1850 (500–2860) 4,65

35 42 (1) - - - 3,50 4,20 - - - 7,70
(2,40–7,70)

2580
(500–1660) 2,98 4,30 5,20 - - - 9,50

(2,70–11,00) 2300 (500–3320) 4,13

35 50 (1) - - - 3,50 5,00 - - - 8,50
(2,40–8,80)

2500
(500–1660) 3,40 4,00 6,00 - - - 10,00

(2,70–11,00) 2560 (500–3320) 3,90

35 60 (1) - - - 3,10 5,40 - - - 8,50
(2,40–9,10)

2630
(500–1660) 3,23 3,60 6,40 - - - 10,00

(2,70–11,40) 2540 (500–3320) 3,94

35 70 (1) - - - 2,80 5,70 - - - 8,50
(2,40–9,10)

2630
(500–1660) 3,23 3,40 6,60 - - - 10,00

(2,70–11,40) 2680 (500–3320) 3,73

42 (1) 42 (1) - - - 4,20 4,20 - - - 8,40
(2,40–8,80)

2630
(500–3270) 3,19 4,30 4,30 - - - 8,60

(2,70–11,00) 2540 (500–3500) 3,39

42 (1) 50 (1) - - - 3,90 4,60 - - - 8,50
(2,40–8,80)

2630
(500–3270) 3,23 4,30 5,20 - - - 9,50

(2,70–11,00) 2540 (500–3500) 3,74

50 (1) 50 (1) - - - 4,30 4,30 - - - 8,50
(2,40–9,20)

2630
(500–3460) 3,23 5,00 5,00 - - - 10,00

(2,70–11,40) 2680 (500–3500) 3,73

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 15,5�kW.
*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 - - 1,50 1,50 1,50 - - 4,50
(2,70–5,00)

1450
(510–1500) 3,10 2,00 2,00 2,00 - - 6,00

(2,90–6,50) 1600 (520–1848) 3,75

15 15 18 - - 1,50 1,50 1,80 - - 4,80
(2,70–5,30)

1600
(510–1620) 3,00 2,00 2,00 2,50 - - 6,50

(2,90–7,00) 1600 (520–2160) 4,06

15 15 25 - - 1,50 1,50 2,50 - - 5,50
(2,70–6,00)

1600
(510–1788) 3,44 2,00 2,00 3,40 - - 7,40

(2,90–7,90) 1600 (520–2412) 4,63

15 15 35 - - 1,50 1,50 3,50 - - 6,50
(2,70–7,00)

2050
(510–2678) 3,17 2,00 2,00 4,30 - - 8,30

(2,90–8,80) 1750 (520–2904) 4,74

15 15 42 (1) - - 1,50 1,50 4,20 - - 7,20
(2,70–8,50)

2580
(510–2676) 2,79 2,00 2,00 5,20 - - 9,20

(2,90–11,00) 2300 (520–1848) 4,00

15 15 50 (1) - - 1,50 1,50 5,00 - - 8,00
(2,70–8,50)

2080
(510–2676) 3,85 1,90 1,90 6,20 - - 10,00

(2,90–11,00) 2680 (520–1848) 3,73

15 15 60 (1) - - 1,40 1,40 5,70 - - 8,50
(2,70–8,50)

2580
(510–2676) 3,29 1,70 1,70 6,50 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–1848) 3,73

15 15 70 (1) - - 1,30 1,30 6,00 - - 8,50
(2,70–8,50)

2630
(510–2676) 3,23 1,60 1,60 6,70 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–1848) 3,73

15 18 18 - - 1,50 1,80 1,80 - - 5,10
(2,70–5,60)

1550
(510–1500) 3,29 2,00 2,50 2,50 - - 7,00

(2,90–7,50) 1600 (520–2280) 4,38

15 18 25 - - 1,50 1,80 2,50 - - 5,80
(2,70–6,30)

2000
(510–2844) 2,90 2,00 2,50 3,40 - - 7,90

(2,90–8,40) 1700 (520–2616) 4,65

15 18 35 - - 1,50 1,80 3,50 - - 6,80
(2,70–7,30)

2000
(510–1500) 3,40 2,00 2,50 4,30 - - 8,80

(2,90–9,30) 1800 (520–1848) 4,89

15 18 42 (1) - - 1,50 1,80 4,20 - - 7,50
(2,40–7,00)

2100
(510–1500) 3,57 2,00 2,50 5,20 - - 9,70

(2,90–11,00) 2300 (520–3360) 4,22

15 18 50 (1) - - 1,50 1,80 5,00 - - 8,30
(2,70–8,80)

2580
(510–1500) 3,22 1,80 2,30 5,90 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 18 60 (1) - - 1,40 1,60 5,50 - - 8,50
(2,70–8,80)

2630
(510–1500) 3,23 1,70 2,10 6,30 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 18 70 (1) - - 1,20 1,50 5,80 - - 8,50
(2,70–8,80)

2630
(510–1500) 3,23 1,60 2,00 6,50 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 25 25 - - 1,50 2,50 2,50 - - 6,50
(2,70–7,00)

1980
(510–2520) 3,28 2,00 3,40 3,40 - - 8,80

(2,90–9,30) 1750 (520–1848) 5,03

15 25 35 - - 1,50 2,50 3,50 - - 7,50
(2,40–7,00)

2400
(510–3096) 3,13 2,00 3,40 4,30 - - 9,70

(2,90–10,20) 2300 (520–1848) 4,22

15 25 42 (1) - - 1,50 2,50 4,20 - - 8,20
(2,70–9,50)

2580
(510–1500) 3,18 1,90 3,20 4,90 - - 10,00

(2,70–11,00) 2680 (520–1848) 3,73

15 25 50 (1) - - 1,40 2,40 4,70 - - 8,50
(2,70–9,50)

2580
(510–1500) 3,29 1,70 2,90 5,50 - - 10,00

(2,70–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 25 60 (1) - - 1,30 2,10 5,10 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–1500) 3,23 1,60 2,60 5,80 - - 10,00

(2,70–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 25 70 (1) - - 1,20 1,90 5,40 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–1500) 3,23 1,50 2,50 6,00 - - 10,00

(2,70–11,50) 2670 (520–3360) 3,75

15 35 35 - - 1,50 3,50 3,50 - - 8,50
(2,70–9,00)

2580
(510–3360) 3,29 1,90 4,10 4,10 - - 10,00

(2,90–11,10) 2680 (520–3360) 3,73

15 35 42 (1) - - 1,40 3,20 3,90 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3216) 3,23 1,70 3,70 4,50 - - 10,00

(2,90–11,10) 2680 (520–3360) 3,73

15 35 50 (1) - - 1,30 3,00 4,30 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3216) 3,23 1,60 3,40 5,10 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 42 (1) 42 (1) - - 1,30 3,60 3,60 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3216) 3,23 1,60 4,20 4,20 - - 10,00

(2,90–11,10) 2680 (520–3360) 3,73

15 42 (1) 50 (1) - - 1,20 3,30 4,00 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3216) 3,23 1,50 3,80 4,70 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

18 18 18 - - 1,80 1,80 1,80 - - 5,40
(2,70–5,90)

1600
(510–1780) 3,38 2,50 2,50 2,50 - - 7,50

(2,90–9,10) 1600 (520–2440) 4,69

18 18 25 - - 1,80 1,80 2,50 - - 6,10
(2,70–6,70)

2000
(510–2150) 3,05 2,50 2,50 3,40 - - 8,40

(2,90–9,50) 1750 (520–2620) 4,80

18 18 35 - - 1,80 1,80 3,50 - - 7,10
(2,70–7,80)

2280
(510–2310) 3,11 2,50 2,50 4,30 - - 9,30

(2,90–10,20) 2300 (520–2740)4,04

18 18 42 (1) - - 1,80 1,80 4,20 - - 7,80
(2,70–7,80)

2680
(510–3260) 2,91 2,50 2,50 5,10 - - 10,00

(2,90–10,20) 2610 (520–3060) 3,83

18 18 50 (1) - - 1,80 1,80 4,90 - - 8,50
(2,70–9,50)

2580
(510–3260) 3,29 2,20 2,20 5,60 - - 10,00

(2,90–11,30) 2680 (520–3060) 3,73

18 18 60 (1) - - 1,60 1,60 5,30 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3270) 3,23 2,00 2,00 6,00 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3060) 3,73

18 18 70 (1) - - 1,40 1,40 5,60 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3270) 3,23 2,00 2,00 6,00 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3060) 3,73

18 25 25 - - 1,80 2,50 2,50 - - 6,80
(2,70–7,50)

2000
(510–2260) 3,40 2,50 3,40 3,40 - - 9,30

(2,90–10,00) 1800 (520–2760) 5,17

18 25 35 - - 1,80 2,50 3,50 - - 7,80
(2,70–8,60)

2680
(510–2660) 2,91 2,50 3,30 4,20 - - 10,00

(2,90–10,70) 2610 (520–2880) 3,83

18 25 42 (1) - - 1,80 2,50 4,20 - - 8,50
(2,70–8,60)

2580
(510–3270) 3,29 2,30 3,10 4,70 - - 10,00

(2,90–11,00) 2680 (520–3220) 3,73

18 25 50 (1) - - 1,70 2,30 4,60 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3270) 3,23 2,00 2,70 5,20 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3220) 3,73

18 25 60 (1) - - 1,50 2,00 5,00 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3320) 3,23 1,90 2,50 5,60 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3220) 3,73

18 35 35 - - 1,70 3,40 3,40 - - 8,50
(2,70–9,50)

2580
(510–3260) 3,29 2,30 3,90 3,90 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3060) 3,73

18 35 42 (1) - - 1,60 3,10 3,80 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3320) 3,23 2,10 3,60 4,30 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

18 35 50 (1) - - 1,50 2,90 4,20 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3320) 3,23 1,90 3,20 4,90 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

18 42 (1) 42 (1) - - 1,50 3,50 3,50 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3320) 3,23 2,30 3,90 3,90 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

18 42 (1) 50 (1) - - 1,40 3,20 3,90 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3320) 3,23 2,10 3,60 4,30 - - 10,00

(2,90–11,50) 2670 (520–3330) 3,75

25 25 25 - - 2,50 2,50 2,50 - - 7,50
(2,40–7,00)

2300
(510–2580) 3,26 3,30 3,30 3,30 - - 10,00

(2,90–10,40) 2610 (520–2920) 3,83

25 25 35 - - 2,50 2,50 3,50 - - 8,50
(2,70–9,40)

2580
(510–3110) 3,29 3,10 3,10 3,90 - - 10,00

(2,90–11,20) 2680 (520–3070) 3,73

25 25 42 (1) - - 2,30 2,30 3,90 - - 8,50
(2,70–9,40)

2630
(510–3360) 3,23 2,80 2,80 4,30 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

25 25 50 (1) - - 2,10 2,10 4,30 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3360) 3,23 2,60 2,60 4,90 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

25 25 60 (1) - - 1,90 1,90 4,60 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3360) 3,23 2,40 2,40 5,20 - - 10,00

(2,90–11,50) 2670 (520–3330) 3,75

25 35 35 - - 2,20 3,10 3,10 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3330) 3,23 2,80 3,60 3,60 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3220) 3,73

25 35 42 (1) - - 2,10 2,90 3,50 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3350) 3,23 2,60 3,30 4,00 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

25 35 50 (1) - - 1,90 2,70 3,90 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3350) 3,23 2,40 3,00 4,60 - - 10,00

(2,90–11,50) 2670 (520–3330) 3,75

25 42 (1) 42 (1) - - 1,90 3,30 3,30 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3360) 3,23 2,80 3,60 3,60 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

35 35 35 - - 2,80 2,80 2,80 - - 8,50
(2,70–9,50)

2630
(510–3320) 3,23 3,30 3,30 3,30 - - 10,00

(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 15,5�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

4 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 15 - 1,50 1,50 1,50 1,50 - 6,00
(2,90–6,50)

1600
(550–1620) 3,75 2,00 2,00 2,00 2,00 - 8,00

(3,00–8,50) 1750 (540–2652) 4,57

15 15 15 18 - 1,50 1,50 1,50 1,80 - 6,30
(2,90–6,50)

2000
(550–1776) 3,15 2,00 2,00 2,00 2,50 - 8,50

(3,00–9,00) 1750 (540–2760) 4,86

15 15 15 25 - 1,50 1,50 1,50 2,50 - 7,00
(2,90–7,50)

2000
(550–2136) 3,50 2,00 2,00 2,00 3,40 - 9,40

(3,00–9,90) 1800 (540–3036) 5,22

15 15 15 35 - 1,50 1,50 1,50 3,50 - 8,00
(2,90–8,50)

2630
(550–2292) 3,04 1,90 1,90 1,90 4,20 - 10,00

(3,00–10,80) 2650 (540–3468) 3,77

15 15 15 42 (1) - 1,50 1,50 1,50 4,10 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–2292) 3,23 1,80 1,80 1,80 4,60 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 15 50 (1) - 1,30 1,30 1,30 4,50 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3180) 3,23 1,60 1,60 1,60 5,20 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 15 60 (1) - 1,20 1,20 1,20 4,90 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3180) 3,23 1,50 1,50 1,50 5,60 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 15 15 70 (1) - 1,10 1,10 1,10 5,20 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3180) 3,23 1,50 1,50 1,50 5,60 - 10,00

(3,00–11,50) 2600 (540–3360) 3,85

15 15 18 18 - 1,50 1,50 1,80 1,80 - 6,60
(2,90–7,10)

2000
(550–2100) 3,30 2,00 2,00 2,50 2,50 - 9,00

(3,00–9,50) 1750 (540–3048) 5,14

15 15 18 25 - 1,50 1,50 1,80 2,50 - 7,30
(2,90–7,80)

2680
(550–2220) 2,72 2,00 2,00 2,50 3,40 - 9,90

(3,00–10,40) 2610 (540–3144) 3,79

15 15 18 35 - 1,50 1,50 1,80 3,50 - 8,30
(2,90–8,80)

2630
(550–2616) 3,16 1,90 1,90 2,30 4,00 - 10,00

(3,00–11,30) 2650 (540–3468) 3,77

15 15 18 42 (1) - 1,40 1,40 1,70 4,00 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,70 1,70 2,10 4,40 - 10,00

(3,00–11,30) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 18 50 (1) - 1,30 1,30 1,60 4,30 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,50 1,50 1,90 5,00 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 18 60 (1) - 1,20 1,20 1,40 4,70 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,40 1,40 1,80 5,40 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 15 18 70 (1) - 1,10 1,10 1,30 5,00 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–2580) 3,23 1,40 1,40 1,80 5,40 - 10,00

(3,00–11,30) 2600 (540–3420) 3,85

15 15 25 25 - 1,50 1,50 2,50 2,50 - 8,00
(2,90–8,50)

2630
(550–2580) 3,04 1,90 1,90 3,10 3,10 - 10,00

(3,00–11,30) 2650 (540–3420) 3,77

15 15 25 35 - 1,40 1,40 2,40 3,30 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,70 1,70 2,90 3,70 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 25 42 (1) - 1,30 1,30 2,20 3,70 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,60 1,60 2,70 4,10 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 25 50 (1) - 1,20 1,20 2,00 4,00 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,40 1,40 2,40 4,70 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 15 35 35 - 1,30 1,30 3,00 3,00 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,60 1,60 3,40 3,40 - 10,00

(3,00–11,30) 2630 (540–3480) 3,80

15 15 35 42 (1) - 1,20 1,20 2,80 3,30 - 8,50
(2,90–8,50)

2630
(550–3210) 3,23 1,50 1,50 3,20 3,90 - 10,00

(3,00–11,30) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 18 18 - 1,50 1,80 1,80 1,80 - 6,90
(2,50–7,40)

2000
(550–2244) 3,45 2,00 2,50 2,50 2,50 - 9,50

(3,00–10,00) 1800 (540–3144) 5,28

15 18 18 25 - 1,50 1,80 1,80 2,50 - 7,60
(2,50–8,10)

2680
(550–2568) 2,84 1,90 2,40 2,40 3,30 - 10,00

(3,00–10,90) 2610 (540–3468) 3,83

15 18 18 35 - 1,50 1,80 1,80 3,50 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3060) 3,23 1,80 2,20 2,20 3,80 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 18 42 (1) - 1,40 1,60 1,60 3,80 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,60 2,00 2,00 4,30 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 18 50 (1) - 1,30 1,50 1,50 4,20 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,50 1,90 1,90 4,80 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 25 25 - 1,50 1,80 2,50 2,50 - 8,30
(2,50–8,30)

2630
(550–3288) 3,16 1,80 2,20 3,00 3,00 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 25 35 - 1,40 1,60 2,30 3,20 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,60 2,00 2,80 3,50 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 25 42 (1) - 1,30 1,50 2,10 3,60 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,50 1,90 2,60 4,00 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 25 50 (1) - 1,20 1,40 2,00 3,90 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,40 1,70 2,40 4,50 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 35 35 - 1,20 1,50 2,90 2,90 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,50 1,90 3,30 3,30 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 35 42 (1) - 1,20 1,40 2,70 3,20 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,40 1,80 3,10 3,70 - 10,00

(3,00–11,50) 2600 (540–3360) 3,85

15 18 35 50 (1) - 1,10 1,30 2,50 3,60 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,30 1,60 2,80 4,20 - 10,00

(3,00–11,50) 2600 (540–3360) 3,85

15 18 42 (1) 42 (1) - 1,10 1,30 3,10 3,10 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,50 1,90 3,30 3,30 - 10,00

(3,00–10,50) 2600 (540–3360) 3,85

15 25 25 25 - 1,40 2,40 2,40 2,40 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3132) 3,23 1,60 2,80 2,80 2,80 - 10,00

(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 25 25 35 - 1,30 2,10 2,10 3,00 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,50 2,60 2,60 3,30 - 10,00

(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 25 35 35 - 1,20 1,90 2,70 2,70 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,40 2,40 3,10 3,10 - 10,00

(3,00–11,50) 2600 (540–3360) 3,85

15 35 35 35 - 1,10 2,50 2,50 2,50 - 8,50
(2,50–8,50)

2630
(550–3120) 3,23 1,30 2,90 2,90 2,90 - 10,00

(3,00–11,50) 2690 (540–3360) 3,72

18 18 18 18 - 1,80 1,80 1,80 1,80 - 7,20
(2,90–7,90)

2680
(550–2292) 2,69 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,00

(3,00–10,90) 2610 (540–2720) 3,83

18 18 18 25 - 1,80 1,80 1,80 2,50 - 7,90
(2,90–8,70)

2680
(550–3120) 2,95 2,30 2,30 2,30 3,10 - 10,00

(3,00–11,10) 2610 (540–3650) 3,83

18 18 18 35 - 1,70 1,70 1,70 3,30 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3120) 3,23 2,10 2,10 2,10 3,60 - 10,00

(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 18 42 (1) - 1,60 1,60 1,60 3,70 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 2,00 2,00 2,00 4,10 - 10,00

(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 18 50 (1) - 1,50 1,50 1,50 4,10 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,80 1,80 1,80 4,70 - 10,00

(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 18 18 60 (1) - 1,30 1,30 1,30 4,50 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,70 1,70 1,70 5,00 - 10,00

(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

18 18 18 70 (1) - 1,20 1,20 1,20 4,80 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,70 1,70 1,70 5,00 - 10,00

(3,00–11,40) 2690 (540–3650) 3,72

18 18 25 25 - 1,80 1,80 2,50 2,50 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3040) 3,23 2,10 2,10 2,90 2,90 - 10,00

(3,00–11,20) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 25 35 - 1,60 1,60 2,20 3,10 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 2,00 2,00 2,70 3,40 - 10,00

(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 25 42 (1) - 1,50 1,50 2,10 3,50 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,80 1,80 2,50 3,80 - 10,00

(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 18 35 35 - 1,40 1,40 2,80 2,80 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,80 1,80 3,20 3,20 - 10,00

(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 25 25 25 - 1,70 2,30 2,30 2,30 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 2,00 2,70 2,70 2,60 - 10,00

(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 25 25 35 - 1,50 2,10 2,10 2,80 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,80 2,50 2,50 3,10 - 10,00

(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 25 25 42 (1) - 1,40 1,90 1,90 3,20 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,70 2,30 2,30 3,60 - 10,00

(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

18 25 35 35 - 1,30 1,90 2,60 2,60 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,70 2,40 3,00 3,00 - 10,00

(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

25 25 25 25 - 2,10 2,10 2,10 2,10 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,00

(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

25 25 25 35 - 1,90 1,90 1,90 2,70 - 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 2,30 2,30 2,30 3,00 - 10,00

(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 15,5�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

5 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 15 15 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,50
(2,40–7,00)

2680
(500–1660) 2,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

(3,40–10,50) 2610 (610–3850) 3,83

15 15 15 15 18 1,50 1,50 1,50 1,50 1,80 7,80
(2,70–8,60)

2680
(500–1680) 2,91 1,90 1,90 1,90 1,90 2,40 10,00

(3,40–11,00) 2610 (610–3850) 3,83

15 15 15 15 25 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–2292) 3,23 1,80 1,80 1,80 1,80 3,00 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 15 35 1,30 1,30 1,30 1,30 3,10 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,60 1,60 1,60 1,60 3,50 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 15 42 (1) 1,30 1,30 1,30 1,30 3,50 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,50 1,50 1,50 1,50 3,90 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 15 50 (1) 1,20 1,20 1,20 1,20 3,90 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,40 1,40 1,40 4,50 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

15 15 15 18 18 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80 8,10
(2,90–9,50)

2630
(550–2292) 3,08 1,80 1,80 1,80 2,30 2,30 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 18 25 1,40 1,40 1,40 1,70 2,40 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–2292) 3,23 1,70 1,70 1,70 2,10 2,90 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 18 42 (1) 1,20 1,20 1,20 1,50 3,40 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,50 1,50 1,50 1,80 3,80 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 25 25 1,30 1,30 1,30 2,20 2,20 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,60 1,60 1,60 2,70 2,70 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 25 35 1,20 1,20 1,20 2,00 2,80 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,50 1,50 1,50 2,50 3,10 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 15 25 42 (1) 1,10 1,10 1,10 1,90 3,20 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,40 1,40 2,30 3,60 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

15 15 15 35 35 1,10 1,10 1,10 2,60 2,60 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,40 1,40 2,90 2,90 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

15 15 18 18 18 1,50 1,50 1,80 1,80 1,80 8,40
(2,90–9,50)

2630
(550–2292) 3,19 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 18 18 25 1,40 1,40 1,70 1,70 2,30 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3260) 3,23 1,60 1,60 2,00 2,00 2,70 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 18 18 35 1,30 1,30 1,50 1,50 2,90 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,50 1,50 1,90 1,90 3,20 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 18 18 42 (1) 1,20 1,20 1,40 1,40 3,30 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,40 1,80 1,80 3,70 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 18 25 25 1,30 1,30 1,60 2,20 2,20 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,50 1,50 1,90 2,60 2,60 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 18 25 35 1,20 1,20 1,40 2,00 2,80 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,40 1,80 2,40 3,00 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 25 25 25 1,20 1,20 2,00 2,00 2,00 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,40 2,40 2,40 2,40 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 15 25 25 35 1,10 1,10 1,80 1,80 2,60 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,30 1,30 2,30 2,30 2,80 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

15 18 18 18 18 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,70 2,10 2,10 2,10 2,10 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 18 18 18 25 1,40 1,60 1,60 1,60 2,30 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,60 1,90 1,90 1,90 2,60 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 18 18 18 35 1,20 1,50 1,50 1,50 2,90 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,80 1,80 1,80 3,10 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 18 18 18 42 (1) 1,10 1,40 1,40 1,40 3,20 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,70 1,70 1,70 3,50 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

15 18 18 25 25 1,30 1,50 1,50 2,10 2,10 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,80 1,80 2,50 2,50 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 18 18 25 35 1,10 1,40 1,40 1,90 2,70 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,70 1,70 2,30 2,90 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

15 18 25 25 25 1,20 1,40 2,00 2,00 2,00 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,40 1,70 2,30 2,30 2,30 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

15 25 25 25 25 1,10 1,80 1,80 1,80 1,80 8,50
(2,90–9,50)

2630
(550–3650) 3,23 1,30 2,20 2,20 2,20 2,20 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

18 18 18 18 18 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

18 18 18 18 25 1,60 1,60 1,60 1,60 2,20 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 1,90 1,90 1,90 1,90 2,50 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

18 18 18 18 35 1,40 1,40 1,40 1,40 2,80 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 1,70 1,70 1,70 1,70 3,00 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

18 18 18 18 42 (1) 1,30 1,30 1,30 1,30 3,10 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 1,60 1,60 1,60 1,60 3,40 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

18 18 18 25 25 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 1,70 1,70 1,70 2,40 2,40 10,00

(3,40–11,50) 2600 (610–3850) 3,85

18 18 18 25 35 1,30 1,30 1,30 1,90 2,60 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 1,60 1,60 1,60 2,20 2,80 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

18 18 25 25 25 1,40 1,40 1,90 1,90 1,90 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 1,60 1,60 2,20 2,20 2,20 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

18 18 25 25 35 1,30 1,30 1,80 1,80 2,50 8,50
(2,90–9,50)

2630
(600–3850) 3,23 1,60 1,60 2,10 2,10 2,70 10,00

(3,40–11,50) 2580 (610–3850) 3,88

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 15,5�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RAM-G110N5HCE –  
Inst�l�ce 

Specifikace pro instalaci venkovní 
jednotky RAM-G110N5HCE
- P�edpln�no pro 30 m.
- Dodate�ná nápl� chladiva 13 g/m délky potrubí nad 30 m.
-  V�dy p�ipojte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k nejni�ší 
potrubní p�ípojce. 

Specifické po�adavky na instalaci 
jednotek 
- Max. délka potrubí mezi vnit�ní a venkovní jednotkou: 25 m.
- Max. p�evýšení mezi dv�ma vnit�ními jednotkami: 5 m.

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch
RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)*

15 - - - - 1,50 - - - - 1,50
(1,00–1,60) 460 (320–480) 3,26 2,00 - - - - 2,00

(1,50–2,20)
610

(360–850) 3,28

18 - - - - 1,80 - - - - 1,80
(1,70–2,00) 560 (320–610) 3,21 2,50 - - - - 2,50

(2,00–3,00)
1000

(360–1100) 2,50

25 - - - - 2,50 - - - - 2,50
(1,70–2,80) 830 (320–860) 3,01 3,40 - - - - 3,40

(2,00–4,00)
1430

(360–1600) 2,38

35 - - - - 3,50 - - - - 3,50
(1,70–3,90)

1200
(320–1270) 2,92 4,30 - - - - 4,30

(2,00–5,20)
1620

(360–1820) 2,65

42 (1) - - - - 4,20 - - - - 4,20
(1,70–4,60)

1400
(320–1560) 3,00 5,20 - - - - 5,20

(2,00–6,50)
2000

(360–2240) 2,60

50 (1) - - - - 5,00 - - - - 5,00
(1,70–5,50)

1600
(320–1860) 3,13 6,50 - - - - 6,50

(2,00–7,30)
2300

(360–2580) 2,83

60 (1) - - - - 6,00 - - - - 6,00
(1,70–6,60)

1850
(320–2100) 3,24 7,50 - - - - 7,50

(2,00–8,20)
2350

(360–2950) 3,19

70 (1) - - - - 7,00 - - - - 7,00
(1,70–7,70)

1900
(320–2100) 3,68 8,20 - - - - 8,20

(2,00–9,00)
2400

(360–2950) 3,42

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 - - - 1,50 1,50 - - - 3,00
(2,40–3,50)

900
(500–1020) 3,33 2,00 2,00 - - - 4,00

(2,70–4,70)
1100

(500–1300) 3,64

15 18 - - - 1,50 1,80 - - - 3,30
(2,40–3,80)

980
(500–1140) 3,37 2,00 2,50 - - - 4,50

(2,70–5,20)
1350

(500–1550) 3,33

15 25 - - - 1,50 2,50 - - - 4,00
(2,40–4,50)

1200
(500–1500) 3,33 2,00 3,40 - - - 5,40

(2,70–6,10)
1500

(500–1700) 3,60

15 35 - - - 1,50 3,50 - - - 5,00
(2,40–5,50)

1600
(500–1860) 3,13 2,00 4,30 - - - 6,30

(2,70–7,00)
1750

(500–2060) 3,60

15 42 (1) - - - 1,50 4,20 - - - 5,70
(2,40–6,20)

1950
(500–2050) 2,92 2,00 5,20 - - - 7,20

(2,70–7,90)
2050

(500–2560) 3,51

15 50 (1) - - - 1,50 5,00 - - - 6,50
(2,40–7,00)

2250
(500–2520) 2,89 2,00 6,50 - - - 8,50

(2,70–9,20)
2800

(500–3000) 3,04

15 60 (1) - - - 1,50 6,00 - - - 7,50
(2,40–8,00)

2400
(500–2520) 3,13 2,00 7,50 - - - 9,50

(2,70–10,20)
2800

(500–3000) 3,39

15 70 (1) - - - 1,50 7,00 - - - 8,50
(2,40–9,00)

2400
(500–2520) 3,54 2,00 8,20 - - - 10,20

(2,70–10,90)
2800

(500–3000) 3,64

18 18 - - - 1,80 1,80 - - - 3,60
(2,40–4,00)

1050
(500–1160) 3,43 2,50 2,50 - - - 5,00

(2,70–5,70)
1500

(500–1710) 3,33

18 25 - - - 1,80 2,50 - - - 4,30
(2,40–4,70)

1290
(500–1590) 3,33 2,50 3,40 - - - 5,90

(2,70–6,60)
1615

(500–1990) 3,65

18 35 - - - 1,80 3,50 - - - 5,30
(2,40–5,80)

1650
(500–1900) 3,21 2,50 4,30 - - - 6,80

(2,70–7,50)
1980

(500–2320) 3,43

18 42 (1) - - - 1,59 3,71 - - - 6,00
(2,40–6,50)

1980
(500–2100) 3,03 2,50 5,20 - - - 7,70

(2,70–8,40)
2150

(500–2880) 3,58

18 50 (1) - - - 1,80 5,00 - - - 6,80
(2,40–7,50)

2350
(500–2970) 2,89 2,50 6,50 - - - 9,00

(2,70–9,70)
2500

(500–3400) 3,60

18 60 (1) - - - 1,80 6,00 - - - 7,80
(2,40–8,20)

2470
(500–3120) 3,16 2,50 7,50 - - - 10,00

(2,70–10,70)
2700

(500–3400) 3,70

18 70 (1) - - - 1,80 7,00 - - - 8,80
(2,40–9,20)

2470
(500–3120) 3,56 2,50 8,20 - - - 10,70

(2,70–11,40)
3050

(500–3400) 3,51

25 25 - - - 2,50 2,50 - - - 5,00
(2,40–5,50)

1440
(500–1640) 3,47 3,40 3,40 - - - 6,80

(2,70–7,50)
1900

(500–2250) 3,58

25 35 - - - 2,50 3,50 - - - 6,00
(2,40–6,60)

1930
(500–2400) 3,11 3,40 4,30 - - - 7,70

(2,70–8,40)
2150

(500–2590) 3,58

25 42 (1) - - - 2,50 4,20 - - - 6,70
(2,40–7,00)

2280
(500–2400) 2,94 3,40 5,20 - - - 8,60

(2,70–9,30)
2330

(500–3110) 3,69

25 50 (1) - - - 2,50 5,00 - - - 7,50
(2,40–8,00)

2580
(500–3270) 2,91 3,40 6,50 - - - 9,90

(2,70–10,60)
3180

(500–3400) 3,11

25 60 (1) - - - 2,50 6,00 - - - 8,50
(2,40–9,00)

2650
(500–3270) 3,21 3,40 7,50 - - - 10,90

(2,70–11,60)
3220

(500–3400) 3,39

25 70 (1) - - - 2,50 7,00 - - - 9,50
(2,40–10,00)

2780
(500–3270) 3,42 3,40 8,60 - - - 11,60

(2,70–12,30)
3350

(500–3600) 3,46

35 35 - - - 3,50 3,50 - - - 7,00
(2,40–7,80)

2300
(450–2990) 3,04 4,30 4,30 - - - 8,60

(2,70–9,30)
2400

(500–2860) 3,58

35 42 (1) - - - 3,50 4,20 - - - 7,70
(2,40–8,10)

2600
(500–2990) 2,96 4,30 5,20 - - - 9,50

(2,70–10,20)
2650

(500–3320) 3,58

35 50 (1) - - - 3,50 5,00 - - - 8,50
(2,40–8,80)

2700
(500–3270) 3,15 4,30 6,50 - - - 10,80

(2,70–11,50)
3220

(500–3600) 3,35

35 60 (1) - - - 3,50 6,00 - - - 9,50
(2,40–10,10)

2850
(500–3270) 3,33 4,30 7,50 - - - 11,80

(2,70–12,50)
3280

(500–3600) 3,60

35 70 (1) - - - 3,33 6,67 - - - 10,00
(2,40–11,00)

2900
(500–3270) 3,45 4,13 7,87 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3600) 3,48

42 (1) 42 (1) - - - 4,20 4,20 - - - 8,40
(2,40–8,80)

2680
(500–3270) 3,13 5,20 5,20 - - - 10,40

(2,70–11,10)
2890

(500–3260) 3,60

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 16,6�kW.
*Poznámka: uvedený výkon platí v�p�ípad� provozu jedné jednotky. K�venkovní jednotce však musí být p�ipojeny minimáln� dv� jednotky. 
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.

max. ± 20�m

Vnit�ní jednotka 2

Vnit�ní jednotka 1

Venkovní jednotka

max. 5�m

Vnit�ní jednotka 5

L1
L2 L5

Vnit�ní jednotka 3

L3

Vnit�ní jednotka 4

L4

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 + vnit�ní jednotka 3
+ vnit�ní jednotka 4 + vnit�ní jednotka 5 =

max. 75�m

Délky chlazení RAM-G110N5HCE:

A
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U
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O
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

42 (1) 50 (1) - - - 4,20 5,00 - - - 9,20
(2,40–9,70)

3100
(500–3470) 2,97 5,20 6,50 - - - 11,70

(2,70–12,40)
3170

(500–3800) 3,69

42 (1) 60 (1) - - - 3,99 5,70 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3300
(500–3470) 3,03 4,91 7,09 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

42 (1) 70 (1) - - - 3,75 6,25 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3400
(500–3470) 2,94 4,66 7,34 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

50 (1) 50 (1) - - - 5,00 5,00 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3300
(500–3670) 3,03 6,00 6,00 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

50 (1) 60 (1) - - - 4,55 5,45 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3300
(500–3780) 3,03 5,57 6,43 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

50 (1) 70 (1) - - - 4,17 5,83 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3500
(500–3780) 2,86 5,31 6,69 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

60 (1) 60 (1) - - - 5,00 5,00 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3500
(500–3870) 2,86 6,00 6,00 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

60 (1) 70 (1) - - - 5,00 5,00 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3600
(500–3870) 2,78 5,73 6,27 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

70 (1) 70 (1) - - - 5,00 5,00 - - - 10,00
(2,40–11,00)

3700
(500–3870) 2,70 5,93 6,07 - - - 12,00

(2,70–12,70)
3450

(500–3800) 3,48

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 - - 1,50 1,50 1,50 - - 4,50
(2,70–5,00)

1300
(510–1500) 3,46 2,00 2,00 2,00 - - 6,00

(2,90–6,70)
1500

(520–1850) 4,00

15 15 18 - - 1,50 1,50 1,80 - - 4,80
(2,70–5,30)

1340
(510–1620) 3,58 2,00 2,00 2,50 - - 6,50

(2,90–7,20)
1600

(520–2160) 4,06

15 15 25 - - 1,50 1,50 2,50 - - 5,50
(2,70–6,00)

1450
(510–1980) 3,79 2,00 2,00 3,40 - - 7,40

(2,90–8,10)
1840

(520–2400) 4,02

15 15 35 - - 1,50 1,50 3,50 - - 6,50
(2,70–7,00)

1700
(510–2670) 3,82 2,00 2,00 4,30 - - 8,30

(2,90–9,00)
2230

(520–2900) 3,72

15 15 42 (1) - - 1,50 1,50 4,20 - - 7,20
(2,70–7,80)

1980
(510–2670) 3,64 2,00 2,00 5,20 - - 9,20

(2,90–9,90)
2540

(520–2900) 3,62

15 15 50 (1) - - 1,50 1,50 5,00 - - 8,00
(2,70–8,50)

2370
(510–2870) 3,38 2,00 2,00 6,50 - - 10,50

(2,90–11,20)
2850

(520–3450) 3,68

15 15 60 (1) - - 1,50 1,50 6,00 - - 9,00
(2,70–9,50)

2900
(510–3470) 3,10 2,00 2,00 7,50 - - 11,50

(2,90–12,20)
3170

(520–3450) 3,63

15 15 70 (1) - - 1,50 1,50 7,00 - - 10,00
(2,70–10,50)

3450
(510–3670) 2,90 1,89 2,36 7,75 - - 12,00

(2,90–12,70)
3170

(520–3450) 3,79

15 18 18 - - 1,50 1,80 1,80 - - 5,10
(2,70–5,60)

1380
(510–1620) 3,70 2,00 2,50 2,50 - - 7,00

(2,90–7,70)
1700

(520–2280) 4,12

15 18 25 - - 1,50 1,80 2,50 - - 5,80
(2,70–6,30)

1470
(510–1820) 3,95 2,00 2,50 3,40 - - 7,90

(2,90–8,60)
1930

(520–2600) 4,09

15 18 35 - - 1,50 1,80 3,50 - - 6,80
(2,70–7,30)

1820
(510–2900) 3,74 2,00 2,50 4,30 - - 8,80

(2,90–9,50)
2360

(520–3030) 3,73

15 18 42 (1) - - 1,50 1,80 4,20 - - 7,50
(2,70–8,00)

2100
(510–2900) 3,57 2,00 2,50 5,20 - - 9,70

(2,90–10,40)
2680

(520–3030) 3,62

15 18 50 (1) - - 1,50 1,80 5,00 - - 8,30
(2,70–9,10)

2500
(510–2900) 3,32 2,00 2,50 6,50 - - 11,00

(2,90–11,70)
2940

(520–3690) 3,74

15 18 60 (1) - - 1,50 1,80 6,00 - - 9,30
(2,70–10,20)

3050
(510–3450) 3,05 2,00 2,50 7,50 - - 12,00

(2,90–12,70)
3270

(520–3690) 3,67

15 18 70 (1) - - 1,46 1,75 6,79 - - 10,00
(2,70–10,97)

3450
(510–3450) 2,90 1,89 2,36 7,75 - - 12,00

(2,90–12,70)
3270

(520–3690) 3,67

15 25 25 - - 1,50 2,50 2,50 - - 6,50
(2,70–7,00)

1700
(510–2520) 3,82 2,00 3,40 3,40 - - 8,80

(2,90–9,50)
2230

(520–3030) 3,95

15 25 35 - - 1,50 2,50 3,50 - - 7,50
(2,70–8,30)

2100
(510–3090) 3,57 2,00 3,40 4,30 - - 9,70

(2,90–10,40)
2680

(520–3030) 3,62

15 25 42 (1) - - 1,50 2,50 4,20 - - 8,20
(2,70–8,70)

2480
(510–3360) 3,31 2,00 3,40 5,20 - - 10,60

(2,90–11,30)
2910

(520–3030) 3,64

15 25 50 (1) - - 1,50 2,50 5,00 - - 9,00
(2,70–9,90)

2900
(510–3360) 3,10 2,00 3,40 6,50 - - 11,90

(2,90–12,60)
3170

(520–3690) 3,75

15 25 60 (1) - - 1,50 2,50 6,00 - - 10,00
(2,70–11,00)

3450
(510–3600) 2,90 1,86 3,16 6,98 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 25 70 (1) - - 1,36 2,27 6,37 - - 10,00
(2,70–11,00)

3550
(510–3600) 2,82 1,76 3,00 7,24 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 35 35 - - 1,50 3,50 3,50 - - 8,50
(2,70–9,40)

2640
(510–3600) 3,22 2,00 4,30 4,30 - - 10,60

(2,90–11,30)
3000

(520–3360) 3,53

15 35 42 (1) - - 1,50 3,50 4,20 - - 9,20
(2,70–10,10)

3000
(510–3600) 3,07 2,00 4,30 5,20 - - 11,50

(2,90–12,20)
3240

(520–3360) 3,55

15 35 50 (1) - - 1,50 3,50 5,00 - - 10,00
(2,70–11,00)

3450
(510–3600) 2,90 1,88 4,03 6,09 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 35 60 (1) - - 1,36 3,18 5,45 - - 10,00
(2,70–11,00)

3550
(510–3700) 2,82 1,74 3,74 6,52 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 35 70 (1) - - 1,25 2,92 5,83 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–3800) 2,78 1,66 3,56 6,79 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 42 (1) 42 (1) - - 1,50 4,20 4,20 - - 9,90
(2,70–10,50)

3400
(510–3600) 2,91 1,94 5,03 5,03 - - 12,00

(2,90–12,70)
3470

(520–3690) 3,46

15 42 (1) 50 (1) - - 1,50 4,20 5,00 - - 10,00
(2,70–10,56)

3500
(510–3650) 2,86 1,75 4,55 5,69 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 42 (1) 60 (1) - - 1,28 3,59 5,13 - - 10,00
(2,70–10,60)

3580
(510–3800) 2,79 1,63 4,24 6,12 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 42 (1) 70 (1) - - 1,18 3,31 7,00 - - 10,00
(2,70–10,70)

3650
(510–3800) 2,74 1,56 4,05 6,39 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

15 50 (1) 50 (1) - - 1,30 4,35 4,35 - - 10,00
(2,70–10,80)

3550
(510–3800) 2,82 1,60 5,20 5,20 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

15 50 (1) 60 (1) - - 1,20 4,00 4,80 - - 10,00
(2,70–10,96)

3600
(510–3800) 2,78 1,50 4,88 5,63 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

15 50 (1) 70 (1) - - 1,11 3,70 5,19 - - 10,00
(2,70–11,10)

3600
(510–3800) 2,78 1,44 4,67 5,89 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

15 60 (1) 60 (1) - - 1,11 4,44 4,44 - - 10,00
(2,70–11,10)

3600
(510–3800) 2,78 1,41 5,29 5,29 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

18 18 18 - - 1,80 1,80 1,80 - - 5,40
(2,70–6,00)

1500
(510–1780) 3,60 2,50 2,50 2,50 - - 7,50

(2,90–8,20)
1800

(520–2860) 4,17

18 18 25 - - 1,80 1,80 2,50 - - 6,10
(2,70–6,80)

1540
(510–2150) 3,96 2,50 2,50 3,40 - - 8,40

(2,90–9,10)
2050

(520–3060) 4,10

18 18 35 - - 1,80 1,80 3,50 - - 7,10
(2,70–7,90)

1940
(510–2310) 3,66 2,50 2,50 4,30 - - 9,30

(2,90–10,00)
2500

(520–3060) 3,72

18 18 42 (1) - - 1,80 1,80 4,20 - - 7,80
(2,70–8,60)

2250
(510–3460) 3,47 2,50 2,50 5,20 - - 10,20

(2,90–10,90)
2815

(520–3060) 3,62

18 18 50 (1) - - 1,80 1,80 5,00 - - 8,60
(2,70–9,50)

2700
(510–3460) 3,19 2,50 2,50 6,50 - - 11,50

(2,90–12,20)
3040

(520–3690) 3,78

18 18 60 (1) - - 1,80 1,80 6,00 - - 9,60
(2,70–10,60)

3200
(510–3460) 3,00 2,40 2,40 7,20 - - 12,00

(2,90–12,70)
3370

(520–3690) 3,56

18 18 70 (1) - - 1,70 1,70 6,60 - - 10,00
(2,70–11,04)

3480
(510–3700) 2,87 2,27 2,27 7,45 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 25 25 - - 1,80 2,50 2,50 - - 6,80
(2,70–7,60)

1820
(510–2260) 3,74 2,50 3,40 3,40 - - 9,30

(2,90–10,00)
2370

(520–2760) 3,92

18 25 35 - - 1,80 2,50 3,50 - - 7,80
(2,70–8,70)

2250
(510–3270) 3,47 2,50 3,40 4,30 - - 10,20

(2,90–10,90)
2780

(520–3080) 3,67

18 25 42 (1) - - 1,80 2,50 4,20 - - 8,50
(2,70–9,40)

2640
(510–3270) 3,22 2,50 3,40 5,20 - - 11,10

(2,90–11,80)
3000

(520–3220) 3,70

18 25 50 (1) - - 1,80 2,50 5,00 - - 9,30
(2,70–10,30)

3050
(510–3270) 3,05 2,42 3,29 6,29 - - 12,00

(2,90–12,70)
3270

(520–3690) 3,67

18 25 60 (1) - - 1,75 2,43 5,83 - - 10,00
(2,70–10,80)

3460
(510–3600) 2,89 2,24 3,04 6,72 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 25 70 (1) - - 1,59 2,21 6,19 - - 10,00
(2,70–10,80)

3460
(510–3600) 2,89 2,13 2,89 6,98 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 35 35 - - 1,80 3,50 3,50 - - 8,80
(2,70–9,80)

2800
(510–3600) 3,14 2,50 4,30 4,30 - - 11,10

(2,90–11,80)
3100

(520–3330) 3,58

18 35 42 (1) - - 1,80 3,50 4,20 - - 9,50
(2,70–10,10)

3180
(510–3600) 2,99 2,50 4,30 5,20 - - 12,00

(2,90–12,70)
3340

(520–3430) 3,59

18 35 50 (1) - - 1,75 3,40 4,85 - - 10,00
(2,70–10,80)

3460
(510–3600) 2,89 2,26 3,88 5,86 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 35 60 (1) - - 1,59 3,10 5,31 - - 10,00
(2,70–11,06)

3520
(510–3700) 2,84 2,10 3,61 6,29 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 35 70 (1) - - 1,46 2,85 5,69 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–3800) 2,78 2,00 3,44 6,56 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 16,6�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

18 42 (1) 42 (1) - - 1,76 4,12 4,12 - - 10,00
(2,70–10,98)

3440
(510–3600) 2,91 2,33 4,84 4,84 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 42 (1) 50 (1) - - 1,64 3,82 4,55 - - 10,00
(2,70–11,00)

3550
(510–3700) 2,82 2,11 4,39 5,49 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 42 (1) 60 (1) - - 1,50 3,50 5,00 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–4000) 2,78 1,97 4,11 5,92 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 42 (1) 70 (1) - - 1,38 3,23 5,38 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–4000) 2,78 1,89 3,92 6,19 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

18 50 (1) 50 (1) - - 1,53 4,24 4,24 - - 10,00
(2,70–12,50)

3580
(510–4000) 2,79 1,94 5,03 5,03 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

18 50 (1) 60 (1) - - 1,41 3,91 4,69 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–4000) 2,78 1,82 4,73 5,45 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

18 60 (1) 60 (1) - - 1,30 4,35 4,35 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4000) 2,72 1,71 5,14 5,14 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

25 25 25 - - 2,50 2,50 2,50 - - 7,50
(2,70–8,40)

2100
(510–2580) 3,57 3,40 3,40 3,40 - - 10,20

(2,90–10,90)
2680

(520–2920) 3,81

25 25 35 - - 2,50 2,50 3,50 - - 8,50
(2,70–9,50)

2640
(510–3110) 3,22 3,40 3,40 4,30 - - 11,10

(2,90–11,80)
3000

(520–3250) 3,70

25 25 42 (1) - - 2,50 2,50 4,20 - - 9,20
(2,70–9,80)

3000
(510–3360) 3,07 3,40 3,40 5,20 - - 12,00

(2,90–12,70)
3220

(520–3330) 3,73

25 25 50 (1) - - 2,50 2,50 5,00 - - 10,00
(2,70–11,10)

3450
(510–3600) 2,90 3,07 3,07 5,86 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3560) 3,43

25 25 60 (1) - - 2,27 2,27 5,45 - - 10,00
(2,70–11,09)

3550
(510–3700) 2,82 2,85 2,85 6,29 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3560) 3,43

25 25 70 (1) - - 2,08 2,08 5,83 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–3700) 2,78 2,72 2,72 6,56 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

25 35 35 - - 2,50 3,50 3,50 - - 9,50
(2,70–10,60)

3180
(510–3500) 2,99 3,40 4,30 4,30 - - 12,00

(2,90–12,70)
3320

(520–3690) 3,61

25 35 42 (1) - - 2,45 3,43 4,12 - - 10,00
(2,70–10,69)

3470
(510–3650) 2,88 3,16 4,00 4,84 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

25 35 50 (1) - - 2,27 3,18 4,55 - - 10,00
(2,70–11,09)

3550
(510–3800) 2,82 2,87 3,63 5,49 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

25 35 60 (1) - - 2,08 2,92 5,00 - - 10,00
(2,70–11,50)

3600
(510–3800) 2,78 2,68 3,39 5,92 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

25 35 70 (1) - - 1,92 2,69 5,38 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–3800) 2,78 2,57 3,25 6,19 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

25 42 (1) 42 (1) - - 2,29 3,85 3,85 - - 10,00
(2,70–11,01)

3540
(510–3800) 2,82 2,96 4,52 4,52 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

25 42 (1) 50 (1) - - 2,14 3,59 4,27 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–3800) 2,78 2,70 4,13 5,17 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

25 42 (1) 60 (1) - - 1,97 3,31 4,72 - - 10,00
(2,70–12,00)

3600
(510–4000) 2,78 2,53 3,88 5,59 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

25 42 (1) 70 (1) - - 1,82 3,07 5,11 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–4000) 2,78 2,43 3,71 5,86 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

25 50 (1) 50 (1) - - 2,00 4,00 4,00 - - 10,00
(2,70–11,60)

3600
(510–4000) 2,78 2,49 4,76 4,76 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

25 50 (1) 60 (1) - - 1,85 3,70 4,44 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4000) 2,72 2,34 4,48 5,17 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

25 50 (1) 70 (1) - - 1,72 3,45 4,83 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4000) 2,72 2,25 4,31 5,44 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

35 35 35 - - 3,33 3,33 3,33 - - 10,00
(2,70–11,14)

3480
(510–4000) 2,87 4,00 4,00 4,00 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

35 35 42 (1) - - 3,13 3,13 3,75 - - 10,00
(2,70–11,07)

3560
(510–4000) 2,81 3,74 3,74 4,52 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

35 35 50 (1) - - 2,92 2,92 4,17 - - 10,00
(2,70–12,00)

3600
(510–4200) 2,78 3,42 3,42 5,17 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

35 35 60 (1) - - 2,69 2,69 4,62 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4200) 2,72 3,20 3,20 5,59 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

35 35 70 (1) - - 2,50 2,50 5,00 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4200) 2,72 3,07 3,07 5,86 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

35 42 (1) 42 (1) - - 2,94 3,53 3,53 - - 10,00
(2,70–12,50)

3590
(510–4200) 2,79 3,51 4,24 4,24 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3690) 3,43

35 42 (1) 50 (1) - - 2,76 3,31 3,94 - - 10,00
(2,70–12,50)

3600
(510–4200) 2,78 3,23 3,90 4,88 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

35 42 (1) 60 (1) - - 2,55 3,07 4,38 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4200) 2,72 3,04 3,67 5,29 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

35 42 (1) 70 (1) - - 2,38 2,86 4,76 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4200) 2,72 2,92 3,53 5,56 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

35 50 (1) 50 (1) - - 2,59 3,70 3,70 - - 10,00
(2,70–12,50)

3680
(510–4300) 2,72 2,98 4,51 4,51 - - 12,00

(2,90–12,70)
3500

(520–3890) 3,43

4 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 15 - 1,50 1,50 1,50 1,50 - 6,00
(2,90–6,40)

1600
(550–2000) 3,75 2,00 2,00 2,00 2,00 - 8,00

(3,00–8,70)
2000

(540–2650) 4,00

15 15 15 18 - 1,50 1,50 1,50 1,80 - 6,30
(2,90–6,80)

1700
(550–2000) 3,71 2,00 2,00 2,00 2,50 - 8,50

(3,00–9,20)
2090

(540–2760) 4,07

15 15 15 25 - 1,50 1,50 1,50 2,50 - 7,00
(2,90–7,60)

1900
(550–2200) 3,68 2,00 2,00 2,00 3,40 - 9,40

(3,00–10,10)
2290

(540–3030) 4,10

15 15 15 35 - 1,50 1,50 1,50 3,50 - 8,00
(2,90–8,70)

2330
(550–3500) 3,43 2,00 2,00 2,00 4,30 - 10,30

(3,00–11,00)
2580

(540–3460) 3,99

15 15 18 18 - 1,50 1,50 1,80 1,80 - 6,60
(2,90–7,20)

1800
(550–2100) 3,67 2,00 2,00 2,50 2,50 - 9,00

(3,00–9,70)
2170

(540–4000) 4,15

15 15 18 25 - 1,50 1,50 1,80 2,50 - 7,30
(2,90–8,00)

2030
(550–2220) 3,60 2,00 2,00 2,50 3,40 - 9,90

(3,00–10,60)
2370

(540–4000) 4,18

15 15 18 35 - 1,50 1,50 1,80 3,50 - 8,30
(2,90–9,10)

2470
(550–3120) 3,36 2,00 2,00 2,50 4,30 - 10,80

(3,00–11,50)
2660

(540–4000) 4,06

15 15 18 42 (1) - 1,50 1,50 1,80 4,20 - 9,00
(2,90–9,80)

2790
(550–3120) 3,23 2,00 2,00 2,50 5,20 - 11,70

(3,00–12,40)
2860

(540–4000) 4,09

15 15 18 50 (1) - 1,50 1,50 1,80 5,00 - 9,80
(2,90–10,70)

3150
(550–3510) 3,11 1,85 1,85 2,31 6,00 - 12,00

(3,00–12,70)
3090

(540–4000) 3,88

15 15 18 60 (1) - 1,39 1,39 1,67 5,56 - 10,00
(2,90–10,93)

3310
(550–3510) 3,02 1,71 1,71 2,14 6,43 - 12,00

(3,00–12,70)
3180

(540–4000) 3,77

15 15 18 70 (1) - 1,27 1,27 1,53 5,93 - 10,00
(2,90–12,50)

3390
(550–3510) 2,95 1,63 1,63 2,04 6,69 - 12,00

(3,00–12,70)
3180

(540–4000) 3,77

15 15 25 25 - 1,50 1,50 2,50 2,50 - 8,00
(2,90–8,80)

2330
(550–2580) 3,43 2,00 2,00 3,40 3,40 - 10,80

(3,00–11,50)
2580

(540–4000) 4,19

15 15 25 35 - 1,50 1,50 2,50 3,50 - 9,00
(2,90–9,90)

2790
(550–3120) 3,23 2,00 2,00 3,40 4,30 - 11,70

(3,00–12,40)
2860

(540–4000) 4,09

15 15 25 42 (1) - 1,50 1,50 2,50 4,20 - 9,70
(2,90–10,60)

3110
(550–3510) 3,12 1,90 1,90 3,24 4,95 - 12,00

(3,00–12,70)
3060

(540–4000) 3,92

15 15 25 50 (1) - 1,43 1,43 2,38 4,76 - 10,00
(2,90–10,56)

3290
(550–3510) 3,04 1,73 1,73 2,94 5,61 - 12,00

(3,00–12,70)
3180

(540–4000) 3,77

15 15 25 60 (1) - 1,30 1,30 2,17 5,22 - 10,00
(2,90–12,50)

3360
(550–3510) 2,98 1,61 1,61 2,74 6,04 - 12,00

(3,00–12,70)
3180

(540–4000) 3,77

15 15 25 70 (1) - 1,20 1,20 2,00 5,60 - 10,00
(2,90–12,50)

3440
(550–3610) 2,91 1,54 1,54 2,62 6,31 - 12,00

(3,00–12,70)
3180

(540–4000) 3,77

15 15 35 35 - 1,50 1,50 3,50 3,50 - 10,00
(2,90–10,56)

3250
(550–3510) 3,08 1,90 1,90 4,10 4,10 - 12,00

(3,00–12,70)
3150

(540–4000) 3,81

15 15 35 42 (1) - 1,40 1,40 3,27 3,93 - 10,00
(2,90–10,93)

3300
(550–3510) 3,03 1,78 1,78 3,82 4,62 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4000) 3,75

15 15 35 50 (1) - 1,30 1,30 3,04 4,35 - 10,00
(2,90–12,50)

3360
(550–3710) 2,98 1,62 1,62 3,49 5,27 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4000) 3,75

15 15 35 60 (1) - 1,20 1,20 2,80 4,80 - 10,00
(2,90–12,50)

3440
(550–3710) 2,91 1,52 1,52 3,27 5,70 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4000) 3,75

15 15 35 70 (1) - 1,11 1,11 2,59 5,19 - 10,00
(2,90–12,50)

3510
(550–3710) 2,85 1,45 1,45 3,13 5,96 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4000) 3,75

15 15 42 (1) 42 (1) - 1,32 1,32 3,68 3,68 - 10,00
(2,90–10,96)

3360
(550–4000) 2,98 1,67 1,67 4,33 4,33 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4000) 3,75

15 15 42 (1) 50 (1) - 1,23 1,23 3,44 4,10 - 10,00
(2,90–11,56)

3420
(550–4000) 2,92 1,53 1,53 3,97 4,97 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

15 15 42 (1) 60 (1) - 1,14 1,14 3,18 4,55 - 10,00
(2,90–11,56)

3490
(550–4000) 2,87 1,44 1,44 3,74 5,39 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

15 15 50 (1) 50 (1) - 1,15 1,15 3,85 3,85 - 10,00
(2,90–12,00)

3475
(550–4000) 2,88 1,41 1,41 4,59 4,59 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 16,6�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

4 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 50 (1) 60 (1) - 1,07 1,07 3,57 4,29 - 10,00
(2,90–12,50)

3550
(550–4000) 2,82 1,33 1,33 4,33 5,00 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

15 18 18 18 - 1,50 1,80 1,80 1,80 - 6,90
(2,90–7,60)

1900
(550–2560) 3,63 2,00 2,50 2,50 2,50 - 9,50

(3,00–10,20)
2260

(540–4000) 4,20

15 18 18 25 - 1,50 1,80 1,80 2,50 - 7,60
(2,90–8,40)

2150
(550–2560) 3,53 2,00 2,50 2,50 3,40 - 10,40

(3,00–11,10)
2460

(540–4000) 4,23

15 18 18 35 - 1,50 1,80 1,80 3,50 - 8,60
(2,90–9,50)

2600
(550–3060) 3,31 2,00 2,50 2,50 4,30 - 11,30

(3,00–12,00)
2750

(540–4000) 4,11

15 18 18 42 (1) - 1,50 1,80 1,80 4,20 - 9,30
(2,90–10,20)

2930
(550–3120) 3,17 1,97 2,46 2,46 5,11 - 12,00

(3,00–12,70)
2950

(540–4000) 4,07

15 18 18 50 (1) - 1,49 1,78 1,78 4,95 - 10,00
(2,90–10,99)

3260
(550–3500) 3,07 1,78 2,22 2,22 5,78 - 12,00

(3,00–12,70)
3150

(540–4000) 3,81

15 18 18 60 (1) - 1,35 1,62 1,62 5,41 - 10,00
(2,90–10,99)

3330
(550–3600) 3,00 1,66 2,07 2,07 6,21 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4000) 3,75

15 18 18 70 (1) - 1,24 1,49 1,49 5,79 - 10,00
(2,90–12,50)

3410
(550–3700) 2,93 1,58 1,97 1,97 6,47 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4000) 3,75

15 18 25 25 - 1,50 1,80 2,50 2,50 - 8,30
(2,90–9,20)

2470
(550–3120) 3,36 2,00 2,50 3,40 3,40 - 11,30

(3,00–12,00)
2660

(540–4000) 4,25

15 18 25 35 - 1,50 1,80 2,50 3,50 - 9,30
(2,90–10,30)

2930
(550–3120) 3,17 1,97 2,46 3,34 4,23 - 12,00

(3,00–12,70)
2950

(540–4000) 4,07

15 18 25 42 (1) - 1,50 1,80 2,50 4,20 - 10,00
(2,90–11,00)

3250
(550–3500) 3,08 1,83 2,29 3,11 4,76 - 12,00

(3,00–12,70)
3150

(540–4000) 3,81

15 18 25 50 (1) - 1,39 1,67 2,31 4,63 - 10,00
(2,90–10,56)

3310
(550–3600) 3,02 1,67 2,08 2,83 5,42 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

15 18 25 60 (1) - 1,27 1,53 2,12 5,08 - 10,00
(2,90–10,80)

3390
(550–3700) 2,95 1,56 1,95 2,65 5,84 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

15 18 25 70 (1) - 1,17 1,41 1,95 5,47 - 10,00
(2,90–10,80)

3460
(550–3700) 2,89 1,49 1,86 2,53 6,11 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

15 18 35 35 - 1,46 1,75 3,40 3,40 - 10,00
(2,90–10,60)

3270
(550–3700) 3,06 1,83 2,29 3,94 3,94 - 12,00

(3,00–12,70)
3180

(540–4000) 3,77

15 18 35 42 (1) - 1,36 1,64 3,18 3,82 - 10,00
(2,90–11,00)

3330
(550–3700) 3,00 1,71 2,14 3,69 4,46 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 35 50 (1) - 1,27 1,53 2,97 4,24 - 10,00
(2,90–10,90)

3390
(550–4000) 2,95 1,57 1,96 3,37 5,10 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 35 60 (1) - 1,17 1,41 2,73 4,69 - 10,00
(2,90–11,00)

3460
(550–4000) 2,89 1,47 1,84 3,17 5,52 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 35 70 (1) - 1,09 1,30 2,54 5,07 - 10,00
(2,90–11,00)

3540
(550–4000) 2,82 1,41 1,76 3,04 5,79 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 42 (1) 42 (1) - 1,28 1,54 3,59 3,59 - 10,00
(2,90–10,90)

3380
(550–4000) 2,96 1,61 2,01 4,19 4,19 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 42 (1) 50 (1) - 1,20 1,44 3,36 4,00 - 10,00
(2,90–11,30)

3440
(550–4000) 2,91 1,48 1,85 3,85 4,81 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 42 (1) 60 (1) - 1,11 1,33 3,11 4,44 - 10,00
(2,90–11,50)

3510
(550–4000) 2,85 1,40 1,74 3,63 5,23 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 50 (1) 50 (1) - 1,13 1,35 3,76 3,76 - 10,00
(2,90–11,30)

3500
(550–4000) 2,86 1,37 1,71 4,46 4,46 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 18 50 (1) 60 (1) - 1,05 1,26 3,50 4,20 - 10,00
(2,90–12,50)

3570
(550–4300) 2,80 1,30 1,62 4,22 4,86 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4400) 3,53

15 25 25 25 - 1,50 2,50 2,50 2,50 - 9,00
(2,90–10,00)

2790
(550–3130) 3,23 1,97 3,34 3,34 3,34 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

15 25 25 35 - 1,50 2,50 2,50 3,50 - 10,00
(2,90–11,10)

3250
(550–3500) 3,08 1,83 3,11 3,11 3,94 - 12,00

(3,00–12,70)
3150

(540–4000) 3,81

15 25 25 42 (1) - 1,40 2,34 2,34 3,93 - 10,00
(2,90–11,03)

3300
(550–3500) 3,03 1,71 2,91 2,91 4,46 - 12,00

(3,00–12,70)
3200

(540–4400) 3,75

15 25 25 50 (1) - 1,30 2,17 2,17 4,35 - 10,00
(2,90–10,80)

3360
(550–3500) 2,98 1,57 2,67 2,67 5,10 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4400) 3,53

15 25 25 60 (1) - 1,20 2,00 2,00 4,80 - 10,00
(2,90–10,90)

3440
(550–3700) 2,91 1,47 2,50 2,50 5,52 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4400) 3,53

15 25 25 70 (1) - 1,11 1,85 1,85 5,19 - 10,00
(2,90–10,90)

3510
(550–3700) 2,85 1,41 2,40 2,40 5,79 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4400) 3,53

15 25 35 35 - 1,36 2,27 3,18 3,18 - 10,00
(2,90–10,50)

3330
(550–3700) 3,00 1,71 2,91 3,69 3,69 - 12,00

(3,00–12,70)
3150

(540–4000) 3,81

15 25 35 42 (1) - 1,28 2,14 2,99 3,59 - 10,00
(2,90–12,50)

3380
(550–3700) 2,96 1,61 2,74 3,46 4,19 - 12,00

(3,00–12,70)
3250

(540–4000) 3,69

15 25 35 50 (1) - 1,20 2,00 2,80 4,00 - 10,00
(2,90–10,80)

3440
(550–3700) 2,91 1,48 2,52 3,19 4,81 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

15 25 35 60 (1) - 1,11 1,85 2,59 4,44 - 10,00
(2,90–10,90)

3510
(550–3700) 2,85 1,40 2,37 3,00 5,23 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

15 25 42 (1) 42 (1) - 1,21 2,02 3,39 3,39 - 10,00
(2,90–10,63)

3430
(550–3700) 2,92 1,52 2,58 3,95 3,95 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

15 25 42 (1) 50 (1) - 1,14 1,89 3,18 3,79 - 10,00
(2,90–10,90)

3490
(550–4000) 2,87 1,40 2,39 3,65 4,56 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

15 35 35 35 - 1,25 2,92 2,92 2,92 - 10,00
(2,90–12,50)

3400
(550–3700) 2,94 1,61 3,46 3,46 3,46 - 12,00

(3,00–12,70)
3220

(540–4000) 3,73

15 35 35 42 (1) - 1,18 2,76 2,76 3,31 - 10,00
(2,90–12,50)

3450
(550–3700) 2,90 1,52 3,27 3,27 3,95 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4000) 3,48

15 35 35 50 (1) - 1,11 2,59 2,59 3,70 - 10,00
(2,90–12,50)

3510
(550–4300) 2,85 1,40 3,02 3,02 4,56 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

15 35 42 (1) 42 (1) - 1,12 2,61 3,13 3,13 - 10,00
(2,90–12,50)

3500
(550–4300) 2,86 1,44 3,09 3,74 3,74 - 12,00

(3,00–12,70)
3600

(540–4400) 3,33

15 35 42 (1) 50 (1) - 1,06 2,46 2,96 3,52 - 10,00
(2,90–12,50)

3570
(550–4300) 2,80 1,33 2,87 3,47 4,33 - 12,00

(3,00–12,70)
3600

(540–4400) 3,33

15 42 (1) 42 (1) 42 (1) - 1,06 2,98 2,98 2,98 - 10,00
(2,90–12,50)

3560
(550–4300) 2,81 1,36 3,55 3,55 3,55 - 12,00

(3,00–12,70)
3600

(540–4400) 3,33

18 18 18 18 - 1,80 1,80 1,80 1,80 - 7,20
(2,90–8,00)

2000
(550–3120) 3,60 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,00

(3,00–10,70)
2350

(540–4000) 4,26

18 18 18 25 - 1,80 1,80 1,80 2,50 - 7,90
(2,90–8,80)

2280
(550–3120) 3,46 2,50 2,50 2,50 3,40 - 10,90

(3,00–11,60)
2550

(540–4000) 4,27

18 18 18 35 - 1,80 1,80 1,80 3,50 - 8,90
(2,90–9,90)

2740
(550–3120) 3,25 2,50 2,50 2,50 4,30 - 11,80

(3,00–12,50)
2840

(540–4000) 4,15

18 18 18 42 (1) - 1,80 1,80 1,80 4,20 - 9,60
(2,90–10,60)

3070
(550–3460) 3,13 2,36 2,36 2,36 4,91 - 12,00

(3,00–12,70)
3040

(540–4000) 3,95

18 18 18 50 (1) - 1,73 1,73 1,73 4,81 - 10,00
(2,90–11,06)

3280
(550–3460) 3,05 2,14 2,14 2,14 5,57 - 12,00

(3,00–12,70)
3250

(540–4000) 3,69

18 18 18 60 (1) - 1,58 1,58 1,58 5,26 - 10,00
(2,90–12,50)

3355
(550–3600) 2,98 2,00 2,00 2,00 6,00 - 12,00

(3,00–12,70)
3250

(540–4000) 3,69

18 18 18 70 (1) - 1,45 1,45 1,45 5,65 - 10,00
(2,90–4,84)

3430
(550–3700) 2,92 1,91 1,91 1,91 6,27 - 12,00

(3,00–12,70)
3250

(540–4000) 3,69

18 18 25 25 - 1,80 1,80 2,50 2,50 - 8,60
(2,90–9,60)

2600
(550–3040) 3,31 2,50 2,50 3,40 3,40 - 11,80

(3,00–12,50)
2750

(540–4000) 4,29

18 18 25 35 - 1,80 1,80 2,50 3,50 - 9,60
(2,90–10,10)

3070
(550–3460) 3,13 2,36 2,36 3,21 4,06 - 12,00

(3,00–12,70)
3040

(540–4000) 3,95

18 18 25 42 (1) - 1,75 1,75 2,43 4,08 - 10,00
(2,90–10,68)

3270
(550–3460) 3,06 2,21 2,21 3,00 4,59 - 12,00

(3,00–12,70)
3170

(540–4000) 3,79

18 18 25 50 (1) - 1,62 1,62 2,25 4,50 - 10,00
(2,90–11,15)

3330
(550–3600) 3,00 2,01 2,01 2,74 5,23 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

18 18 25 60 (1) - 1,49 1,49 2,07 4,96 - 10,00
(2,90–11,60)

3400
(550–3700) 2,94 1,89 1,89 2,57 5,66 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

18 18 25 70 (1) - 1,37 1,37 1,91 5,34 - 10,00
(2,90–11,60)

3480
(550–3700) 2,87 1,81 1,81 2,46 5,93 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

18 18 35 35 - 1,70 1,70 3,30 3,30 - 10,00
(2,90–10,60)

3300
(550–3460) 3,03 2,21 2,21 3,79 3,79 - 12,00

(3,00–12,70)
3190

(540–4000) 3,76

18 18 35 42 (1) - 1,59 1,59 3,10 3,72 - 10,00
(2,90–10,99)

3350
(550–3600) 2,99 2,07 2,07 3,56 4,30 - 12,00

(3,00–12,70)
3240

(540–4000) 3,70

18 18 35 50 (1) - 1,49 1,49 2,89 4,13 - 10,00
(2,90–11,50)

3400
(550–3700) 2,94 1,90 1,90 3,27 4,94 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

18 18 35 60 (1) - 1,37 1,37 2,67 4,58 - 10,00
(2,90–12,00)

3480
(550–3700) 2,87 1,79 1,79 3,07 5,36 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

18 18 35 70 (1) - 1,28 1,28 2,48 4,96 - 10,00
(2,90–12,00)

3560
(550–3700) 2,81 1,71 1,71 2,95 5,62 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

18 18 42 (1) 42 (1) - 1,50 1,50 3,50 3,50 - 10,00
(2,90–12,50)

3400
(550–3700) 2,94 1,95 1,95 4,05 4,05 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 16,6�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

4 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

18 18 42 (1) 50 (1) - 1,41 1,41 3,28 3,91 - 10,00
(2,90–10,80)

3460
(550–4000) 2,89 1,80 1,80 3,74 4,67 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

18 18 50 (1) 50 (1) - 1,32 1,32 3,68 3,68 - 10,00
(2,90–11,20)

3520
(550–4000) 2,84 1,67 1,67 4,33 4,33 - 12,00

(3,00–12,70)
3550

(540–4400) 3,38

18 25 25 25 - 1,80 2,50 2,50 2,50 - 9,30
(2,90–10,40)

2930
(550–3460) 3,17 2,36 3,21 3,21 3,21 - 12,00

(3,00–12,70)
2950

(540–4000) 4,07

18 25 25 35 - 1,75 2,43 2,43 3,40 - 10,00
(2,90–10,99)

3270
(550–3460) 3,06 2,21 3,00 3,00 3,79 - 12,00

(3,00–12,70)
3170

(540–4000) 3,79

18 25 25 42 (1) - 1,64 2,27 2,27 3,82 - 10,00
(2,90–11,30)

3325
(550–3600) 3,01 2,07 2,81 2,81 4,30 - 12,00

(3,00–12,70)
3190

(540–4000) 3,76

18 25 25 50 (1) - 1,53 2,12 2,12 4,24 - 10,00
(2,90–11,80)

3385
(550–3700) 2,95 1,90 2,58 2,58 4,94 - 12,00

(3,00–12,70)
3320

(540–4000) 3,61

18 25 25 60 (1) - 1,41 1,95 1,95 4,69 - 10,00
(2,90–12,30)

3460
(550–3700) 2,89 1,79 2,43 2,43 5,36 - 12,00

(3,00–12,70)
3320

(540–4000) 3,61

18 25 25 70 (1) - 1,30 1,81 1,81 5,07 - 10,00
(2,90–12,30)

3100
(550–3700) 3,23 1,71 2,33 2,33 5,62 - 12,00

(3,00–12,70)
3320

(540–4000) 3,61

18 25 35 35 - 1,59 2,21 3,10 3,10 - 10,00
(2,90–10,99)

3350
(550–3600) 2,99 2,07 2,81 3,56 3,56 - 12,00

(3,00–12,70)
3180

(540–4000) 3,77

18 25 35 42 (1) - 1,50 2,08 2,92 3,50 - 10,00
(2,90–11,30)

3400
(550–3700) 2,94 1,95 2,65 3,35 4,05 - 12,00

(3,00–12,70)
3220

(540–4000) 3,73

18 25 35 50 (1) - 1,41 1,95 2,73 3,91 - 10,00
(2,90–11,80)

3460
(550–4000) 2,89 1,80 2,44 3,09 4,67 - 12,00

(3,00–12,70)
3550

(540–4500) 3,38

18 25 35 60 (1) - 1,30 1,81 2,54 4,35 - 10,00
(2,90–12,30)

3535
(550–4000) 2,83 1,69 2,31 2,92 5,08 - 12,00

(3,00–12,70)
3550

(540–4400) 3,38

18 25 42 (1) 42 (1) - 1,42 1,97 3,31 3,31 - 10,00
(2,90–11,30)

3450
(550–3860) 2,90 1,84 2,50 3,83 3,83 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4400) 3,64

18 25 42 (1) 50 (1) - 1,33 1,85 3,11 3,70 - 10,00
(2,90–11,80)

3510
(550–4000) 2,85 1,70 2,32 3,55 4,43 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4400) 3,64

18 35 35 35 - 1,46 2,85 2,85 2,85 - 10,00
(2,90–10,90)

3420
(550–4000) 2,92 1,95 3,35 3,35 3,35 - 12,00

(3,00–12,70)
3230

(540–4000) 3,72

18 35 35 42 (1) - 1,38 2,69 2,69 3,23 - 10,00
(2,90–11,20)

3475
(550–4300) 2,88 1,84 3,17 3,17 3,83 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

18 35 35 50 (1) - 1,30 2,54 2,54 3,62 - 10,00
(2,90–11,70)

3535
(550–4300) 2,83 1,70 2,93 2,93 4,43 - 12,00

(3,00–12,70)
3600

(540–4000) 3,33

18 35 42 (1) 42 (1) - 1,31 2,55 3,07 3,07 - 10,00
(2,90–11,50)

3530
(550–4300) 2,83 1,74 3,00 3,63 3,63 - 12,00

(3,00–12,70)
3400

(540–4000) 3,53

18 35 42 (1) 50 (1) - 1,24 2,41 2,90 3,45 - 10,00
(2,90–12,00)

3590
(550–4300) 2,79 1,62 2,79 3,37 4,22 - 12,00

(3,00–12,70)
3600

(540–4400) 3,33

25 25 25 25 - 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,00
(2,90–11,20)

3150
(550–3460) 3,17 3,00 3,00 3,00 3,00 - 12,00

(3,00–12,70)
3150

(540–4000) 3,81

25 25 25 35 - 2,27 2,27 2,27 3,18 - 10,00
(2,90–11,50)

3325
(550–3700) 3,01 2,81 2,81 2,81 3,56 - 12,00

(3,00–12,70)
3300

(540–4000) 3,64

25 25 25 42 (1) - 2,14 2,14 2,14 3,59 - 10,00
(2,90–11,80)

3380
(550–3700) 2,96 2,65 2,65 2,65 4,05 - 12,00

(3,00–12,70)
3450

(540–4400) 3,48

25 25 25 50 (1) - 2,00 2,00 2,00 4,00 - 10,00
(2,90–12,30)

3440
(550–4000) 2,91 2,44 2,44 2,44 4,67 - 12,00

(3,00–12,70)
3550

(540–4400) 3,38

25 25 25 60 (1) - 1,85 1,85 1,85 4,44 - 10,00
(2,90–12,50)

3510
(550–4000) 2,85 2,31 2,31 2,31 5,08 - 12,00

(3,00–12,70)
3550

(540–4400) 3,38

25 25 35 35 - 2,08 2,08 2,92 2,92 - 10,00
(2,90–11,90)

3400
(550–3700) 2,94 2,65 2,65 3,35 3,35 - 12,00

(3,00–12,70)
3490

(540–4400) 3,44

25 25 35 42 (1) - 1,97 1,97 2,76 3,31 - 10,00
(2,90–12,20)

3450
(550–4000) 2,90 2,50 2,50 3,17 3,83 - 12,00

(3,00–12,70)
3600

(540–4400) 3,33

25 25 35 50 (1) - 1,85 1,85 2,59 3,70 - 10,00
(2,90–12,60)

3500
(550–4500) 2,86 2,32 2,32 2,93 4,43 - 12,00

(3,00–12,70)
3700

(540–4400) 3,24

25 25 42 (1) 42 (1) - 1,87 1,87 3,13 3,13 - 10,00
(2,90–12,50)

3550
(550–4300) 2,82 2,37 2,37 3,63 3,63 - 12,00

(3,00–12,70)
3700

(540–4400) 3,24

25 35 35 35 - 1,92 2,69 2,69 2,69 - 10,00
(2,90–12,23)

3475
(550–4300) 2,88 2,50 3,17 3,17 3,17 - 12,00

(3,00–12,70)
3700

(540–4400) 3,24

25 35 35 42 (1) - 1,82 2,55 2,55 3,07 - 10,00
(2,90–12,50)

3530
(550–4300) 2,83 2,37 3,00 3,00 3,63 - 12,00

(3,00–12,70)
3700

(540–4400) 3,24

25 35 35 50 (1) - 1,72 2,41 2,41 3,45 - 10,00
(2,90–12,50)

3590
(550–4300) 2,79 2,21 2,79 2,79 4,22 - 12,00

(3,00–12,70)
3700

(540–4400) 3,24

25 35 35 60 (1) - 1,61 2,26 2,26 3,87 - 10,00
(2,90–12,50)

3660
(550–4300) 2,73 2,09 2,65 2,65 4,62 - 12,00

(3,00–12,70)
3700

(540–4400) 3,24

35 35 35 35 - 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,00
(2,90–12,50)

3550
(550–4300) 2,82 3,00 3,00 3,00 3,00 - 12,00

(3,00–12,70)
3700

(540–4400) 3,24

5 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 15 15 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,50
(2,40–8,00)

2100
(550–2800) 3,57 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

(3,40–10,70)
2430

(610–2720) 4,12

15 15 15 15 18 1,50 1,50 1,50 1,50 1,80 7,80
(2,70–8,40)

2238
(550–2800) 3,49 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 10,50

(3,40–11,20)
2520

(610–2830) 4,17

15 15 15 15 25 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 8,50
(2,90–9,20)

2560
(550–2800) 3,32 2,00 2,00 2,00 2,00 3,40 11,40

(3,40–12,10)
2720

(610–2880) 4,19

15 15 15 15 35 1,50 1,50 1,50 1,50 3,50 9,50
(2,90–10,30)

3020
(550–3460) 3,15 1,95 1,95 1,95 1,95 4,20 12,00

(3,40–12,70)
3000

(610–4000) 4,00

15 15 15 15 42 (1) 1,47 1,47 1,47 1,47 4,12 10,00
(2,90–10,78)

3268
(550–3460) 3,06 1,82 1,82 1,82 1,82 4,73 12,00

(3,40–12,70)
3150

(610–4000) 3,81

15 15 15 15 50 (1) 1,36 1,36 1,36 1,36 4,55 10,00
(2,90–10,82)

3342
(550–3460) 2,99 1,66 1,66 1,66 1,66 5,38 12,00

(3,40–12,70)
3300

(610–4000) 3,64

15 15 15 15 60 (1) 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00 10,00
(2,90–11,30)

3433
(550–3600) 2,91 1,55 1,55 1,55 1,55 5,81 12,00

(3,40–12,70)
3300

(610–4000) 3,64

15 15 15 15 70 (1) 1,15 1,15 1,15 1,15 5,38 10,00
(2,90–11,30)

3525
(550–3700) 2,84 1,48 1,48 1,48 1,48 6,07 12,00

(3,40–12,70)
3300

(610–4000) 3,64

15 15 15 18 18 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80 8,10
(2,90–8,80)

2376
(550–2500) 3,41 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 11,00

(3,40–11,70)
2600

(610–4000) 4,23

15 15 15 18 25 1,50 1,50 1,50 1,80 2,50 8,80
(2,90–9,60)

2698
(550–3460) 3,26 2,00 2,00 2,00 2,50 3,40 11,90

(3,40–12,60)
2800

(610–4000) 4,25

15 15 15 18 35 1,50 1,50 1,50 1,80 3,50 9,80
(2,90–10,70)

3158
(550–3460) 3,10 1,88 1,88 1,88 2,34 4,03 12,00

(3,40–12,70)
3090

(610–4000) 3,88

15 15 15 18 42 (1) 1,43 1,43 1,43 1,71 4,00 10,00
(2,90–11,00)

3296
(550–3600) 3,03 1,75 1,75 1,75 2,19 4,55 12,00

(3,40–12,70)
3180

(610–4000) 3,77

15 15 15 18 50 (1) 1,33 1,33 1,33 1,59 4,42 10,00
(2,90–11,30)

3369
(550–3700) 2,97 1,60 1,60 1,60 2,00 5,20 12,00

(3,40–12,70)
3350

(610–4000) 3,58

15 15 15 18 60 (1) 1,22 1,22 1,22 1,46 4,88 10,00
(2,90–11,60)

3461
(550–3700) 2,89 1,50 1,50 1,50 1,88 5,63 12,00

(3,40–12,70)
3400

(610–4000) 3,53

15 15 15 18 70 (1) 1,13 1,13 1,13 1,35 5,26 10,00
(2,90–11,60)

3553
(550–3700) 2,81 1,44 1,44 1,44 1,80 5,89 12,00

(3,40–12,70)
3400

(610–4000) 3,53

15 15 15 25 25 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50 9,50
(2,90–9,90)

3020
(550–3460) 3,15 1,88 1,88 1,88 3,19 3,19 12,00

(3,40–12,70)
3000

(610–4000) 4,00

15 15 15 25 35 1,43 1,43 1,43 2,38 3,33 10,00
(2,90–10,30)

3296
(550–3460) 3,03 1,75 1,75 1,75 2,98 3,77 12,00

(3,40–12,70)
3180

(610–4000) 3,77

15 15 15 25 42 (1) 1,34 1,34 1,34 2,23 3,75 10,00
(2,90–10,80)

3360
(550–3700) 2,98 1,64 1,64 1,64 2,79 4,27 12,00

(3,40–12,70)
3320

(610–4000) 3,61

15 15 15 25 50 (1) 1,25 1,25 1,25 2,08 4,17 10,00
(2,90–11,30)

3433
(550–4000) 2,91 1,51 1,51 1,51 2,57 4,91 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 15 15 25 60 (1) 1,15 1,15 1,15 1,92 4,62 10,00
(2,90–11,80)

3525
(550–4000) 2,84 1,42 1,42 1,42 2,41 5,33 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 15 15 25 70 (1) 1,07 1,07 1,07 1,79 5,00 10,00
(2,90–11,80)

3617
(550–4000) 2,76 1,36 1,36 1,36 2,32 5,59 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 15 15 35 35 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 10,00
(2,90–12,50)

3388
(550–4000) 2,95 1,64 1,64 1,64 3,53 3,53 12,00

(3,40–12,70)
3350

(610–4000) 3,58

15 15 15 35 42 (1) 1,23 1,23 1,23 2,87 3,44 10,00
(2,90–11,50)

3452
(550–4000) 2,90 1,55 1,55 1,55 3,33 4,03 12,00

(3,40–12,70)
3480

(610–4000) 3,45

15 15 15 35 50 (1) 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 10,00
(2,90–12,00)

3525
(550–4300) 2,84 1,43 1,43 1,43 3,07 4,64 12,00

(3,40–12,70)
3600

(610–4400) 3,33

15 15 15 42 (1) 42 (1) 1,16 1,16 1,16 3,26 3,26 10,00
(2,90–11,80)

3516
(550–4300) 2,84 1,46 1,46 1,46 3,80 3,80 12,00

(3,40–12,70)
3550

(610–4400) 3,38

15 15 15 42 (1) 50 (1) 1,09 1,09 1,09 3,07 3,65 10,00
(2,90–12,10)

3589
(550–4300) 2,79 1,36 1,36 1,36 3,53 4,41 12,00

(3,40–12,70)
3680

(610–4400) 3,26

15 15 18 18 18 1,50 1,50 1,80 1,80 1,80 8,40
(2,90–9,20)

2514
(550–2700) 3,34 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 11,50

(3,40–12,20)
2690

(610–4000) 4,28

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 16,6�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

5 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 18 18 25 1,50 1,50 1,80 1,80 2,50 9,10
(2,90–9,70)

2836
(550–3460) 3,21 1,94 1,94 2,42 2,42 3,29 12,00

(3,40–12,70)
2890

(610–4000) 4,15

15 15 18 18 35 1,49 1,49 1,78 1,78 3,47 10,00
(2,90–10,30)

3259
(550–3460) 3,07 1,80 1,80 2,26 2,26 3,88 12,00

(3,40–12,70)
3160

(610–4000) 3,80

15 15 18 18 42 (1) 1,39 1,39 1,67 1,67 3,89 10,00
(2,90–10,93)

3323
(550–3700) 3,01 1,69 1,69 2,11 2,11 4,39 12,00

(3,40–12,70)
3300

(610–4000) 3,64

15 15 18 18 50 (1) 1,29 1,29 1,55 1,55 4,31 10,00
(2,90–12,50)

3397
(550–3700) 2,94 1,55 1,55 1,94 1,94 5,03 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 15 18 18 60 (1) 1,19 1,19 1,43 1,43 4,76 10,00
(2,90–11,50)

3488
(550–3700) 2,87 1,45 1,45 1,82 1,82 5,45 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 15 18 18 70 (1) 1,10 1,10 1,32 1,32 5,15 10,00
(2,90–11,50)

3580
(550–3700) 2,79 1,40 1,40 1,74 1,74 5,72 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 15 18 25 25 1,50 1,50 1,80 2,50 2,50 9,80
(2,90–10,30)

3235
(550–3460) 3,03 1,80 1,80 2,26 3,07 3,07 12,00

(3,40–12,70)
3100

(610–4000) 3,87

15 15 18 25 35 1,39 1,39 1,67 2,31 3,24 10,00
(2,90–10,80)

3323
(550–3700) 3,01 1,69 1,69 2,11 2,87 3,63 12,00

(3,40–12,70)
3300

(610–4000) 3,64

15 15 18 25 42 (1) 1,30 1,30 1,57 2,17 3,65 10,00
(2,90–11,10)

3388
(550–3700) 2,95 1,59 1,59 1,99 2,70 4,13 12,00

(3,40–12,70)
3380

(610–4000) 3,55

15 15 18 25 50 (1) 1,22 1,22 1,46 2,03 4,07 10,00
(2,90–11,60)

3461
(550–4000) 2,89 1,46 1,46 1,83 2,49 4,76 12,00

(3,40–12,70)
3550

(610–4000) 3,38

15 15 18 25 60 (1) 1,13 1,13 1,35 1,88 4,51 10,00
(2,90–12,10)

3553
(550–4000) 2,81 1,38 1,38 1,72 2,34 5,17 12,00

(3,40–12,70)
3550

(610–4000) 3,38

15 15 18 25 70 (1) 1,05 1,05 1,26 1,75 4,90 10,00
(2,90–12,10)

3644
(550–4000) 2,74 1,33 1,33 1,66 2,25 5,44 12,00

(3,40–12,70)
3550

(610–4000) 3,38

15 15 18 35 35 1,27 1,27 1,53 2,97 2,97 10,00
(2,90–12,50)

3415
(550–4000) 2,93 1,59 1,59 1,99 3,42 3,42 12,00

(3,40–12,70)
3200

(610–4000) 3,75

15 15 18 35 42 (1) 1,20 1,20 1,44 2,80 3,36 10,00
(2,90–12,50)

3479
(550–4000) 2,87 1,50 1,50 1,88 3,23 3,90 12,00

(3,40–12,70)
3350

(610–4000) 3,58

15 15 18 35 50 (1) 1,13 1,13 1,35 2,63 3,76 10,00
(2,90–12,50)

3553
(550–4300) 2,81 1,39 1,39 1,73 2,98 4,51 12,00

(3,40–12,70)
3650

(610–4400) 3,29

15 15 18 42 (1) 42 (1) 1,14 1,14 1,36 3,18 3,18 10,00
(2,90–11,60)

3543
(550–4300) 2,82 1,42 1,42 1,78 3,69 3,69 12,00

(3,40–12,70)
3650

(610–4400) 3,29

15 15 25 25 25 1,43 1,43 2,38 2,38 2,38 10,00
(2,90–11,05)

3296
(550–3600) 3,03 1,69 1,69 2,87 2,87 2,87 12,00

(3,40–12,70)
3180

(610–4000) 3,77

15 15 25 25 35 1,30 1,30 2,17 2,17 3,04 10,00
(2,90–11,50)

3388
(550–3700) 2,95 1,59 1,59 2,70 2,70 3,42 12,00

(3,40–12,70)
3270

(610–4000) 3,67

15 15 25 25 42 (1) 1,23 1,23 2,05 2,05 3,44 10,00
(2,90–11,80)

3452
(550–3800) 2,90 1,50 1,50 2,55 2,55 3,90 12,00

(3,40–12,70)
3350

(610–4000) 3,58

15 15 25 25 50 (1) 1,15 1,15 1,92 1,92 3,85 10,00
(2,90–12,10)

3525
(550–4000) 2,84 1,39 1,39 2,36 2,36 4,51 12,00

(3,40–12,70)
3600

(610–4000) 3,33

15 15 25 25 60 (1) 1,07 1,07 1,79 1,79 4,29 10,00
(2,90–12,50)

3617
(550–4000) 2,76 1,31 1,31 2,23 2,23 4,92 12,00

(3,40–12,70)
3600

(610–4000) 3,33

15 15 25 35 42 (1) 1,14 1,14 1,89 2,65 3,18 10,00
(2,90–12,50)

3543
(550–4000) 2,82 1,42 1,42 2,41 3,05 3,69 12,00

(3,40–12,70)
3350

(610–4000) 3,58

15 15 25 42 (1) 42 (1) 1,08 1,08 1,80 3,02 3,02 10,00
(2,90–12,50)

3608
(550–4000) 2,77 1,35 1,35 2,29 3,51 3,51 12,00

(3,40–12,70)
3800

(610–4400) 3,16

15 15 35 35 35 1,11 1,11 2,59 2,59 2,59 10,00
(2,90–12,50)

3571
(550–4000) 2,80 1,42 1,42 3,05 3,05 3,05 12,00

(3,40–12,70)
3500

(610–4000) 3,43

15 18 18 18 18 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 8,70
(2,90–9,60)

2652
(550–3460) 3,28 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 12,00

(3,40–12,70)
2780

(610–4000) 4,32

15 18 18 18 25 1,50 1,80 1,80 1,80 2,50 9,40
(2,90–10,10)

2974
(550–3460) 3,16 1,86 2,33 2,33 2,33 3,16 12,00

(3,40–12,70)
2980

(610–4000) 4,03

15 18 18 18 35 1,44 1,73 1,73 1,73 3,37 10,00
(2,90–10,60)

3287
(550–3460) 3,04 1,74 2,17 2,17 2,17 3,74 12,00

(3,40–12,70)
3170

(610–4000) 3,79

15 18 18 18 42 (1) 1,35 1,62 1,62 1,62 3,78 10,00
(2,90–10,90)

3351
(550–3700) 2,98 1,63 2,04 2,04 2,044,24 12,00

(3,40–12,70)
3350

(610–4000) 3,58

15 18 18 18 50 (1) 1,26 1,51 1,51 1,51 4,20 10,00
(2,90–11,40)

3424
(550–3700) 2,92 1,50 1,88 1,88 1,88 4,88 12,00

(3,40–12,70)
3550

(610–4000) 3,38

15 18 18 18 60 (1) 1,16 1,40 1,40 1,40 4,65 10,00
(2,90–12,00)

3516
(550–3700) 2,84 1,41 1,76 1,76 1,76 5,29 12,00

(3,40–12,70)
3600

(610–4000) 3,33

15 18 18 18 70 (1) 1,08 1,29 1,29 1,29 5,04 10,00
(2,90–12,00)

3608
(550–3700) 2,77 1,36 1,69 1,69 1,69 5,56 12,00

(3,40–12,70)
3600

(610–4000) 3,33

15 18 18 25 25 1,49 1,78 1,78 2,48 2,48 10,00
(2,90–10,60)

3259
(550–3460) 3,07 1,74 2,17 2,17 2,96 2,96 12,00

(3,40–12,70)
3150

(610–4000) 3,81

15 18 18 25 35 1,35 1,62 1,62 2,25 3,15 10,00
(2,90–11,08)

3351
(550–3700) 2,98 1,63 2,04 2,04 2,78 3,51 12,00

(3,40–12,70)
3250

(610–4000) 3,69

15 18 18 25 42 (1) 1,27 1,53 1,53 2,12 3,56 10,00
(2,90–11,40)

3415
(550–3800) 2,93 1,54 1,92 1,92 2,62 4,00 12,00

(3,40–12,70)
3340

(610–4000) 3,59

15 18 18 25 50 (1) 1,19 1,43 1,43 1,98 3,97 10,00
(2,90–11,70)

3488
(550–3800) 2,87 1,42 1,78 1,78 2,41 4,62 12,00

(3,40–12,70)
3650

(610–4400) 3,29

15 18 18 35 35 1,24 1,49 1,49 2,89 2,89 10,00
(2,90–12,50)

3443
(550–4000) 2,90 1,54 1,92 1,92 3,31 3,31 12,00

(3,40–12,70)
3270

(610–4000) 3,67

15 18 18 35 42 (1) 1,17 1,41 1,41 2,73 3,28 10,00
(2,90–12,50)

3507
(550–4000) 2,85 1,45 1,82 1,82 3,13 3,78 12,00

(3,40–12,70)
3380

(610–4000) 3,55

15 18 18 35 50 (1) 1,10 1,32 1,32 2,57 3,68 10,00
(2,90–12,50)

3580
(550–4300) 2,79 1,35 1,69 1,69 2,90 4,38 12,00

(3,40–12,70)
3800

(610–4400) 3,16

15 18 18 42 (1) 42 (1) 1,11 1,33 1,33 3,11 3,11 10,00
(2,90–12,50)

3571
(550–4300) 2,80 1,38 1,72 1,72 3,59 3,59 12,00

(3,40–12,70)
3800

(610–4400) 3,16

15 18 25 25 25 1,39 1,67 2,31 2,31 2,31 10,00
(2,90–11,11)

3323
(550–3460) 3,01 1,63 2,04 2,78 2,78 2,78 12,00

(3,40–12,70)
3160

(610–4000) 3,80

15 18 25 25 35 1,27 1,53 2,12 2,12 2,97 10,00
(2,90–12,50)

3415
(550–3700) 2,93 1,54 1,92 2,62 2,62 3,31 12,00

(3,40–12,70)
3400

(610–4000) 3,53

15 18 25 25 42 (1) 1,20 1,44 2,00 2,00 3,36 10,00
(2,90–12,50)

3479
(550–3800) 2,87 1,45 1,82 2,47 2,47 3,78 12,00

(3,40–12,70)
3580

(610–4000) 3,35

15 18 25 25 50 (1) 1,13 1,35 1,88 1,88 3,76 10,00
(2,90–12,50)

3553
(550–4000) 2,81 1,35 1,69 2,29 2,29 4,38 12,00

(3,40–12,70)
3800

(610–4400) 3,16

15 18 25 35 35 1,17 1,41 1,952,73 2,73 10,00
(2,90–12,50)

3507
(550–4000) 2,85 1,45 1,82 2,47 3,13 3,13 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 18 25 35 42 (1) 1,11 1,33 1,85 2,59 3,11 10,00
(2,90–12,50)

3571
(550–4000) 2,80 1,38 1,72 2,34 2,97 3,59 12,00

(3,40–12,70)
3650

(610–4000) 3,29

15 18 25 35 50 (1) 1,05 1,26 1,75 2,45 3,50 10,00
(2,90–12,50)

3644
(550–4300) 2,74 1,28 1,60 2,18 2,76 4,17 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

15 18 35 35 35 1,09 1,30 2,54 2,54 2,54 10,00
(2,90–12,50)

3598
(550–4300) 2,78 1,38 1,72 2,97 2,97 2,97 12,00

(3,40–12,70)
3500

(610–4000) 3,43

15 25 25 25 25 1,30 2,17 2,17 2,17 2,17 10,00
(2,90–12,50)

3388
(550–3460) 2,95 1,54 2,62 2,62 2,62 2,62 12,00

(3,40–12,70)
3320

(610–4000) 3,61

15 25 25 25 35 1,20 2,00 2,00 2,00 2,80 10,00
(2,90–12,50)

3479
(550–3700) 2,87 1,45 2,47 2,47 2,47 3,13 12,00

(3,40–12,70)
3540

(610–4000) 3,39

15 25 25 25 42 (1) 1,14 1,89 1,89 1,89 3,18 10,00
(2,90–12,50)

3543
(550–3800) 2,82 1,38 2,34 2,34 2,34 3,59 12,00

(3,40–12,70)
3660

(610–4000) 3,28

15 25 25 25 50 (1) 1,07 1,79 1,79 1,79 3,57 10,00
(2,90–12,50)

3617
(550–4000) 2,76 1,28 2,18 2,18 2,18 4,17 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4000) 3,12

15 25 25 35 35 1,11 1,85 1,85 2,59 2,59 10,00
(2,90–12,50)

3571
(550–4000) 2,80 1,38 2,34 2,34 2,97 2,97 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

15 25 25 35 42 (1) 1,06 1,76 1,76 2,46 2,96 10,00
(2,90–12,50)

3635
(550–4000) 2,75 1,31 2,23 2,23 2,82 3,41 12,00

(3,40–12,70)
3700

(610–4000) 3,24

15 25 35 35 35 1,03 1,72 2,41 2,41 2,41 10,00
(2,90–12,50)

3663
(550–4300) 2,73 1,31 2,23 2,82 2,82 2,82 12,00

(3,40–12,70)
3540

(610–4000) 3,39

18 18 18 18 18 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 9,00
(2,90–10,00)

2790
(600–3040) 3,23 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00

(3,40–12,70)
2860

(610–4000) 4,20

18 18 18 18 25 1,80 1,80 1,80 1,80 2,50 9,70
(2,90–10,80)

3112
(600–3240) 3,12 2,24 2,24 2,24 2,24 3,04 12,00

(3,40–12,70)
3130

(610–4000) 3,83

18 18 18 18 35 1,68 1,68 1,68 1,68 3,27 10,00
(2,90–11,12)

3314
(600–3500) 3,02 2,10 2,10 2,10 2,10 3,61 12,00

(3,40–12,70)
3350

(610–4000) 3,58

18 18 18 18 42 (1) 1,58 1,58 1,58 1,58 3,68 10,00
(2,90–11,50)

3378
(600–3700) 2,96 1,97 1,97 1,97 1,97 4,11 12,00

(3,40–12,70)
3560

(610–4000) 3,37

18 18 18 18 50 (1) 1,48 1,48 1,48 1,48 4,10 10,00
(2,90–11,90)

3452
(600–3700) 2,90 1,82 1,82 1,82 1,82 4,73 12,00

(3,40–12,70)
3800

(610–4400) 3,16

18 18 18 18 60 (1) 1,36 1,36 1,36 1,36 4,55 10,00
(2,90–12,40)

3543
(600–3700) 2,82 1,71 1,71 1,71 1,71 5,14 12,00

(3,40–12,70)
3800

(610–4400) 3,16

18 18 18 18 70 (1) 1,27 1,27 1,27 1,27 4,93 10,00
(2,90–12,40)

3635
(600–3700) 2,75 1,65 1,65 1,65 1,65 5,41 12,00

(3,40–12,70)
3800

(610–4400) 3,16

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 16,6�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

5
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)

5 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

18 18 18 25 25 1,73 1,73 1,73 2,40 2,40 10,00
(2,90–11,15)

3287
(600–3040) 3,04 2,10 2,10 2,10 2,85 2,85 12,00

(3,40–12,70)
3160

(610–4000) 3,80

18 18 18 25 35 1,58 1,58 1,58 2,19 3,07 10,00
(2,90–11,60)

3378
(600–3700) 2,96 1,97 1,97 1,97 2,68 3,39 12,00

(3,40–12,70)
3360

(610–4000) 3,57

18 18 18 25 42 (1) 1,49 1,49 1,49 2,07 3,47 10,00
(2,90–11,90)

3443
(600–3700) 2,90 1,86 1,86 1,86 2,53 3,88 12,00

(3,40–12,70)
3540

(610–4000) 3,39

18 18 18 25 50 (1) 1,40 1,40 1,40 1,94 3,88 10,00
(2,90–12,30)

3516
(600–3700) 2,84 1,72 1,72 1,72 2,34 4,48 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 18 25 60 (1) 1,29 1,29 1,29 1,80 4,32 10,00
(2,90–12,50)

3608
(600–3700) 2,77 1,63 1,63 1,63 2,22 4,89 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 18 35 35 1,45 1,45 1,45 2,82 2,82 10,00
(2,90–12,50)

3470
(600–3700) 2,88 1,86 1,86 1,86 3,20 3,20 12,00

(3,40–12,70)
3580

(610–4000) 3,35

18 18 18 35 42 (1) 1,37 1,37 1,37 2,67 3,21 10,00
(2,90–12,50)

3534
(600–4000) 2,83 1,76 1,76 1,76 3,04 3,67 12,00

(3,40–12,70)
3700

(610–4000) 3,24

18 18 18 35 50 (1) 1,29 1,29 1,29 2,52 3,60 10,00
(2,90–12,50)

3608
(600–4300) 2,77 1,64 1,64 1,64 2,82 4,26 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 18 35 60 (1) 1,21 1,21 1,21 2,35 4,03 10,00
(2,90–12,50)

3699
(600–4300) 2,70 1,55 1,55 1,55 2,67 4,66 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 18 42 (1) 42 (1) 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 10,00
(2,90–12,50)

3598
(600–4000) 2,78 1,68 1,68 1,68 3,49 3,49 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 18 42 (1) 50 (1) 1,23 1,23 1,23 2,88 3,42 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 1,56 1,56 1,56 3,25 4,06 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 18 42 (1) 60 (1) 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 1,49 1,49 1,49 3,09 4,46 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 18 50 (1) 50 (1) 1,17 1,17 1,17 3,25 3,25 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 1,46 1,46 1,46 3,80 3,80 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 25 25 25 1,62 1,62 2,25 2,25 2,25 10,00
(2,90–11,17)

3351
(600–3600) 2,98 1,97 1,97 2,68 2,68 2,68 12,00

(3,40–12,70)
3200

(610–4000) 3,75

18 18 25 25 35 1,49 1,49 2,07 2,07 2,89 10,00
(2,90–12,50)

3443
(600–3800) 2,90 1,86 1,86 2,53 2,53 3,20 12,00

(3,40–12,70)
3420

(610–4000) 3,51

18 18 25 25 42 (1) 1,41 1,41 1,95 1,95 3,28 10,00
(2,90–12,50)

3507
(600–4000) 2,85 1,76 1,76 2,40 2,40 3,67 12,00

(3,40–12,70)
3630

(610–4000) 3,31

18 18 25 25 50 (1) 1,32 1,32 1,84 1,84 3,68 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 1,64 1,64 2,23 2,23 4,26 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

18 18 25 35 35 1,37 1,37 1,91 2,67 2,67 10,00
(2,90–12,50)

3534
(600–4000) 2,83 1,76 1,76 2,40 3,04 3,04 12,00

(3,40–12,70)
3680

(610–4000) 3,26

18 18 25 35 42 (1) 1,30 1,30 1,81 2,54 3,04 10,00
(2,90–12,50)

3598
(600–4000) 2,78 1,68 1,68 2,28 2,88 3,49 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4000) 3,12

18 25 25 25 25 1,53 2,12 2,12 2,12 2,12 10,00
(2,90–12,50)

3415
(600–3600) 2,93 1,86 2,53 2,53 2,53 2,53 12,00

(3,40–12,70)
3300

(610–4000) 3,64

18 25 25 25 35 1,41 1,95 1,95 1,95 2,73 10,00
(2,90–12,50)

3507
(600–3600) 2,85 1,76 2,40 2,40 2,40 3,04 12,00

(3,40–12,70)
3500

(610–4000) 3,43

18 25 25 25 42 (1) 1,33 1,85 1,85 1,85 3,11 10,00
(2,90–12,50)

3571
(600–3800) 2,80 1,68 2,28 2,28 2,28 3,49 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4000) 3,12

18 25 25 35 35 1,30 1,81 1,81 2,54 2,54 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 1,68 2,28 2,28 2,88 2,88 12,00

(3,40–12,70)
3600

(610–4000) 3,33

18 25 25 35 42 (1) 1,24 1,72 1,72 2,41 2,90 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 1,60 2,17 2,17 2,74 3,32 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4000) 3,12

25 25 25 25 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00

(3,40–12,70)
3450

(610–4000) 3,48

25 25 25 25 35 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 2,28 2,28 2,28 2,28 2,88 12,00

(3,40–12,70)
3760

(610–4000) 3,19

25 25 25 25 42 (1) 1,76 1,76 1,76 1,76 2,96 10,00
(2,90–12,50)

3800
(600–4300) 2,63 2,17 2,17 2,17 2,17 3,32 12,00

(3,40–12,70)
3850

(610–4400) 3,12

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 16,6�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je pot�eba adaptér chladi�e pro konverzi z�rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RAM-Y53N3HAE RAM-Y70N4HAE RAM-Y85N5HAE

Venkovní jednotky

Jmenovitý chladicí výkon 5,3 kW 7,0 kW 8,5 kW

Energetická t�ída (D a� A+++, chlazení/vytáp�ní) A++/A++ A++/A++ A++/A+

Po�et výstup� 3 = 2 vnit�ní jednotky + 1 zásobník 4 = 3 vnit�ní jednotky + 1 zásobník 5 = 4 vnit�ní jednotky + 1 zásobník

Max. délka potrubí L1 + L2 + L3 = 60 m L1 + L2 + L3 + L4 = 60 m L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = 75 m

Nást�nné jednotky Parapetní 
jednotky

Kanálové jednotky Kazetové 
jednotky

Nízký tlak a� 
90 Pa

Vysoký tlak a� 
150 Pa

Nízký tlak a� 
50 Pa

Vysoký tlak a� 
150 Pa

Kompatibilní 
vnit�ní 
jednotky

RAK-DJ-QHAE ; 
RAK-DJ-RHAE

RAK-VJ-QHAE ; 
RAK-VJ-RHAE

RAK-XJ-QHBE(G)�; 
RAK-XJ-RHBE(G) RAF-XJ-RHAE RAD-DJ-QHAE RAD-DJ-QHAE

RAD-VJ-QHAE ; 
RAD-VJ-RHAE RAD-VJ-RHAE RAI-VJ-RHAE

1,5 kW • • - - - - - - -

1,8 kW - - • - • - • - -

2,0 kW • • - - - - - - -

2,5 kW • • • • • - • - •
3,5 kW • • • • • - • - •
4,2 kW - • - - - - - - -

5,0 kW • • • • - • - • •
6,0 kW • • - - - • - • •
7,0 kW • • - - - • - • -

Triple C R32 190 L Triple C R32 270 L

Kompatibilní termodynamické zásobníky
TAW-190RHD TAW-270RHD

Objem 190�l 270�l

Doba oh�evu (minimáln�) 2�h 10�min 2�h�45�min

P�dorys
59,7 × 52�cm

Vejde se do 60�×�60�cm.
68,1 × 60�cm

Tabulka pro rychlý výb�r
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Venkovní jednotky od 5,3 do 8,5�kW (R32)

800
298

850

800
370

950

Kompatibilní p�íslušenství

Jedine�ný koncept na trhu

RAM-Y53N3HAE
RAM-Y70N4HAE

RAM-Y85N5HAE

Venkovní jednotky

Ovládací sk�í� venkovní jednotky H-Link
Ref.: SPX-RAMHLK

P�íklad instalace

TECHNICKÉ 
ZÁZEMÍ

1 KANÁLOVÁ
(nebo je mo�né pou�ít 
jinou vnit�ní jednotku)

DÁLKOVÝ OVLADA�
(infra�ervený nebo 

kabelový)

1 NÁST�NNÁ
(nebo je mo�né pou�ít 
jinou vnit�ní jednotku)

1 ZÁSOBNÍK 
TEPLÉ VODY

1�VENKOVNÍ 
JEDNOTKA

P�ÍZEMÍ

1 NÁST�NNÁ
(nebo je mo�né pou�ít 
jinou vnit�ní jednotku)

–
        : Termodyn�mické 
oh�ív��e vody multisplit

•  Programování termodynamického zásobníku.
•  Programování jednotek vzduch–vzduch 

prost�ednictvím aplikace airCloud Go nebo pomocí 
infra�erveného nebo kabelového dálkového ovlada�e.

•  Re�im úspory energie a�detektor p�ítomnosti 
u�n�kterých model� jednotek vzduch–vzduch.

Nabízí tepelné �erpadlo vzduch-vzduch 
s�TUV a�jednou venkovní jednotkou.
•  Pro vaše projekty renovace pro vyu�ití výhradn� 

elektrické energie.
• Pro pronajímatele sociálního bydlení.

PRO ÚSPORU NÁKLAD� NA ENERGII+

IDEÁLNÍ PRO RENOVACE+
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Vnit�ní jednotky jsou 
napájeny z�venkovní 
jednotky nap�tím 
220–230�V.

Upozorn�ní
Výkon získaný z�ka�dé vnit�ní jednotky závisí na venkovní jednotce, zvolené 
kombinaci, délce potrubí a�venkovní teplot�. 
Celkový výkon nesmí p�ekro�it jmenovitý p�íkon jednotky: Viz tabulka kombinací. 
Chcete-li se rozhodnout na základ� všech dostupných informací, prostudujte si 
naši technickou dokumentaci.

N

L

1
2
3

230�V

230�V

Venkovní jednotky Jednotka RAM-Y53N3HAE RAM-Y70N4HAE RAM-Y85N5HAE

Výkon, chlazení

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 5,30 (1,50–6,60) 7,00 (1,50–8,80) 8,50 (1,50–9,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 1,29 (0,46–2,96) 2,05 (0,46–3,20) 2,56 (0,50–3,85)

EER - 4,10 3,41 3,31

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++ A+

SEER (mírné klima) - 7,60 7,40 7,30

Rozsah provozních teplot °C -10�°C / + 46�°C

Výkon, vytáp�ní

Jmenovitý výkon (min.–max.) kW 6,80 (1,50–7,20) 8,50 (1,50–9,50) 10,00 (1,50–11,50)

Jmenovitý p�íkon (min.–max.) kW 1,61 (0,43–2,60) 2,02 (0,48–3,12) 2,56 (0,50–3,85)

Kapacita p�i úplném zatí�ení p�i �-7�°C(1)  kW 5,50 6,50 7,80

COP - 4,20 3,90

Energetická t�ída (D a� A+++) - A++ A+

SCOP (mírné klima) - 4,60 4,30

Rozsah provozních teplot °C �15�°C / +24�°C

Technické parametry

Po�et p�ipojitelných vnit�ních jednotek (bez zásobník�) (min.–max.) - 1–2 2–3 2–4

Hladina akustického tlaku (chlazení/vytáp�ní)(2) dB(A) 50/53 52/56

Akustický výkon dB(A) 61 63 66

Proud�ní vzduchu (chlazení/vytáp�ní) m3/h 2340/2100 3900/3900

Rozm�ry (V × Š × H) mm 800 × 850 (957)(3) × 298 800 × 950 × 370

�istá hmotnost kg 56 57 76

Kompresor - dvou válcový rota�ní

Chladicí vlastnosti Nepodléhá sm�rnici DESP

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce (1/4"×3) – (3/8"×3) (1/4"×4) – (3/8"×3 + 1/2"×1) (1/4"×5) – (3/8"×3 + 1/2"×2)

Po�áte�ní nápl� chladiva kg 2,00 2,10

P�edpln�no pro m 30 35

Minimální délka chladicích potrubí m 3

Maximální délka chladicích potrubí. / dopln�ní chladiva m / g/m 60/20 75/15

Max. pokles m 20 (vnit�ní jednotky) / 10 (zásobník)

Chladivo - R32

Elektrické údaje

Napájení V / fáze / Hz 220–230�V / 1�f. / 50�Hz

Provozní proud (chlazení/vytáp�ní) A 11,30/12,50 12,70/12,90 15,10/15,80

Pr��ez kabelu mm� 2,50 × 2 + UZEMN�NÍ

Vnit�ní/venkovní p�ipojení (chrán�né) mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Údaje pro certifikované modely jsou uvedeny v�adresá�i Eurovent.
(1) Údaje zahrnují odtávání. Údaje pro sv�j projekt najdete v�našich technických katalozích.
(2) Akustická data byla m��ena v�bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1�m od jednotky (viz technický katalog).
(3) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.
* TUV = teplá u�itková voda

airHome Triple C: Venkovní jednotky
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–
Termodyn�mický z�sobník z�nerezové 
oceli Triple C
190�l nebo 270�l (R32)

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

Zásobníky Triple C R32 Jednotka TAW-190RHD TAW-270RHD 
Objem l 190 270
Deklarovaný profil zatí�ení - L XL
P�ipojení ECS* Palce 3/4 m
Pr�m�r potrubí chladiva (kapalina–plyn) Palce 1/4"–3/8"
Teplota TUV* bez doh�evu (s�doh�evem) °C 55 (75)
COPt ECS*(1) - 3,03 (3) / 2,72 (4) 3,20 (3) / 2,90 (4)

Doba pot�ebná k�nár�stu teploty(1) - 2�h 20�min (3) / 2�h 10�min (4) 3�h 10�min (3) / 2�h 45�min (4)

Maximální u�ite�ný objem teplé vody(1) l 256/286 360/408
RES (rezervní elektrický p�íkon)(1)(2) W 26 (3) / 27 (4) 26 (3) / 29 (4)

Sezónní energetická ú�innost (nwh) % 126 (3) / 110 (4) 130 (3) / 117 (4)

T�ída energetické ú�innosti oh�evu vody (F a� A+) - A+ (3) / A (4)

Rozm�ry zásobníku (V × Ø × H) mm 1714 × 520 × 597 1714 × 600 × 681
�istá hmotnost kg 53 62
Materiál zásobníku - Nerezová ocel DUPLEX
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Verze 190�l

52�cm
59

,7
�c

m

17
1�

cm

Vejde se do 
60�×�60�cm.

�������•�
	�� ��

1714

597

520

1714

681

600

Ovlada�e

Zásobníky

Kabely se vstupními/
výstupními konektory
Ref.: ATW-OFC-02

TAW-190RHD TAW-270RHD

(1) Hodnota nam��ená p�i teplot� vzduchu 7�°C a�teplot� studené vody 10 °C podle normy EN 16147:2017, s délkou potrubí chladiva 5�m a�bez výškového rozdílu.
(2) Spot�eba energie bez zdroje teplé vody.   (3) Kombinace s�RAM-Y53N3HAE nebo RAM-Y70N4HAE.   (4) Kombinace s�RAM-Y85N5HAE.
* TUV = teplá u�itková voda

GO
AIRCLOUD

Teplá voda se 
p�ipraví d�ív, 
ne� se stihnete 
podívat na film.

Vejde se ka�dé 
sk�í�ky nebo 
kuchyn�. 

•  Volitelné p�ipojení p�es Wi-Fi je k�dispozici 
prost�ednictvím brány SPX-WFG05, p�ipojovací kabel 
je sou�ástí dodávky, a�umo��uje dálkové ovládání 
pomocí aplikace airCloud Go. 

RYCHLÝ OH�EV+

KOMPAKTNOST+

KONEKTIVITA+
Aktivní titanová anoda
Ref.: ATW-CP-05

Hydraulické p�íslušenství 

P�evodník na 
H-Link (pro 
p�ipojení k�rozhraní 
Modbus, KNX)
Ref.: ATW-HCD-01

Komunika�ní 
rozhraní KNX
Ref.: ATW-KNX-02

Domácí brána 
CSNET
Ref.: ATW-IOT-01

Komunika�ní 
rozhraní Modbus
Ref.: ATW-MBS-02

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG05
K�dispozici na za�átku 
roku 2026

Maloobchodní cena za jednotku bez daní

Zásobníky Triple C R32 (v�etn� ovlada�e)
TAW-190RHD TAW-270RHD
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1,5 a� 7,1�kW (R32)

1,5 a� 7,0�kW (R32)

RAK-DJ15QHAE
RAK-DJ18RHAE
RAK-DJ25RHAE

RAK-DJ60RHAE
RAK-DJ70RHAE

RAK-VJ15QHAE
RAK-VJ18RHAE
RAK-VJ25RHAE

RAK-VJ60RHAE
RAK-VJ70RHAE

280
222

780

294
230

950

280
227

780

294
250

1050

Vnit�ní jednotky

Vnit�ní jednotky

–
N�st�nné jednotky

GO
AIRCLOUD

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra�ervené ovládání

Standardní dálkový 
infra ovlada�
Ref.: RC-AGU1EA0G 
Sou�ástí dodávky 
pro airHome 400

Standardní dálkový 
infra ovlada�
Ref.: RC-AGS1EA0E 
Sou�ástí dodávky 
pro airHome 600

Programovatelný 
kabelový dálkový 
ovlada� (barevný 
displej)
Ref.: SPX-URFG1

5 m standardní stín�ný 
kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Zjednodušený 
kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více 
vnit�ních jednotek
Ref.  : SPX-DST1 

+ SPX-WDST8M 
 

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Externí ovládání

RAK-DJ35RHAE
RAK-DJ50RHAE

RAK-VJ35RHAE
RAK-VJ42RHAE
RAK-VJ50RHAE

GO
AIRCLOUD

AQTIV
ION

Vnit�ní jednotky Jednotka RAK-VJ15QHAE RAK-VJ18RHAE RAK-VJ25RHAE RAK-VJ35RHAE RAK-VJ42RHAE RAK-VJ50RHAE RAK-VJ60RHAE RAK-VJ70RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,50 (0,90–2,50)  2,00 (0,90–2,50)  2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00) 4,20 (1,70–5,00) 5,00 (1,90–5,20) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–7,50)  

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,00 (0,90–3,20) 2,50 (0,90–3,20) 3,40 (0,90–4,40) 4,20 (0,90–5,00) 5,40 (1,70–6,00) 6,00 (2,20–7,30) 7,00 (1,90–7,80) 8,00 (1,90–8,30) 
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi 
vysoká rychlost)(1) 

dB(A) 21/24/33/35/37 22/24/33/38/40 25/26/36/41/43 25/28/39/44/46 32/36/42/45/47  32/36/42/45/48

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi 
vysoká rychlost)(1)

dB(A) 19/22/33/36/38 20/23/34/39/41 26/27/36/42/44 27/31/39/44/46 32/36/42/45/47 32/36/42/45/48

Akustický výkon dB(A) 51 54 57 60 63
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 206/240/330/390/500 206/240/340/440/550 210/260/400/500/680 230/300/420/560/720 230/300/420/560/750 545/660/800/925/1050 573/690/830/950/1080

Odvlh�ování l/h - 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 280 × 780 × 227 294 × 1050 × 250

�istá hmotnost kg 8,6 8,8 12,5

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Dálkový infra ovlada� - RC-AGS1EA0E (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena v�bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1�m od jednotky (viz technický katalog).

Vnit�ní jednotky Jednotka RAK-DJ15QHAE RAK-DJ18RHAE RAK-DJ25RHAE RAK-DJ35RHAE RAK-DJ50RHAE RAK-DJ60RHAE RAK-DJ70RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,50 (0,90–2,50)  2,00 (0,90–2,50)  2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,20) 6,00 (1,75–6,80) 7,10 (1,75–7,50)  

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,00 (0,90–3,20) 2,50 (0,90–3,20) 3,40 (0,90–4,40) 4,20 (0,90–5,00) 6,00 (2,20–7,30) 7,00 (1,75–7,80) 8,10 (1,75–8,30)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi 
vysoká rychlost)(1) 

dB(A) 20/24/29/33/37 20/24/30/36/40 20/27/35/39/43 28/33/38/42/46 30/33/42/45/48 30/36/42/45/48

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní 
(velmi nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi 
vysoká rychlost)(1)

dB(A) 20/24/30/34/38 20/25/31/36/41 20/28/36/40/44 25/31/37/42/47 30/33/42/45/48 30/36/42/45/48

Akustický výkon dB(A) 51 54 57 60 62
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 204/255/384/431/545 204/255/394/513/620 204/302/446/608/653 265/360/528/608/663 360/510/700/940/1000

Odvlh�ování l/h 1,2 1,4 1,6 2,0 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 280 × 780 × 222 294 × 950 × 230

�istá hmotnost kg 7,7 8,4 10,5

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Dálkový infra ovlada� - RC-AGU1EA0G (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena v�bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1�m od jednotky (viz technický katalog).
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–

1,8 a� 5,0�kW (R32)

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

RAK-XJ18QHBE(G)
RAK-XJ25RHBE(G)
RAK-XJ35RHBE(G)
RAK-XJ50RHBE(G)

Vnit�ní jednotky

Infra ovlada�

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-BGH1FA0G
sou�ástí dodávky

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M
 

294
230

950

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Externí ovládání

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 

NOVINKA

GO
AIRCLOUD

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Vnit�ní jednotky
Bílá

Jednotka
RAK-XJ18QHBE RAK-XJ25RHBE RAK-XJ35RHBE RAK-XJ50RHBE

Šedý RAK-XJ18QHBEG RAK-XJ25RHBEG RAK-XJ35RHBEG RAK-XJ50RHBEG

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,80 (0,90–2,50)  2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,20) 

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,20 (0,90–4,40) 4,00 (0,90–5,00) 6,00 (2,20–7,30)

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká 
rychlost)(1) 

dB(A) 21/27/33/40/43 21/29/34/41/44 25/31/38/43/46

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká 
rychlost)(1)

dB(A) 21/28/34/40/44 21/29/35/41/45 25/31/39/44/48

Akustický výkon dB(A) 57 58 60

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 230/300/420/590/680 230/325/485/650/720 260/350/510/680/740

Odvlh�ování l/h - 1,4 1,6 2,0

Rozm�ry (V × Š × H) mm  294 × 950 × 244

�istá hmotnost kg 11,5

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Dálkový infra ovlada� - RC-BGH1FA0G (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena v�bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1�m od jednotky (viz technický katalog).

AQTIV
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2,5 a� 5,0�kW (R32)

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

590

219

750

RAF-XJ25RHAE
RAF-XJ35RHAE
RAF-XJ50RHAE

Vnit�ní jednotky

Infra ovlada�

Standardní dálkový infra ovlada�
Ref.: RC-BGH1FA0E
sou�ástí dodávky

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

Programovatelný kabelový 
dálkový ovlada� (barevný 
displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

Sníma� úniku 
Ref.: RAF-FJ07QHAA012

Sníma� únikuExterní ovládání

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.  : SPX-WDC8 

NOVINKA

GO
AIRCLOUD

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Zjednodušený 
kabelový dálkový 
ovlada�
Ref.: SPX-RCDB1

Vnit�ní jednotky Jednotka RAF-XJ25RHAE RAF-XJ35RHAE RAF-XJ50RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,10)  3,50 (0,90–4,00)  5,00 (0,90–5,20) 

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 3,40 (0,90–4,40)  4,50 (0,90–5,00)  6,00 (0,90–8,10) 

Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká 
rychlost)(1)

dB(A) 20/26/31/36/38 20/26/31/37/39 24/29/36/41/43

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká 
rychlost)(1)

dB(A) 20/26/31/36/38 20/26/31/37/39 27/29/36/42/44

Akustický výkon dB(A) 52 53 57

Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m3/h 270/390/510/580/630 270/390/510/590/630 300/450/540/650/700

Odvlh�ování l/h 1,4 1,9 2,0

Rozm�ry (V × Š × H) mm 590 × 750 × 219

�istá hmotnost kg 15

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Dálkový infra ovlada� - RC-BGH1FA0E (sou�ástí dodávky)

(1) Akustická data byla m��ena v�bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1�m od jednotky (viz technický katalog).

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3
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Vnit�ní jednotky Jednotka RAD-DJ18QHAE RAD-DJ25QHAE RAD-DJ35QHAE RAD-DJ50QHAE RAD-DJ60QHAE RAD-DJ70QHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,80 (0,90–2,50) 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,20–5,80) 6,00 (1,20–6,50) 7,00 (1,50–8,00)

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,50 (0,90–5,50) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,20–6,80) 7,00 (1,20–8,00) 8,00 (1,50–8,50)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 30/33/37/39/41 29/32/35/37/39

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 30/34/38/40/42 29/32/35/38/40

Akustický výkon dB(A) 57 55 57
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m�/h 330/390/450/480/510 350/540/800/970/1140

Statický tlak (nízká / st�ední / vysoká rychlost) Pa –/–/90 50/100/150

Odvlh�ování l/h - 1,4 1,6 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 235 × 750 × 400 (525) (2) 270 × 900 (995)(2) × 720

�istá hmotnost kg 16 35

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 16

�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(2) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.

Vnit�ní jednotky

RAD-DJ18QHAE
RAD-DJ25QHAE
RAD-DJ35QHAE

RAD-DJ50QHAE 
RAD-DJ60QHAE 
RAD-DJ70QHAE

235
400

750

270
720

900

Externí ovládání Další p�íslušenství

–

1,8 a� 7,0�kW (R32)

Dálkové �idlo 
Ref.: SPX-RTH2

Vzduchové prostory
Obra�te se na svého obchodního zástupce nebo distributora spole�nosti Airzone.

GO
AIRCLOUD

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství
Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

Sada dálkového 
ovlada�e + infra�ervený 
p�ijíma�
Ref.: SPX-RKD800 

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

Komunika�ní brána 
1-1 Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 
1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 
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Vnit�ní jednotky Jednotka RAD-VJ18QHAE RAD-VJ25RHAE RAD-VJ35RHAE RAD-VJ50RHAE RAD-VJ60RHAE RAD-VJ70RHAE

Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 1,80 (0,90–2,50) 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,80) 6,00 (1,90–6,50) 7,00 (1,90–8,00)

Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,20) 3,50 (0,90–5,50) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–7,50) 8,00 (1,90–8,50)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká /velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 28/32/35/37/40 28/32/35/37/40 28/32/35/38/40 29/32/35/37/39 29/32/35/37/39 29/32/35/37/39

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi 
nízká / nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 28/32/35/37/40 28/32/35/37/40 28/32/35/38/41 29/32/35/38/40 29/32/35/38/40 29/32/35/38/40

Akustický výkon dB(A) 54 55 57
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká rychlost) m�/h 380/450/510/550/670 430/510/610/690/820 540/720/840/960/1200

Statický tlak (nízká / st�ední / vysoká rychlost) Pa 25/50 50/100/150

Odvlh�ování l/h 2,8 4,8

Rozm�ry (V × Š × H) mm 191 × 700 (730) (2) × 447 191 × 910 (940) (2) × 447 240 × 1000 (1036) (2) × 700

�istá hmotnost kg 16 19 35

Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2" 1/4"–5/8"

Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 37

�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky

Napájení V 220–230�V

Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ

Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).
(2) Rozm�ry v�etn� p�ipojení chlazení.

Vnit�ní jednotky

RAD-VJ18QHAE
RAD-VJ25RHAE

RAD-VJ35RHAE RAD-VJ50RHAE 
RAD-VJ60RHAE 
RAD-VJ70RHAE

191
447

700

191
447

900

240
700

1000

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

Komunika�ní brána 1-1 
Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 
1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

Sada dálkového 
ovlada�e + 
infra�ervený p�ijíma�
Ref.: SPX-RKD800

–

1,8 a� 7,0�kW (R32)

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

NOVINKA

GO
AIRCLOUD

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

Externí ovládání

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 

Další p�íslušenství

Dálkové �idlo 
Ref.: SPX-RTH2

Vzduchové prostory
Obra�te se na svého obchodního zástupce nebo distributora spole�nosti Airzone.
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–

600 × 600
2,5 a� 6,0�kW (R32) 

RAI-VJ25RHAE
RAI-VJ35RHAE
RAI-VJ50RHAE
RAI-VJ60RHAE

Vnit�ní jednotky

30

285
620

570

620

570

Kompatibilní ovlada�e a�p�íslušenství

Komunika�ní brána 1-1 
Modbus
Ref.: AZAI6WSCHT2

Komunika�ní brána 
1-1 KNX
Ref.: AZAI6KNXHT2

Infra�ervené ovládání a�p�ipojení

Brána airCloud Go
Ref.: SPX-WFG03

Sada dálkového 
ovlada�e + infra�ervený 
p�ijíma�
Ref.: SPX-RKC800

Programovatelný kabelový dálkový ovlada� 
(barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

Kabelové ovládání

�ídicí jednotka pro více vnit�ních jednotek
Ref.: SPX-DST1    +     Ref.: SPX-WDST8M

5 m prodlu�ovací kabel pro kabelové 
dálkové ovlada�e (max. dva prodlu�ovací 
kabely)
Ref.: SPX-WKT5 m

5 m standardní stín�ný kabel 
Ref.: SPX-WKT5 mS

NOVINKA

GO
AIRCLOUD

Vnit�ní jednotky Jednotka RAI-VJ25RHAE RAI-VJ35RHAE RAI-VJ50RHAE RAI-VJ60RHAE
Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.) kW 2,50 (0,90–3,00) 3,50 (0,90–4,00) 5,00 (1,90–5,80) 6,00 (1,90–6,50)
Jmenovitý topný výkon (min.–max.) kW 3,50 (0,90–5,00) 4,80 (0,90–6,60) 6,00 (1,90–6,80) 7,00 (1,90–8,00)
Hladina akustického tlaku v�re�imu chlazení (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 27/31/34/36/38 27/33/36/38/40 29/35/39/43/44 29/35/39/44/45

Hladina akustického tlaku v�re�imu vytáp�ní (velmi nízká / 
nízká / st�ední / vysoká / velmi vysoká rychlost)(1) dB(A) 27/32/34/36/38 27/33/37/39/41 30/36/40/45/47 30/36/42/45/47

Akustický výkon dB(A) 51 54 56 58
Proud�ní vzduchu v�re�imu chlazení (velmi nízká / nízká / 
st�ední / vysoká rychlost) m�/h 330/420/460/500/540 330/420/490/540/600  430/550/640/730/780  430/600/700/860/910

Odvlh�ování l/h 1,4 1,8 2,8 3,8
Rozm�ry (V × Š × H) mm 285 × 570 × 570
Rozm�ry panelu (V�× Š × H) 30 × 620 × 620
�istá hmotnost sk�ín� kg 17
�istá hmotnost panelu kg 2,8
Referen�ní �íslo panelu - P-AP56NAMS
Pr�m�r potrubí (kapalina–plyn) palce 1/4"–3/8" 1/4"–1/2"
Pr�m�r potrubí kondenzátu (výstup) mm 32
�erpadlo kondenzátu - sou�ástí dodávky
Napájení V 220–230�V
Pr��ez kabelu mm� 1,50 × 3 + UZEMN�NÍ
Kabelový dálkový ovlada� - SPX-URFG1

(1) Akustická data byla m��ena ve zkušebn�, ve vzdálenosti 1 m od jednotky (viz technický katalog).

Externí ovládání

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 
Ref.: SPX-WDC3

Rozhraní pro hlášení chyb + provozní stav 
Ref.: SPX-WDC8 
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RAM-Y53N3HAE – Inst�l�ce 

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch
RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

EER 

Výkon jednotky 
(kW) Celkový výkon (kW) Celkový p�íkon (W)

COP 
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2
Jed-

notka 1
Jed-

notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.) Jed-
notka 1

Jed-
notka 2 Jm. (min.–max.) Jm. (min.–max.)

1 vnit�ní 
jednotka
(vzduch/
vzduch)

15 - 1,50 - 1,50 (1,50–1,70) 430 (460–480) 3,49 2,00 - 2,00 (1,50–2,20) 550 (430–850) 3,64

18 - 2,00 - 1,80 (1,70–2,00) 495 (460–500) 3,64 2,50 - 2,50 (2,00–3,00) 680 (430–1100) 3,68

25 - 2,50 - 2,50 (1,70–2,80) 700 (460–720) 3,57 3,40 - 3,40 (2,00–4,00) 1070 (430–1600) 3,18

35 - 3,50 - 3,50 (1,70–3,90) 1030 (460–1130) 3,40 4,30 - 4,30 (2,00–5,20) 1420 (430–1820) 3,03

42 (1) - 4,20 - 4,20 (1,70–4,60) 1295 (460–1660) 3,24 5,20 - 5,20 (2,00–6,50) 1510 (430–2010) 3,44

50 (1) - 5,00 - 5,00 (1,70–5,50) 1480 (460–1660) 3,38 6,50 - 6,50 (2,00–7,20) 2010 (430–2010) 3,23

60 (1) - 6,00 - 5,30 (1,70–6,60) 1550 (460–1660) 3,42 7,50 - 6,80 (2,00–7,20) 2010 (430–2010) 3,38

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 1,50 1,50 3,00 (2,40–3,50) 870 (460–980) 3,45 2,00 2,00 4,00 (2,70–4,50) 1030 (500–1140) 3,88

15 18 1,50 1,80 3,30 (2,40–3,80) 950 (460–1000) 3,47 2,00 2,50 4,50 (2,70–5,00) 1180 (500–1416) 3,81

15 25 1,50 2,50 4,00 (2,40–4,50) 1230 (460–1300) 3,25 2,00 3,40 5,40 (2,70–5,90) 1430 (500–1584) 3,78

15 35 1,50 3,50 5,00 (2,40–5,50) 1450 (460–1450) 3,45 2,00 4,30 6,30 (2,70–6,80) 1670 (500–1860) 3,77

15 42 (1) 1,40 4,10 5,30 (2,40–7,00) 1580 (460–1660) 3,35 1,90 4,90 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

15 50 (1) 1,30 4,20 5,30 (2,40–6,60) 1635 (460–1660) 3,24 1,60 5,20 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

18 18 1,80 1,80 3,60 (2,40–4,00) 1020 (460–1020) 3,53 2,50 2,50 5,00 (2,70–6,90) 1300 (500–1710) 3,85

18 25 1,80 2,50 4,30 (2,40–4,70) 1200 (460–1360) 3,58 2,50 3,40 5,90 (2,70–7,20) 1530 (500–1990) 3,86

18 35 1,80 3,50 5,30 (2,40–5,80) 1290 (460–1660) 4,08 2,50 4,30 6,80 (2,70–7,20) 1800 (500–2010) 3,78

18 42 (1) 1,70 3,90 5,30 (2,40–5,80) 1620 (460–1660) 3,27 2,20 4,60 6,80 (2,70–7,20) 1820 (500–2010) 3,74

25 25 2,50 2,50 5,00 (2,40–5,50) 1480 (460–1660) 3,38 3,40 3,40 6,80 (2,70–7,20) 1800 (500–2010) 3,78

25 35 2,30 3,20 5,30 (2,40–6,60) 1635 (460–1660) 3,24 3,00 3,80 6,80 (2,70–7,20) 1800 (500–2010) 3,78

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 8,5�kW.
(1) Pro ka�dý výstup odpovídající jednotkám 42, 50 a 60 je pot�eba adaptér chladi�e z�3/8 na 1/2.
* Pro optimální výkon venkovní jednotky se doporu�uje zajistit, aby bylo p�evýšení max. 5�m.

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 + zásobník =

max. 60�m

P�íklad konfigurace: RAM-Y53N3HAE + RAK-DJ15QHAE + RAK-XJ35RHBEG + 
TAW-190RHD

Rozdíl délky a�výšky RAM-Y53N3HAE 
Specifické po�adavky na instalaci 
venkovní jednotky RAM-Y53N3HAE
–  P�edpln�no pro 30�m.
–  P�idejte dalších 20�g/m od 30�m výše.
–  V�dy p�ipojujte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k�nejspodn�jší 

p�ípojce.
–  Pr�m�r p�ipojení pro chladicí potrubí: 1/4’’�×3�/ 3/8’’�×3.

Specifika instalace tepelného �erpadla 
vzduch-vzduch 
–  Maximální délka potrubí mezi jednotkou a GE: 25�m. 
–  Maximální výškový rozdíl potrubí mezi jednotkou a�GE: 20�m.
–  Maximální výška potrubí mezi nejvýše umíst�nou jednotkou 

a�zásobníkem: 10�m*.

Specifika instalace zásobníku 
–  Maximální délka potrubí mezi zásobníkem a�GE: 20�m. 
–  Maximální výškový rozdíl potrubí mezi zásobníkem a�GE: 10�m.
–  P�ípojky zásobníku se nacházejí ve výšce 0,6�m nad zemí. 
–  Maximální výška potrubí mezi nejvýše umíst�nou jednotkou 

a�zásobníkem: 10�m*.

Vnit�ní jednotka 1

Zásobník

Venkovní 
jednotka

max. 10�m

max. ± 20�m

Vnit�ní 
jednotka 2
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RAM-Y70N4HAE – Inst�l�ce 

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Vnit�ní jednotka 1 + vnit�ní jednotka 2 + vnit�ní jednotka 3 + zásobník =

max. 60�m

P�íklad konfigurace: RAM-Y70N4HAE + RAK-DJ15QHAE + RAK-VJ15QHAE + 
RAK-XJ35RHBEG + TAW-190RHD

Rozdíl délky a�výšky RAM-Y70N4HAE 
Specifické po�adavky na instalaci 
venkovní jednotky RAM-Y70N4HAE
–  P�edpln�no pro 30�m.
–  P�idejte dalších 20�g/m od 30�m výše.
–  V�dy p�ipojujte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k�nejspodn�jší 

p�ípojce.
–  Pr�m�r p�ipojení pro chladicí potrubí: 1/4’’�× 4�/ 3/8’’�× 3 + 

1/2’’ × 1.

Specifika instalace tepelného �erpadla 
vzduch-vzduch 
–  Maximální délka potrubí mezi jednotkou a GE: 25�m. 
–  Maximální výškový rozdíl potrubí mezi jednotkou a�GE: 20�m.
–  Maximální výška potrubí mezi nejvýše umíst�nou jednotkou 

a�zásobníkem: 10�m*.

Specifika instalace zásobníku 
–  Maximální délka potrubí mezi zásobníkem a�GE: 20�m. 
–  Maximální výškový rozdíl potrubí mezi zásobníkem a�GE: 10�m.
–  P�ípojky zásobníku se nacházejí ve výšce 0,6�m nad zemí. 
–  Maximální výška potrubí mezi nejvýše umíst�nou jednotkou 

a�zásobníkem: 10�m*.

Vnit�ní jednotka 1

Zásobník

Venkovní 
jednotka

max. 10�m

max. ± 20�m

Vnit�ní 
jednotka 2

Vnit�ní 
jednotka 3

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW) Celkový p�íkon (W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 - 1,50 1,50 - 3,00 (2,40–3,50) 908 (500–1400) 3,30 2,00 2,00 - 4,00 (2,70–4,50) 1060,5 (500–1140) 3,77

15 18 - 1,50 1,80 - 3,30 (2,40–3,80) 991 (500–1600) 3,33 2,00 2,50 - 4,50 (2,70–5,00) 1191,8 (500–1416) 3,78

15 25 - 1,50 2,50 - 4,00 (2,40–4,50) 1283 (500–1650) 3,12 2,00 3,40 - 5,40 (2,70–5,90) 1444,3 (500–1584) 3,74

15 35 - 1,50 3,50 - 5,00 (2,40–5,50) 1513 (500–1660) 3,30 2,00 4,30 - 6,30 (2,70–6,80) 1686,7 (500–1860) 3,74

15 42 (1) - 1,50 4,20 - 5,70 (2,40–7,00) 1648 (500–2300) 3,46 2,00 5,20 - 7,20 (2,70–8,00) 1838,2 (500–2560) 3,92

15 50 (1) - 1,50 5,00 - 6,50 (2,40–7,00) 1732 (500–2300) 3,75 2,00 6,50 - 8,50 (2,70–9,00) 2121 (500–2760) 4,01

15 60 (1) - 1,40 5,60 - 7,00 (2,40–7,00) 1826 (500–2300) 3,83 1,80 6,70 - 8,50 (2,70–
10,00) 2171,5 (500–2760) 3,91

15 70 (1) - 1,20 5,80 - 7,00 (2,40–7,00) 2000 (500–2300) 3,50 1,70 6,80 - 8,50 (2,70–
10,00) 2280 (500–2760) 3,73

18 18 - 1,80 1,80 - 3,60 (2,40–4,00) 1064 (500–1660) 3,38 2,50 2,50 - 5,00 (2,70–6,90) 1313 (500–1710) 3,81

18 25 - 1,80 2,50 - 4,30 (2,40–4,70) 1252 (500–1660) 3,43 2,50 3,40 - 5,90 (2,70–7,70) 1747,3 (500–1990) 3,38

18 35 - 1,80 3,50 - 5,30 (2,40–5,80) 1530 (500–1660) 3,46 2,50 4,30 - 6,80 (2,70–8,50) 1818 (500–2320) 3,74

18 42 (1) - 1,80 4,20 - 6,00 (2,40–5,80) 1690 (500–2300) 3,55 2,50 5,20 - 7,70 (2,70–9,50) 1868,5 (500–2880) 4,12

18 50 (1) - 1,80 5,00 - 6,80 (2,40–7,50) 1830 (500–2300) 3,72 2,40 6,10 - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–2880) 4,01

18 60 (1) - 1,60 5,40 - 7,00 (2,40–8,50) 2080 (500–2300) 3,37 2,10 6,40 - 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (500–2880) 3,91

18 70 (1) - 1,40 5,60 - 7,00 (2,40–8,50) 2000 (500–2300) 3,50 2,00 6,50 - 8,50 (2,70–9,50) 2280 (500–2880) 3,73

25 25 - 2,50 2,50 - 5,00 (2,40–5,50) 1544 (500–2300) 3,24 3,40 3,40 - 6,80 (2,70–8,50) 1818 (500–2250) 3,74

25 35 - 2,50 3,50 - 6,00 (2,40–6,60) 1711 (500–2300) 3,51 3,40 4,30 - 7,70 (2,70–9,20) 1949,3 (500–2590) 3,95

25 42 (1) - 2,50 4,20 - 6,70 (2,40–6,60) 2050 (500–2300) 3,27 3,40 5,10 - 8,50 (2,70–9,20) 1949,3 (500–3110) 4,36

25 50 (1) - 2,30 4,70 - 7,00 (2,40–7,00) 2050 (500–2300) 3,41 2,90 5,60 - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–3110) 4,01

25 60 (1) - 2,10 4,90 - 7,00 (2,40–8,80) 2080 (500–2300) 3,37 2,70 5,80 - 8,50 (2,70–9,50) 2171,5 (500–3110) 3,91

35 35 - 3,50 3,50 - 7,00 (2,40–7,70) 2055 (500–2300) 3,41 4,30 4,30 - 8,50 (2,70–9,50) 2020 (500–2860) 4,21

35 42 (1) - 3,20 3,80 - 7,00 (2,40–7,70) 2055 (500–2300) 3,41 3,80 4,70 - 8,50 (2,70–9,50) 1949,3 (500–3120) 4,36

42 (1) 42 (1) - 3,50 3,50 - 7,00 (2,40–8,80) 2055 (500–3200) 3,41 4,30 4,30 - 8,50 (2,70–9,50) 2121 (500–3120) 4,01

Musí být p�ipojeny alespo� dv� vnit�ní jednotky.   Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je zapot�ebí adaptér chladiva pro p�evod z rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
* Pro optimální výkon venkovní jednotky se doporu�uje zajistit, aby bylo p�evýšení max. 5�m.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW) Celkový p�íkon (W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 1,50 1,50 1,50 4,50 (2,70–5,00) 1460 (5100–2300) 3,08 2,00 2,00 2,00 6,00 (2,90–6,50) 1807,9 (520–1848) 3,32

15 15 18 1,50 1,50 1,80 4,80 (2,70–5,30) 1544 (5100–2300) 3,11 2,00 2,00 2,50 6,50 (2,90–7,00) 1818 (520–2160) 3,58

15 15 25 1,50 1,50 2,50 5,50 (2,70–6,00) 1732 (5100–2300) 3,18 2,00 2,00 3,40 7,40 (2,90–7,90) 1949,3 (520–2412) 3,80

15 15 35 1,50 1,50 3,50 6,50 (2,70–7,00) 1732 (510–2678) 3,75 2,00 2,00 4,30 8,30 (2,90–8,80) 1999,8 (520–2904) 4,15

15 15 42 (1) 1,50 1,50 4,10 7,00 (2,70–8,50) 2032 (510–2676) 3,44 1,80 1,80 4,80 8,50 (2,90–9,50) 2030,1 (520–1848) 4,19

15 15 50 (1) 1,30 1,30 4,40 7,00 (2,70–8,50) 2060 (510–2950) 3,40 1,60 1,60 5,30 8,50 (2,90–9,50) 2171,5 (520–1848) 3,91

15 18 18 1,50 1,80 1,80 5,10 (2,70–5,60) 1565 (510–2560) 3,26 2,00 2,50 2,50 7,00 (2,90–7,50) 1818 (520–2280) 3,85

15 18 25 1,50 1,80 2,50 5,80 (2,70–6,30) 1659 (510–2560) 3,50 2,00 2,50 3,40 7,90 (2,90–8,40) 1969,5 (520–2616) 4,01

15 18 35 1,50 1,80 3,50 6,80 (2,70–7,30) 2050 (510–2560) 3,32 1,90 2,40 4,20 8,50 (2,90–9,30) 1999,8 (520–1848) 4,25

15 18 42 (1) 1,40 1,70 3,90 7,00 (2,40–7,00) 2060 (510–2560) 3,40 1,80 2,20 4,60 8,50 (2,90–9,50) 1999,8 (520–3120) 4,25

15 18 50 (1) 1,30 1,50 4,20 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–2880) 3,40 1,50 1,90 5,00 8,50 (2,90–9,50) 2171,5 (520–3120) 3,91

15 25 25 1,50 2,50 2,50 6,50 (2,70–7,00) 2060 (510–2560) 3,16 1,90 3,30 3,30 8,50 (2,90–9,30) 2250 (520–1848) 3,78

15 25 35 1,40 2,30 3,30 7,00 (2,40–7,00) 2060 (510–2880) 3,40 1,80 3,00 3,80 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–1848) 3,78

15 25 42 (1) 1,30 2,10 3,60 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–2880) 3,40 1,60 2,70 4,20 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–1848) 3,78

15 35 35 1,20 2,90 2,90 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–2880) 3,40 1,60 3,40 3,40 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–3120) 3,78

18 18 18 1,80 1,80 1,80 5,40 (2,70–8,80) 2060 (510–1780) 2,62 2,50 2,50 2,50 7,50 (2,90–9,10) 2250 (520–2440) 3,33

18 18 25 1,80 1,80 2,50 6,10 (2,70–6,70) 2060 (510–2150) 2,96 2,50 2,50 3,40 8,40 (2,90–9,50) 2250 (520–2620) 3,73

18 18 35 1,80 1,80 3,50 7,00 (2,70–7,80) 2060 (510–2310) 3,40 2,30 2,30 3,90 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–2740) 3,78

18 18 42 (1) 1,60 1,60 3,80 7,00 (2,70–7,80) 2060 (510–3200) 3,40 2,10 2,10 4,30 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–3060) 3,78

18 18 50 (1) 1,50 1,50 4,10 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–3200) 3,40 1,80 1,80 4,80 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–3060) 3,78

18 25 25 1,80 2,50 2,50 6,80 (2,70–7,50) 2040 (510–2260) 3,33 2,30 3,10 3,10 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–2760) 3,78

18 25 35 1,60 2,20 3,10 7,00 (2,70–8,60) 2060 (510–2660) 3,40 2,10 2,80 3,60 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–2880) 3,78

18 25 42 (1) 1,50 2,10 3,50 7,00 (2,70–8,60) 2060 (510–3200) 3,40 1,90 2,60 4,008,50 (2,90–
11,00) 2250 (520–3120) 3,78

18 25 50 (1) 1,40 1,90 3,80 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–3200) 3,40 1,70 2,30 4,50 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–3120) 3,78

18 25 60 (1) 1,20 1,70 4,10 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–3200) 3,40 1,60 2,20 4,80 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–3120) 3,78

18 35 35 1,40 2,80 2,80 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–3200) 3,40 1,90 3,30 3,30 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–3060) 3,78

25 25 25 2,30 2,30 2,30 7,00 (2,40–7,00) 2050 (510–3200) 3,41 2,80 2,80 2,80 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–2920) 3,78

25 25 35 2,10 2,10 2,90 7,00 (2,70–8,80) 2060 (510–3200) 3,40 2,60 2,60 3,30 8,50 (2,90–9,50) 2250 (520–3070) 3,78

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je zapot�ebí adaptér chladiva pro p�evod z rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RAM-Y85N5HAE – Inst�l�ce 

Vnit�ní jednotka 1+ vnit�ní jednotka 2 + vnit�ní jednotka 3 +  
vnit�ní jednotka 4 + zásobník =

max. 75�m

P�íklad konfigurace: RAM-Y85N5HAE + RAK-DJ15QHAE + RAK-VJ15QHAE + 
RAK-XJ25RHBEG + RAD-VJ50RHAE + TAW-190RHD

Rozdíl délky a�výšky RAM-Y85N5HAE 
Specifické po�adavky na instalaci 
venkovní jednotky RAM-Y85N5HAE
–  P�edpln�no pro 35�m.
–  P�idejte dalších 15�g/m od 35�m výše.
–  V�dy p�ipojujte nejvýkonn�jší vnit�ní jednotku k�nejspodn�jší 

p�ípojce.
–  Pr�m�r p�ipojení pro chladicí potrubí: 1/4’’� × 5�/ 3/8’’� × 3 + 

1/2’’ × 2.

Specifika instalace tepelného �erpadla 
vzduch-vzduch 
–  Maximální délka potrubí mezi jednotkou a GE: 25�m. 
–  Maximální výškový rozdíl potrubí mezi jednotkou a�GE: 20�m.
–  Maximální výška potrubí mezi nejvýše umíst�nou jednotkou 

a�zásobníkem: 10�m*.

Specifika instalace zásobníku 
–  Maximální délka potrubí mezi zásobníkem a�GE: 20�m. 
–  Maximální výškový rozdíl potrubí mezi zásobníkem a�GE: 10�m.
–  P�ípojky zásobníku se nacházejí ve výšce 0,6�m nad zemí. 
–  Maximální výška potrubí mezi nejvýše umíst�nou jednotkou 

a�zásobníkem: 10�m*.

Kombinace vnit�ních jednotek vzduch-vzduch

Vnit�ní jednotka 2

Zásobník

Venkovní jednotka

max. 10�m

max. ± 20�m

Vnit�ní jednotka 3

Vnit�ní jednotka 4

Vnit�ní jednotka 1

RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 - - 1,50 1,50 - - 3,00 (2,40–3,50) 1300 (500–1000) 2,31 2,00 2,00  -  - 4,00 (2,70–4,50) 1100 (500–1140) 3,64

15 18 - - 1,50 1,80 - - 3,30 (2,40–3,80) 1400 (500–1300) 2,36 2,00 2,50  -  - 4,50 (2,70–5,00) 1250 (500–1416) 3,60

15 25 - - 1,50 2,50 - - 4,00 (2,40–4,50) 1400 (500–1250) 2,86 2,00 3,40  -  - 5,40 (2,70–5,90) 1400 (500–1584) 3,86

15 35 - - 1,50 3,50 - - 5,00 (2,40–5,50) 1550 (500–1660) 3,23 2,00 4,30  -  - 6,30 (2,70–6,80) 1600 (500–1860) 3,94

15 42(1) - - 1,50 4,20 - - 5,70 (2,40–7,00) 1550 (500–1660) 3,68 2,00 5,20  -  - 7,20 (2,70–8,00) 1850 (500–2560) 3,89

15 50(1) - - 1,50 5,00 - - 6,50 (2,40–7,00) 1550 (500–1660) 4,19 2,00 6,50  -  - 8,50 (2,70–9,00) 2300 (500–2760) 3,70

15 60(1) - - 1,50 6,00 - - 7,50 (2,40–7,00) 2580 (500–1660) 2,91 2,00 7,50  -  - 9,50
(2,70–10,00) 2650 (500–2760) 3,58

15 70(1) - - 1,50 7,00 - - 8,50 (2,40–7,00) 2630 (500–1660) 3,23 2,00 8,00  -  - 10,00
(2,70–10,00) 2680 (500–2760) 3,73

18 18 - - 1,80 1,80 - - 3,60 (2,40–4,00) 1400 (500–1300) 2,57 2,50 2,50  -  - 5,00
(2,70–6,90) 1560 (500–1710) 3,21

18 25 - - 1,80 2,50 - - 4,30 (2,40–4,70) 1450 (500–1450) 2,97 2,50 3,40  -  - 5,90
(2,70–7,70) 1600 (500–1990) 3,69

18 35 - - 1,80 3,50 - - 5,30 (2,40–5,80) 1550 (500–1660) 3,42 2,50 4,30  -  - 6,80
(2,70–8,50) 1860 (500–2320) 3,66

18 42(1) - - 1,80 4,20 - - 6,00 (2,40–5,80) 2050 (500–1660) 2,93 2,50 5,20  -  - 7,70
(2,70–10,00) 1900 (500–2880) 4,05

18 50(1) - - 1,80 5,00 - - 6,80 (2,40–7,50) 2050 (500–1660) 3,32 2,50 6,50  -  - 9,00
(2,70–10,00) 2010 (500–2880) 4,48

18 60(1) - - 1,80 6,00 - - 7,80 (2,40–8,50) 2580 (500–1660) 3,02 2,50 7,50  -  - 10,00
(2,70–10,00) 2650 (500–2880) 3,77

18 70(1) - - 1,70 6,80 - - 8,50 (2,40–8,50) 2630 (500–1660) 3,23 2,30 7,70  -  - 10,00
(2,70–10,00) 2650 (500–2880) 3,77

25 25 - - 2,50 2,50 - - 5,00 (2,40–5,50) 1550 (500–1660) 3,23 3,40 3,40  -  - 6,80
(2,70–8,50) 1800 (500–2250) 3,78

25 35 - - 2,50 3,50 - - 6,00 (2,40–6,60) 2050 (500–1660) 2,93 3,40 4,30  -  - 7,70
(2,70–9,20) 1900 (500–2590) 4,05

25 42(1) - - 2,50 4,20 - - 6,70 (2,40–6,60) 2050 (500–1660) 3,27 3,40 5,20  -  - 8,60
(2,70–9,20) 1980 (500–3110) 4,34

25 50(1) - - 2,50 5,00 - - 7,50 (2,40–7,00) 2580 (500–1660) 2,91 3,40 6,50  -  - 9,90
(2,70–10,50) 2560 (500–3110) 3,87

25 60(1) - - 2,50 6,00 - - 8,50 (2,40–8,80) 2630 (500–1660) 3,23 3,10 6,90  -  - 10,00
(2,70–11,00) 2540 (500–3110) 3,94

25 70(1) - - 2,20 6,30 - - 8,50 (2,40–8,80) 2630 (500–1660) 3,23 2,90 7,10  -  - 10,00
(2,70–11,00) 2540 (500–3110) 3,94

35 35 - - 3,50 3,50 - - 7,00 (2,40–7,70) 2280 (500–1660) 3,07 4,30 4,30  -  - 8,60
(2,70–10,00) 1850 (500–2860) 4,65

35 42(1) - - 3,50 4,20 - - 7,70 (2,40–7,70) 2580 (500–1660) 2,98 4,30 5,20  -  - 9,50
(2,70–11,00) 2300 (500–3320) 4,13

Musí být p�ipojeny alespo� dv� vnit�ní jednotky.   Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je zapot�ebí adaptér chladiva pro p�evod z rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
* Pro optimální výkon venkovní jednotky se doporu�uje zajistit, aby bylo p�evýšení max. 5�m.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

35 50(1) - - 3,50 5,00 - - 8,50 (2,40–8,80) 2565 (500–1660) 3,31 4,00 6,00  -  - 10,00
(2,70–11,00) 2560 (500–3320) 3,90

35 60(1) - - 3,10 5,40 - - 8,50 (2,40–9,10) 2630 (500–1660) 3,23 3,60 6,40  -  - 10,00
(2,70–11,40) 2540 (500–3320) 3,94

35 70(1) - - 2,80 5,70 - - 8,50 (2,40–9,10) 2630 (500–1660) 3,23 3,40 6,60  -  - 10,00
(2,70–11,40) 2680 (500–3320) 3,73

2 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

42(1) 42(1) - - 4,20 4,20 - - 8,40 (2,40–8,80) 2630 (500–3270) 3,19 4,30 4,30  -  - 8,60
(2,70–11,00) 2540 (500–3500) 3,39

42(1) 50(1) - - 3,90 4,60 - - 8,50 (2,40–8,80) 2630 (500–3270) 3,23 4,30 5,20  -  - 9,50
(2,70–11,00) 2540 (500–3500) 3,74

42(1) 60(1) - - 3,50 5,00 - - 8,50 (2,40–9,10) 2630 (500–3420) 3,23 3,60 6,40  -  - 10,00
(2,70–11,40) 2680 (500–3500) 3,73

50(1) 50(1) - - 4,30 4,30 - - 8,50 (2,40–9,20) 2630 (500–3460) 3,23 5,00 5,00  -  - 10,00
(2,70–11,40) 2680 (500–3500) 3,73

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 18 35 - 1,50 1,80 3,50 - 6,80 (2,70–7,30) 2000 (510–1500) 3,40 2,00 2,50 4,30  - 8,80 (2,90–9,30) 1800 (520–1848) 4,89

15 18 42(1) - 1,50 1,80 4,20 - 7,50 (2,40–7,00) 2100 (510–1500) 3,57 2,00 2,50 5,20  - 9,70
(2,90–11,00) 2300 (520–3360) 4,22

15 18 50(1) - 1,50 1,80 5,00 - 8,30 (2,70–8,80) 2580 (510–1500) 3,22 1,80 2,30 5,90  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 18 60(1) - 1,40 1,60 5,50 - 8,50 (2,70–8,80) 2630 (510–1500) 3,23 1,70 2,10 6,30  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 18 70(1) - 1,20 1,50 5,80 - 8,50 (2,70–8,80) 2630 (510–1500) 3,23 1,60 2,00 6,50  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 25 25 - 1,50 2,50 2,50 - 6,50 (2,70–7,00) 1980 (510–2520) 3,28 2,00 3,40 3,40  - 8,80
(2,90–9,30) 1750 (520–1848) 5,03

15 25 35 - 1,50 2,50 3,50 - 7,50 (2,40–7,00) 2400 (510–3096) 3,13 2,00 3,40 4,30  - 9,70
(2,90–10,20) 2300 (520–1848) 4,22

15 25 42(1) - 1,50 2,50 4,20 - 8,20 (2,70–9,50) 2580 (510–1500) 3,18 1,90 3,20 4,90  - 10,00
(2,70–11,00) 2680 (520–1848) 3,73

15 25 50(1) - 1,40 2,40 4,70 - 8,50 (2,70–9,50) 2580 (510–1500) 3,29 1,70 2,90 5,50  - 10,00
(2,70–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 25 60(1) - 1,30 2,10 5,10 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–1500) 3,23 1,60 2,60 5,80  - 10,00
(2,70–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 35 35 - 1,50 3,50 3,50 - 8,50 (2,70–9,00) 2580 (510–3360) 3,29 1,90 4,10 4,10  - 10,00
(2,90–11,10) 2680 (520–3360) 3,73

15 35 42(1) - 1,40 3,20 3,90 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3216) 3,23 1,70 3,70 4,50  - 10,00
(2,90–11,10) 2680 (520–3360) 3,73

15 35 50(1) - 1,30 3,00 4,30 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3216) 3,23 1,60 3,40 5,10  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

15 35 60(1) - 1,20 2,70 4,60 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3216) 3,23 1,40 3,10 5,40  - 10,00
(2,90–11,50) 2670 (520–3360) 3,75

15 42(1) 42(1) - 1,30 3,60 3,60 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3216) 3,23 1,60 4,20 4,20  - 10,00
(2,90–11,10) 2680 (520–3360) 3,73

15 42(1) 50(1) - 1,20 3,30 4,00 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3216) 3,23 1,50 3,80 4,70  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3360) 3,73

18 18 18 - 1,80 1,80 1,80 - 5,40 (2,70–5,90) 1600 (510–1780) 3,38 2,50 2,50 2,50  - 7,50
(2,90–9,10) 1600 (520–2440) 4,69

18 18 25 - 1,80 1,80 2,50 - 6,10 (2,70–6,70) 2000 (510–2150) 3,05 2,50 2,50 3,40  - 8,40
(2,90–9,50) 1750 (520–2620) 4,80

18 18 35 - 1,80 1,80 3,50 - 7,10 (2,70–7,80) 2280 (510–2310) 3,11 2,50 2,50 4,30  - 9,30
(2,90–10,20) 2300 (520–2740) 4,04

18 18 42(1) - 1,80 1,80 4,20 - 7,80 (2,70–7,80) 2680 (510–3260) 2,91 2,50 2,50 5,10  - 10,00
(2,90–10,20) 2610 (520–3060) 3,83

18 18 50(1) - 1,80 1,80 4,90 - 8,50 (2,70–9,50) 2580 (510–3260) 3,29 2,20 2,20 5,60  - 10,00
(2,90–11,30) 2680 (520–3060) 3,73

18 18 60(1) - 1,60 1,60 5,30 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3270) 3,23 2,00 2,00 6,00  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3060) 3,73

18 18 70(1) - 1,40 1,40 5,60 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3270) 3,23 2,00 2,00 6,00  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3060) 3,73

18 25 25 - 1,80 2,50 2,50 - 6,80 (2,70–7,50) 2000 (510–2260) 3,40 2,50 3,40 3,40  - 9,30
(2,90–10,00) 1800 (520–2760) 5,17

18 25 35 - 1,80 2,50 3,50 - 7,80 (2,70–8,60) 2680 (510–2660) 2,91 2,50 3,30 4,20  - 10,00
(2,90–10,70) 2610 (520–2880) 3,83

18 25 42(1) - 1,80 2,50 4,20 - 8,50 (2,70–8,60) 2580 (510–3270) 3,29 2,30 3,10 4,70  - 10,00
(2,90–11,00) 2680 (520–3220) 3,73

18 25 50(1) - 1,70 2,30 4,60 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3270) 3,23 2,00 2,70 5,20  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3220) 3,73

18 25 60(1) - 1,50 2,00 5,00 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 1,90 2,50 5,60  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3220) 3,73

18 25 70(1) - 1,40 1,90 5,30 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 1,90 2,50 5,60  - 10,00
(2,90–11,50) 2670 (520–3220) 3,75

18 35 35 - 1,70 3,40 3,40 - 8,50 (2,70–9,50) 2580 (510–3260) 3,29 2,30 3,90 3,90  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3060) 3,73

18 35 42(1) - 1,60 3,10 3,80 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 2,10 3,60 4,30  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

18 35 50(1) - 1,50 2,90 4,20 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 1,90 3,20 4,90  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

18 35 60(1) - 1,30 2,60 4,50 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 1,70 3,00 5,30  - 10,00
(2,90–11,50) 2670 (520–3330) 3,75

18 42(1) 42(1) - 1,50 3,50 3,50 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 2,30 3,90 3,90  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

18 42(1) 50(1) - 1,40 3,20 3,90 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 2,10 3,60 4,30  - 10,00
(2,90–11,50) 2670 (520–3330) 3,75

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je zapot�ebí adaptér chladiva pro p�evod z rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

3 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

25 25 25 - 2,50 2,50 2,50 - 7,50 (2,40–7,00) 2300 (510–2580) 3,26 3,30 3,30 3,30  - 10,00
(2,90–10,40) 2610 (520–2920) 3,83

25 25 35 - 2,50 2,50 3,50 - 8,50 (2,70–9,40) 2580 (510–3110) 3,29 3,10 3,10 3,90  - 10,00
(2,90–11,20) 2680 (520–3070) 3,73

25 25 42(1) - 2,30 2,30 3,90 - 8,50 (2,70–9,40) 2630 (510–3360) 3,23 2,80 2,80 4,30  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

25 25 50(1) - 2,10 2,10 4,30 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3360) 3,23 2,60 2,60 4,90  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

25 25 60(1) - 1,90 1,90 4,60 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3360) 3,23 2,40 2,40 5,20  - 10,00
(2,90–11,50) 2670 (520–3330) 3,75

25 35 35 - 2,20 3,10 3,10 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3330) 3,23 2,80 3,60 3,60  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3220) 3,73

25 35 42(1) - 2,10 2,90 3,50 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3350) 3,23 2,60 3,30 4,00  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

25 35 50(1) - 1,90 2,70 3,90 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3350) 3,23 2,40 3,00 4,60  - 10,00
(2,90–11,50) 2670 (520–3330) 3,75

25 42(1) 42(1) - 1,90 3,30 3,30 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3360) 3,23 2,80 3,60 3,60  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

35 35 35 - 2,80 2,80 2,80 - 8,50 (2,70–9,50) 2630 (510–3320) 3,23 3,30 3,30 3,30  - 10,00
(2,90–11,50) 2680 (520–3330) 3,73

4 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 15 15 15 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 (2,90–6,50) 1600 (550–1620) 3,75 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00–8,50) 1750 (540–2652) 4,57

15 15 15 18 1,50 1,50 1,50 1,80 6,30 (2,90–6,50) 2000 (550–1776) 3,15 2,00 2,00 2,00 2,50 8,50 (3,00–9,00) 1750 (540–2760) 4,86

15 15 15 25 1,50 1,50 1,50 2,50 7,00 (2,90–7,50) 2000 (550–2136) 3,50 2,00 2,00 2,00 3,40 9,40 (3,00–9,90) 1800 (540–3036) 5,22

15 15 15 35 1,50 1,50 1,50 3,50 8,00 (2,90–8,50) 2630 (550–2292) 3,04 1,90 1,90 1,90 4,2010,00
(3,00–10,80) 2650 (540–3468) 3,77

15 15 15 42(1) 1,50 1,50 1,50 4,10 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–2292) 3,23 1,80 1,80 1,80 4,60 10,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 15 50(1) 1,30 1,30 1,30 4,50 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3180) 3,23 1,60 1,60 1,60 5,20 10,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 15 60(1) 1,20 1,20 1,20 4,90 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3180) 3,23 1,50 1,50 1,50 5,60 10,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 15 18 18 1,50 1,50 1,80 1,80 6,60 (2,90–7,10) 2000 (550–2100) 3,30 2,00 2,00 2,50 2,509,00
(3,00–9,50) 1750 (540–3048) 5,14

15 15 18 25 1,50 1,50 1,80 2,50 7,30 (2,90–7,80) 2680 (550–2220) 2,72 2,00 2,00 2,50 3,409,90
(3,00–10,40) 2610 (540–3144) 3,79

15 15 18 35 1,50 1,50 1,80 3,50 8,30 (2,90–8,80) 2630 (550–2616) 3,16 1,90 1,90 2,30 4,0010,00
(3,00–11,30) 2650 (540–3468) 3,77

15 15 18 42(1) 1,40 1,40 1,70 4,00 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,70 1,70 2,10 4,40 10,00
(3,00–11,30) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 18 50(1) 1,30 1,30 1,60 4,30 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,50 1,50 1,90 5,00 10,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 18 60(1) 1,20 1,20 1,40 4,70 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,40 1,40 1,80 5,40 10,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 15 25 25 1,50 1,50 2,50 2,50 8,00 (2,90–8,50) 2630 (550–2580) 3,04 1,90 1,90 3,10 3,1010,00
(3,00–11,30) 2650 (540–3420) 3,77

15 15 25 35 1,40 1,40 2,40 3,30 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,70 1,70 2,90 3,7010,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 25 42(1) 1,30 1,30 2,20 3,70 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,60 1,60 2,70 4,10 10,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 15 25 50(1) 1,20 1,20 2,00 4,00 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,40 1,40 2,40 4,70 10,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 15 35 35 1,30 1,30 3,00 3,00 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,60 1,60 3,40 3,4010,00
(3,00–11,30) 2630 (540–3480) 3,80

15 15 35 42(1) 1,20 1,20 2,80 3,30 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3210) 3,23 1,50 1,50 3,20 3,90 10,00
(3,00–11,30) 2630 (540–3360) 3,80

15 15 35 50(1) 1,10 1,10 2,60 3,70 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3210) 3,23 1,40 1,40 2,90 4,40 10,00
(3,00–11,30) 2600 (540–3360) 3,85

15 15 42(1) 42(1) 1,10 1,10 3,10 3,10 8,50 (2,90–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,60 1,60 3,40 3,40 10,00
(3,00–11,30) 2600 (540–3360) 3,85

15 18 18 18 1,50 1,80 1,80 1,80 6,90 (2,50–7,40) 2000 (550–2244) 3,45 2,00 2,50 2,50 2,509,50
(3,00–10,00) 1800 (540–3144) 5,28

15 18 18 25 1,50 1,80 1,80 2,50 7,60 (2,50–8,10) 2680 (550–2568) 2,84 1,90 2,40 2,40 3,3010,00
(3,00–10,90) 2610 (540–3468) 3,83

15 18 18 35 1,50 1,80 1,80 3,50 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3060) 3,23 1,80 2,20 2,20 3,8010,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 18 42(1) 1,40 1,60 1,60 3,80 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,60 2,00 2,00 4,30 10,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 18 50(1) 1,30 1,50 1,50 4,20 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,50 1,90 1,90 4,80 10,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 25 25 1,50 1,80 2,50 2,50 8,30 (2,50–8,30) 2630 (550–3288) 3,16 1,80 2,20 3,00 3,0010,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 25 35 1,40 1,60 2,30 3,20 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,60 2,00 2,80 3,5010,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 18 25 42(1) 1,30 1,50 2,10 3,60 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,50 1,90 2,60 4,00 10,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 25 50(1) 1,20 1,40 2,00 3,90 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,40 1,70 2,40 4,50 10,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 35 35 1,20 1,50 2,90 2,90 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,50 1,90 3,30 3,3010,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 18 35 42(1) 1,20 1,40 2,70 3,20 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,40 1,80 3,10 3,70 10,00
(3,00–11,50) 2600 (540–3360) 3,85

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je zapot�ebí adaptér chladiva pro p�evod z rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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RE�IM CHLAZENÍ RE�IM VYTÁP�NÍ

Kombinace Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

EER 

Výkon jednotky (kW) Celkový výkon 
(kW)

Celkový p�íkon 
(W)

COP Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4

Jed-
notka 

1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm.

 (min.–max.)
Jed-

notka 
1

Jed-
notka 

2

Jed-
notka 

3

Jed-
notka 

4
Jm. 

(min.–max.)
Jm. 

(min.–max.)

4 vnit�ní 
jednotky
(vzduch/
vzduch)

15 18 42(1) 42(1) 1,10 1,30 3,10 3,10 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,50 1,90 3,30 3,30 10,00
(3,00–10,50) 2600 (540–3360) 3,85

15 25 25 25 1,40 2,40 2,40 2,40 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3132) 3,23 1,60 2,80 2,80 2,8010,00
(3,00–11,50) 2650 (540–3360) 3,77

15 25 25 35 1,30 2,10 2,10 3,00 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,50 2,60 2,60 3,3010,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 25 25 42(1) 1,20 2,00 2,00 3,30 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,40 2,40 2,40 3,70 10,00
(3,00–11,50) 2630 (540–3360) 3,80

15 25 35 35 1,20 1,90 2,70 2,70 8,50 (2,50–8,50) 2630 (550–3120) 3,23 1,40 2,40 3,10 3,1010,00
(3,00–11,50) 2600 (540–3360) 3,85

18 18 18 18 1,80 1,80 1,80 1,80 7,20 (2,90–7,90) 2680 (550–2292) 2,69 2,50 2,50 2,50 2,5010,00
(3,00–10,90) 2610 (540–2720) 3,83

18 18 18 25 1,80 1,80 1,80 2,50 7,90 (2,90–8,70) 2680 (550–3120) 2,95 2,30 2,30 2,30 3,1010,00
(3,00–11,10) 2610 (540–3650) 3,83

18 18 18 35 1,70 1,70 1,70 3,30 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3120) 3,23 2,10 2,10 2,10 3,6010,00
(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 18 42(1) 1,60 1,60 1,60 3,70 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 2,00 2,00 2,00 4,10 10,00
(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 18 50(1) 1,50 1,50 1,50 4,10 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,80 1,80 1,80 4,70 10,00
(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 18 25 25 1,80 1,80 2,50 2,50 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3040) 3,23 2,10 2,10 2,90 2,9010,00
(3,00–11,20) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 25 35 1,60 1,60 2,20 3,10 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 2,00 2,00 2,70 3,4010,00
(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 18 25 42(1) 1,50 1,50 2,10 3,50 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,80 1,80 2,50 3,80 10,00
(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 18 25 50(1) 1,40 1,40 1,90 3,90 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,70 1,70 2,30 4,40 10,00
(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

18 18 35 35 1,40 1,40 2,80 2,80 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,80 1,80 3,20 3,2010,00
(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 18 35 42(1) 1,40 1,40 2,60 3,20 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,70 1,70 3,00 3,60 10,00
(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

18 25 25 25 1,70 2,30 2,30 2,30 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 2,00 2,702,70 2,60 10,00
(3,00–11,40) 2650 (540–3650) 3,77

18 25 25 35 1,50 2,10 2,10 2,80 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,80 2,50 2,50 3,1010,00
(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

18 25 25 42(1) 1,40 1,90 1,90 3,20 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,70 2,30 2,30 3,60 10,00
(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

18 25 35 35 1,30 1,90 2,60 2,60 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3260) 3,23 1,70 2,40 3,00 3,0010,00
(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

25 25 25 25 2,10 2,10 2,10 2,10 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3650) 3,23 2,50 2,50 2,50 2,5010,00
(3,00–11,40) 2630 (540–3650) 3,80

25 25 25 35 1,90 1,90 1,90 2,70 8,50 (2,90–9,50) 2630 (550–3650) 3,23 2,30 2,30 2,30 3,0010,00
(3,00–11,40) 2600 (540–3650) 3,85

Celkový jmenovitý chladicí výkon nesmí p�ekro�it 11�kW.
(1) Pro ka�dou p�ípojku odpovídající jednotkám 42, 50, 60 a 70 je zapot�ebí adaptér chladiva pro p�evod z rozm�ru 3/8 na 1/2 nebo 5/8.
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Tabulka pro rychlý výb�r

Ovládání vnit�ní jednotky

Nást�nné jednotky Parapetní 
jednotky

Kanálové jednotky Kazetové 
jednotky

Zásobníky

Splitová  Splitová a�multisplit
Splitová 

a�multisplit
Splitová

Splitová 
a�multisplit

Splitová 
a�multisplit

Splitová 
a�multisplit

Multisplit 
(airHome 
Triple C) 

Triple C 

RAK-CJ-PHAE
RAK-DJ-QHAE 
RAK-DJ-RHAE

RAK-VJ-QHAE
RAK-VJ-RHAE

RAK-XJ-QHBE(G)
RAK-XJ-RHBE(G)

RAF-XJ-RHAE RAD-RPE RAD-DJ-QHAE
RAD-VJ-QHAE
RAD-VJ-RHAE

RAI-VJ-RHAE TAW-RHD

Dálkový infra ovlada� -

RC-AGL1IA0E RC-AGU1EA0G RC-AGS1EA0E RC-BGH1FA0G RC-BGH1FA0E SPX-RCKA1 SPX-RKD800 SPX-RKC800

Kabelový dálkový ovlada�

-

SPX-RCDA1 (1)

-

SPX-RCDB1 (1)

-

SPX-RCDB1 (1)

-

SPX-URFG1

-

Ovládání jednotky

�ídicí jednotka SPX-DST1

-

Dálkový ovlada�
Brána SPX-

-WFG03 Standardn� p�es

   
Brána SPX-

-WFG02
Rozhraní 

SPX-WFG03
Rozhraní 

SPX-WFG05

Chytrá domácnost

Brána ModBus AZAI6WSCHT2

-

Integrace s�Hitachi Tertirary 
Control Solutions 

�ídicí jednotka H-Link PSC-6RAD

-

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto

SPX-WDC3 SPX-WDC2 SPX-WDC3 -

Ovládání venkovní jednotky

RAM-G-N-HCE RAM-Y-N-HAE

Integrace s�Hitachi Tertiary 
Solutions

�ídicí jednotka H-Link pro venkovní jednotky SPX-RAMHLK
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(1) K dispozici do vyprodání zásob - Neumo��uje úpravu servisního nastavení na jednotkách airHome.
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- Infra�ervené dálkové ovládání Kabelové dálkové ovládání

RC-AGL1IA0E 
(airHome 200)

RC-AGU1EA0G 
(airHome 400)

RC-AGS1EA0E 
(airHome 600)

SPX-RKC800
(airHome 
Cassette)

RC-BGH1FA0G
(airHome 800)

RC-BGH1FA0E 
(airHome Floor)

SPX-RKD800
(airHome 
Ducted / 

airHome Ducted 
Slim)

SPX-RCKA1 
(RAD-RPE 
Ducted)

SPX-RCDA1* (RAD-
RPE Ducted / airHome 

Ducted / airHome 
Ducted Slim)

SPX-RCDB1* 
(Nást�nné, parapetní 
a�kazetové jednotky 

�ady airHome)

SPX-URFG1
(�ady airHome)

Výb�r re�imu (vytáp�ní, 
klimatizace, v�trání, 
odvlh�ování) • • • • • • • •
Ovládání teploty v�°C • • • • • • • •
Eco re�im • • • • • • - •
Re�im PowerSafe (omezení 
proudu kompresoru) - - • • • - - •
Tichý re�im • • • • • • - •
No�ní re�im • • • • • - • •
Týdenní programování Pomocí airCloud Go** • • • - •
Zobrazení spot�eby Pomocí airCloud Go** • • • - •
Chybové kódy Pomocí airCloud Go** • • • • •
Re�im nep�ítomnosti • • • • • • - •
Protokol alarm� - • • • • - - •
Úprava servisního nastavení - • • • • - - •

D�lkové ovl�d��e 
��volitelné funkce
Funkce dálkových ovlada�� splitových a�multisplit jednotek

Ovládání jednotky pomocí kabelového dálkového ovládání 

+
�ídicí jednotka 
pro více vnit�ních 
jednotek
Ref.: SPX-DST1 

Kabel
Ref.: SPX-WDST8M
Délka: 8�m 

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�
Ref.: SPX-RCDA1/B1

nebo

�   Jedna jednotka SPX-DST1 m��e ovládat a� �ty�i vnit�ní jednotky.

�   Lze p�ipojit a� �ty�i jednotky SPX-DST1 k�ovládání a� 13�vnit�ních 
jednotek.

�   Zajist�te jeden kabel mezi ka�dou vnit�ní jednotkou a�jednotkou 
SPX-DST1 (a�také jeden kabel mezi ka�dými dv�ma jednotkami 
SPX-DST1).

�   Všechny vnit�ní jednotky jsou provozovány ve stejném re�imu a�se 
stejným nastavením.

* K�dispozici do vyprodání zásob
** Voliteln� pro �adu airHome 200, vy�aduje bránu SPX-WFG03.

Programovatelný 
kabelový dálkový 
ovlada� (barevný displej)
Ref.: SPX-URFG1

+

SPX-WDST8M kabel
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SPX-DST1

SPX-DST1 SPX-DST1
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Kontroluji spot�ebu

Aktivuji eco re�im

Pomocí geotagování

Programuji týdenní plán
Nastavte si preferované hodnoty teploty a�re�imu pro �asový úsek.

Šet�ete ener�ii díky �ešením 
�ízení Hit�chi! 

Mám informace 

Jednám

Prost�ednictvím aplikace airCloud Go

Spušt�ní nebo zastavení jednotky p�i odchodu z�domova 
nebo p�i návratu dom�:

�  S�vyu�itím polohy z�vašeho chytrého telefonu.
�  Volba vzdálenost od domova v�km.
�  Nastavení re�imu jednotky.

Pomocí dálkového infra 
ovlada�e 
RC-AGL1IA0E; RC-AGU1EA0G; 
RC-AGS1EA0E; RC-BGH1FA0G; 
RC-BGH1FA0E; SPX-RCKA1; 
SPX-RKC800; SPX-RKD800

U�jednotek bez pohybového �idla.
Tento re�im automaticky zvyšuje (v�re�imu chlazení) nebo 
sni�uje (v�re�imu vytáp�ní) nastavenou teplotu.

U�jednotek s�pohybovým �idlem
Volba ze dvou re�im�:

Pomocí kabelového 
dálkového ovládání  
SPX-URFG1

Pomocí dálkového infra ovlada�e 
RC-BGH1FA0E; RC-BGH1FA0G; SPX-RCKA1; 
SPX-RKD800

Informace

Spot�eba re�imu chlazení
Tento m�síc                     25,2�kWh
Minulý m�síc                      9,7�kWh

Pomocí kabelového dálkového 
ovládání
SPX-URFG1

Informace

Spot�eba re�imu vytáp�ní
Tento m�síc                      18,6�kWh
Minulý m�síc                    43,5�kWh

Pomocí kabelového dálkového ovládání 
SPX-URFG1

Prost�ednictvím 
aplikace airCloud 
Go 

GO
AIRCLOUD

Prost�ednictvím 
aplikace airCloud Go 

GO
AIRCLOUD

Pomocí dálkového infra 
ovlada�e 
RC-BGH1FA0E; RC-BGH1FA0G; 
SPX-RCKA1; SPX-RKD800

Pokud není 60�minut nic detekováno
Jednotka se zastaví

Pokud není 20�minut nic 
detekováno

Re�im chlazení = +1�°C

Re�im vytáp�ní = �1�°C

Pokud stále není nic 
detekováno 60�min

Re�im chlazení = +1�°C

Re�im vytáp�ní = �1�°C

Re�im „sní�ení“ (posun od nastavené hodnoty)

Re�im „úplné zastavení“ *
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Brány KNX a�Modbus „1 for 1“

Ovládejte své klimatiza�ní jednotky na dálku prost�ednictvím aplikace  
airCloud Go
Aplikace Hitachi navr�ená speciáln� pro single a�multi tepelná �erpadla vzduch-vzduch pro koncové u�ivatele.

Chytr� dom�cnost ���utom�tiz�ce 
dom�cnosti  

Funkce: 

– Spušt�ní/zastavení
– Ovládání teploty
– Týdenní rozvrh

 –    Zobrazení spot�eby energie (u��ad airHome)
– Geotagování
– Kompatibilní s�hlasovými asistenty
– Zobrazení chybových kód�

�  Snadná instalace

�  Oboustranné �ízení

�  Jeden seznam na ka�dé vnit�ní jednotce

�   Nást�nné (airHome 400, airHome 600 a�airHome 800) 
a�parapetní (airHome Floor): P�ipojení ve výchozím nastavení.

�  Nást�nné (airHome 200), kanálové (airHome Ducted a�airHome 
Ducted Slim) a�kazetové (airHome Cassette): Vy�aduje bránu 
SPX-WFG03.

�  Kanálové jednotky (RAD-RPE): Vy�aduje bránu SPX-WFG02.

� Zásobníky (TAW-RHD): Vy�aduje bránu SPX-WFG05.
pomocí chytrého 

telefonu
pomocí 

hlasových 
p�íkaz�

Tepelné �erpadlo 
vzduch-vzduch 

Hitachi

Internet

Další informace najdete na adrese:  
bit.ly/aircloud-go

Ref.: AZAI6KNXHT2 Ref.: AZAI6WSCHT2

+ +

Záznam Záznam

Ke sta�ení na Najdete na
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Sezn�m mo�ností ovl�d�ní
Nást�nné jednotky Parapetní 

jednotky Kanálové jednotky Kazetové 
jednotky Zásobníky

Splitová Splitová a�multisplit Splitová 
a�multisplit

Splitová Splitová 
a�multisplit

Splitová 
a�multisplit

Splitová 
a�multisplit

Multisplit 
(airHome 
Triple C)

airHome�200 airHome�400 airHome�600 airHome�800 airHome 
Floor airHome Ducted airHome 

Ducted Slim
airHome 
Cassette -

RAK-CJ-
PHAE

RAK-DJ-
QHAE

RAK-DJ-
RHAE

RAK-VJ-
QHAE

RAK-VJ-
RHAE

RAK-XJ-
QHBE(G)
RAK-XJ-
RHBE(G)

RAF-XJ-
RHAE

RAD-RPE RAD-DJ-
QHAE

RAD-VJ-QHAE 
RAD-VJ-RHAE

RAI-VJ-
RHAE

TAW-RHD

RC-AGL1IA0E

Dálkový infra ovlada�

•
RC-AGU1EA0G •
RC-AGS1EA0E • 
 (1)

RC-BGH1FA0G •
RC-BGH1FA0E • 
 (1) 
 (1)

SPX-RCKA1
Sada dálkového 
ovlada�e + infra�ervený 
p�ijíma�



SPX-RKD800 
 

SPX-RKC800 

SPX-RCDA1(2)

Zjednodušený kabelový 
dálkový ovlada�


 
 

SPX-RCDB1(2) 
 
 
 
 
 

SPX-URFG1 Týdenní dálkové 

ovládání 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPX-DST1 Distribu�ní �ídicí 

jednotka 
 
 
 
 
 
 
 
 


SPX-WDST8M
8m propojovací kabel 
mezi jednotkami SPX-
URFG1 a�SPX-DST1


 
 
 
 
 
 
 
 


SPX-WKT5 mS5 m standardní stín�ný 
kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 


SPX-WKT5 m

5 m prodlu�ovací kabel 
pro kabelová dálková 
ovládání (max. dv� 
prodlou�ení)


 
 
 
 
 


SPX-WFG02

Brána airCloud Go



SPX-WFG03 
 
 
 

SPX-WFG04(3) 

SPX-WFG05(4) 

SPX-TAG01 Brána Hi-Kumo PAC 

vzduch/vzduch 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATW-HCD-01 P�evodník na H-Link pro 

CSNET Home 

ATW-IOT-01 Brána Wi-Fi pro CSNET 

Home 

AZAI6KNXHT2 Brána KNX RAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZAI6WSCHT2Brána Modbus 1-1 RAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSC-6RAD H-Link box 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPX-WDC2

Kabel pro suchý kontakt 
zapnuto/vypnuto 



SPX-WDC3 
 
 
 
 
 
 
 

SPX-WDC6
+ 
HA-S100TSA

Suchý kontakt (zapnutí/
vypnutí) + signalizace 
poruchy (DC 5–24�V – 
10�mA max.)




SPX-WDC8 Rozhraní pro hlášení 
chyb + provozní stav 
 
 
 
 
 
 


SPX-RTH1
Vzdálená sonda pro 
kanálový model



SPX-RTH2 
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Ovládání vnit�ní jednotky

airHome Multi Pro
RAM-G-N-HCE

airHome Triple C
RAM-Y-N-HAE

SPX-RAMHLK P�evodník na H-Link • •

Ovládání venkovní jednotky

K
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dy

 • Sou�ástí p�i nákupu za�ízení

  K�dispozici jako volitelné p�íslušenství
(1) Dálkové ovládání je k�sadám dodáváno jako volitelné p�íslušenství.          (2) K dispozici do vyprodání zásob - Neumo��uje úpravu servisního nastavení na jednotkách airHome.
(3) K�dispozici na za�átku roku 2026 (v�závislosti na dostupnosti modelu SPX-WFG02).          (4) K�dispozici na za�átku roku 2026.
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Specifikace uvedené v�tomto katalogu podléhají zm�nám bez p�edchozího upozorn�-
ní, aby mohla spole�nost HITACHI p�inášet svým zákazník�m nejnov�jší inovace. 
Informace obsa�ené v�tomto katalogu jsou pouze informativní. Spole�nost HITACHI 
nenese jakoukoli odpov�dnost za �ádné p�ímé nebo nep�ímé škody, ke kterým dojde 
v�d�sledku pou�ití anebo interpretace doporu�ení z�tohoto katalogu. 

Informace o�produktech pro chlazení a�vytáp�ní 
s�nejlepšími slu�bami a�podmínkami vám 
poskytnou oficiální distributo�i zna�ky. 

www.hitachiaircon.com

Bosch Home Comfort Group
www.hitachiaircon.com

Bosch Home Comfort Group je ochranná známka
Podle licence spole�nosti Hitachi, Ltd
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